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SKŁAD OPRACOWANIA –    TOM 2 CZ ĘŚĆ1 – ARCHITEKTURA 
 

Lp. Element projektu strona nr rys 

I Opis techniczny bran ży architektonicznej 4-53 - 

II Rysunki  03-29 
 

Nr rys. Nazwa rysunku Skala Symbol rysunku 

03. Rzut parteru 1:100 PW_R_AR_03_0 

04. Rzut 1 piętra 1:100 PW_R_AR_04_0 

05. Rzut 2 piętra 1:100 PW_R_AR_05_0 

06. Rzut 3 piętra 1:100 PW_R_AR_06_0 

07. Rzut dachu 1:100 PW_R_AR_07_0 

08. Przekrój A-A 1:100 PW_R_AR_08_0 

09. Przekrój B-B, C-C 1:100 PW_R_AR_09_0 

10. Warstwy przegród budowlanych - PW_R_AR_10_0 

11. Elewacja płd-zachodnia (frontowa) – etap 1 1:100 PW_R_AR_11_0 

12. Elewacja płn- zachodnia (frontowa) – etap 2 1:100 PW_R_AR_12_0 

13. Elewacja płd- wschodnia  – etap 1 1:100 PW_R_AR_13_0 

14. Elewacja płd- wschodnia  – etap 2 1:100 PW_R_AR_14_0 

15. Elewacja płn- zachodnia  – etap 1 i 2 1:100 PW_R_AR_15_0 

16. Elewacja płd- wschodnia  – etap 1 i 2 1:100 PW_R_AR_16_0 

17. Rzut parteru – ochrona p.poż. 1:100 PW_R_AR_17_0 

18. Rzut 1 piętra – ochrona p.poż. 1:100 PW_R_AR_18_0 

19. Rzut 2 piętra – ochrona p.poż. 1:100 PW_R_AR_19_0 

20. Rzut 3 piętra – ochrona p.poż. 1:100 PW_R_AR_20_0 

21. Zestawienie stolarki aluminiowej zewnętrznej 1:100 PW_R_AR_21_0 

22. Zestawienie stolarki aluminiowej wewnętrznej 1:100 PW_R_AR_22_0 

23. Zestawienie stolarki drzwiowej  wewnętrznej 1:100 PW_R_AR_23_0 

24. Zestawienie bram garażowych i warsztatowych 1:100 PW_R_AR_24_0 

25. Rzut sufitów nad parterem 1:100 PW_R_AR_25_0 

26. Rzut sufitów nad 1 piętrem 1:100 PW_R_AR_26_0 

27. Rzut sufitów nad 2 piętrem 1:100 PW_R_AR_27_0 

28. Rzut sufitów nad 3 piętrem 1:100 PW_R_AR_28_0 

29. Detal 1 1:100 PW_R_AR_29_0 
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1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 

1.1. Nazwa inwestycji 

Budowa budynku Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych w ramach 

rozbudowy Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo na części lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie w zakresie 

umożliwiającym obsługę samolotów lotnictwa cywilnego. 

1.2. Zamawiaj ący - Inwestor 

Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o., 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 

1.3. Adres inwestycji 

Gmina Kosakowo, działka nr ewid. 1090/2, obręb Pogórze 0007 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na północ od Gdyni  w pobliżu Zatoki Gdańskiej na 

terenie powstającego cywilnego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo na terenie gminy Kosakowo. 

 Działka stanowiąca teren zamknięty w świetle zapisów Ustawy Prawo Budowlane jest własnością Skarbu 

Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, w którego imieniu działa Rejonowy Zarząd 

Infrastruktury w Gdyni 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży architektonicznej projektowanego budynku 

Lotniskowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami dla służb lotniskowych zwanego dalej „budynkiem wielofunk-

cyjnym” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Budynek przeznaczony jest do zabezpieczenia funkcjonowania Lotniskowej Straży Pożarnej oraz jako zaple-

cze biurowo-szkoleniowe i sanitarno – socjalne dla wszystkich służb i operatorów działających na lotnisku 

cywilnym tj. dla: 

- Służby Celnej, 

- Służby Ochrony Lotniska, 

- Policji, 

- Zarządu Portu Lotniczego 

- handlingu 

- służb technicznego utrzymania lotniska 

- służby dyżurnego lotniska 

- Straży Granicznej (w 2 etapie inwestycji) 

W budynku zlokalizowano też centrum monitorowania lotniska, centrum zarządzania kryzysowego. W budyn-

ku zlokalizowano główną bramę wjazdową (tzw. „śluzę bezpieczeństwa”) oraz główne wejście na teren strefy 

zastrzeżonej lotniska z pełną kontrolą bezpieczeństwa (skaner, bramka). 

Opracowanie zawiera rysunki i opis techniczny projektowanych rozwiązań techniczno-materiałowych. 

Projekt uwzgl ędnia powstanie obiektu w dwóch etapach realizacyjny ch. 

2.2. Podstawa opracowania 

− umowa z Inwestorem 

− projekt architektoniczno-budowlany inwestycji z września 2011r. 
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− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie 

wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku wielofunkcyjnego” 

(luty 2011r.) w tym: 

a) załącznik nr 2 - „Specyfikacja techniczna”, 

b) załącznik nr 3 – zestawienie pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego, 

c) załącznik nr 6 - mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych przekazana przez Inwestora 

d) załącznik nr 7- wyciąg z „Koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do wymogów lotnictwa cywilne-

go” 

e) załącznik nr 8 - przekrój poprzeczny budynku wielofunkcyjnego – schemat poglądowy, 

f) załącznik nr 9 - kopia Decyzji Środowiskowej nr RDOŚ-22-WOO.6670/14-16/10/ER z dnia 20.08.2010, 

g) załącznik nr 11 - wstępne badania geotechniczne wykonane na zlecenie Inwestora przez firmę Przed-

siębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z Pruszcza Gdańskiego w grudniu 2010-styczniu 2011r. 

− ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012  z 

dn. 11.07.2011r. [sygn. WI-I.747.13.2011.TC] – w za łączniku 

− ostateczna Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o określeniu 

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia z dn. 26.08.2010r. [sygn. RDOŚ-22-

WOO.6670/14-16/10/ER] – w załączniku 

− ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego o udzieleniu zgody na rozbiórkę sześciu schronohangarów 

samolotowych z dn. 20.06.2011r. [sygn. WI-II.7840.2.19.29.2011.MH] – w załączniku 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych teren zamknięty K-6033 z 07.07.2011r. 

uzgodniona dn. 22.08.2011r. przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy RZI w Gdyni – nr 

uzgodnienia 28/ZUDP/08/2011/Mapa 

− Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego wykonana przez firmę Przedsiębiorstwo Wdrożeń 

Technicznych GEOTEST Sp. z o.o. z Gdańska w czerwcu 2011r., autorzy opracowania Edward 

Szczepański. Marek Szczęch            

− warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez gestorów, 

− wizja lokalna w terenie – marzec 2011r., 

− dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie wizji lokalnej – marzec 2011r., 

− ustalenia z narad koordynacyjnych z Inwestorem, 

− uzgodnienia projektu ze służbami lotniskowymi i zarządzającymi terenem zamkniętym inwestycji, 

− obowiązujące przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej  

2.3. Podstawa prawna 

[1]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk 

do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 197, 

poz. 1634 z późn. zm.). 

[2]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej( 

j.t. Dz. U. z 2008 r., nr 180, poz. 1115 z późn. zm.) 

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 sierpnia 1998 r. w sprawie 

zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 730 z późn. zm.) oraz przepisów resorto-

wych Służby Celnej - dla pomieszczeń magazynów broni, 

[4]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania 

kancelarii tajnych (Dz. U. z 2010, nr 114, poz. 765) – dla pomieszczeń do przechowywania dokumentacji 

niejawnej (kancelaria tajna), 
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[5]  Resortowe przepisy Straży Granicznej, Służby Celnej - dla pomieszczeń dla osób zatrzymanych 

[6]  Decyzja MINISTRA FINANSÓW Nr 1/FR/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia 

standardów obiektów budowlanych i określenia trybu postępowania przy pozyskiwaniu nieruchomości w 

trwały zarząd oraz budowie obiektów własnych przeznaczonych na siedziby jednostek organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów. 

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie 

finansowania utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy 

na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w 

sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach 

wewnętrznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 256, poz. 2145). 

[8]  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej 

oraz jej magazynowania , przechowywania i zapewnienia właściwego stanu technicznego (Dz. U. z 2009 r., 

nr 196, poz. 1512). 

[9]  Ustawa z dnia 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 12, 

poz. 67 z późn. zm.). 

[10]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie 

sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych (Dz. U z 2008 r. nr 147 poz. 938) 

[11]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984.; Dz. U. z 2004 r. Nr96, poz. 959; Dz. U. z 2005 r. 

Nr100, poz. 835 i 836; Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410;  Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590; Dz. U. z 2008 r. 

Nr 163, poz. 1015; Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59; Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353. 

[12]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz. 1217, 

z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. 

Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97). 

[13]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity  tekst w Dz. U nr 239/06 poz. 

2019), 

[14]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifiko-

waniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U nr 257, poz. 2573 ze 

zmianami z dnia 10 maja 2005 r w Dz. U. Nr 92 poz. 769 oraz Dz. U. nr 158 poz. 1105 z 2007 r), 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), 

 [16]  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-

ny przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) 

[17]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie prze-

ciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajdują się nieczynne bunkry - schronohangary dla samolotów 

wojskowych wraz z drogami kołowania. Schronohangary są w trakcie robót rozbiórkowych wykonywanych na 

podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu zgody na rozbiórkę sześciu schronohan-

garów samolotowych z dn. 20.06.2011r. [sygn. WI-II.7840.2.19.29.2011.MH] . Na terenie znajduje się też 

podziemna infrastruktura techniczna przeznaczona częściowo do likwidacji. 



PROJEKT WYKONAWCZY, TOM 2 CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA – OPIS TECHNICZNY 

9/53    

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Lokalizacja budynku, uwarunkowania urbanistycz ne 

Budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przyłącza, drogi manewrowe) zlokalizowany będzie w części 

cywilnej lotniska na płd-zachód od pasa startowego w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego skrzyżowa-

nia dróg kołowania DK – H z DK - J1 i DK – J2.  

Budynek musi zostać odsunięty poza pas szerokości 25m od osi drogi kołowania DK-J1. Należy zachować 

taką samą odległość pomiędzy elewacją północno – wschodnią budynku, a osią DK - J2. Przestrzeń taka jest 

niezbędna do wybudowania płaszczyzn i dróg samochodowych dla pojazdów służb działających na lotnisku 

oraz wozów bojowych LSP z bezpośrednim wyjazdem na drogę kołowania H. 

Krawędź budynku jest zlokalizowana w odległości większej niż 50m od obiektów projektowanej bazy paliw 

sąsiadującej z terenem inwestycji od płn.-zachodu. 

Budynek został zlokalizowany tak aby z pomieszczenia dla dyżurnego portu lotniska, d-cy zmiany LSP i d-cy 

zmiany SOL projektowanego na ostatniej (czwartej) kondygnacji zapewnić widoczność w zakresie ponad 180 

stopni w kierunku drogi startowej DS 2 i płyty lotniska. 

W odległości 10m od budynku zaprojektowano parterowy śmietnik (wiata prefabrykowana wys.3,0m)  - miej-

sce gromadzenia posegregowanych odpadków stałych w oznakowanych pojemnikach wywożonych okresowo 

przez firmę specjalistyczną na wysypisko. 

Całkowita wysokość budynku czterokondygnacyjnego, z uwzględnieniem szczególnych wymagań dla wyso-

kości garażu LSP i prześwitu bramy kontroli bezpieczeństwa, nie przekracza dopuszczalnej wysokości zabu-

dowy w tej lokalizacji, wynikającej z ograniczeń na lotnisku Oksywie (72 m n.p.m.). 

Szczegóły lokalizacji budynku i śmietnika pokazano w Tomie 1 Części 1 Projektu wykonawczego – Projekt 

Zagospodarowania Terenu – architektura. 

4.2. Rozwiązania komunikacyjne, drogi po żarowe 

Układ dróg i parkingów po stronie ogólnodostępnej lotniska (tzw. LAND SIDE) opracowywany na zlecenie 

Inwestora przez firmę zewnętrzną jest poza zakresem niniejszego opracowania. 

Dojazd oraz dojście piesze do budynku wielofunkcyjnego od strefy ogólnodostępnej lotniska odbywać się 

będzie głównym ciągiem komunikacyjnym do obiektów Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Rondo w rejonie 

budynku wielofunkcyjnego zabezpiecza ruch pojazdów w kierunku lotniska (główna brama wjazdowa do strefy 

zastrzeżonej tzw. AIR SIDE), parkingów samochodowych oraz w przyszłości w kierunku systemu drogowego 

Gminy Kosakowo. Przed budynkiem (od strefy ogólnodostępnej) będzie zaprojektowany parking dla samo-

chodów osobowych z miejscami dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. W rejo-

nie budynku zaprojektowano (jako element projektu budynku wielofunkcyjnego) plac manewrowy LSP o wy-

miarach zabezpieczających wyjazd i wjazd do boksów pojazdów bojowych straży pożarnej. 

Układ komunikacyjny wewnętrzny (od strefy zastrzeżonej lotniska ) jest częścią opracowania budynku wielo-

funkcyjnego i spełnia wymagania w zakresie ruchu samochodów służb: LSP, SOL, Straży Granicznej, 

Służby Celnej, Służb Operacyjnych Lotniska oraz Zarządu Portu Lotniczego oraz ruchu pieszego obsługi 

lotniska. 

Do budynku projektuje się doprowadzenie dróg pożarowych od strony północno - wschodniej i południowo - 

zachodniej. Drogi zaprojektowano tak, iż: 

- przebiegają wzdłuż dłuższych boków budynku, w odległości od 5 do 15 m od jego ściany, 

- zapewniają przejazd bez konieczności cofania – są zakończone placami manewrowymi o wymiarach 

20x20m umożliwiającymi zawracanie, 

- bliższa skrajnia placu i miejsca do zawracania nie znajduje się w odległości mniejszej niż 5 m od ściany 

budynku, 
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- posiadają podłużny spadek drogi nie większy niż 5 %, 

- zapewniają nośność 100 kN na oś, 

- mają szerokość nie mniejszą niż 4 m, 

- mają łuki zewnętrzne zakrętów o promieniu nie mniejszym niż 11 m. 

Ponadto pomiędzy drogą pożarową, a wyjściem z budynku umożliwiającym dotarcie do każdej strefy pożaro-

wej zapewnia się możliwość dojścia utwardzonym chodnikiem o długości do 50 m i szerokości minimum 1,5m. 

Pomiędzy drogą pożarową a budynkiem nie można lokalizować zieleni wyższej niż 3,0m. 

4.3. Program u żytkowy 

Program użytkowy uwzględnia pomieszczenia operacyjne, sanitarne i socjalne dla Lotniskowej Straży Pożar-

nej oraz dla wszystkich służb i operatorów działających na lotnisku tj. Służby Celnej, Służby Ochrony Lotniska, 

Policji, Zarządu Portu Lotniczego, handlingu, służb technicznego utrzymania lotniska, służby dyżurnego lotni-

ska. W budynku zlokalizowano też centrum monitorowania lotniska, centrum zarządzania kryzysowego. W 

budynku zlokalizowano główną bramę wjazdową (śluza bezpieczeństwa z kamerami w tym najazdowymi oraz 

z miejscem na montaż skanera pojazdów) oraz główne wejście na teren strefy zastrzeżonej lotniska z pełną 

kontrolą bezpieczeństwa (skaner, bramka). 

W drugim etapie inwestycji planuje się rozbudowę budynku w części północnej o dwa boksy LSP wraz z ma-

gazynami i pomieszczeniami pomocniczymi oraz w części południowej o skrzydło dedykowane Straży Gra-

nicznej (z niezależnym wejściem i własną klatką schodową). 

Potrzeby eksploatacyjne narzucają podział budynku wielofunkcyjnego na dwie części oddzielone od siebie 

w poziomie parteru bramą wjazdową,  ze stanowiskiem kontroli bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego 

do strefy zastrzeżonej lotniska. Wysokość bramy wjazdowej w świetle h=4,75m (w strefie ruchu kołowego). 

Boksy garażowe Straży Pożarnej są przejezdne na przestrzał.  

Poszczególne strefy funkcjonalne rozmieszczone są: 

- w strefie ogólnodostępnej tzw. LAND SIDE ze standardową kontrolą dostępu - Służba Celna, Policja, Zarząd 

Portu Lotniczego, pomieszczenia biurowe handlingu, pomieszczenia techniczne przyłączy; przy śluzie bezpie-

czeństwa bramy głównej Służba Ochrony Lotniska posiada dodatkowo pomieszczenia kontroli i wydawania 

przepustek, 

- w strefie zastrzeżonej tzw. AIR SIDE z pełną kontrolą bezpieczeństwa i dostępu – Lotniskowa Straż Pożar-

na, Służba Ochrony Lotniska, pomieszczenia handlingu, służby technicznego utrzymania lotniska, pomiesz-

czenia techniczne, pomieszczenia służby dyżurnego lotniska; w tej strefie Służba Celna posiada dodatkowe 

pomieszczenie depozytu broni. 

Dla Straży Granicznej przewidziano własny wewnętrzny układ kontroli – wejście odbywa się od strony LAND 

SIDE, istnieje też możliwość wyjścia na stronę AIR SIDE tylko dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. 

Zgodnie z tym podziałem zaprojektowano trzy klatki schodowe – jedną w strefie AIR SIDE, jedną w strefie 

LAND SIDE (1 etap inwestycji) i jedną klatkę wewnętrzną Straży Granicznej (2 etap inwestycji). 

Szczegóły połączeń funkcjonalnych pokazano na rysunkach rzutów i przekrojów. 

4.4. Forma architektoniczna 

Zaprojektowano budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny z wysuniętą częścią parteru, 

z zamykanym przejazdem wewnętrznym. Forma architektoniczna budynku jest stonowana i oszczędna w 

zastosowanych środkach wyrazu aby podkreślić skromny i jednocześnie reprezentacyjny charakter budynku 

użyteczności publicznej stanowiącego wizytówkę nowego dynamicznie się rozwijającego portu lotniczego. 

Forma nawiązuje (nie wprost) do powstającego w pobliżu terminala pasażerskiego general aviation celem 

nadania spójnego charakteru projektowanemu zespołowi nowej zabudowy kubaturowej lotniska. Kształt ostat-
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niej kondygnacji zawierającej pomieszczenia służby operacyjnej portu podporządkowany został przede 

wszystkim funkcjonalności tych pomieszczeń.  

Aby usprawnić funkcjonowanie budynku w godzinach szczytu wejść pracowników rozdzielono ruch pieszy do 

wejścia głównego strefy zastrzeżonej i do wejścia głównego strefy ogólnodostępnej lokalizując je w pewnej 

odległości od siebie po obu stronach bramy głównej. Wejścia i bramę główną zlokalizowano w części central-

nej frontu budynku celem uczytelnienia układu funkcjonalnego budynku dla interesantów. 

Ponieważ układ funkcjonalny budynku jest silnie zindywidualizowany i może podlegać licznym modyfikacjom 
w miarę rozwoju potrzeb lotniska zastosowano rozwiązania techniczne umożliwiające elastyczne kształtowa-
nie przestrzeni wewnętrznych oraz ułatwiające ewentualną przyszłą rozbudowę. 

4.5. Dostęp dla niepełnosprawnych 

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego zaprojektowano miejsca postojowe dla inwalidów. 

Wejście do budynku usytuowano na poziomie terenu, nie występują tutaj progi ani schody zewnętrzne więk-

sze niż 2cm. Drzwi , dźwigi wewnętrzne i przyjęte szerokości dróg komunikacji wewnętrznej umożliwiają oso-

bom na wózkach dostęp do wszystkich pomieszczeń użytkowych budynku. Zaprojektowano lady recepcyjne 

oraz toalety dostosowane dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. 

Powierzchnie dróg komunikacyjnych i pomieszczeń projektuje z wykończeniem, które nie utrudnia poruszania 

się osobom niepełnosprawnym w tym z dysfunkcją wzroku. W kabinach dźwigów i przy wejściach zaprojekto-

wano dodatkowe wyposażenie elektroniczne ułatwiające korzystanie przez osoby z dysfunkcją wzroku i słu-

chu. 

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-MATERIAŁOWE 

W przypadku zastosowania rozwiązań technicznych systemowych bezwzględnie wymagane jest  ścisłe zasto-

sowanie się do wymagań producenta celem zapewnienia właściwej współpracy poszczególnych komponen-

tów systemu zgodnie z uzyskaną aprobatami technicznymi i certyfikatami. 

Nazwy systemów i materiałów budowlanych podano informacyjnie. Istnieje możliwość ich zamiany na materia-

ły o podobnych cechach fizykochemicznych i charakterystyce w porozumieniu z inspektorem nadzoru autor-

skiego. 

Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne atesty i aprobaty techniczne bądź certyfikaty bu-

dowlane dopuszczające do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej. 

5.1. Warstwy przegród budowlanych 

Warstwy przegród budowlanych opisane są zbiorczo na rysunku nr PW_R_AR_10_0 „Warstwy przegród 

budowlanych”. 

5.2. Konstrukcja 

Szczegóły wg projektu wykonawczego konstrukcji – Tom 2 część 2.  

5.2.1. Schemat statyczny, posadowienie 

• posadowienie bezpośrednie po wzmocnieniu gruntu – szczegóły wg dokumentacji geotechnicznej i pro-

jektu konstrukcji 

• konstrukcja nośna szkieletowa w układzie płyta-słup oraz nad parterem płyta-belka-słup, żelbetowe trzo-

ny komunikacyjno- instalacyjne (4xklatka schodowa, 2xszyb windowy),  

• ściany osłonowe zewnętrzne oparte na belkach żelbetowych zewnętrznych oraz częściowo na stropie, 

na parterze  oparte na żelbetowych podwalinach rozpiętych między stopami fundamentowymi. 
5.2.2. Fundamenty 

• pod słupami stopy żelbetowe, 

• pod  żelbetowymi klatkami schodowymi i szybami dźwigów płyty żelbetowe 

• w garażu LSP żelbetowy kanał obsługowy 

• fundamenty na warstwie chudego betonu gr.10cm    
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5.2.3. Słupy 

Żelbetowe, monolityczne. Wewnętrzne o wymiarach 35x35cm i 24x35cm, zewnętrzne (w ścianach osłono-

wych) 24x35cm i 24x40cm. Pod nadwieszoną południową częścią budynku słupy okrągłe d=50cm. 

5.2.4. Stropy 

Żelbetowe, monolityczne, krzyżowo zbrojone na płycie prefabrykowanej typu FILIGRAN gr.18 i 22cm podparte 

słupami żelbetowymi i belkami żelbetowymi. Z uwagi na przebicie przewidziano lokalne pogrubienia płyt (gło-

wice). 

Otwory w stropach o wymiarze do 20x20cm – wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych (rozdział 2.3) i 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych (rozdział 2.4).  

5.2.5. Podciągi, belki 

Żelbetowe, monolityczne 

5.2.6. Nadproża 

Żelbetowe, monolityczne i prefabrykowane – w zależnoścI od rodzaju ścian 

5.2.7. Schody 

Żelbetowe monolityczne płytowe gr.16cm, spoczniki gr.16cm, oparcie wspornikowe w gniazdach w ścianach 

żelbetowych. 

5.2.8.  Daszki 

Żelbetowe monolityczne, dach nad wejściem głównym wsparty na ścianie parteru i dodatkowym słupie ze-

wnętrznym, mniejsze daszki – wspornikowe, mocowane przy pomocy systemowych łączników zbrojeniowych 

eliminujących mostki termiczne np. systemu Isokorb. 

5.2.9. Pomost techniczny 

Profile stalowe ocynkowane, krata pomostowa. 

5.2.10. Maszt na urządzenia łączności 

Profile stalowe ocynkowane, odciągi stalowe – szczegóły do określenia na etapie wyboru konkretnych urzą-

dzeń łączności. 

5.3. Ściany 

5.3.1. Fundamentowe 

• gr. 34cm - zewnętrzne dwuwarstwowe (w tym ściany przejazdu pod budynkiem) – podwalina żelbetowa 

gr.24cm zabezpieczona przed wodą gruntową obustronnie izolacją przeciwwilgociową wielowarstwową, 

ocieplona od zewnątrz warstwą izolacji termicznej wodoodpornej do izolacji fundamentów np. 

polistyrenem ekstrudowanym  gr.15cm klejonym do podłoża dyspersyjną masą hydroizolacyjną, nad 

poziomem terenu na izolacji termicznej tynk cokołowy, poniżej poziomu terenu mata drenażowa lub folia 

kubełkowa z warstwą geowłókniny mocowane do muru profilem systemowym, 

• gr.30cm - wewnętrzne jednowarstwowe – żelbetowe gr.20cm zintegrowane ze ścianami powyżej, 

zabezpieczone przed wodą gruntową obustronnie izolacją przeciwwilgociową wielowarstwową, 

5.3.2. Zewnętrzne 

• gr. 43 i 48cm – osłonowe - warstwowe wentylowane - mur z bloczków silikatowych (wapienno-

piaskowych) drążonych, klasy 15 na zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie klasy min. 

M7, łączonych „na pióro i wpust” gr.24cm, na murze systemowa okładzina fasadowa – płyty elewacyjne 

np. włókno-cementowe na stelażu z profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych, mocowanych do 

muru konstrukcyjnego (połączenia niewidoczne), pomiędzy profilami stelażu warstwa izolacji termicznej z 

płyt wełny mineralnej z utwardzon ą powierzchni ą zewnętrzn ą (do stosowania w elewacjach 

wentylowanych) gr.15cm klejonych i mocowanych mechanicznie do muru (wg wytycznych producenta). 

Powierzchnia wewnętrzna okładziny elewacyjnej w odległości 17 i 22cm od zewnętrznego lica muru 

konstrukcyjnego.  
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W pasie elewacji szer. min.2,0m na granicy stref pożarowych oraz w pasie międzykondygnacyjnym szer. 

min.0,8m wełna mineralna z dodatkową okładziną zewnętrzną z włókniny szklanej. 

Uwaga - pomiędzy okładziną fasadową a warstwą wełny mineralnej wentylowana pustka powietrzna gr.7 i 

2cm. W fasadzie zaprojektowano otwory wentylacyjne do usuwania wilgoci z warstwy izolacji termicznej 

wg wytycznych producenta systemu, otwory zabezpieczone systemowymi profilami osłonowymi.  

• gr. 39 i 44cm - ściany zewnętrzne klatek schodowych i szybów dźwigowych - warstwowe wentylowane: 

monolityczna ściana żelbetowa gr.20cm, na ścianie systemowa okładzina fasadowa – np. płyty 

elewacyjne włókno-cementowe na stelażu z profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych. 

Powierzchnia wewnętrzna okładziny elewacyjnej w odległości 17 i 22cm od zewnętrznego lica muru 

konstrukcyjnego. Szczegóły mocowania okładziny - jak dla ścian osłonowych.  

5.3.3. Wewnętrzne konstrukcyjne 

• gr.34cm – dwuwarstwowe ocieplone ściany wewnętrzne oddzielające garaż LSP od magazynów i 

pomieszczeń pomocniczych LSP - mur z bloczków silikatowych (wapienno-piaskowych) drążonych, klasy 

15 na zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie klasy min. M7, łączonych „na pióro i wpust” 

gr.24cm, na murze warstwa izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej gr.10cm klejonych i mocowanych 

mechanicznie do muru (wg wytycznych producenta), na warstwie izolacji zaprawa tynkarska 

cienkowarstwowa zbrojona wykonywana metodą BSO, wykończenie – do wys.2,0m nad posadzką płytki 

ceramiczne na kleju mrozoodpornym, powyżej tynk cienkowarstwowy barwiony w masie, 

• gr.36cm – dwuwarstwowe ocieplone ściany przejazdu pod budynkiem - mur z bloczków silikatowych 

(wapienno-piaskowych) drążonych, klasy 15 na zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie 

klasy min. M7, łączonych „na pióro i wpust” gr.24cm, na murze systemowa okładzina fasadowa – np. 

płyty elewacyjne włókno-cementowe na stelażu z profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych, 

mocowanych do muru konstrukcyjnego (połączenia niewidoczne), pomiędzy profilami stelażu warstwa 

izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej z utwardzon ą powierzchni ą zewnętrzną (do stosowania w 

elewacjach wentylowanych) gr.10cm klejonych i mocowanych mechanicznie do muru (wg wytycznych 

producenta). Powierzchnia wewnętrzna okładziny elewacyjnej w odległości 10cm od zewnętrznego lica 

muru konstrukcyjnego.  

• gr.18 i 24cm – rozdzielające poszczególne części funkcjonalne budynku – mur z bloczków silikatowych 

(wapienno-piaskowych) drążonych, klasy 15 na zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie 

klasy min. M7,  łączonych „na pióro i wpust” gr.24cm, serwerownia SG – ściany z cegły pełnej 

• gr.18cm – o podwyższonej izolacyjności akustycznej (RA1R = min.53dB) – mur z bloczków silikatowych 

(wapienno-piaskowych) pełnych, klasy 15 na zaprawie murarskiej systemowej, łączonych „na pióro i 

wpust” gr.18cm (wykończenie ściany o podwyższonej izolacyjności akustycznej – wg p-tu „Wykończenie 

wewnętrzne”), serwerownia SG – ściany z cegły pełnej  

• gr.20cm – monolityczne żelbetowe – wg projektu wykonawczego konstrukcji 

5.3.4. Działowe 

• murowane gr.12 i 15cm – mur z bloczków silikatowych (wapienno-piaskowych) drążonych, klasy 15 na 

zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie klasy min. M7, łączonych „na pióro i wpust”, 

• szkieletowe i szkieletowe instalacyjne gr.15cm – szkielet z profili stalowych CW+UW szer.10,0cm, obu-

stronna obudowa z dwóch warstw płyt GKB (w pomieszczeniach mokrych GKI) gr. 2x1,25cm=2,50cm, 

wypełnienie – płyty wełny mineralnej do ścian działowych (wypełnienie szkieletu wg p-tu „Izolacje aku-

styczne”), wewnątrz szkieletu ścianek instalacyjnych rury instalacji sanitarnej 

Uwaga – przy wykonywaniu ścianek działowych szkieletowych celem zapewnienia wymaganej 

izolacyjności akustycznej pomieszczeń kierować się ściśle wytycznymi technicznymi producenta systemu. 

Ściany montować z obustronną dylatacją  podłogi pływającej tj. bezpośrednio na stropie nie na wylewce 
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podłogi. W miejscach połączeń stalowych profili obwodowych konstrukcji ścianki ze stropem i 

przylegającymi ścianami zastosować pasy dźwiękoizolacyjnej podkładki tłumiącej np. z pianki PE gr.3mm. 

• systemowe modułowe przestawne wys.2,0m – w pomieszczeniach biurowych typu „open space” – profile 

aluminiowe lakierowane, wypełnienie płytą GKB pokrytą tapetą PCV lub okleiną oraz szybą bezpieczną 

piaskowaną, 

• systemowe dźwiękoszczelne segmentowe ścianki składane – w pomieszczeniach dyżurnego portu i w 

centrum antykryzysowym, segment - rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, szyny naprowadzające 

górne (bez prowadzenia dolnego), płyty wiórowo-żywiczne niepalne pokryte laminatem drewnopodobnym 

twardym, wypełnienie – wełna mineralna gr.min.10cm, każdy segment wyposażony w górną i dolną belkę 

aluminiową z uszczelkami i wkładkami dźwiękoszczelnymi, uszczelnienie sterowane elektrycznie przyci-

skiem, szyny nośne aluminiowe lub stalowe ocynkowane, w ściankach drzwi pojedyncze na zawiasach 

wyposażone w komplet okuć w tym zamek z wkładką patentową i klamki, dźwiękoszczelność całej ściany  

Rw=min. 45dB 

• systemowe ścianki działowe higienicznosanitarne (łazienkowe, WC i prysznicowe) – profile aluminiowe 

mocowane do ścian murowanych oraz na nóżkach aluminiowych do podłogi, pokryte płytami laminato-

wymi wysokociśnieniowymi twardymi typu HPL gr. min. 12mm, ścianka od wysokości 10cm nad podłogą 

do poziomu sufitu podwieszonego. W ściankach drzwi systemowe  z zamkami i okuciami łazienkowymi na 

3 zawiasach. 

Ścianki w pomieszczeniach higienicznosanitarnych muszą posiadać atest higieniczny. 

Szczegóły wykończenia ścian wewnętrznych – wg p-tu „Tynki i okładziny”. 

5.4. Dachy 

5.4.1. Stropodach parteru, 2 i 3 piętra 

Stropodach płaski  z attyką – konstrukcja i systemowe izolacje dachu o odpowiedniej klasie odporności 

ogniowej dachu wg wytycznych p.poz. (konstrukcja dachu min. R30, przekrycie dachu min. RE30) – na 

żelbetowej konstrukcji dachu warstwa gruntująca, wyrównawcza i paroizolacyjna (masa bitumiczna), na 

niej podstawowa warstwa izolacji termicznej - płyty wełny mineralnej dachowej gr.20cm, na warstwie 

podstawowej systemowe płyty spadkowe z wełny mineralnej (spadek 3 i 5%). Mocowanie warstw wełny 

mineralnej do podłoża i pomiędzy sobą wg wytycznych producenta systemu (np. klejenie na zimno kle-

jem bitumicznym i mocowanie mechaniczne na kołki systemowe). 

Na warstwie izolacji termicznej izolacja przeciwwodna – papa asfaltowa podkładowa NRO klejona do 

wełny mineralnej i papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO klejona do papy podkładowej. 

Na warstwie izolacji przeciwwodnej welon szklany i warstwa ochronno-dociskowa – żwir płukany frakcji 

16/32mm. Papa asfaltowa i welon szklany wywinięte na ściany attyki i na ścianki elementów budowla-

nych wystających ponad pokrycie dachu (ścianki klap dymowych, wyłazów dachowych, maszty, kominki, 

konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacji i klimatyzacji). 

5.4.2. Taras stropodachu płaskiego z attyką nad 2 piętrem 

 Warstwy stropodachu jak w p-cie powyżej, dodatkowo na stropodachu taras podniesiony z otworami 

umożliwiającymi spływanie poniżej wody opadowej – płyty chodnikowe ozdobne 60x60cm na podporach 

systemowych, podpory z polipropylenu lub poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o regulowanej 

wysokości i kącie nachylenia, dodatkowe otwory w stropodachu zabezpieczone kratkami żeliwnymi. 

5.4.3. Zadaszenie wejść 

Dach nad wejściem głównym wsparty na ścianie parteru i dodatkowym słupie zewnętrznym, mniejsze 

daszki – wspornikowe, mocowane przy pomocy systemowych łączników zbrojeniowych eliminujących 

mostki termiczne np. systemu Isokorb. 

Na konstrukcji dachu warstwa gruntująca i wyrównawcza (dyspersyjna masa hydroizolacyjna), na niej 

systemowe płyty spadkowe ze styropianu (spadek 3 i 5%). Mocowanie warstwy styropianu do podłoża 
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wg wytycznych producenta systemu (np. klejenie na zimno masą hydroizolacyjną i mocowanie mecha-

niczne na kołki systemowe). Na warstwie spadkowej izolacja przeciwwodna – papa asfaltowa podkłado-

wa NRO klejona do styropianu  dyspersyjną masą hydroizolacyjną do styropianu. Warstwa zewnętrzna - 

blacha cynkowo-tytanowa na rąbek stojący. 

5.5. Izolacje termiczne 

5.5.1. Współczynniki graniczne 

Budynek powinien spełniać wymagania izolacyjności cieplnej określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytowanie (Dz.U Nr 

201/2008 poz.1238) dla budynków użyteczności publicznej i dla pomieszczeń magazynowych (garaż LSP). 

Zaprojektowano przegrody budowlane zewnętrzne tak aby ich wartości współczynników przenikania ciepła U 

[W/m2K] były mniejsze od współczynników granicznych tj. : 

a) dla ścian zewnętrznych 

U<U max = 0,30 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC) 

U<U max = 0,65 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. 8ºC < ti  ≤16ºC oraz ti  ≤8ºC,) 

b) dla stropodachu i stropu nad nieogrzewanym przejazdem 

U<U max = 0,25 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC) 

U<U max = 0,50 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. 8ºC < ti  ≤16ºC) 

c) dla podłogi na gruncie w bud. użyt. publicznej 

U<U max = 0,45 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC oraz 8ºC < ti  ≤16ºC) 

d) dla podłogi na gruncie w bud. magazynowym 

U<U max = 0,80 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC) 

U<U max = 1,20 W/m2K (dla pomieszczeń o temp 8ºC < ti  ≤16ºC) 

e) dla okien i drzwi balkonowych w bud. użyt. publicznej 

U<U max = 1,8 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti ≥ 16ºC) 

f) dla okien i drzwi balkonowych w bud. magazynowym 

U<U max = 1,9 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti ≥ 16ºC) 

Uwaga: 

ti – temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z §134 w.w. Rozporządzenia, 

Gdynia, Kosakowo – 1 strefa klimatyczna wg PN-EN 12831:2006 

 

5.5.2. Obliczone współczynniki przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych 

SZ1 - ściana zewnętrzna warstwowa wentylowana z okładziną (mur z bloczków wapienno-piaskowych), 

U=0,22 W/m2K < U max = 0,30 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC) 

SZ2 - ściana zewnętrzna warstwowa wentylowana z okładziną (ściana żelbetowa) 

U=0,22 W/m2K < U max = 0,30 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC) 

D1 – stropodach nad częścią parteru oraz nad 2 i 3 piętrem 

U=0,16 W/m2K <U max = 0,25 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC) 

D2 – stropodach nad garażem LSP 

U=0,16 W/m2K <U max = 0,25 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC) 

D3 – taras na stropodachu 

U=0,16 W/m2K <U max = 0,25 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC) 

P1 – podłoga na gruncie z podłogą pływającą 

U=0,26 W/m2K< U max = 0,45 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC oraz 8ºC < ti  ≤16ºC) 
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P2 – podłoga garażu LSP na gruncie  

U=0,84 W/m2K > U max = 0,80 W/m2K (dla pomieszczeń o temp. ti > 16ºC) 

5.5.3. Projektowane izolacje termiczne 

a) podłogi na gruncie 

− podłoga na gruncie w pomieszczeniach o normalnym obciążeniu (komunikacja, biura): frezowane płyty 

polistyrenu ekstrudowanego XPS 200-036 gr.10cm,  

λD=0,036 W/m·K, RD=2,80 m2·K/W 

− podłoga na gruncie w pomieszczeniach o większym obciążeniu (magazyny LSP, pomieszczenia 

warsztatowe handlingu): frezowane płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 500-038 gr.10cm,  

λD=0,038 W/m·K, RD=2,60 m2·K/W 

b) stropy międzykondygnacyjne 

− podłoga pływająca na stropie - płyty wełny mineralnej twardej o podwyższonej izolacyjności akustycznej 

gr.4cm, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym min. 1,56kN/m2 (pełni również funkcję izolacji 

akustycznej), konieczne zabezpieczenie wełny od spodu warstwą paroizolacyjną), 

λD=0,041 W/m·K, RD=0,95 m2·K/W 

− ocieplenie stropu nad przejazdem: płyty wełny mineralnej fasadowej z utwardzoną powierzchnią 

zewnętrzną gr.10cm, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym min. 0,75kN/m2 

λD=0,037 W/m·K, RD=2,70 m2·K/W 

c) ściany warstwowe 

− zewnętrzne osłonowe wentylowane: płyty wełny mineralnej fasadowej z utwardzoną powierzchnią 

zewnętrzną (do stosowania w elewacjach wentylowanych) gr.15cm, obciążenie charakterystyczne 

ciężarem własnym min. 0,75kN/m2 

λD=0,037 W/m·K, RD=4,05 m2·K/W 

− wewnętrzne przejazdu pod budynkiem: płyty wełny mineralnej fasadowej z utwardzoną powierzchnią 

zewnętrzną gr.10cm, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym min. 0,75kN/m2 

λD=0,037 W/m·K, RD=2,70 m2·K/W 

− zewnętrzne fundamentowe: frezowane płyty polistyrenu ekstrudowanego do izolacji fundamentów XPS 

100-038, gr.15cm,  

λD=0,038 W/m·K, RD=3,75 m2·K/W 

d) dachy 

− stropodach – płyty wełny mineralnej dachowej podstawowej gr.20cm, obciążenie charakterystyczne 

ciężarem własnym min. 1,30kN/m2, 

λD=0,037 W/m·K, RD=5,40 m2·K/W 

− stropodach – płyty wełny mineralnej dachowej spadkowej zmiennej grubości (wg rysunków przekrojów), 

obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym min. 1,65kN/m2, 

λD=0,041 W/m·K, 

− zadaszenie wejścia - płyty styropianu EPS 100-038 spadkowe zmiennej grubości, gr. minimalna 5cm (wg 

rysunków przekrojów), 

λD=0,038 W/m·K 

e) instalacje: 

przewody, kanały, instalacje, przyłącze centralnego ogrzewania – otuliny termoizolacyjne wg projektu 

instalacji i przyłączy sanitarnych 

5.6. Izolacje akustyczne 

a) stropy międzykondygnacyjne 
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podłoga pływająca na stropie - płyty wełny mineralnej twardej o podwyższonej izolacyjności akustycznej 

gr.4cm, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym min. 1,56kN/m2 (pełni również funkcję izolacji 

termicznej), konieczne zabezpieczenie wełny od spodu warstwą paroizolacyjną, 

b) ścianki GK – wełna mineralna gr.10cm, 

c) ścianki akustyczne modułowe – wełna mineralna gr.min. 10cm – szczegóły wg dostawcy systemu 

d) instalacje sanitarne, 

przewody, kanały, instalacje – systemowe otuliny akustyczne z wełny mineralnej wg projektu instalacji 

sanitarnych, 

e) podkonstrukcje urządzeń wytwarzających drgania tj. m.in. serwerów, UPS-ów, central wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych na dachu muszą być ustawione na systemowych stalowych sprężynowych podkładkach 

akustycznych zapobiegających przenoszeniu drgań na konstrukcję stropu, 

f) szkło fasadowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej 

g) montaż urządzeń dźwigowych na podkładkach sprężynujących zapobiegających przenoszeniu drgań na 

konstrukcję stropów i ścian szybu 

5.7. Izolacje przeciwogniowe 

a) część słupów konstrukcyjnych żelbetowych systemowej obudowie p.poż. na bazie wełny mineralnej i płyt 

GKI – odporność min. REI120, 

b) pas międzykondygnacyjny pomiędzy 1 i 2 piętrem zabezpieczony na szerokości min. 0,80m do 

odporności ogniowej min. EI60, 

c) pokrycie stropodachów – systemowe w klasie RE30, 

d) przejścia instalacji i kanałów instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego – wg 

wytycznych p.poż. i przepisów ochrony p.poż., 

e) inne – wg rysunków architektury. 

5.8. Izolacje przeciwwilgociowe 

Uwaga – przy łączeniu poszczególnych części materiałów izolacyjnych oraz przy przejściu izolacji pionowej w 

poziomą należy bezwzględnie zachować ciągłość izolacji wg wytycznych producentów i zasad wiedzy tech-

nicznej. 

5.8.1. Poziome 

− podłogi na gruncie: 2x folia PE układana z zakładem min.30cm, łączona na zakładach oraz 1x folia PE 

pod wylewką betonową 

− podłogi na gruncie w garażu: folia HDPE zgrzewana na zakładach 

− stropu żelbetowego: 1x folia lub masa paroizolacyjna na stropie oraz 1x folia PE pod wylewką betonową 

− podwalin fundamentowych: 2x papa asfaltowa na osnowie z włókna szklanego układana z zakładem 

min.30cm po zagruntowaniu podłoża preparatem gruntującym, 

− stóp fundamentowych – systemowa izolacja warstwowa z mas asfaltowych  

− wodoszczelna w podłogach i na ścianach pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (łazienki, umywalnie, 

szatnie) – folia w płynie z zakładami na ścianach 10cm, przy umywalkach i natryskach do wys. 200cm od 

posadzki 

5.8.2. Pionowe 

− ścian i podwalin fundamentowych – systemowa izolacja warstwowa z mas asfaltowych z wzmacniającą 

siatką szklaną, 

− powyżej poziomu gruntu – wodoszczelny tynk cokołowy cienkowarstwowy, poniżej folia kubełkowa, na 

styku profil mocujący 

5.9. Izolacje przeciwwodne 

− stropodach – pokrycie systemowe wielowarstwowe z papy asfaltowej termozgrzewalnej klasy NRO – 

klasa odporności ogniowej przekrycia min. RE30, 
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− daszki nad wejściami – papa asfaltowa termozgrzewalna pokryta blachą cynkowo-tytanową, 

− pionowe i poziome żelbetowego kanału obsługowego w garażu LSP - systemowa izolacja warstwowa z 

mas asfaltowych lub 2x papa asfaltowa na osnowie z włókna szklanego układana z zakładem min.30cm 

po zagruntowaniu podłoża preparatem gruntującym, zabezpieczenie papy folią kubełkową, mocowaną 

profilem systemowym 

5.10. Izolacje gazoszczelne 

− na stropie pomiędzy garażem LSP a pomieszczeniami powyżej oraz na stropie nad przejazdem pod 

budynkiem folia gazoszczelna zapobiegająca przenikaniu spalin do pomieszczeń przeznaczonych na po-

byt ludzi, izolację ułożyć na powierzchni większej o 1m od obrysu garażu i przejazdu poniżej, 

− przejścia instalacji i kanałów przez przedmiotowe stropy – w wykonaniu gazoszczelnym.  

5.11. Tynki i okładziny 

− wewnętrzny naścienny: cementowo-wapienny gr.1,5cm (na ścianach o podwyższonej izolacyjności 

akustycznej gr.2cm), wykończony gładzią gipsową i malowany farbą emulsyjną, 

− wewnętrzny pod stropem: cementowo-wapienny gr.1,0cm, wykończony gładzią gipsową i malowany farbą 

emulsyjną, 

− płyty GK – malowane 2x farbą emulsyjną, 

− glazura w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, garażach i magazynach LSP, pomieszczeniach 

porządkowych i w strefie narażonej na zwilgocenie w pom. socjalnych i jadalniach do wys. 200cm, 

− cokół – tynk cienkowarstwowy wodoodporny zbrojony barwiony w masie, 

5.12. Posadzki, podłogi 

5.12.1. Wykładziny dywanowe obiektowe z rolki lub modułowe (pomieszczenia biurowe, korytarze biurowe) 

− klasa użytkowa (obiektowa) 33 wg normy EN 1470, 

− rodzaj wykładziny wg normy ISO 2424: wykładzina igłowana dwuwarstwowa zabezpieczona, struktura 

filc, 

− klasa komfortu wg EN 1470: LC1 

− ciężar powierzchniowy runa netto i brutto: 

• grubość całkowita ISO 1765 / 6,5mm 

• grubość warstwy użytkowej ISO 1766 / 3,5mm 

• ciężar całkowity ISO 8543 / 1350 g/m² 

• ciężar runa 750 g/m² 

• ciężar powierzchniowy okrywy EN 984 / 660 g/m² 

− klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1: Bfl – S1 

− odporność elektryczna pionowa: rezystancja pionowa ISO 10965 Ohm < 1 x 108, antyelektrostatyczność 

ISO 6356 kV < 2,0 

− odporność na płowienie wg normy ISO 105-B02: trwałość barwy ISO 105-B02 klasa 6, 

− zabezpieczenie przed zabrudzeniami w postaci warstwy ochronnej wykonywanej na etapie produkcji np. 

zabezpieczenie teflonem lub równoważne, 

− skład runa wg normy ISO 2424: 100 % poliamid (PA), klasyfikacja RAL: wysoko odporna, 

− przekrój włókna: o przekroju kwadratowym z czteroma tulejami powietrza lub równoważne, 

− akustyka - parametry akustyczne wg normy ISO 140 – 8: tłumienie dźwięków uderzeniowych zgodnie z 

ISO 140-8: min.22 dB,  

5.12.2. Wykładziny winylowe 

Homogeniczne z powłoką akrylową. W niektórych pomieszczeniach technicznych (serwerownie, pom. UPS) w 

wersji antyelektrostatycznej. W siłowni – posadzka sportowa – wykładzina winylowa homogeniczna z podbu-

dową dedykowaną do pomieszczeń sportowych. 
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5.12.3. Płytki gres 

Posadzka z płytek antypoślizgowych gresowych (wg PN-74/B-12032). 

- płytki gres o właściwościach antypoślizgowych, nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, twardość 

według Mohsa 7 do 8, wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa, płytki o 

klasie ścieralności IV, wymiary 30x30cm i 30x60cm, grubość min.0,6cm - układane na wyrównanych podło-

żach betonowych. 

- płytki gres o właściwościach j.w. ze żłobkowaniem antypoślizgowym na stopnie schodów wzór 

identyczny jak stosowany na spoczniki schodów, układane na betonowych stopniach schodów. 

- płytki cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe wymiary 30x8cm grubości 0,6cm przyklejane 

do ścian 

- wodoodporne kleje do płytek gresowych ( dla płytek wewnętrznych ) - przyczepność 1 MPa, gęstość w stanie 

suchym1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm3 

-zaprawa do spoin ( wewnętrznych ) z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie suchym1,3kg/dcm3 

- masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy syntetycznej, 

elastyczna, odporna na wodę pod ciśnieniem 0,15MPa, pasta o gęstości 1,4kg/dcm3 zastosowanie do podło-

ża pod płytki w umywalniach, toaletach i kabinach natryskowych 

materiały do przygotowania podłoży, zaprawy i spoiny płytek gresowych zastosować według systemu 

jednego producenta. 

5.12.4. Posadzki zmywalne chemoodporne z posypką kompozytową utwardzająco-impregnującą 

 

5.13. Sufity podwieszone modułowe 

 
5.13.1. Sufit z fazowanych płyt mineralnych akustyczny na konstrukcji 15mm (pomieszczenia biurowe) 

System składa się z płyt sufitowych o wymiarach 600/600/20mm wykonanych z wełny szklanej o dużej gęsto-

ści, przystosowana do montażu na konstrukcji częściowo ukrytej o szerokości 24mm. Pochłanianie dźwięku 

αw=0,95, klasa pochłaniania A wg EN ISO 11654. Odbicie światła 85%, kolor biały najbliższy wg NCS S 

0500-N. Odporność na wilgotność względną 95% przy 30C bez wypaczeń rozwarstwień i ugięć, podane war-

tości okresowo mogą zostać przekraczane. Krawędź płyty frezowana, powierzchnia obniżona w stosunku do 

poziomu konstrukcji sufitu modułowego. Wytrzymałość na zginanie i rozciąganie płyt klasa 2/C/5N, reakcja na 

ogień A2-s1,d0, emisja formaldehydów klasa E1. Czyszczenie płyt codzienne odkurzanie ręczne i maszyno-

we, przecieranie na mokro raz w tygodniu. Całkowita waga systemu ok. 3,0 kg/m2. 

Europejska Deklaracja Zgodności: 0402 -CPD-41 50 13 zgodny z Normą Europejską: EN-13964:2004   

Przepisy związane: PN-EN 13964 – Sufity podwieszane – Wymagania i metody badawcze. 

Konstrukcja nośna : dedykowana konstrukcja systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa odporności 

na korozję C1. Profile nośne są rozstawione w odległościach co 1200 mm, mocowane go stropu za pomocą 

systemowych zawiesi w rozstawie nie większym niż 1200mm. Łączenie profili nośnych z profilami poprzecz-

nym za pomocą zamków. Obciążenie eksploatacyjne dla profila nośnego 82 N przy rozstawie 1200mm. Ruszt 

wykonany z profili w kolorze białym o szerokości stopki 15mm. Lampy i inne urządzenia należy podwiesić 

niezależnie. 

Reakcja na ogień klasa A1, klasa warunków środowiskowych – B, nośność klasa 1, konstrukcja nośna musi 

spełniać wymagania zawarte w aneksie ZA w normie Europejska PN-EN 13964:2004. 

 

5.13.2. Sufit z fazowanych płyt mineralnych akustyczny, higieniczny na konstrukcji 24mm (pom.socjalne - 

jadalnie, WC) 

 

System składa się z płyt wypełniających wykonanych z wełny szklanej o wysokiej gęstości oraz konstrukcji 

nośnej. Powierzchnia wykończona jest malowaną, łatwą do czyszczenia powłoką. Tył płyty pokryty jest welo-
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nem szklanym, krawędzie zagruntowane. Widoczna konstrukcja nośna wykonana jest z ocynkowanej stali. 

Waga systemu to ok. 2,5 kg/m2. Płyty powinny być dociśnięte do profili przy pomocy klipsów, co zapobiega 

przesuwaniu się płyt przy myciu, jak również uniemożliwia gromadzenie się brudu. Płyty wypełniające o wy-

miarach  600/600/15mm fazowane, lico płyty ok. 7mm poniżej poziomu konstrukcji nośnej. Klasa czystości 

ISO 5 wg ISO 14644-1. Pochłanianie dźwięku αw=0,95, klasa pochłaniania A wg EN ISO 11654. Odporność 

na wilgotność względną 95% przy 30C bez wypaczeń rozwarstwień i ugięć, podane wartości okresowo mogą 

zostać przekraczana . Reakcja na ogień klasa A2-s1,d0. Kolor płyty – biały, najbliższy wg NCS S 0500N. 

Wytrzymałość na zginanie i rozciąganie Klasa 2/C/3N, reakcja na ogień A2-s1, d0, emisja formaldehydów E1. 

Europejska Deklaracja Zgodności: 0402 -CPD-41 50 14 zgodny z Normą Europejską: EN-13964:2004.  

Przepisy związane: PN-EN 13964 – Sufity podwieszane – Wymagania i metody badawcze. 

Konstrukcja nośna : konstrukcja systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa odporności na korozję C1. 

Profile nośne są rozstawione w odległościach  max 1200 mm, mocowane go stropu za pomocą systemowych 

zawiesi w rozstawie nie większym niż 1200 mm. Łączenie profili nośnych z profilami poprzecznym za pomocą 

zamków. Obciążenie eksploatacyjne dla profila nośnego 95 N przy rozstawie max 1200mm. Ruszt wykonany 

z profili w kolorze białym o szerokości stopki 24mm. Lampy i inne urządzenia należy podwiesić niezależnie 

Reakcja na ogień klasa  A1, klasa warunków środowiskowych – B, nośność klasa 1, konstrukcja nośna musi 

spełniać wymagania zawarte w aneksie ZA w normie Europejska PN-EN 13964:2004. 

 

5.13.3. Sufit z płyt mineralnych akustycznych z ukrytym rusztem sięgających od ściany do ściany (koryta-

rze) 

System składa się z płyt sufitowych o wymiarach 1500/1800/2500/300/20mm wykonanych z wełny szklanej             

o dużej gęstości, przystosowanych do montażu na konstrukcji ukrytej. Pochłanianie dźwięku αw=0,95, klasa 

pochłaniania A wg EN ISO 11654. Odbicie światła 85%, kolor biały najbliższy wg NCS S 0500-N. Odporność 

w warunkach wilgotności względnej 95% przy 30C bez wypaczeń rozwarstwień i ugięć, podane wartości okre-

sowo mogą zostać przekraczane. Wytrzymałość na zginanie i rozciąganie płyt Klasa 2/C/5N, klasa reakcji na 

ogień A2-s1,d0 ; emisja formaldehydów klasa E1. Obrys płyty jest symetryczny względem osi systemowej 

konstrukcji nośnej. Czyszczenie płyt codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe, przecieranie na mokro raz          

w tygodniu. Całkowita waga systemu ok. 4,0 kg/m2. Lampy i inne urządzenia zaleca się podwiesić niezależ-

nie.  

Europejska Deklaracja Zgodności: 0402 -CPD-41 50 13 zgodny z Normą Europejską: EN-13964:2004.  

Przepisy związane: PN-EN 13964 – Sufity podwieszane – Wymagania i metody badawcze. 

Konstrukcja nośna : dedykowana konstrukcja systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa odporności 

na korozję C1. Profile nośne są rozstawione w odległościach max 1200 mm, mocowane go stropu za pomocą 

systemowych zawiesi w rozstawie nie większym niż 1200mm. Łączenie profili nośnych z profilami poprzecz-

nym za pomocą zamków. Obciążenie eksploatacyjne dla profila nośnego 116 N przy rozstawie 1200mm. 

Ruszt wykonany z profili w kolorze białym o szerokości stopki 24mm. Lampy i inne urządzenia należy podwie-

sić niezależnie  

Reakcja na ogień A1, klasa warunków środowiskowych – B, nośność klasa 1, konstrukcja nośna musi speł-

niać wymagania zawarte w aneksie ZA w normie Europejska PN-EN 13964:2004 

 

5.13.4. Sufit modułowy higieniczny do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (natryski) na widocznym 

ruszcie antykorozyjnym 24mm. 

Płyta sufitowa 600/600/20mm wykonana w wełny szklanej o dużej gęstości wykończoną malowaną, nieprze-

puszczającą cząstek gładką powłoką. Tył płyty i krawędzie malowane. Płyty demontowane, montowane na 

widocznej konstrukcji nośnej, dodatkowo dociskane za pomocą klipsów. Kolor płyt biały, najbliższy wg NCS S 

0500-N, współczynnik odbicia światła dla płyty równy 84%, odporność w warunkach wilgotności względnej 

95% przy 30. Klasa czystości sufitu wg. ilości cząstek nie powinna być niższa niż ISO 5 wg ISO 14664-1.. 
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Pochłanianie dźwięku αw=0,95, klasa pochłaniania dźwięku A wg EN ISO 11654. Wytrzymałość na zginanie i 

rozciąganie Klasa 2/C/5N, reakcja na ogień A2-s1, d0, emisja formaldehydów E1. 

Europejska Deklaracja Zgodności: 0402 -CPD-41 50 13 zgodny z Normą Europejską: EN-13964:2004.  

Przepisy związane: PN-EN 13964 – Sufity podwieszane – Wymagania i metody badawcze 

Konstrukcja nośna : dedykowana konstrukcja systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa odporności 

na korozję C3. Profile nośne są rozstawione w odległościach max 1200 mm, mocowane go stropu za pomocą 

systemowych zawiesi w rozstawie nie większym niż 1200mm. Łączenie profili nośnych z profilami poprzecz-

nym za pomocą zamków. Obciążenie eksploatacyjne dla profila nośnego 95 N przy rozstawie 1200mm. Ruszt 

wykonany z profili w kolorze białym o szerokości stopki 24mm. Lampy i inne urządzenia należy podwiesić 

niezależnie 

Reakcja na ogień A1, trwałość klasa warunków środowiskowych – C, nośność 1. 

Europejska Deklaracja Zgodności z normą PN-EN 13964:2004. 

Konstrukcja nośna musi spełniać wymagania zawarte w aneksie ZA w normie Europejska PN-EN 13964:2004 

Uwaga ogólna do sufitów modułowych wszystkich typów: Konstrukcję należy wypoziomować, używając regu-

lacji wieszaków systemowych. Zarówno profile główne jak i profile poprzeczne muszą być podwieszone               

w odległości 600mm od ściany, aby uniknąć przeniesienia nadmiernego obciążenia na profil przyścienny. 

Odległość tę należy zmniejszyć do 450mm w przypadku dodatkowych obciążeń. Profile przyścienne w kolorze 

białym, typ schodkowy należy mocować do ściany odpowiednio dobranymi kołkami w odstępach max. 

450mm.  

Na obrzeżach sufitu modułowego (styk ze ścianami pomieszczenia) – płyta gipsowo-kartonowa na ruszcie 

stalowym. Do połączenia płyty z opaską gipsowo-kartonową należy zastosować profil aluminiowy, kątownik 

przejściowy uniwersalny ze szczeliną cieniową 15mm. Płytę gipsowo-kartonową ze ścianą należy połączyć za 

pomocą kątownika przyściennego do płyt gipsowo-kartonowych 

W miejscach, w których sufit nie dochodzi do ściany należy zakończyć go profilem o wysokości 100mm i sze-

rokości podstawy 19mm. 

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni 

ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć 

osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.  

 

5.14. Podłoga podniesiona 

W niektórych pomieszczeniach ostatniej kondygnacji (pom. monitoringu, centrum kryzysowe, pom. dyżurnego 

portu, serwerownie) ze względów użytkowych projektuje się podłogę podniesioną (studyjną) umożliwiającą w 

razie awarii natychmiastowe dotarcie do przewodów. Wykończenie stropu pod podłogą – wylewka betonowa 

gr.5cm na warstwie wełny mineralnej twardej gr.4cm. Celem ułatwienia utrzymywania przestrzeni podpodło-

gowej w czystości wymagane jest wykończenie posadzki powierzchnią zmywalną np. malowanie zmywalną 

farbą lateksową. 

Ponieważ podłogi są podniesione o 0,76m ponad poziom stropu (0,67m ponad poziom wykończenia posadzki 

pod podłogą) czyli więcej niż 0,20m ponad poziom stropu - powinny mieć  niepalną konstrukcję nośną oraz co 

najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające klasę odporności ogniowej co 

najmniej REI 30.  

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni 

podpodłogowej podłogi podniesionej wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny 

mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.  

Materiał płyt podłogowych - niepalna płyta z lekkiego betonu, wykończona na obrzeżach rynną stalową za-

bezpieczającą krawędzie podłogi oraz gwarantującą stabilność płyty. Płyta dodatkowo wzmocniona stalową 
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siatką (kratownica z drutu o grubości 1 mm) w celu zwiększenia obciążalności systemu podłogi; wymiary płyty: 

60 x 60cm, gr. min 30mm. Krawędzie płyty zabezpieczone listwami systemowymi. 

Wykończenie: wykładzina dywanowa w wersji antyelektrostatycznej, 

Konstrukcja wsporcza - wolnostojące słupki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej połączone poprzecz-
kami w ruszt wsporczy. Słupki klejone lub przykręcane kołkami rozporowymi do stropu. Zabezpieczenie prze-
ciwogniowe konstrukcji wsporczej – wg wymagań ochrony p.poż. 
Współczynnik izolacyjności akustycznej podłogi Rw min.46dB. 
 

5.15. Bramy gara żowe i warsztatowe 
− bramy garażowe stalowe, segmentowe podnoszone automatycznie z warstwą izolacji termicznej 

min.5cm,  wyposażone w system ostrzegawczy informujący o wykonywaniu czynności otwierania, 
zamykania bram (np. lampy), max. czas otwierania bram 15 sekund, bramy muszą posiadać możliwość 
zdalnego sterowania (dotyczy Lotniskowej Straży Pożarnej) – otwarcie bram co najmniej od strony płyty 
lotniska przez Dyżurnego LSP (III kondygnacja) oraz szybkiego otwierania ręcznego (szybkie i łatwe 
rozryglowanie bramy)  

− przeszklenia – tworzywo sztuczne bezpieczne o podwyższonej odporności na zarysowania, 

− w dolnej części kratki wentylacyjne, 

− malowanie proszkowe, 

− bramy wewnętrzne rolowane z przeszkleniami, 

− minimalna izolacyjność termiczna dla bram zewnętrznych U<U max = 1,7 W/m2K. 

5.16. Stolarka drzwiowa wewn ętrzna 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku wymiary drzwi w świetle 
należy interpretować jako uzyskane po otwarciu skrzydła drzwi pod kątem 90º. 
Szczegóły wg rysunków zestawienia stolarki – wykonawczych i warsztatowych. 

5.16.1. Drzwi do pomieszczeń technicznych i magazynowych 
− drzwi stalowe pełne i z oknami, bezprogowe, pojedyncze i podwójne wg rysunków „Zestawienie stolarki 

drzwiowej”. Skrzydła drzwiowe wykonane z dwóch blach stalowych ocynkowanych i malowanych prosz-

kowo o grubości min. 0,8mm, wypełnienie skrzydeł - wełna mineralna, pianka poliuretanowa lub styropian 

(izolacja akustyczna i termiczna). Całkowita grubość skrzydła min. 50mm. Skrzydła drzwiowe zawieszone 

na min. trzech zawiasach regulowanych w kilku płaszczyznach (w drzwiach podwójnych 8 zawiasów). W 

drzwiach dwuskrzydłowych do skrzydła biernego mocowana belka przymykowa z uszczelką przymykową, 

− wyposażenie drzwi – komplet klamek z szyldem, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładka 

patentowa (na życzenie Inwestora zamki połączone w system typu „Master Key” oraz dodatkowy zamek z 

wkładką patentową), kołki antywyważeniowe, samozamykacz drzwiowy nawierzchniowy (w przypadku 

drzwi dwuskrzydłowych samozamykacz na obu skrzydłach oraz dodatkowo regulator kolejności zamyka-

nia), automatyczna listwa opadająca podwyższająca izolacyjność akustyczną drzwi,  

− wyposażenie drzwi w dodatkowe elektrozamki i elementy systemu alarmowego i kontroli dostępu – wg 

projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

− ościeżnica stalowa narożna z giętej blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo o grubości min. 

1,5 mm. Na ościeżnicy uszczelka przymykowa. Mocowanie ościeżnicy w murze przy pomocy kołków sta-

lowych rozporowych Kołki rozporowe należy dobrać w zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest wy-

konany mur, zgodnie z instrukcją ich producenta oraz regułami sztuki budowlanej. Ościeżnice drzwi jed-

noskrzydłowych należy montować przy pomocy nie mniej niż 8 stalowych kołków rozporowych (lub 8 

blach kotwiących). W przypadku drzwi dwuskrzydłowych ościeżnice należy montować przy pomocy nie 

mniej niż 9 stalowych kołków rozporowych (lub 9 blach kotwiących), wypełnienie przestrzeni pomiędzy 

ościeżnicą a murem – pianka poliuretanowa lub zaprawa cementowo-wapienna, na ościeżnicy uszczelka 

przymykowa, 

− klamka obiektowa obustronna z szyldem obustronnym ze stali nierdzewnej zmatowionej w kształcie U-

form, trzpień stalowy, miejscowo dźwignie antypaniczne wg wymagań p.poż. 
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− przeszklenie prostokątne szkłem bezpiecznym z wtopioną siatką stalową (szyba zespolona) o wym. ok. 

55 x 70cm 

5.16.2. Drzwi do pomieszczeń użytkowych 

- skrzydło-rdzeń z drewna pełnego lub klejonego obłożonego płytą MDF lub płytą wiórową 

pokryte laminatem twardym typu HPL, 

- ościeżnica drewniana obejmująca mur z opaskami wykończeniowymi, pokryta laminatem twardym typu HPL, 

- skrzydła drzwiowe zawieszone na min. trzech zawiasach regulowanych w kilku płaszczyznach (w drzwiach 

podwójnych 8 zawiasów). W drzwiach dwuskrzydłowych do skrzydła biernego mocowana belka przymykowa z 

uszczelką przymykową, 

- wyposażenie drzwi – komplet klamek z szyldem, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładka pa-

tentowa (na życzenie Inwestora zamki połączone w system typu „Master Key” oraz dodatkowy zamek z 

wkładką patentową), kołki antywyważeniowe, samozamykacz drzwiowy nawierzchniowy (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych samozamykacz na obu skrzydłach oraz dodatkowo regulator kolejności zamykania), auto-

matyczna listwa opadająca podwyższająca izolacyjność akustyczną drzwi,  

- wyposażenie drzwi w dodatkowe elektrozamki i elementy systemu alarmowego i kontroli dostępu – wg pro-

jektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

- klamka obiektowa obustronna z szyldem obustronnym ze stali nierdzewnej zmatowionej, trzpień stalowy, 

miejscowo dźwignie antypaniczne wg wymagań p.poż. 

- przeszklenie prostokątne szkłem bezpiecznym z wtopioną siatką stalową (szyba zespolona) o wym. ok. 55 x 

70cm. 

5.16.3. Drzwi drewniane w pomieszczeniach biurowych  

- skrzydło-rdzeń z drewna pełnego lub klejonego obłożonego płytą MDF lub płytą wiórową pokryte okleiną 

naturalną drewnianą, 

- ościeżnica drewniana obejmująca mur z opaskami wykończeniowymi, pokryta pokryte okleiną naturalną 

drewnianą, 

- skrzydła drzwiowe zawieszone na min. trzech zawiasach regulowanych w kilku płaszczyznach (w drzwiach 

podwójnych 8 zawiasów). W drzwiach dwuskrzydłowych do skrzydła biernego mocowana belka przymykowa z 

uszczelką przymykową, 

- wyposażenie drzwi – komplet klamek z szyldem, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładka pa-

tentowa (na życzenie Inwestora zamki połączone w system typu „Master Key” oraz dodatkowy zamek z 

wkładką patentową), kołki antywyważeniowe, samozamykacz drzwiowy nawierzchniowy (w przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych samozamykacz na obu skrzydłach oraz dodatkowo regulator kolejności zamykania), auto-

matyczna listwa opadająca podwyższająca izolacyjność akustyczną drzwi,  

- wyposażenie drzwi w dodatkowe elektrozamki i elementy systemu alarmowego i kontroli dostępu – wg pro-

jektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

- klamka obiektowa obustronna z szyldem obustronnym ze stali nierdzewnej zmatowionej, trzpień stalowy, 

miejscowo dźwignie antypaniczne wg wymagań p.poż. 

- przeszklenie prostokątne szkłem bezpiecznym z wtopioną siatką stalową (szyba zespolona) o wym. ok. 55 x 

70cm. 

5.16.4. Drzwi profilowe przeszklone w pomieszczeniach biurowych  

-  konstrukcja - profile stalowe lub aluminiowe, 

- przeszklenie - szyba zespolona bezpieczna z wtopioną siatką. 

5.16.5. Drzwi antywłamaniowe 

Atestowane stalowe drzwi antywłamaniowe klasy min.C – magazyny broni i środków technicznych, kancelarie 

niejawne. 
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5.17. Stolarka aluminiowa zewn ętrzna okienna i okienno-drzwiowa 

5.17.1. Parter, 3 piętro 

- szklenie zewnętrzne słupowo-ryglowe z profili aluminiowych (profile izolowane termicznie), 

- komplet klamek z szyldami, 

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładka patentowa, elektrorygiel, 

- komplet uszczelek, 

-  min. 4 zawiasy stalowe regulowane w kilku płaszczyznach, w drzwiach podwójnych 8 zawiasów, 

- samozamykacz nawierzchniowy (w drzwiach podwójnych samozamykacze na obu skrzydłach z regulatorem 

kolejności zamykania), 

- automatyczna listwa opadająca progowa, 

- w drzwiach p.poż. uszczelki pęczniejące, 

- rygle antywłamaniowe, 

- podłączenie drzwi i okien do systemów alarmowych, ochrony p.poż., 

kontroli dostępu itp. - wg projektu instalacji teletechnicznych, 

-  szyby zespolone (wypełnienie gazem szlachetnym) bezpieczne laminowane (od zewnątrz - szyba bezpiecz-

na laminowana lub hartowana 6mm + przestrzeń międzyszybowa 18mm + dwie szyby laminowane lub harto-

wane po 5mm), przeszklenie 3 piętra o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw min. 42dB, 

- uwypuklony podział poziomy (listwy dekoracyjne), 

− minimalna izolacyjność termiczna dla okien U<U max = 1,7. 

5.17.2. 1, 2 piętro 

- szklenie fasadowe zewnętrzne strukturalne z profili aluminiowych (profile izolowane termicznie), 

-  szyby zespolone (wypełnienie gazem szlachetnym) bezpieczne laminowane (od zewnątrz - szyba bezpiecz-

na laminowana lub hartowana 6mm + przestrzeń międzyszybowa 18mm + dwie szyby laminowane lub harto-

wane po 5mm) o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw min. 42dB, 

- okna uchylne - okna górne otwierane automatycznie - sterowanie elektryczne z poziomu użytkownika, 

- część szyb w wykonaniu specjalnym - antywłamaniowym  lub ze zmatowioną szybą zewnętrzną (wg rys. 

rzutów i elewacji). 

- podłączenie okien do systemów alarmowych, ochrony p.poż., kontroli dostępu itp. - wg projektu instalacji 

teletechnicznych. 

- uwypuklony podział poziomy (listwy dekoracyjne). 

− minimalna izolacyjność termiczna dla okien U<U max = 1,7 

Szczegóły systemu i wielko ści profili zostan ą określone przed producenta w projekcie warsztatowym, 

który musi uzyska ć akceptacj ę inspektora nadzoru autorskiego przed skierowaniem do produkcji. 

5.17.3. Profile aluminiowe 

Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe powinny być wykonane ze stopu aluminium EN 

AW-6060  wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników powinny spełnić 

wymagania określone w PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie 

z PN-EN 755-2:2008. 

Kształtowniki aluminiowe termoizolowanych konstrukcji okienno-drzwiowych powinny być posiadać przekładki 

termiczne wykonane z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym w ilości co najmniej 25%. Właściwości me-

chaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-

EN 14024:2005. 

Ze względu na położenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie są powlekane proszkowo (grubość ozna-

czenia wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2007: grubość nominalna 60 m w kolorze zgodnym z 

projektem.  
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Odporność na korozję musi spełniać wymagania w zakresie odporności na korozję w środowisku korozyjności 

atmosfery C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2001. 

Wszystkie kształtowniki wykończające i zwłaszcza blachy obróbkowe (stop aluminium EN AW-1050A o skła-

dzie chemicznym wg PN-EN 573-3:2009) muszą być wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej jakości 

AlMg według europejskiego znaku jakości (jakość A), a ich grubość w żadnym razie nie może być mniejsza 

niż 2 mm dla elementów oblachowania. Blachy bezwzględnie powinny być najpierw obrobione np. wygięte 

następnie zaś polakierowane proszkowo. Nie dopuszczalnym jest obróbka blach po ich polakierowaniu. 

Dla uniknięcia korozji stykowej połączeń z innymi materiałami należy zakładać folie lub przekładki oddzielają-

ce. 

Należy wykonać zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym powierzchni pozbawionych powłok ochronnych 

na skutek obróbki kształtownika. 

5.17.4. Okucia i akcesoria 

Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy wliczyć 

wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w 

szczegółach wymienione w specyfikacji przetargowej. Okuciom stawia się najwyższe wymagania. Dlatego też 

poszczególne detale, szczególnie dla konstrukcji okiennych i drzwiowych wejść, należy przewidzieć jako sys-

temowe pochodzące od dostawcy systemów drzwi i okien aluminiowych, zapewniając tym samym bezawaryj-

ne ich funkcjonowania w przyszłości. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone 

przed korozją (ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bądź wykonanie według innej metody).  

Drzwi zewnętrzne zostaną wyposażone w systemy okuć oraz rozetki dla klamek i zamków (do akceptacji 

inspektora nadzoru autorskiego). Wszystkie drzwi będą przystosowane do zamków bębenkowych. Drzwi 

powinny być wyposażone w: minimum 4 zawiasy na skrzydło, uszczelkę po całym obwodzie, zamek wielo-

punktowy , odboje np. kauczukowe na stalowych trzpieniach. Wszystkie drzwi zewnętrzne należy wyposażyć 

w samozamykacze ślizgowe a część z nich w okucia i mechanizmy antypaniczne.  

Okna systemowe otwierane z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, otwierane należy wyko-

nać z kompletnymi okuciami. 

Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty nierdzewne, zawiasy, itd.) muszą być wy-

konane zgodnie z projektem a ich próbki uzgodnione z inspektorem nadzoru autorskiego i Inwestorem. Ele-

menty te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych partiach, pochodzących od jednego producenta - 

dostawcy.  

Całość użytych rozwiązań technicznych musi stanowić o spójności całościowej rozwiązania pod względem 

użytego systemu – technologii zapewniając prawidłowe ich funkcjonowanie. 

5.17.5. Konstrukcja ścian osłonowych 1, 2 piętra 

Konstrukcje ścian osłonowych  występujące na elewacjach zewnętrznych budynku powinny być wykonane w 

systemie ściany osłonowej słupowo-ryglowej w którym pionowe i poziome  połączenia szyb poszczególnych 

kwater powinny zrealizowane bez widocznych z zewnątrz profili aluminiowych, za pomocą fugi silikonowej o 

szerokości 20-22 mm. 

Ścianę osłonową należy wykonać w sprawdzonym, kompletnym systemie konstrukcyjnym. 

Wymagana widoczna od wnętrza budynku szerokość profile i rygli: 50mm. 

Wielkość profili nośnych (głębokość) według wymagań techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli zostanie 

określona przed producenta w projekcie warsztatowym, który musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru 

autorskiego przed skierowaniem do produkcji. 

Profile słupów i rygli muszą się licować od wnętrza budynku (tzn. mieć taką samą głębokość konstrukcyjną). 

Elementy mocujące szybę muszą być elementami ciągłymi pod obwodzie szyby.  

Połączenia profili rygli i słupów (rusztu ściany osłonowej) powinny być wykonane w sposób nakładkowy, za-

pewniający odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. 
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Na połączeniach rygli ze słupami w celu kompensacji ruchów termicznych rygli należy stosować systemowe 

uszczelki zaślepiające komorę rygla  

Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 

13830:2005 i powinny charakteryzować się właściwości nie mniejszymi niż określone w poniższej tabeli: 

Odporność na obciążenie wiatrem –ciśnienie  2000 Pa (EN – 13116) 

Odporność na uderzenie wewnętrzne  Klasa I5 (PN-EN 14019) 

Odporność na uderzenie zewnętrzne  Klasa E5 (PN-EN 14019) 

Przepuszczalność powietrza A4 (PN-EN 12152) 

Wodoszczelność R7 (PN-EN 12154) 

Izolacyjność akustyczna Rw min. 42dB 

Przewodnictwo cieplne 
UCW ≤ 1,7 W/m2K (potwierdzony obliczeniami wg. PN-

EN 13947) 

Odporność ogniowa EI60 – pas międzykondygnacyjny szer. min.0,8m 

Odporność na obciążenie poziome 1 kN/mb na wysokości 1,21m 

 

Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy aluminiowej o min. grubości 2mm i tak zaprojektować, 

aby możliwy był montaż i demontaż bez ich uszkodzenia. 

 

5.18. Wymagania dotycz ące ześlizgu LSP 

- drzwi do ześlizgu należy wykonać  jako dwuskrzydłowe, o szerokości skrzydła min. 0,5 m, otwieranie do 

środka, 

- skrzydła drzwiowe do ześlizgu jako stale zamknięte w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe otwarcie, a 

po otwarciu - samoczynnie unieruchamiane, 

- drzwi będą otwierać się ręcznie i unieruchamiać poprzez urządzenie zamontowane przy krawędziach skrzy-

deł drzwi, 

- urządzenie unieruchamiające skrzydła drzwiowe nie może powodować zaczepiania się lub potknięcia o jego 

wystające części, 

- do ześlizgu nie instaluje  się drzwi wahadłowych lub drzwi posiadających przeszklenie, 

- wnętrze ześlizgu wyposaża się w oświetlenie włączające się samoczynnie w chwili otwarcia jednego ze 

skrzydeł drzwiowych, 

- nad drzwiami do ześlizgu umieszcza się oświetlenie ostrzegawcze w kolorze czerwonym oraz urządzenie 

akustyczne informujące o pozostawaniu skrzydeł drzwiowych  w pozycji otwartej, 

- skrzydła drzwi do ześlizgu oznacza się na obrzeżach pasem o szerokości 0,07 m w kolorze czarnym, a po-

zostałe powierzchnie skrzydeł - kolorem żółtym. na wysokości 1,7 m od podłogi na całej szerokości drzwi 

umieszcza się dobrze widoczny napis w kolorze czarnym  "UWAGA ZEŚLIZG - KORZYSTAĆ TYLKO W 

CZASIE ALARMU" 

- słup ześlizgu ma średnicę od 0,15 m do 0,30 m oraz gładką powierzchnię, 

- średnica otworu w stropie ześlizgu wynosi co najmniej 1,15 m, 

- podłoże pod ześlizgiem stanowi poduszka amortyzacyjna (amortyzująca nawierzchnia gumowo-

poliuretanowa gr. 20cm), której zewnętrzna krawędź  znajduje się w odległości większej niż 0,5 m od słupa 

ześlizgu, a górna jej powierzchnia - na poziomie podłogi. słup ześlizgu jest umiejscowiony w odległości więk-

szej niż 1,0 m od krawędzi najbliżej położonej stałej lub ruchomej przeszkody. 
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5.19. Klapy oddymiania grawitacyjnego  

Systemowe klapy oddymiania grawitacyjnego klatek ewakuacyjnych z funkcją przewietrzania uruchamiane 

automatycznie (oddymianie) lub elektrycznie przyciskiem (przewietrzanie). Klapy kopułkowe lub łukowe, jedno 

lub dwuskrzydłowe zabezpieczone atestowanymi stalowymi kratami antywłamaniowymi. Podstawa prosta 

stalowa lub z tworzywa, ocieplona warstwą izolacji termicznej gr. min.5cm, przekrycie klap – szkło akrylowe 3 

komorowe. Min.pow. czynna oddymiania wg wymagań ochrony p.poz. tj. min. 5% powierzchni rzutu oddymia-

nej klatki schodowej. 

Podłączenie klap do elektronicznego systemu ochrony p.poż.budynku wg projektu instalacji elektrycznych  i 

teletechnicznych. 

 

5.20. Klapy rewizyjne szachtów EI60 

W szachtach instalacyjnych zaprojektowano klapy (drzwiczki) rewizyjne rozwierne o odporności p.poż. EI60 o 

wym. otworu 55x80cm, spód otworu na wys. 0,5m nad posadzką,  

- ościeżnica stalowa z kształtowników giętych z blach o grubości min. 2 mm, wypełnienie ościeżnicy - płyty 

ogniochronne, 

- skrzydło klapy wykonane z dwóch giętych elementów z blachy stalowej o grubości min. 1 mm, połączonych 

ze sobą stalowymi nitami, skrzydło wypełnione dwiema warstwami wełny mineralnej, pomiędzy którymi 

umieszczona jest płyta ogniochronna, boczna część skrzydła, od strony zamków, wzmocniona  stalowym 

płaskownikiem o grubości min. 3 mm, przyspawanym do wewnętrznej strony skrzydła. 

- pomiędzy skrzydłem klapy a ościeżnicą uszczelki pęczniejące pod wpływem temperatury. 

- klapa wyposażona w zamek bębenkowy oraz wewnętrzne zawiasy trzpieniowe o średnicy min. 6 mm. 

 

5.21. Balustrady 

a) zewnętrzne - profile stalowe ocynkowane, wypełnienie balustrad – pręty stalowe ocynkowane, 

b) wewnętrzne – profile stalowe malowane, wypełnienie balustrad – pręty stalowe malowane i szkło bez-

pieczne 

szczegóły wg rysunków detali 

 

5.22. Odwodnienie, obróbki blacharskie 

− odwodnienie stropodachu: 

• wpusty wewnętrzne systemu kanalizacji deszczowej podciśnieniowej,  

• wpusty wewnętrzne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. 

Wpusty systemowe ogrzewane elektrycznie i wyposażone w systemowe koszyczki wychwytujące zanieczysz-

czenia spływające z wodą deszczową, 

− rynny i rury spustowe zewnętrzne – blacha stalowa ocynkowana powlekana lub aluminiowa gr. min.2mm 

− opierzenia - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min.2mm 

 

5.23. Okładzina elewacyjna – elewacja wentylowana. 

Okładziny z płyt włóknocementowych (mocowanie niewidoczne – klejenie) 

Elementy obudowy budynku w formie okładzin z płyt włóknocementowych należy wykonać jako płyty pełne             

z mocowaniem niewidocznym, ukrytym. 

Okładzina z płyt włóknocementowych jest wentylowaną okładziną zewnętrzną o szczelinie wentylacyjnej po-

między izolacją termiczną, a tylną płaszczyzną płyt. Szczelina wentylacyjna nie może wynosić mniej niż 20 

mm. 

Wymagania dla płyt włókno cementowych: 
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� Płyty włóknocemenotwe o grubości 8mm / 12mm, w kolorze  grafitowym, naturalnie szarym etc.                 

o gładkiej lub strukturalnej powierzchni. 

� gęstość: ≥ 1,65 g/cm3 

� wytrzymałość na zginanie: 17 N/mm2 (naprężenie łamiące: 24 N/mm2) 

� wytrzymałość na ściskanie: 50 N/mm2 

� niepalne, A2-s1, d0 (zgodnie z normą EN 13501-1) 

� wsp. rozszerzalności cieplnej: αt = 0,01 mm/mK 

� rozciąganie przy wilgotności: 1,0mm/m  

� produkcja płyt oparta na technologii Hatscheck, dzięki której płyty charakteryzują się bardziej jedno-

rodnym rozkładem włókien, jak również stabilnością i brakiem różnic w fakturze  

Fugi pomiędzy płytami (zarówno w poziomie oraz pionie) wynoszą: 10 mm. 

Należy zastosować najwyższą jakość produktu, tj.: 

� zachowana płaskość (wyklucza się zastosowanie „pofalowanych” płyt) 

� bez widocznych przebarwień, plam, zabrudzeń itp. 
 

Mocowanie płyt włóknocementowych do podkonstrukcji systemowej odbywa się za pomocą systemu klejenia. 

Spoina klejowa jest na tyle nośna, że nie jest potrzebne żadne dodatkowe mechaniczne mocowanie. 

Mocowanie płyt spełnia wymagania określone w §225. Dz. U. Nr 75. 

Jako konstrukcję nośną należy zastosować pionowe profile aluminiowe  teowe lub kątowe. Szerokość półki 

należy tak zaprojektować, aby stworzyć miejsce na poprawne zamocowanie płyty elewacyjnej.  

Profile aluminiowe należy zamocować do konsol aluminiowych. Ilość mocowań w zależności od obliczeń sta-

tycznych, przestrzegając stałych i przesuwnych punktów mocowania. 

 
Konsola aluminiowa powinna być zastosowana jako gotowy profil i mocowana do żelbetu za pomocą kołków 

stalowych. Pomiędzy konsolą a żelbetem należy zastosować przekładki termiczne. 

Konstrukcja aluminiowa powinna zapewnić, aby cała elewacja z płyt mogła bez szkód przejąć wszystkie ruchy 

powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku, jak również ruchy fasady powstałe w wyniku obcią-

żeń termicznych i wiatrem.  

Wszystkie płyty włóknocementowe muszą być mocowane w sposób niewidoczny. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. Wszystkie obciążenia należy przyjmować 

zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. Wielkość, typ, ilość oraz rozmieszczenie łączników 

jak również konstrukcji wsporczych należy przyjmować zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi pro-

ducenta. 

Montaż i utrzymanie elementów okładzin z płyt włóknocementowych należy prowadzić zgodnie z instrukcjami 

producenta. 

Okładzina z płyt i mocowanie muszą bezwzględnie spełniać wymagania określone w §225 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) [15] tj. powinny być mocowa-

ne do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym 

niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w §216 ust.1, od-

powiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane – ze szczególnym  

  



PROJEKT WYKONAWCZY, TOM 2 CZĘŚĆ 1 – ARCHITEKTURA – OPIS TECHNICZNY 

29/53    

5.24. Dźwigi 

3 dźwigi osobowe mechaniczne dostosowane do przewożenia osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidz-

kich, z dodatkowym wyposażeniem elektronicznym ułatwiającym korzystanie przez osoby z dysfunkcją wzroku 

i słuchu, mechanizm podnoszenia ukryty w szybie (brak oddzielnej maszynowni). 

Wymagania: 

− Norma EN-81-1 

− udźwig nominalny: 630kg każdy 

− ilość osób: 8 

− prędkość nominalna 1m/s, 

− przyspieszenie/opóźnienie nominalne 0,5m/s2 

− wysokość podnoszenia 13,45m, 

− ilość przystanków: 4, 

− kabina dwustronna (ilość drzwi w każdej kabinie: 2), wymiary kabiny min. 1,10x1,40m, wys. min. 2,10m, 

szer. drzwi po otwarciu: min.90cm, 

− dopuszczalna temp. w szybie: +5 ÷ +40ºC, 

− dopuszczalna wilgotność w szybie: 95% (przy temp. +40ºC) 

− wentylacja szybu: grawitacyjna, o pow. min. 1% pola przekroju poprzecznego szybu = min. 327cm2, 

− oświetlenie szybu wg PN EN-81.1, min. oświetlenie szybu 50 lux 

− wyposażenie szybu i kabiny – wg systemu producenta, 

− wykończenie szybu – ściany malowane, podłoga malowana farbą zmywalną lateksową. 

 

5.25. Armatura sanitarna, wyposa żenie łazienek 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy wyposażyć w komplet ceramiki, armatury i wyposażenia pomoc-

niczego. Armatura i wyposażenie musi odpowiadać kształtem, wymiarami oraz parametrami technicznymi 

poniższym przykładom. 

Miska WC podwieszana z deską Duroplast +stelaż (podtynkowy do wc 3/6 l, kolanko odpływowe do stelaża, 
szyna montażowa do stelaża) +mechanizm spłukujący z przyciskiem (bez otworów i zagłębień bocznych) 

 

Miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż (podtynkowy do wc 3/6 l, kolanko odpływowe do stelaża, 
szyna montażowa do stelaża), mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką (czujnik użyt-
kownika na podczerwień, samoregulujące sterowanie na podczerwień, czujnik podczerwieni z funkcją wytłu-
mienia tła, napędzany siłownikiem, zasilanie o niskim napięciu - napięcie zasilające w spłuczce nie występuje  
samokalibrujące urządzenie podnoszące, cichy mechanizm dźwigniowy, automatyczne uruchamianie spłuki-
wania, ręczne, bezdotykowe uruchamianie spłukiwania, ręczne uruchamianie spłukiwania za pomocą przyci-
sku, uruchamia spłukiwanie pełną ilością wody, możliwe ustawienie minimalnego czasu opóźnienia, możliwe 
ustawienie spłukiwania wstępnego, możliwe ustawienie powtórnego spłukiwania, przycisk ze stali nierdzew-
nej, przykręcany, możliwe wyłączenie spłukiwania za pomocą HyTronic Clean-Handy, możliwy wybór usta-
wień spłukiwania za pomocą HyTronic Service-Handy, złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki)  
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Miska podwieszana dla niepełnosprawnych ruchowo o długości 70cm z deską typu Duroplast + stelaż + me-
chanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką (czujnik użytkownika na podczerwień, samore-
gulujące sterowanie na podczerwień, czujnik podczerwieni z funkcją wytłumienia tła, napędzany siłownikiem, 
zasilanie o niskim napięciu - napięcie zasilające w spłuczce nie występuje samokalibrujące urządzenie pod-
noszące, cichy mechanizm dźwigniowy, automatyczne uruchamianie spłukiwania, ręczne, bezdotykowe uru-
chamianie spłukiwania, ręczne uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku, uruchamia spłukiwanie pełną 
ilością wody, możliwe ustawienie minimalnego czasu opóźnienia, możliwe ustawienie spłukiwania wstępnego, 
możliwe ustawienie powtórnego spłukiwania, przycisk ze stali nierdzewnej, przykręcany, możliwe wyłączenie 
spłukiwania za pomocą HyTronic Clean-Handy, możliwy wybór ustawień spłukiwania za pomocą HyTronic 
Service-Handy, złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki)  
 

             

 

Pisuar z pokrywą +stelaż+mechanizm spłukujący z przyciskiem 

                

 

Pisuar z pokrywą +stelaż+mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką (automatyczne 
uruchamianie spłukiwania, regulowane przez użytkownika, czujnik podczerwieni z funkcją wytłumienia tła, 
gotowe do działania po podłączeniu zasilania, uruchamianie na wypadek przerw w dopływie prądu, funkcje 
ustawiane i sprawdzane za pomocą pilota serwisowego HyTronic Service Handy, możliwe wyłączenie spłuki-
wania za pomocą HyTronic Clean-Handy, dynamiczne dostosowanie czasu spłukiwania, osłona ze stali nie-
rdzewnej, z ryglem zabezpieczającym) 
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Umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm x 44cm z otworem + półpostument cer. 

 

Umywalka ceramiczna wpuszczona w blat szer.68x50,5cm cm z otworem 

 

Umywalka ceramiczna wisząca szer.60cm x 47cm z otworem + półpostument cer. 
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Umywalka ceramiczna wisząca dla niepełnosprawnych ruchowo szer.65cm z półpostumentem 

 

Bateria stalowa UMYWALKOWA chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem 
wody zimnej-ciepłej w głowicy (montaż jednootworowy, oznakowanie niebieskie/czerwone, można stosować 
przy ciśnieniu przepływu 0,5 - 6,0 bar, czas pracy ustalany na 7, 15 i 30 s, ustawienie fabryczne 7s, ogranicz-
nik przepływu 7,5 l/min) 
 

 

 

 

 

 

 

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa z uchwytem lekarskim 

 

Bateria stalowa UMYWALKOWA chromowana samozamykająca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w 
głowicy uruchamiana fotokomórką (montaż jednootworowy, system szybkiego montażu, wyłącznik bezpie-
czeństwa po 60 sek., funkcje aktywowane, zdalnym sterowaniem 36 206, automatyczne spłukiwanie 1 lub 3 
dni po ostatnim uruchomieniu, opcja długotrwałego przepłukiwania, w celu dezynfekcji termicznej: 3,5 min. lub 
11 min., mieszacz z blokadą wody ciepłej, ustawialny) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bateria stalowa KUCHENNA chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody 
zimnej-ciepłej w głowicy (montaż jednootworowy, materiał: mosiądz, element sterujący: regulator ceramiczny 
Ø40, napowietrzacz, przepływ wody 10l/min, ciśnienie robocze 3atm, temp. max ≤90˚C, grupa akustyczna: II, 
wylewka obrotowa, dł. wylewki 180mm)  
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Bateria stalowa PRYSZNICOWA (słuchawka stała punktowa, 5 rodzajów strumieni: Normal/ Jet/ Rain/ Mas-
sage/ Champagne, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, przegub kulowy, regulowany kąt nachy-
lenia, gwint przyłącza z założoną uszczelką, powłoka chromowa) chromowana samozamykająca się z przyci-
skiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy (blokada przy 38˚C) 
 

 

 

 

 

Bateria stalowa UMYWALKOWA chromowana z wężem (do zlewu porządkowego) (Bateria umywalkowa 
jednootworowa łokciowa z wyciąganym prysznicem. Otwór w zlewie 3/8’‘, wężyk w standardzie z końcówką 
1/2’‘, zmienny strumień wody. 
 

Zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – dwie komory i ociekacz wym. 125x50cm, wys. 18cm 

 

 

 

 

 

Zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – jedna komora i ociekacz wym. 70x50cm, wys. 18cm 

 

 

 

 

 

 

 
Zlew porządkowy stojący 50x50x30cm ze stali nierdzewnej (Zlewozmywak zabudowany 500×500×300 mm 
wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304. Komora zabudowana z trzech stron. Wymiary komory 
400×400×250 mm. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) na środku komory) 
Brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawą, z zintegrowaną obudową i syfonem 
(głębokość 9 cm, odpływ 52 mm, wysokość całkowita 20,5 cm) 
Drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposażenia wraz ze ściankami stałymi 
(do zamocowania ścianki należy użyć profilu ustawiającego, który jest częścią wyrobu podstawowego) 
Zestaw uchwytów i poręczy uchylnych dla niepełnosprawnych ruchowo ze stali nierdzewnej 
(Uchwyty stałe, wzmocnione płytą mocowaną do ściany) 
odwodnienie liniowe łazienkowe z flanszą (niskie)- stal nierdzewna 

Szczegółowe wyposa żenie pomieszcze ń 

 

PARTER 

1. LSP - WC 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast +stelaż +mechanizm spłukujący z przyciskiem  
• 1x pisuar+stelaż+mechanizm spłukujący z przyciskiem 
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• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samoza-
mykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 

• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
2. SOL - WC 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast +stelaż +mechanizm spłukujący z przyciskiem  
• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+ bateria stalowa chromowana samo-

zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
3. HANDLING-POM-SOCJALNE 

• 1x zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – dwie komory i ociekacz wym. 125x50cm+ 
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-ciepłej w głowicy, 

• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
4. HANDLING – ŁAZIENKA MĘSKA 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 2x pisuar+stelaż+mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką, 
• 2x umywalka ceramiczna wisząca szer.60cm z półpostumentem+2x bateria stalowa chromowana samo-

zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 2x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawą, z zintegrowaną obudową i syfonem,  
• 2x bateria stalowa prysznicowa z wężem i słuchawką chromowana samozamykająca się z przyciskiem 

start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 2x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposażenia, 
• 2x lustro szklane min.80x60cm  – wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
5. HANDLING – ŁAZIENKA DAMSKA 

• 2x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 3x umywalka ceramiczna wisząca szer.60cm z półpostumentem+2x bateria stalowa chromowana samo-
zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 

• 2x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawą, zintegrowaną obudową i syfonem,  
• 2x bateria stalowa prysznicowa z wężem i słuchawką chromowana samozamykająca się z przyciskiem 

start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 2x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposażenia, 
• 3x lustro szklane min.80x60cm  – wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
6. POLICJA - POM-SOCJALNE 

• 1x zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – jedna komora i ociekacz wym. 70x50cm+ 
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-ciepłej w głowicy, 

• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
7. POLICJA – WC 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast +stelaż +mechanizm spłukujący z przyciskiem  
• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+ bateria stalowa chromowana samo-

zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
8. BIURA – WC MĘSKI 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 1x pisuar+stelaż+ mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką, 
• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samoza-

mykająca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 
• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
9. BIURA – WC DAMSKI I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 1x umywalka ceramiczna wisząca dla niepełnosprawnych ruchowo szer.65cm z półpostumen-
tem+bateria stalowa chromowana dla niepełnosprawnych samozamykająca się z mieszaczem wody 
zimnej-ciepłej w głowicy  
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• zestaw uchwytów i poręczy uchylnych dla niepełnosprawnych ruchowo ze stali nierdzewnej, 
• lustro szklane min.80x60cm z regulacją kąt a nachylenia, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
10. SŁUŻBY TECHNICZNE – WC 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast +stelaż +mechanizm spłukujący z przyciskiem  
• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samoza-

mykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
11. SŁUŻBY TECHNICZNE – POM.SOCJALNE 

• 1x zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – jedna komora i odciekacz wym. 70x50cm+ 
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-ciepłej w głowicy, 

• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
 

1 PIĘTRO 

12. LSP – ŁAZIENKA  

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 1x pisuar+stelaż+mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką, 
• 3x umywalka ceramiczna wisząca szer.60cm z półpostumentem+3x bateria stalowa chromowana samo-

zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawą, zintegrowaną obudową i syfonem,  
• 1x bateria stalowa prysznicowa z wężem i słuchawką chromowana samozamykająca się z przyciskiem 

start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposażenia, 
• 3x lustro szklane min.80x60cm  – wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
13. LSP – POM. PORZĄDKOWE 

• 1x zlew porządkowy stojący 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wężem, 
14. LSP – JADALNIA, POM. SOCJALNE 

• 1x zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – dwie komory i odciekacz wym. 125x50cm+ 
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-ciepłej w głowicy, 

• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
15. SOL – JADALNIA, POM. SOCJALNE 

• 1x zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – dwie komory i odciekacz wym. 125x50cm+ 
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-ciepłej w głowicy, 

• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
16. SOL – ŁAZIENKA MĘSKA 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 1x pisuar+stelaż+mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką, 
• 3x umywalka ceramiczna wisząca szer.60cm z półpostumentem+3x bateria stalowa chromowana samo-

zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawą, zintegrowaną obudową i syfonem,  
• 1x bateria stalowa prysznicowa z wężem i słuchawką chromowana samozamykająca się z przyciskiem 

start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposażenia, 
• 3x lustro szklane min.80x60cm  – wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
17. SOL – ŁAZIENKA DAMSKA 

• 2x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 3x umywalka ceramiczna wisząca szer.60cm z półpostumentem+3x bateria stalowa chromowana samo-
zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 

• 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawą, zintegrowaną obudową i syfonem,  
• 1x bateria stalowa prysznicowa z wężem i słuchawką chromowana samozamykająca się z przyciskiem 

start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposażenia, 
• 3x lustro szklane min.80x60cm  – wklejone w glazurę, 
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• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
18. SOL – POM. PORZĄDKOWE 

• 1x zlew porządkowy stojący 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wężem, 
• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana, 
19. POM. BIUROWE – WC MĘSKI 

• 1 x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 1x pisuar+stelaż+ mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką, 
• 1 x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samo-

zamykająca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 
• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
20. POM. BIUROWE – WC DAMSKI 

• 2x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samoza-
mykająca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 

• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
21. STRAŻ GRANICZNA – WC MĘSKI 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 1x pisuar+stelaż+ mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką, 
• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samoza-

mykająca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 
• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
22. STRAŻ GRANICZNA – WC DAMSKI 

• 2x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samoza-
mykająca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 

• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
 

2 PIĘTRO 
23. SC – POM. PORZĄDKOWE 

• 1x zlew porządkowy stojący 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wężem, 
24. SC – POM. SOCJALNE 

• 1x zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – jedna komora i odciekacz wym. 70x50cm+ 
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-ciepłej w głowicy, 

• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
25. SC – WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką   

• 1x umywalka ceramiczna wisząca dla niepełnosprawnych ruchowo szer.65cm z półpostumen-
tem+bateria stalowa chromowana dla niepełnosprawnych samozamykająca się z mieszaczem wody 
zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 

• zestaw uchwytów i poręczy uchylnych dla niepełnosprawnych ruchowo ze stali nierdzewnej, 
• lustro szklane min.80x60cm z regulacją kąt a nachylenia, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
26. SC – ŁAZIENKA MĘSKA 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką  

• 2x umywalka ceramiczna wisząca szer.60cm z półpostumentem+2x bateria stalowa chromowana samo-
zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 

• 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawą, zintegrowaną obudową i syfonem,  
• 1x bateria stalowa prysznicowa z wężem i słuchawką chromowana samozamykająca się z przyciskiem 

start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposażenia, 
• 2x lustro szklane min.80x60cm  – wklejone w glazurę, 
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• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
27. SC – ŁAZIENKA DAMSKA 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką 

• 2x umywalka ceramiczna wisząca szer.60cm z półpostumentem+2x bateria stalowa chromowana samo-
zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 

• 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawą, zintegrowaną obudową i syfonem,  
• 1x bateria stalowa prysznicowa z wężem i słuchawką chromowana samozamykająca się z przyciskiem 

start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposażenia, 
• 2x lustro szklane min.80x60cm  – wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
28. ZARZĄD P.L. – POM. SOCJALNE 

• 1x zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – jedna komora i odciekacz wym. 70x50cm+ 
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-ciepłej w głowicy, 

• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
29. ZARZĄD P.L. – WC MĘSKI 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką 

• 1x pisuar+stelaż+ mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką, 
• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samoza-

mykająca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 
• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
30. ZARZĄD P.L. – WC DAMSKI 

• 2x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką 

• 2x umywalka ceramiczna wpuszczona w blat szer.55cm +2x bateria stalowa chromowana samozamyka-
jąca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 

• 2x lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
31. ZARZĄD P.L. – POM. PORZĄDKOWE 

• 1x zlew porządkowy stojący 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wężem, 
32. STRAŻ GRANICZNA – WC MĘSKI 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką 

• 1x pisuar+stelaż+ mechanizm spłukujący automatyczny uruchamiany fotokomórką, 
• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.50cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samoza-

mykająca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 
• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
33. STRAŻ GRANICZNA – WC DAMSKI 

• 2x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką 

• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+bateria stalowa chromowana samoza-
mykająca się z mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy uruchamiana fotokomórką, 

• lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
 

3 PIĘTRO 

34. DYŻURNY P.L. – POM. PORZĄDKOWE 

• 1x zlew porządkowy stojący 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wężem, 
35. DYŻURNY P.L. – POM. SOCJALNE 

• 1x zlewozmywak  ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat – jedna komora i odciekacz wym. 70x50cm+ 
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-ciepłej w głowicy, 

• tabliczki informacyjne z tworzywa. 
36. DYŻURNY P.L. – WC, NATRYSK 

• 1x miska WC podwieszana z deską Duroplast + stelaż + mechanizm spłukujący automatyczny urucha-
miany fotokomórką 
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• 1x umywalka ceramiczna wisząca szer.55cm z półpostumentem+1x bateria stalowa chromowana samo-
zamykająca się z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 

• 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawą, zintegrowaną obudową i syfonem,  
• odwodnienie liniowe łazienkowe z syfonem – stal nierdzewna, 
• 1x bateria stalowa prysznicowa z wężem i słuchawką chromowana samozamykająca się z przyciskiem 

start-stop i mieszaczem wody zimnej-ciepłej w głowicy, 
• 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposażenia, 
• 1x lustro szklane min.80x60cm  – wklejone w glazurę, 
• tabliczki informacyjne z tworzywa. 

 

Złączki do węży – stal chromowana, wpusty podłogowe – stal nierdzewna – szczegóły wg projektu wyko-
nawczego instalacji sanitarnych 
 

5.26. Wyposa żenie biur – meble 

Uwaga – zamówienie obejmuje komplet nowego (nieużywanego) wyposażenia biurowego budynku wielofunk-
cyjnego. 
Szczegóły tj. wymagane ilości, kolory, próbki materiałowe, przykłady mebli należy bezwzględnie potwierdzić            
z Zamawiającym na etapie realizacji i wyposażania obiektu. 
 
Minimalne wymagania technologiczne mebli. 
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą 
przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych 
parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający 
akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz kompo-
nentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą han-
dlowa oraz nazwą producenta. 
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodno-
ści, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowie-
dzialność Wykonawcy. 
Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, 
których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. 
Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: 

- na blaty biurek i stołów: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania, 
- cokołów w szafach wykonanych z płyty meblowej lub ze zwykłej stali (dopuszczalna jest tylko stal nie-
rdzewna) 
- konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być spawana lub skrę-
cana śrubami, 
- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego 
+/- 10%, 

Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5%. Nie dopuszcza zmiany szerokości i głęboko-
ści stołów i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokości stołów, biurek, szaf.  
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojęciem syste-
mowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające 
w przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery 
przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów doku-
mentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składa-
ne (§ 5.1), Zamawiający wymaga: 
1. Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty mają być wy-
stawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę 
niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka 
certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów 
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę 
badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być 
opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie 
musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). 
2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin oraz testy potwierdza-
jące skład oraz wymaganą wytrzymałość na ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty te mają być wy-
stawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty 
mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 
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3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy przedstawić minimum 
jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4),  na której będzie przedstawiony proponowany mebel. 
Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta 
mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – opty-
malnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy propo-
nowany mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg 
indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, 
zabudów indywidualnych itp.  
4. W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z wymaganiami należy wraz z 
ofertą dostarczyć następujące gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami: 

- dowolne biurko z systemu, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia 
- dowolną szafę z systemu szaf, z którego Wykonawca zamierza skorzystać przy realizacji zamówienia 
- krzesło gościnne 
- krzesło obrotowe 

Wymaga się, aby ww. meble były wykonane dokładnie w taki sposób, jaki Wykonawca będzie chciał zrealizo-
wać zadanie. 
Wskazane jest aby, ww. meble wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia kolorystyce  
Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakończeniu postępowania, Zamawiający zwróci ww. meble Wyko-
nawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone przez firmę, której oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogą zostać użyte przez wykonawcę do zrealizowania zadania.  
 
Uwaga: dodatkowo w zakresie wyposażenia biurowego należy uwzględnić wyposażenie siłowni LSP – ławki, 
lustro naścienne min. 2x2m. 

 
Szczegółowe dane dla wyposażenia biurowego zawarto w Tomie V – Specyfikacja Techniczna Wykonania              
i Odbioru Robót Budowlanych 

 

5.27. Wyposa żenie dodatkowe 

- szafki hydrantowe – wg rysunków architektury, 
- spójny system identyfikacji i informacji wewnętrznej i zewnętrznej obiektu - tabliczki informacyjne na 
drzwiach i na ścianach, tablice informacyjne aluminiowe wewnętrzne przy gł. wejściach do budynku oraz ze-
wnętrzne przy wejściach do budynku i przy parkingu, 
- oznakowanie p.poż. – wg projektu instalacji teletechnicznych, 
- kraty antywłamaniowe lub atestowane przeszklenie antywłamaniowe. 
 

5.28. Śmietnik prefabrykowany 

Obiekt prefabrykowany, konstrukcja stalowa, dach kryty blachą cynkowo-tytanową na podkonstrukcji stalowej, 
ściany – siatka stalowa (wielkość oczek 3x3cm) w ramkach stalowych, drzwi podwójne (wymiar otworu w 
świetle 200x200cm). Stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie. Posadzka betonowa z na-
wierzchnią zmywalną. Wyposażenie dodatkowe – okucia drzwi z zamkiem patentowym, oświetlenie, oznako-
wanie tabliczką. Śmietnik musi być przystosowany do przechowywania kontenerów na kołach na odpady 
segregowane z możliwością ich przemieszczania (brak progów). 

6. KOLORYSTYKA 

a) płyty elewacyjne 
- typ 1 - kolor ciemnoszary, faktura mat 
- typ 2 – kolor biały, faktura mat 
b) opierzenia, parapety, rynny 
- blacha ocynkowana powlekana – kolor ciemnoszary identyczny z kolorem płyt elewacyjnych typ 1, np. RAL 
7016 Anthrazitgrau, faktura mat 
c) bramy garażowe dwukolorowe 
- blacha ocynkowana powlekana – kolor szary np. RAL 7036 Platingrau, faktura mat oraz kolor jasnoszary np. 
RAL 7035 Lichtgrau 
d) szklenie  
- bezpieczne laminowane - odcień niebieski 
- przeszklenie bram – szklenie – tworzywo sztuczne o podwyższonej odporności na zarysowania 
e) cokoły 
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- tynk cienkowarstwowy cokołowy barwiony w masie – kolor ciemnoszary identyczny z kolorem płyt elewacyj-
nych typ 1 
f) profile aluminiowe stolarki zewnętrznej 
- malowanie proszkowe – kolor szary np. RAL 7031 Blaugrau, faktura mat 
g) balustrady (słupki, pochwyty, wypełnienie), pomost techniczny na 3 p., drabiny zewnętrzne, maszt  
- naturalny kolor stali ocynkowanej 
h) balustrady wewnętrzne (słupki, pochwyty, wypełnienie) 
- kolor jasnoszary np. RAL 7035 Lichtgrau, faktura mat 
i) wypełnienie balustrad klatki schodowej „K2” 
- szkło bezpieczne na łącznikach systemowych 
j) oprawy oświetleniowe zewnętrzne i wewnętrzne 
- kolor czarny np. RAL 9011 
k) ściany wewnętrzne malowane 
- w pomieszczeniach SOL, LSP, SG, handlingu, dyżurnego portu, technicznych - biel złamana szarością w 
odcieniu niebieskim  
- w pomieszczeniach biurowych, zarządu, SC- biel złamana brązem  
l) wykładziny dywanowe  
- w pomieszczeniach SOL, LSP, SG, handlingu, dyżurnego portu - granat ciemny (kolor niejednorodny) 
- w pomieszczeniach zarządu, SC, dodatkowych pom. biurowych - brąz ciemny (kolor niejednorodny) 
ł) wykładziny winylowe homogeniczne akrylowane dwukolorowe 
- w pomieszczeniach SOL, LSP, SG, handlingu, dyżurnego portu - granatowe z wstawkami niebieskimi 
- w pomieszczeniach zarządu, SC, dodatkowych pom. biurowych - ciemnobrązowe z wstawkami szarymi 
m) posadzki specjalne - wykładziny winylowe homogeniczne antyelektrostatyczne 
- kolor jasnoszary 
n) posadzki przemysłowe w garażach i magazynach LSP i pom. technicznych 
 - z chemoodporną powłoką żywiczną z posypką – kolor jasnoszary, w garażach dodatkowo wtopione pasy w 
kolorze białym wyznaczające granice miejsc postojowych – wg wytycznych Inwestora 
o) płytki gres antypoślizgowe 
- w pomieszczeniach SOL, LSP, SG, handlingu, dyżurnego portu – kolor szary 
- w pomieszczeniach zarządu, SC, dodatkowych pom. biurowych – kolor brązowy 
- faktura półmat 
p) płytki ceramiczne na ścianach 
- kolor biały, faktura półmat 
r) ścianki sanitarne z laminatów typu HPL 
- kolor jasnoszary 
s) sufity podwieszane - biel złamana 
t) stolarka wewnętrzna 
- drzwi p.pożarowe, klapy rewizyjne p.pożarowe - kolor jasnoszary np. RAL 7035 Lichtgrau, faktura mat 
- drzwi pokryte laminatem HPL - kolor jasnoszary np. RAL 7035 Lichtgrau, faktura mat 
- drzwi pokryte okleiną drewnianą – dąb złoty 
u) konstrukcja stalowa śmietnika prefabrykowanego 
- kolor jasnoszary np. RAL 7035 Lichtgrau, faktura mat 

7. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Z KOLORYSTYKĄ 

Powierzchnie wg PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 

Ogólna zasada numeracji pomieszczeń: 
numer pomieszczenia = "A, B, C", gdzie: 
„A” oznacza numer kondygnacji 
„B” oznacza rodzaj strefy funkcjonalnej 
„C” oznacza kolejny numer pomieszczenia w danej strefie funkcjonalnej 

Strefy funkcjonalne "B": 
1. komunikacja ogólna, pomieszczenia wspólne, pomieszczenia i przestrzenie techniczne 
2. lotniskowa straż pożarna 
3. służba ochrony lotniska 
4. służba celna 
5. zarządzający portem lotniczym 
6. straż graniczna 
7. handling 
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8. policja 
9. służby techniczne 
10. pomieszczenia biurowe 
11. dyżurny portu lotniczego, centrum kryzysowe 

 

Kolory ścian – kursywą zaznaczono pomieszczenia do wykonania w 2 etapie inwestycji 
 

7.1. Parter (poziom +-0,00m) 

NUMER 
POM. POMIESZCZENIE 

PO-
W.[m2]  POSADZKA 

KOLOR 
PO-
SADZKI 

KOLOR 
ŚCIAN 

1.1.01 KLATKA SCHODOWA K1.1 13,92 gres szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.02 SZYB DŹWIGU "D1" 3,27 malowanie szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.03 KOMUNIKACJA 9,00 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.04 KLATKA SCHODOWA K2 13,20 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.05 SZYB DŹWIGU "D2" 3,27 malowanie szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.06 HOL WEJŚCIOWY Z RECEPCJĄ 20,40 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.07 KLATKA SCHODOWA K3 15,27 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.08 POM.TECHN. 12,61 posadzka przemysłowa j.szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.09 KOMUNIKACJA 7,14 posadzka przemysłowa j.szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.10 KOMUNIKACJA 3,16 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.11 POM.TECH.-PRZYŁĄCZE EL. 5,09 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.1.12 POM.TECHN.-WĘZEŁ CO 13,65 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

 

1.1.13 POM.TECH.-WODOMIERZ 3,24 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.10.01 POM.BIUROWE 1 39,82 wykładzina dywanowa c.brąz 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.10.02 WC DAMSKI I NIEPEŁN. 4,66 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.10.03 WC MĘSKI 5,35 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.10.04 KOMUNIKACJA 12,00 wykładzina dywanowa c.brąz 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.10.05 POM.BIUROWE 2 24,28 wykładzina dywanowa c.brąz 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.10.06 PRZEDSIONEK 2,48 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.01 POM.POMOC. 2,50 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.02 WC 4,76 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.03 KOMUNIKACJA 5,78 posadzka przemysłowa j.szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.04 PRZEDSIONEK P.POŻ. 2,06 posadzka przemysłowa j.szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.05 MAGAZYN 8,68 posadzka przemysłowa j.szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 
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1.2.06 MAGAZYN KOMBINEZONÓW 8,67 posadzka przemysłowa j.szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.07 SUSZARNIA KOMBINEZONÓW 10,82 posadzka przemysłowa j.szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.08 
MAGAZYN SPRZĘTU SPECJALISTYCZ-
NEGO 46,55 posadzka przemysłowa j.szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.09 GARAŻ 2 STANOWISKOWY 186,17 posadzka garażowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.10 GARAŻ 2 STANOWISKOWY 186,28 posadzka garażowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.11 MAGAZYN SPRZĘTU NABIJANIA BUTLI 10,25 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.12 MAGAZYN SPRZĘTU 24,80 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.2.13 
MAGAZYN ŚRODKÓW GAŚN. I SOR-
BENTÓW 42,72 posadzka przemysłowa j.szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.3.01 KONTROLA POJAZDÓW 82,19 kostka betonowa szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.3.02 KONTROLA OSÓB 89,33 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.3.03 SOL-KONTROLA, PRZEPUSTKI 30,01 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.3.04 POKÓJ KONTROLI 6,37 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.3.05 WC 3,35 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.4.01 POM.DEPOZYTU BRONI S.C. 7,51 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.01 POM.KIEROWNIKA 11,06 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.02 PRZEDSIONEK 2,35 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.03 KOMUNIKACJA 5,69 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.04 SZATNIA MĘSKA 32,55 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.05 ŁAZIENKA MĘSKA 15,21 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.06 ŁAZIENKA DAMSKA 15,80 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.07 SZATNIA DAMSKA 23,56 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.08 POM.SOCJALNE 20,47 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.09 POM.DROBNYCH NAPRAW 26,58 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.10 MAGAZYN CZĘŚCI ZAPASOWYCH 27,17 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.11 POM.BIUROWE HANDLINGU 1 35,65 wykładzina dywanowa c.brąz 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.7.12 POM.BIUROWE HANDLINGU 2 27,60 wykładzina dywanowa c.brąz 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.8.01 POLICJA-BIURO 21,19 gres szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.8.02 POM.SOCJ. 5,78 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.8.03 WC 2,83 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 
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1.9.01 POM.BIUROWE.PRAC.OPERACYJNYCH 11,48 wykładzina winylowa granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.9.02 POM.SOCJALNE 4,63 Wykładzina winylowa szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.9.03 WC 3,88 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.9.04 SŁUŻBY TECHN.-WARSZTAT, MAGAZYN 11,48 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

1.9.05 SŁUŻBY TECHN.-WARSZTAT, MAGAZYN 34,65 posadzka przemysłowa j.szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

 
  

POW. NETTO BEZ KOMUNIKACJI 1 193,58   

POW. NETTO KOMUNIKACJI 116,64   

SUMA POW. NETTO 1 310,22   
 
7.2. 1 piętro (poziom +5,10m) 
 

NUMER 
POM. POMIESZCZENIE 

POW. 
[m2] POSADZKA 

KOLOR 
PO-
SADZKI 

KOLOR 
ŚCIAN 

2.1.01 KLATKA SCHODOWA K1.1 19,06 gres szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.1.02 SZYB DŹWIGU "D1" 3,27 malowanie szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.1.03 KOMUNIKACJA ZASTRZEŻONA 19,10 gres szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.1.04 SALA SZKOLENIOWA 32,77 wykładzina dywanowa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.1.05 KLATKA SCHODOWA K2 19,06 gres szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.1.06 SZYB DŹWIGU "D2" 3,27 malowanie szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

 

2.1.07 KOMUNIKACJA 10,70 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.1.08 KLATKA SCHODOWA K3 20,69 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.10.01 POMIESZCZENIA BIUROWE 227,40 wykładzina dywanowa c.brąz 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.10.02 WC DAMSKI 8,54 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.10.03 WC MĘSKI 5,41 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.01 KOMUNIKACJA 30,83 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.02 JADALNIA, POM.SOCJALNE 30,60 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.03 SZATNIA-ODZIEŻ OSOBISTA 15,90 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.04 POM.PORZĄDK. 1,86 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.05 ŁAZIENKA 17,28 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.06 SZATNIA-ODZIEŻ SŁUŻBOWA 21,79 wykładzina winylowa granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.07 SIŁOWNIA 19,49 
posadzka winylowa 
sportowa niebieski 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.08 POM.ZEŚLIZGU 4,90 wykładzina winylowa zółty 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 
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2.2.09 POM.POMOCN. 1,65 gres szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.10 SALA ODPRAW/ODPOCZYNKU 33,62 wykładzina dywanowa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.11 BIURO DOWÓDCY PLUTONU 16,88 wykładzina dywanowa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.2.12 BIURO KOMENDANTA L.S.P. 18,36 wykładzina dywanowa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.01 BIURO KIEROWNIKA ZMIANY 16,47 wykładzina dywanowa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.02 BIURO KOMENDANTA S.O.L. 16,64 wykładzina dywanowa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.03 MAGAZYN BRONI 16,22 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.04 MAGAZYN ŚRODKÓW TECHN. 9,01 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.05 SZATNIA DAMSKA 23,22 wykładzina winylowa granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.06 ŁAZIENKA DAMSKA 11,85 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.07 ŁAZIENKA MĘSKA 11,85 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.08 SZATNIA MĘSKA 27,75 wykładzina winylowa granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.09 POM.PORZĄDKOWE 3,26 gres szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.10 
POM.SOCJ./WYPOCZ. Z ANEKSEM 
KUCH. 25,17 wykładzina winylowa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.11 POKÓJ WYTWARZANIA PRZEPUSTEK 16,45 wykładzina dywanowa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.3.12 KOMUNIKACJA WEWN. S.O.L. 32,62 wykładzina winylowa granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.6.01 POM.BIUROWE STRAŻY GRANICZNEJ 141,68 wykładzina dywanowa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.6.02 WC MĘSKI 5,61 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

2.6.03 WC DAMSKI 8,62 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

  

POW. NETTO BEZ KOMUNIKACJI 790,25   
POW. NETTO KOMUNIKACJI 158,60   

SUMA POW. NETTO 948,85   
 

7.3. 2 piętro (poziom +8,95m) 
 

NUMER 
POM. POMIESZCZENIE 

POW. 
[m2] POSADZKA 

KOLOR 
PO-
SADZKI 

KOLOR 
ŚCIAN 

3.1.01 KLATKA SCHODOWA "K1.1" 24,88 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.1.02 KLATKA SCHODOWA "K1.2" 6,75 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.1.03 SZYB DŹWIGU "D1" 3,27 malowanie szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.1.04 KOMUNIKACJA ZASTRZEŻONA 8,11 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.1.05 POM.TECHNICZNE 19,11 
posadzka specjalna 
antyelektrostatyczna szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.1.06 KLATKA SCHODOWA "K3" 20,69 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 
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3.1.07 KLATKA SCHODOWA "K2" 19,06 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.1.08 SZYB DŹWIGU "D2" 3,27 malowanie szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.1.09 PRZEDSIONEK P.POŻ. 9,14 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.01 KOMUNIKACJA 45,66 wykładzina winylowa brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.02 SZATNIA MĘSKA 12,41 wykładzina winylowa brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.03 ŁAZIENKA MĘSKA 8,60 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.04 ŁAZIENKA DAMSKA 8,60 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.05 SZATNIA DAMSKA 12,41 wykładzina winylowa brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.06 POM.SOCJALNE 11,25 wykładzina winylowa brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.07 POM.BIUROWE 2-os. 11,91 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.08 MAGAZYN BRONI 8,87 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.09 POM.OBSŁUGI BRONI 9,37 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.10 POM.BIUROWE WYDZ.Z.P. 2os. 11,71 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.11 KOMUNIKACJA W.Z.P. 
 

5,12 wykładzina dywanowa c.brąz 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

 

3.4.12 BIURO KIEROWNIKA W.Z.P. 14,62 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.13 POM.POSTĘPOWANIA CELNEGO 4-os. 23,24 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.14 POM.POSTĘPOWANIA CELNEGO 2-os. 17,20 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.15 BIURO KIEROWNIKA ODDZ.CELNEGO 29,29 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.16 SEKRETARIAT 13,11 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.17 BIURO KIEROWNIKA ZMIANY 17,90 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.18 ARCHIWUM 6,91 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.19 POM.PORZĄDKOWE 2,78 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.20 WC DLA NIEPEŁN. 5,18 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.4.21 MAGAZYN 6,41 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.01 KOMUNIKACJA 59,93 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.02 POM.SOCJALNE 17,10 wykładzina winylowa brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.03 ARCHIWUM KANCELARII 13,07 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.04 KANCELARIA 24,04 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.05 SEKRETARIAT PREZESA 14,80 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
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niu niebieskim 

3.5.06 BIURO PREZESA SPÓŁKI 24,32 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.07 SALA KONFERENCYJNA 22,48 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.08 POM.BIUROWE Nr1 (4os.) 22,15 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.09 POM.BIUROWE Nr2 (2os.) 14,67 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.10 WC DAMSKI-PRZEDS. 4,32 gres c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.11 WC DAMSKI-KABINY 3,28 gres c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.12 WC MĘSKI-PRZEDS. 3,76 gres c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.13 WC MĘSKI-KABINY 2,85 gres c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.14 KANCELARIA NIEJAWNA 14,60 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.15 ARCHIWUM KANCELARII NIEJAWNEJ 4,09 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.16 POM.PORZĄDKOWE 2,06 gres c.brąz 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.17 POM.BIUROWE Nr3 (6os.) 28,92 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.18 POM.BIUROWE Nr4 (2os.) 16,67 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.19 POM.BIUROWE Nr5 (2os.) 16,56 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.20 POM.BIUROWE Nr6 (2os.) 16,74 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.21 POM.BIUROWE Nr7 (2os.) 16,73 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.22 POM.BIUROWE Nr8 (2os.) 16,56 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.5.23 POM.BIUROWE Nr9 (2os.) 16,14 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.6.01 POM.BIUROWE STRAŻY GRANICZNEJ 141,68 wykładzina dywanowa c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.6.02 WC MĘSKI 5,61 gres c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

3.6.03 WC DAMSKI 8,62 gres c.brąz 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

  

POW. NETTO BEZ KOMUNIKACJI 722,70   
POW. NETTO KOMUNIKACJI 205,88   

SUMA POW. NETTO 928,58   
 

7.4. 3 piętro (poziom +13,45m) 
 

NUMER 
POM. POMIESZCZENIE POW. [m2] POSADZKA 

KOLOR 
PO-
SADZKI 

KOLOR 
ŚCIAN 

4.1.01 KLATKA SCHODOWA K1.2 18,85 gres szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.1.02 SZYB DŹWIGU "D1" 3,27 malowanie szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.1.03 KOMUNIKACJA ZASTRZEŻONA 19,83 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 
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4.1.04 SERWER SŁUŻBY CELNEJ 6,01 
posadzka specjalna 
antyelektrostatyczna szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.1.05 SERWER S.O.L. I ZARZĄDU 10,64 
posadzka specjalna 
antyelektrostatyczna szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.1.06 SERWER DYŻURNEGO PORTU 7,68 
posadzka specjalna 
antyelektrostatyczna szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.1.07 SERWER STRAŻY GRANICZNEJ 7,68 
posadzka specjalna 
antyelektrostatyczna szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.01 KOMUNIKACJA ZASTRZEŻONA 23,78 
posadzka specjalna 
antyelektrostatyczna szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.02 WC-PRZEDS. 2,93 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.03 NATRYSK 1,54 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.04 WC-KABINA 3,36 gres szary 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.05 
POK.ODPOCZYNKU 1-os., NEGOCJA-
TOR 7,81 

wykładzina dywano-
wa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.06 POK.ODPOCZYNKU 1-os. 7,81 
wykładzina dywano-
wa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.07 POK.ODPOCZYNKU 2-os. 12,29 
wykładzina dywano-
wa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.08 POM.SOCJALNE 13,31 wykładzina winylowa granat 
biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.09 POM.PORZĄDKOWE 1,78 gres szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

 

4.11.10 KOMUNIK.ZASTRZ. 9,46 
posadzka specjalna 
antyelektrostatyczna szary 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.11 POM.MONITORINGU 33,75 
wykładzina dywano-
wa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.12 CENTRUM KRYZYSOWE 74,24 
wykładzina dywano-
wa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

4.11.13 
DYŻURNY PORTU, D-CA ZMIANY LSP I 
SOL 60,65 

wykładzina dywano-
wa c.granat 

biel złamana 
szarością w odcie-
niu niebieskim 

  

POW. NETTO BEZ KOMUNIKACJI 251,48   
POW. NETTO KOMUNIKACJI 75,19   

SUMA POW. NETTO 326,67   

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

• powierzchnie netto w etapie 1 
− powierzchnia netto budynku bez komunikacji:     2.283,00m2 
− powierzchnia netto komunikacji budynku:              492,52m2 
− powierzchnia netto budynku (całość):                 2.775,52m2 
• powierzchnie netto w etapie 2 
− powierzchnia netto budynku bez komunikacji:     2.958,01m2 
− powierzchnia netto komunikacji budynku:              556,31m2 
− powierzchnia netto budynku (całość):                 3.514,32m2 
• kubatury 
− kubatura netto budynku w etapie 1:         9 901,96m3 
− kubatura netto budynku w etapie 2:         2 908,72m3 
− kubatura netto budynku w etapie 1+2:   12 810,68m3 
• inne 
− ilość kondygnacji:  

a) część wyższa 4 (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) 
b) część niższa 1 (parter) 

− wysokość budynku (od poziomu przy głównym wejściu do góry attyki) 17,90m (do góry masztu 23,15m) 
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• powierzchnie poszczególnych stref funkcjonalnych bu dynku [m2] 

1. komunikacja ogólna, pom.wspólne, pom. i przestrzenie tech-
niczne. 439,38 

2. lotniskowa straż pożarna 753,20 

3. służba ochrony lotniska 421,76 

4. służba celna 290,06 

5. zarządzający portem lotniczym 375,84 

6. straż graniczna 311,82 

7. handling 243,69 

8. policja 29,80 

9. służby techniczne 66,12 

10. pom. biurowe 329,94 

11. dyżurny portu lotniczego, centrum kryzysowe 252,71 
suma  3 514,32 

 

9. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

a) Powierzchnia, wysoko ść,. Liczba kondygnacji 

• powierzchnia zabudowy – 1.590,85m2              
• powierzchnia wewnętrzna – 3.714,00m2                
• wysokość 17,90m - budynek średniowysoki (SW), 
• liczba kondygnacji   

- podziemne: 0 
 - nadziemne: 4 

b) przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego, kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana licz-

ba osób na ka żdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Obiekt będzie pełnił rolę budynku administracyjnego z niewielki lokalami usługowymi na parterze. 
Zakwalifikowano go zatem do ZL III kategorii zagrożenia ludzi.  
Ilość osób mogących przebywać na kondygnacji - do 100, łącznie w budynku do 350. 

c) Odległo ści od obiektów s ąsiaduj ących 

W pasie 20 m od ścian budynku nie występują żadne budynki. 
W odległości nie mniejszej niż 25 m od ścian budynku przewiduje się lokalizację bazy paliw lotni-
czych. 

d) Klasa odporno ści po żarowej budynku, klasa odporno ści ogniowej elementów 

Wymagana klasa odporności pożarowej: B.  

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna  

konstrukcja 

nośna 

konstruk-

cja dachu 
strop 

ściana  

zewnętrz- 

na 

ściana  

wewnę - 

trzna** 

przekrycie  

dachu 

1 2 3 4 5 6 7 

„B” R 120 R 30 R E I 60 E I 60  EI 30 RE 30  

 

ściany zewnętrzne (w zakresie pasa międzykondygnacyjnego, minimum 0,8 m): EI 60, 
Ponadto: 
- wszystkie w/w elementy powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO), 
- drzwi o deklarowanej odporności ogniowej powinny być zaopatrzone w samozamykacze. 
e) Parametry po żarowe wyst ępuj ących substancji palnych 

W obiekcie przewiduje się przechowywanie wyłącznie takich substancji, które są związane z jego normalnym 
użytkowaniem.  
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W części administracyjnej przechowywane będą materiały takie jak: papier, tworzywa sztuczne, drewno i 
tkaniny naturalne.  Wszystkie w/w materiały będą występowały w wyrobach gotowych i w elementach wypo-
sażenia wnętrz. 
Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby 
budowlane łatwo zapalne.  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapal-
nych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.  
Do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu ter-
micznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.  
W hali postoju pojazdów ratowniczych będą stacjonowały pojazdy straży pożarnej. 
f) ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych; 

W obiekcie nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem, nie będzie zachodziła również koniecz-
ność wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. 
g) podział obiektu na strefy po żarowe; 

Budynek będzie podzielony na niżej wymienione strefy pożarowe: 
- część administracyjna z lokalami usługowymi 2925 m2, 
- część lotniskowej straży pożarnej 789 m2. 
Ponadto przewiduje się wydzielenie pożarowe (jako strefy pożarowe); 
- pomieszczenia pompowni wody zasilającej hydranty wewnętrzne, 
- pomieszczenia elektryczne związane z zasilaniem urządzeń p.poż. w budynku. 
Ściany oddzieleń p.poż. - REI 120. 
Konstrukcja nośna w/w ścian i stropów - R120, REI 120. 
Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez w/w przegrody - EI 120. 
Zamknięcia otworów w w/w przegrodach - EI 60. 
Dach części niższej innej strefy pożarowej - minimum RE 30, NRO. 
Pas ściany zewnętrznej o szer. 2 m w miejscu styku ze scianą oddzielenia p.poż. - EI 60, wykonany z materia-
łów niepalnych. 
h) Warunki ewakuacji: o świetlenie awaryjne (bezpiecze ństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe; 

PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE 

Długość przejścia ewakuacyjnego w obrębie pomieszczeń nie może przekraczać 40 m i nie może być prowa-
dzona przez więcej niż trzy pomieszczenia. Przy powierzchniach niezaaranżowanych (typu „open space”) 
długość przejścia ewakuacyjnego nie może przekraczać 32 m. 
Szerokości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt do 3 osób – minimum 0,8 m, sze-
rokości wyjść z pozostałych pomieszczeń minimum 0,9 m. 
Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie może być mniejsza niż 90 cm. 
Pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w grupach ponad 50 osób nie przewiduje się. 
DOJŚCIA EWAKUACYJNE: 

Długość dojścia ewakuacyjnego na kondygnacjach biurowych nie może przekraczać 20 m w przypadku, gdy 
prowadzona jest w jednym kierunku.  
Szerokość powinna wynosić minimum 1,4 m. Obudowa korytarzy (dróg komunikacji ogólnej stanowiących 
drogi ewakuacyjne) - EI 30. 
Wyjścia ewakuacyjne z dwóch klatek schodowych zaprojektowano bezpośrednio na zewnątrz budynku. Sze-
rokości drzwi powinny wynosić minimum 120 cm, w tym skrzydło podstawowe minimum 90 cm w świetle. 
Wyjście ewakuacyjne z jednej klatki schodowej będzie się odbywało poprzez hol pełniący dodatkowo funkcję 
ochrony. 
W związku z tym hol będzie spełniał niżej wymienione wymagania: 
- ilość materiałów palnych nie przekroczy gęstości obciążenia ogniowego – 500 MJ/m2, 
- wysokość holu będzie wynosiła minimum 3,3 m, 
- szerokość drogi ewakuacyjnej poprzez hol nie będzie mniejsza niż 2,1 m, 
- szerokość drzwi prowadzących na zewnątrz budynku nie będzie mniejsza niż 1,8 m, 
- poprzez hol możliwa będzie ewakuacja tylko z jednej klatki schodowej, 
- hol będzie zamykany drzwiami EI 30 od strony korytarza na parterze. 
KLATKI SCHODOWE: 
Klatki schodowe będą obudowane w klasie REI 60 i zamykane drzwiami EI 30 oraz oddymiana grawitacyjnie 
poprzez klapy dymowe w dachu.  
Wymagana szerokość biegów schodów minimum 120 cm, szerokość spoczników minimum 150 cm. Odpor-
ność ogniowa biegów schodów i spoczników minimum R 60. 
Klatka schodowa K2 na poziomie II piętra dostępna będzie przez przedsionek p.poż. zamykany drzwiami EI 
30 i oddymiany grawitacyjnie. 
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OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE: 

Budynek będzie wyposażony w oświetlenie ewakuacyjne w obrębie hali postoju pojazdów ratowniczych oraz 

dróg ewakuacyjnych.  

i) sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych, a w szczególno ści: wenty-

lacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej , odgromowej; 

Budynek będzie wyposażony w instalacje odgromową.  

Dźwigi osobowe w budynku należy wyposażyć w możliwość zjazdu w czasie pożaru i/lub zaniku napięcia. 

Zjazd może się odbywać do najbliższej kondygnacji. Zjazd w czasie pożaru można zrealizować poprzez pod-

łączenie sterowania dźwigu do systemu wykrywania dymu w budynku. 

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy stanowiące oddzielenia p.poż. oraz ściany pomieszczeń zamknię-

tych (technicznych, wentylatorni, kotłowni, itp.) oraz ściany w obudowie klatki schodowej będą zabezpieczone 

w klasie odporności ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpożarowego.  

W przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane będą odcinające klapy przeciwpożarowe i 

zawory przeciwpożarowe lub obudowa w miejscach przejścia przez strefę, której instalacja nie obsługuje. 

W przypadku rur miękkich – masy pęczniejące. 

W przypadku rur metalowych – masy wypełniające. 

W przypadku instalacji elektrycznych – systemowe zabezpieczenia w postaci wypełnień i farb przeciwpożaro-

wych. 

Podłogi podniesione o więcej niż 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podłoża powinny mieć  niepalną 

konstrukcję nośną oraz co najmniej niezapalne płyty podłogi od strony przestrzeni podpodłogowej, mające 

klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30.  

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni 

podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wen-

tylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co 

najmniej E I 30.  

Obudowa przewodów elektrycznych w obrębie przedsionka p.poż. (poza elementami instalacji służącymi do 

obsługi przedsionka) - EI 60. 

Obudowa szachtów - EI 60, zamknięcie otworów rewizyjnych szachtów -EI 60. 

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podłodze podniesionej otworów do wentylacji lub ogrzewania jest 

zabronione. 

Wymagania szczególne w zakresie wentylacji i klimatyzacji: 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne 

oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich po-

wierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co 

najmniej 0,5 m. 

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych. 

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami 

instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno 

zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego. 

Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów 

co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. 

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spełniać następujące wymagania: 
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- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie 

oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w spo-

sób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu, 

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, 

zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy 

odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek, 

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny być wydzielone ścianami o klasie odporno-

ści ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie 

dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku. 

Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza 

pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 

powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie 

odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność 

ogniową i dymoszczelność (E I S). 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, 

której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciw-

pożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność 

(E I S), lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

j) dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga ń wynikaj ących z 

przyj ętego scenariusza rozwoju zdarze ń w czasie po żaru 

Instalacja oddymiania klatek schodowych. 

K1 - powierzchnia czynna oddymiania powinna być nie mniejsza niż 2,25 m2. Nawiew powietrza powinien być 

realizowany poprzez samoczynne otwarcie drzwi znajdujących się na parterze klatki schodowej. Minimalna 

powierzchnia nawiewu powinna być o 30 % większa niż powierzchnia geometryczna otworu oddymiającego. 

Np.: dla klapy z owiewkami, powierzchnia dolotu powietrza powinna wynosić minimum 4,22 m2. 

K2 - powierzchnia czynna oddymiania powinna być nie mniejsza niż 0,97 m2. Nawiew powietrza powinien być 

realizowany poprzez samoczynne otwarcie drzwi znajdujących się na parterze klatki schodowej. Minimalna 

powierzchnia nawiewu powinna być o 30 % większa niż powierzchnia geometryczna otworu oddymiającego. 

Np.: dla klapy z owiewkami, powierzchnia dolotu powietrza powinna wynosić minimum 1,9 m2. 

K3 - powierzchnia czynna oddymiania powinna być nie mniejsza niż 1,05m2. Nawiew powietrza powinien być 

realizowany poprzez samoczynne otwarcie drzwi znajdujących się na parterze klatki schodowej. Minimalna 

powierzchnia nawiewu powinna być o 30 % większa niż powierzchnia geometryczna otworu oddymiającego. 

Np.: dla klapy z owiewkami, powierzchnia dolotu powietrza powinna wynosić minimum 1,9 m2. 

Instalacja hydrantów wewnętrznych: 

Budynek należy wyposażyć w instalację: 

- hydrantów wewnętrznych o przekroju 33 mm z wężem półsztywnym w hali postoju pojazdów ratowniczych 

(rozwiązanie ponadstandardowe). 

- hydrantów wewnętrznych o przekroju 25 mm z wężem półsztywnym w częściach ZL (przy rozmieszczaniu 

należy przyjmować długość węża 30 m), 

Hydranty wewnętrzne 25 i 33 mm należy umieszczać przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności 

przy wejściach do budynku i do klatek schodowych.  

Instalację hydrantów wewnętrznych należy wykonywać z rur niepalnych (jeżeli z palnych, to w obudowie EI 

60). Instalacja ta nie powinna być zasilana z instalacji sanitarnej w budynku. 
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Projektując w/w instalację należy zakładać jednoczesność poboru wody z dwóch zaworów hydrantowych, tj. 3 

dm3/s. 

Przewody zasilające hydranty wewnętrzne o przekroju 25 mm powinny mieć średnicę nominalną minimum 25 

mm, hydranty 33 mm - 50 mm. 

Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów 

sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu 

wody z instalacji. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu: 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany będzie przy stanowisku ochrony budynku. Wyłącznik będzie 

odcinał dopływ prądu do wszystkich obwodów elektrycznych poza tymi, które zasilają instalacje i urządzenia 

p.poż. 

Zasilanie w/w urządzeń powinno być realizowane kablami odpornymi na działanie pożaru o odporności 

ogniowej PH 90 (E90). 

Instalacja sygnalizacji pożaru: 

Instalacją sygnalizacji pożaru będzie objęty cały budynek. Centralę instalacji należy umieścić w pobliżu wej-

ścia do budynku, np.: przy recepcji na parterze. Centrala powinna być podłączona do firmy monitorującej jej 

stan i gotowej zareagować w czasie zagrożenia. 

Alarm I stopnia: 

Centrala sygnalizacji pożaru sygnalizuje alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednego z detektorów samo-

czynnych. 

Scenariusz pożarowy w przypadku alarmu I stopnia: 

1. Obsługa identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu. 

2. Obsługa wyłącza sygnalizację wewnętrzną centrali. 

3. Centrala „zawiesza” ogłoszenie alarmu o 180 sekund. Obsługa ma 180 s na weryfikacje zdarzenia 

jako prawdziwego lub fałszywego. 

4. W przypadku weryfikacji alarmu jako fałszywy należy alarm w centrali skasować 

5. W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy – osoba wykonująca sprawdzenie powinna skon-

taktować się z obsługą centrali i zainicjować alarm II stopnia z poziomu centrali sygnalizacji pożaru 

lub poprzez wciśnięcie przycisku ROP. 

Alarm II stopnia: 

Centrala sygnalizacji pożaru sygnalizuje alarm II stopnia w przypadku: 

- przekroczenia kryterium czasowego jak podano wyżej, 

- wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP (przyciski umieszczać przed wejściem na klatkę schodową od 

strony korytarza). 

Alarm II stopnia powoduje: 

- załączenie się instalacji oddymiania klatek schodowych, 

- wyłączenie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

- przełączenie się klap odcinających i zaworów p.poż. w położenie p.poż., 

- zjazd wind i uwolnienie pasażerów, 

- zwolnienie się kontroli dostępu na drogach ewakuacyjnych. 

Alarm o uszkodzeniu: 

Powiadamiana jest obsługa obiektu. 

W przypadku braku obecności obsługi alarmy pożarowe powinny być kierowane do firmy monitorującej. 

Oświetlenie ewakuacyjne: 

Na drogach ewakuacyjnych należy zapewnić natężenie oświetlenia 1 lux w osi korytarza i 5 lux w miejscach 

umieszczenia sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych w pomieszczeniach i przestrzeniach otwartych. Należy  
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zapewnić zewnętrzne oświetlenie terenu przy wyjściach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw ze-

wnętrznych. Czas działania oświetlenia 1 godziny po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy powinny mieć 

możliwość testowania. 

UWAGA ! Wyżej opisane instalacje i urządzenia p.poż. należy wykonać zgodnie z projektami uzgodnionymi  z 

rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. 

k) Wyposa żenie w ga śnice 

Należy przewidzieć wyposażenie budynku w gaśnice. Ilość środka gaśniczego należy przyjąć 2 kg proszku 

ABC na każde 100 m2 powierzchni kondygnacji. Gaśnice należy rozmieścić w pobliżu wyjść ewakuacyjnych i 

na korytarzach. Długość dojścia do miejsca ustawienia gaśnicy nie może przekraczać 30 m. 

l) zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru; 

Wymagane zaopatrzenie w wodę do celów p.poż. wynosi 20 dm3/s, czyli z dwóch hydrantów zewnętrznych o 

średnicy 80 mm. Hydranty powinny być umieszczone w odległości: 

- pierwszy - 5-75 m od ścian budynku, 

- drugi - 5- 150 m od ścian budynku. 

m) drogi po żarowe 

Do budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej. 

Niniejsze zapewniono od strony płyty lotniska (air-side) oraz od strony miasta (land-side). 

Drogę pożarową od strony air-side zakończono placem manewrowym o wymiarach 20x20 m, którego skrajnia 

odsunięta jest o minimum 5 m od ściany budynku. 

Droga pożarowa od strony land-side pozwala na przejazd wzdłuż ściany budynku w odległości miedzy 5-15 m, 

bez konieczności cofania. 

Pozostałe wymagania dla drogi pożarowej: 

- promień zewnętrzny zakrętów - minimum 11 m, 

- nośność - 100 kN na oś, 

- minimalna szerokość 4 m, 

- spadek wzdłuż osi podłużnej drogi - nie więcej niż 5 %, 

- bliższa skrajnia drogi powinna przebiegać w odległości między 5, a 15 m od ściany budynku, 

- między drogą pożarową, a ścianą budynku nie mogą występować elementy zagospodarowania terenu lub 

drzewa o wysokości większej niż 3 m. 

 

- KONIEC OPISU- 

 

 


