PARTER - ZESTAWIENIE

BRAM

GARAZOWYCH |

WARSZTATOWYCH

UWAGI

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI | TECHNOLOGICZNYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYJINE WYKONYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANZOWE WYKONYWAC WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH.

3. NAZWY HANDLOWE MATERIALOW BUDOWLANYCH | SYSTEMOW PODAWANE SA ORIENTACYINIE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZAMIANY W

POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM NA MATERIALY | SYSTEMY ROWNOWAZNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE | CECHACH
FIZYKOCHEMICZNYCH.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC WAZNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.

5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE, ZE STANEM ISTNIEJACYM TERENU
INWESTYCJI, WYTYCZNYMI INWESTORA ORAZ 7 KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY STANEM ISTNIEJACYM A PROJEKTEM LUB
STWIERDZENIA RGZNIC POMIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY POWIADOMIC BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM UZYSKANIA
WYJASNIEN PRZED REALIZACJA OBIEKTU.

6. SYSTEMY OCHRONY P.POZ., ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYINYCH, PRZEJSCIA INSTALACJI | KANALOW
INSTALACYJNYCH PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC SCISLE WG WYMAGAN WYTYCZNYCH P.PO7.
ORAZ PRZEPISOW OCHRONY P.POZ. | PRZEPISOW SZCZEGOOWYCH

7. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- USTAWA PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 7 DN.12.04.2002r. (Z PGZNIEJSZYMI ZMIANAMI) W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE,

- ROZPORZADZENIA, PRZEPISY | NORMY BUDOWLANE,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEY,

INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW ZASTOSOWANYCH MATERIAOW ORAZ SYSTEMOW,
- PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.

8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W SWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH. WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | MAJATKOWYCH DO
UTWORU.

Inwestor:
PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
81-378 Gdynia

QZNACZENIE NA RYSUNKACH BR1 BS1 BS2 BS2D BS3 BS3D BS4
SCHEMAT — WIDOK Z ZEWNATRZ
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:
ETAP 1 7 P 2 ETAP 1 £TAP 2 ETAP 1 £TAP 2 ETAP 1 TP 2 ETAP 1 7 £TAP 2 ETAP 1 ETAP 2 £TAP 1 AP 2
WYMIARY W SWIETLE OTWORU So(om) 200 220 520 520 520 520 520
W MURZE KONSTRUK.(BEZ WEGARKOW
(BEZ WE ) Ho{em) 300 310 460 460 460 460 460

WMIARY W SWIETLE S(em) 200 200 500 500 500 500 500
OSCIEZNCY (NETTO) Hem) 300 300 450 450 450 450 450

ILOSC RAZEM (ETAP1 / ETAP 2)
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LOKALIZACJA:

1. MAGAZYN SPRZETU LSP.

1. WARSZTAT StUZB TECHNICZNYCH

1. GARAZE LSP

. GARAZE LSP

1. GARAZE LSP

1. GARAZE LSP

1. PRZEJAZD POD BUDYNKIEM — KONTROLA POJAZDOW

UWAGI:

1. BRAMA WARSZTATOWA ROLOWANA PODNOSZONA ELEKTRYCZNIE.

BEZPROGOWA.

2. PRZESZKLENIE PEENE — TWORZYWO SZTUCZNE BEZPIECZNE O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA.

3. MALOWANIE PROSZKOWE.

4. WYPOSAZENIE TECHNICZNE-WG OPISU TECHNICZNEGO.

5. KOLOR PROFILI — JASNOSZARY MAT NP. RAL 7035 LICHTGRAU.

6. U DOLU BRAMY KRATKI WENTYLACYJNE ZABEZPIECZONE SIATKA.

7. KOMPLET OKUC | WYPOSAZENIA.

1. BRAMA GARAZOWA STALOWA SEGMENTOWA PODNOSZONA ELEKTRYCZNIE.

BEZPROGOWA.

2. WYPELNIENIE — IZOLACJA TERMICZNA GR. MIN.5CM.

3. NASWIETLE — TWORZYWO SZTUCZNE BEZPIECZNE O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA.
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MALOWANIE PROSZKOWE W DWOCH KOLORACH.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE-WG OPISU TECHNICZNEGO.
KOLORYSTYKA-WG RYS.ELEWACI.
U DOLU BRAMY KRATKI WENTYLACYJNE ZABEZPIECZONE SIATKA.
KOMPLET OKUC | WYPOSAZENIA.

1. BRAMA GARAZOWA STALOWA 9—SEGMENTOWA PODNOSZONA ELEKTRYCZNIE.

BEZPROGOWA.

2. WYPEENIENIE — IZOLACJA TERMICZNA GR. MIN.5CM.

3. NASWIETLE — TWORZYWO SZTUCZNE BEZPIECZNE O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA.

4. MALOWANIE PROSZKOWE W DWOCH KOLORACH.

5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE-WG OPISU TECHNICZNEGO.

6. KOLORYSTYKA-WG RYS.ELEWACUI.

7. U DOtU BRAMY KRATKI WENTYLACYINE ZABEZPIECZONE SIATKA.

8. KOMPLET OKUC | WYPOSAZENIA.

1. BRAMA GARAZOWA STALOWA 9-SEGMENTOWA PODNOSZONA ELEKTRYCZNIE.

BEZPROGOWA Z DRZWIAMI (WYMIAR DRZWI W SWIETLE 90x200cm).

2. WYPELNIENIE — IZOLACJA TERMICZNA GR. MIN.5CM.

3. NASWIETLE — TWORZYWO SZTUCZNE BEZPIECZNE O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA.

4. MALOWANIE PROSZKOWE W DWOCH KOLORACH.

5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE-WG OPISU TECHNICZNEGO.

6. KOLORYSTYKA-WG RYS ELEWACJI.

7. U DOLU BRAMY KRATKI WENTYLACYINE ZABEZPIECZONE SIATKA.

8. KOMPLET OKUC | WYPOSAZENIA.

1. BRAMA GARAZOWA STALOWA 9-SEGMENTOWA PODNOSZONA ELEKTRYCZNIE.

BEZPROGOWA.

2. PRZESZKLENIE PELNE  — TWORZYWO SZTUCZNE BEZPIECZNE O PODWYZSZONEJ

ODPORNOSCI NA* ZARYSOWANIA.
3. MALOWANIE PROSZKOWE.

4, WYPOSAZENIE TECHNICZNE-WG OPISU TECHNICZNEGO.

5. KOLORYSTYKA-WG RYS.ELEWACJI.

6. U DOLU BRAMY KRATKI WENTYLACYJINE ZABEZPIECZONE SIATKA.

7. KOMPLET OKUC | WYPOSAZENIA.

1. BRAMA GARAZOWA STALOWA G-SEGMENTOWA PODNOSZONA ELEKTRYCZNIE.
BEZPROGOWA Z DRZWIAMI (WYMIAR DRZWI W SWIETLE 90x200cm).

2. PRZESZKLENIE PELNE — TWORZYWO SZTUCZNE BEZPIECZNE O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA.

5. MALOWANIE PROSZKOWE.

4. WYPOSAZENIE TECHNICZNE-WG OPISU TECHNICZNEGO.

5. KOLORYSTYKA-WG RYS.ELEWACJI.

6. U DOLU BRAMY KRATKI WENTYLACYUNE ZABEZPIECZONE SIATKA.

7. KOMPLET OKUC | WYPOSAZENIA.

1. BRAMA GARAZOWA STALOWA 6-SEGMENTOWA PODNOSZONA ELEKTRYCZNIE.
BEZPROGOWA.

2. PRZESZKLENIE PELNE — TWORZYWO SZTUCZNE BEZPIECZNE O PODWYZSZONEJ
ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA. CZTERY DOLNE MODULY OD STRONY LAND SIDE O
ZMNIEJSZONES PRZEJRZYSTOSC (MATOWE).

3. MALOWANIE PROSZKOWE.

4. WYPOSAZENIE TECHNICZNE-WG OPISU TECHNICZNEGO.

5. KOLORYSTYKA-WG RYS.ELEWACJI.

6. U DOLU BRAMY KRATKI WENTYLACYJNE ZABEZPIECZONE SIATKA.

7. KOMPLET OKUC | WYPOSAZENIA.
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Inwestycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

NINIEJSZE ZESTAWIENIE ATOLARKI NIE MOZE

BYC PODSTAWA ZrOZENIA ZAMOWIENIA — PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI BEZWZGLEDNIE NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWORGW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH NA BUDOWIE.

Nazwa i adres obiektu:
BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH

Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obreb 0007 Pogodrze

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE BRAM GARAZOWYCH | WARSZTATOWYCH
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