UWAG |

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | TECHNOLOGICZNYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANZOWE WYKONYWAC WG

7 PROJEKTOW BRANZOWYCH.

3. NAZWY HANDLOWE MATERIALGW BUDOWLANYCH | SYSTEMOW PODAWANE SA ORIENTACYINIE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZAMIANY W

POROZUMIENIU 7 PROJEKTANTEM NA MATERIALY | SYSTEMY ROWNOWAZNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE | CECHACH
FIZYKOCHEMICZNYCH.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC WAZNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

] 5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM TERENU

, ; . 3504 | , , ; , o . , ; , ; . INWESTYCJI, WYTYCZNYMI INWESTORA ORAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWE) PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM
B i WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY STANEM ISTNIEJACYM A PROJEKTEM LUB
: : : : : : : : : : : : : : | 7 : : : : : : : : : : : : STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY POWIADOMIC BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM UZYSKANIA
a WYJASNIEN PRZED REALIZACJA OBIEKTU.
" 7 | 3501 e 6. SYSTEMY OCHRONY P.POZ., ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYINYCH, PRZEJSCIA INSTALACJ | KANAYOW
E dywanowa H } A Hl ) 14168 B A ) = INSTALACYINYCH PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC SCISLE WG WYMAGAN WYTYCZNYCH P.POZ.
| — I'H g ORAZ PRZEPISOW OCHRONY P.PO7. | PRZEPISOW SZCZEGOrOWYCH
| § [ R ] . ] Il : : : : : : g 7. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
W , P : Ktrost. i E —  USTAWA PRAWO BUDOWLANE, \
WE ey : : : : : : ) L 1 1 g - ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN.12.04.2002r. (Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) W SPRAWIE WARUNKOW
g S 104 o ) I I E TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE,
il I Nl - ROZPORZADZENIA, PRZEPISY | NORMY BUDOWLANE,
: : - | W ) A ; A ) ) ~ INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,
: : : : : ~ | Sl = INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ SYSTEMOW,
il : : L o : : : : : : : : —  PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.
L o 8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W SWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM |
L , = PRAWACH POKREWNYCH. WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY WEASCICIEL PRAW AUTORSKICH | MAJATKOWYCH DO
il . UTWORU.
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TYP "C” — SUFIT FAZOWANYCH PLYT MINERALNYCH 60x60cm,
HIGIENICZNYCH Z POWLOKA BAKTERIOBGJCZA AKTYWNIE ZWALCZAJACA GRZYBY, PLESNIE | BAKTERIE

NA STELAZU O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA KOROZJE (NATRYSKI) Nazwa rysunku:
TYP D" — SUFIT AKUSTYCZNY Z FAZOWANYCH PLYT MINERALNYCH SZER. 30cm A
7 UKRYTYM RUSZTEM SIEGAJACYM 0D SCIANY DO SCIANY (KORYTARZE) chq m: “—402 z>u N 1—“4””3
PROJ.KLIMATYZATORY KASETONOWE MOCOWANE W SUFICIE PODWIESZONYM MODULOWYM
) Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
PROJ.OPRAWY OSWIETLENIOWE ~WG PROJEKTU INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH
Projektant mgr inz. arch. Andrzej Zacharski architektoniczna PO /KK /299,/2009
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Piotr Kutek architektoniczna PO/KK/015/02
PROJ.OPRAWY OSWIETLENIOWE DEKORACYJNE TYPU LED NAD PRZESZKLENIAMI
NG PROJEKTU INSTALAC! ELEKTRYCZNYCH
UWAGA:
1. ROZMIESZCZENIE NA SUFITCH POZOSTALYCH ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, WENTYLACJ
| KLIMATYZACJI — WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
2. WYKONCZENIE STYKU SUFITU MODULOWEGO | SCIAN — PLYTY GK (W POM.O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI GKI)
NA STELAZU STALOWYM OCYNKOWANYM LUB ALUMINIOWYM.
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