DACHY

D1-STROPODACH NAD CZESCIA PARTERU,
ORAZ NAD 2 i 3 PIETREM (PRZEKRYCIE KLASY RE30)

GR.[em]

WARSTWA OCHRONNA ZE ZWIRU PtUKANEGO
FRAKCJI 16/32mm

5,0

PODLOGI NA GRUNCIE

WELON SZKLANY WYWINIETY NA SCIANY ATTYKI

P1—PODLOGA PARTERU (Z PODLOGA PLYWAJACA)

GR.[em]

SCIANY

PAPA ASFALTOWA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
KLASY NRO, WYWINIETA NA SCIANY ATTYKI

PODLOGA TYPU A, B, C, D

2,0

SZ1-SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA WENTYLOWANA
Z OKLADZINA

GR.[cm]

WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GLADKO

50

PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA KL.NRO KLEJONA DO
PLYT WEENY MINERALNEJ, WYWINIETA NA SCIANY ATTYKI

PLYTY WELNY MINERALNEJ DACHOWE SPADKOWE

GR.

(SPADEK 3 i 5%) ZMIENNA

1xFOLIA PE WYWINIETA NA SCIANY | SKLEJONA
NA  ZAKLADACH

0,3

OKLADZINA ELEWACYJNA SYSTEMOWA, PLYTY WLOKNO—
—CEMENTOWE BARWIONE W MASIE LUB MALOWANE POWLOKOWO

FREZOWANE PLYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO

10,0

PLYTY WELNY MINERALNEJ DACHOWE

20,0

2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU SKLEJONA
NA ZAKLADACH, POLACZONA | SKLEJONA Z IZOLACJA
PRZECIWILGOCIOWA MUROW FUNDAMENTOWYCH

PREPARAT GRUNTUJACY — PAROIZOLACJA

PLYTA BETONOWA — BETON ZATARTY NA GLADKO

15,0

STROP ZELBETOWY TYPU "FILIGRAN”

18,0

PRZESTRZEN INSTALACYJNA

SUFIT PODWIESZONY MODULOWY—PLYTY MINERALNE
NA STELAZU STALOWYM, FRAGMENTY — PLYTY GKB
NA STELAZU STALOWYM MALOWANE 2xFARBA EMULSYJNA

PODBUDOWA PIASKOWO—ZWIROWA ZAGESZCZONA
MECHANICZNIE WARSTWAMI DO 1s>0,97, 1d>0,67

70,0

PIASEK DROBNY RODZIMY 1d>0,5

P2—PODtOGA GARAZU

GR.[CM]

D2—-STROPODACH NAD GARAZEM LSP
(PRZEKRYCIE KLASY RE30)

GR.[em]

WYKONCZENIE ZMYWALNE, CHEMOODPORNE 7 POSYPKA
KOMPOZYTOWA UTWARDZAJACO—IMPREGNUJACA

WARSTWA OCHRONNA ZE ZWIRU PtUKANEGO
FRAKCJI 16/32mm

5,0

D4—ZADASZENIE WEJSC GR.[em]
BLACHA CYNKOWO—TYTANOWA NA RABEK STOJACY

PAPA ASFALTOWA PODKtADOWA KL.NRO

WYWINIETA NA SCIANY ATTYKI

PLYTY WELNY MINERALNEJ DACHOWE SPADKOWE GRMIN.
(SPADEK 3 i 5%) 5,0
PREPARAT GRUNTUJACY

PLYTA ZELBETOWA KOTWIONA W STROPIE tACZNIKAMI
TERMOIZOLACYINYMI TYPU ISOKORB 10,0
OKIADZINA ELEWACYJINA NA STELAZU 5,0
D5-ZADASZENIE NAD CZESCIA PARTERU CR.[em]
BLACHA CYNKOWO—TYTANOWA NA RABEK STOJACY

PAPA ASFALTOWA PODKtADOWA KL.NRO

WYWINIETA NA SCIANY ATTYKI

PLYTY WELNY MINERALNEJ DACHOWE SPADKOWE GRMIN.
(SPADEK 3 i 5%) 5,0
PREPARAT GRUNTUJACY — PAROIZOLACJA

PLYTA ZELBETOWA KOTWIONA W STROPIE tACZNIKAMI
TERMOIZOLACYINYMI TYPU ISOKORB 18,0
WECNA MINERALNA MOCOWANA MECHANICZNIE 15,0

PRZESTRZEN INSTALACYJINA

WELON SZKLANY WYWINIETY NA SCIANY ATTYKI

PAPA ASFALTOWA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
KLASY NRO, WYWINIETA NA SCIANY ATTYKI

SUFIT PODWIESZONY MODULOWY—PLYTY MINERALNE
NA STELAZU STALOWYM, FRAGMENTY — PLYTY GKB
NA STELAZU STALOWYM MALOWANE 2xFARBA EMULSYJNA

PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA KL.NRO KLEJONA DO
PLYT WEELNY MINERALNEJ, WYWINIETA NA SCIANY ATTYKI

PLYTY WELNY MINERALNEJ DACHOWE SPADKOWE

GR.

(SPADEK 3 i 5%) ZMIENNA

PLYTY WELNY MINERALNEJ DACHOWE

20,0

PREPARAT GRUNTUJACY — PAROIZOLACJA

STROP ZELBETOWY TYPU "FILIGRAN”

18,0

TYNK CEM.—WAP. KAT.III MALOWANY 2x FARBA EMULS.

D3-TARAS NA STROPODACHU
(PRZEKRYCIE KLASY RE30)

GR.[em]

TARAS PODNIESIONY — PLYTY CHODNIKOWE NA
PODPORACH SYSTEMOWYCH O REGULOWANEJ WYSOKOSCI

6,0

WELON SZKLANY WYWINIETY NA SCIANY ATTYKI

PAPA ASFALTOWA TERMOZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA
KLASY NRO, WYWINIETA NA SCIANY ATTYKI

PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA KL.NRO KLEJONA DO
PLYT WEELNY MINERALNEJ, WYWINIETA NA SCIANY ATTYKI

PLYTY WELNY MINERALNEJ DACHOWE SPADKOWE

GR.

(SPADEK 3 i 5%) ZMIENNA

PLYTY WELNY MINERALNEJ DACHOWE

20,0

PREPARAT GRUNTUJACY — PAROIZOLACJA

20,0

STROP ZELBETOWY TYPU "FILIGRAN”

22,0

PRZESTRZEN INSTALACYJNA

SUFIT PODWIESZONY MODULOWY—PLYTY MINERALNE
NA STELAZU STALOWYM, FRAGMENTY — PLYTY GKB
NA STELAZU STALOWYM MALOWANE 2xFARBA EMULSYJNA

STROPY
S1-STROP MIEDZYPIETROWY Z PODL.STUDYJNA REI30  |GR.[cm] S5-STROP NAD 2 PIETREM Z PODLOGA PEYWAJACA  |GR.[cm]
PODLOGA STUDYJNA SYSTEMOWA PODLOGA TYPU A, B, C, D 2,0
O ODPORNOSCI OCGNIOWEJ MIN. REI50 WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GLADKO 5,0
PRZESTRZEN TECHNICZNA PODPODEOGOWA 1xFOLIA PE WYWINIETA NA SCIANY | SKLEJONA
WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GLADKO 50 NA ZAKLADACH 03
1xFOLIA PE WYWINIETA NA SCIANY | SKLEJONA WELNA MINERALNA TWARDA 40
NA ZAKIADACH 03 AROZOLACIA
WELNA MINERALNA TWARDA 40 KERAMZYT ZAGESZCZONY €5.0
PAROIZOLACUA STROP ZELBETOWY TYPU "FILIGRAN" 22,0
STROP ZELBETOWY TYPU “FILIGRAN 22,0 TYNK. CEML—WAP. KAT I MALOWANY
PRZESTRZEN INSTALACYJNA 2x_FARBA EMULSYUNA 1.5
SUFIT PODWIESZONY MODULOWY—PLYTY MINERALNE
NA STELAZU STALOWYM, FRAGMENTY — PLYTY GKB SP1-BIEGI | SPOCZNIKI ~ KLATKI SCHODOWEJ GR.[cm]
NA STELAZU STALOWYM MALOWANE 2xFARBA EMULSYJNA
PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0
BIEG — PLYTA ZELBETOWA MONOLITYCZNA
S2-STROP MIEDZYPIETROWY Z PODLOGA PLYWAJACA  |GR.[cm] JATARTA NA GLADKO 16.0
PODLOGA TYPU A B, C, D 2,0 TYNK CEM.~WAP. KAT.Il 1,5
WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GLADKO 5,0 GLADZ GIPSOWA MALOWANA 2x FARBA EMULSYJNA 0,5
1XFOLIA PE WYWINIETA NA SCIANY | SKLEJONA )
NA 7AKI ADACH 0.3 WYKOKCZENIE PODLOGI TYPU:
ELNA VINERALNA THARDA 0 A — PLYTKI TERAKOTOWE NA KLEJU
B — PLYTKI GRESOWE NA KLEJU
PAROIZOLACUA C — WYKLADZINA WINYLOWA
STROP ZELBETOWY TYPU "FILIGRAN" 22,0 D — WYKLADZINA DYWANOWA
PRZESTRZEN INSTALACYINA E — POSADZKA SPECJALNA ANTYELEKTROSTATYCZNA
SUFIT PODWIESZONY MODULOWY—PLYTY MINERALNE
NA STELAZU STALOWYM, FRAGMENTY — PLYTY GKB
NA STELAZU STALOWYM MALOWANE 2xFARBA EMULSYINA
S3-STROP OCIEPLONY NAD GARAZEM | PRZEJAZDEM  |GR.[cm]
PODLOGA TYPU A, B, C, D 2,0
WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GLADKO 5,0
1xFOLIA PE WYWINIETA NA SCIANY | SKLEJONA
NA ZAKIADACH 03
WEENA MINERALNA TWARDA 40
FOLIA GAZOSZCZELNA ZABEZPIECZAJACA PRZED
PRZEDOSTAWANIEM SIE, SPALIN 03
PAROIZOLACJA
STROP ZELBETOWY TYPU "FILIGRAN” 22,0
PEYTY WELNY MINERALNEJ MOCOWANE DO STROPU 10,0
TYNK CIENKOWARSTWOWY (W GARAZU) 05
/OKLADZINA ELEWACYUNA NA STELAZU (W PRZEJEZDZIE)| 2,0
S4-STROP MIEDZYPIETROWY Z PODLOGA PLYWAJACA  |GR.[cm]
PODLOGA TYPU A, B, C, D 2,0
WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GLADKO 5,0
TXFOLIA PE WYWINIETA NA SCIANY | SKLEJONA
NA ZAKIADACH 0,3
WEENA MINERALNA TWARDA 40
PAROIZOLACUA
STROP ZELBETOWY TYPU "FILIGRAN” 22,0
TYNK CEM.~WAP. KAT.IIl MALOWANY
2x FARBA EMULSYJNA 1,5

POSADZKA BETONOWA ZE SPADKIEM ZBROJONA
ROZPR.WLOKNAMI STALOWYMI — WG PROJ. KONSTR.

FOLIA HDPE

PLYTA BETONOWA — BETON ZATARTY NA GLADKO

PODBUDOWA PIASKOWO-ZWIROWA ZAGESZCZONA
MECHANICZNIE WARSTWAMI

PIASEK DROBNY RODZIMY 1d>0,5

UWAGA — POSADZKA MUSI PRZENIESC OBCIAZENIE OD
BOJOWEGO LSP = 50 TON

WwozZU

UWAG|

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | TECHNOLOGICZNYM..

2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANZOWE WYKONYWAC WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH.

3. NAZWY HANDLOWE MATERIALOW BUDOWLANYCH | SYSTEMOW PODAWANE SA ORIENTACYUNIE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZAMIANY

W POROZUMIENIU 7 PROJEKTANTEM NA MATERIALY | SYSTEMY ROWNOWAZNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE | CECHACH
FIZYKOCHEMICZNYCH.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC WAZNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

3. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM TERENU
INWESTYCJI, WYTYCZNYMI INWESTORA ORAZ 7 KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY STANEM ISTNIEJACYM A PROJEKTEM
LUB STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY POWIADOMIC BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM
UZYSKANIA WYJASNIEN PRZED REALIZACJA OBIEKTU.

6. SYSTEMY OCHRONY P.POZ., ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYJNYCH, PRZEJSCIA INSTALACYI | KANALOW
INSTALACYINYCH PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC SCISLE WG WYMAGAN WYTYCZNYCH P.POZ.
ORAZ PRZEPISOW OCHRONY P.POZ. | PRZEPISOW SZCZEGO!OWYCH

1. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- USTAWA PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN.12.04.2002r. (Z POZNIEJSZYMI ZMIANAM) W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE,

- ROZPORZADZENIA, PRZEPISY | NORMY BUDOWLANE,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEY,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ
SYSTEMOW,

- PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.
8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W SWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH. WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | MAJATKOWYCH
DO UTWORU.

P3—PODtOGA MAGAZYNOW LSP

GR.[em]

WYKONCZENIE ZMYWALNE, CHEMOODPORNE Z POSYPKA
KOMPOZYTOWA UTWARDZAJACO—IMPREGNUJACA

POSADZKA BETONOWA ZE SPADKIEM ZBROJONA ROZPR.

WEOKNAMI STALOWYMI — WG PROJ. KONSTRUKCJI

Inwestor:
PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
81-378 Gdynia

1XFOLIA PE WYWINIETA NA SCIANY | SKLEJONA
NA  ZAKLADACH

0,3

FREZOWANE PLYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO

10,0

2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU SKLEJONA
NA ZAKLADACH, POLACZONA | SKLEJONA Z IZOLACJA
PRZECIWILGOCIOWA MUROW FUNDAMENTOWYCH

PLYTA BETONOWA — BETON ZATARTY NA GLADKO

15,0

PODBUDOWA PIASKOWO—ZWIROWA ZAGESZCZONA
MECHANICZNIE WARSTWAMI DO 1s>0,97, 1d>0,67

70,0

Projektant—konsorcjum:

POLEKO Sp. z 0.0.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdansk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

POLEKO

ARPRO

PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0.

ul. Kartuska 278, 80-125 GDANSK

tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

PIASEK DROBNY RODZIMY 1d>0,5

Inwestycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

P4—PODLOGA PARTERU KLATEK SCHODOWYCH

GR.[cm]

PODLOGA TYPU A, B, C, D

WYLEWKA BETONOWA ZATARTA NA GLADKO

1XFOLIA PE WYWINIETA NA SCIANY | SKLEJONA
NA ZAKLADACH

FREZOWANE PLYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO

Nazwa i adres obiektu:
BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH

Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obreb 0007 Pogorze

2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU SKLEJONA
NA ZAKLADACH, POLACZONA | SKLEJONA Z IZOLACJA
PRZECIWILGOCIOWA MUROW FUNDAMENTOWYCH

NA STELAZU ALUMINIOWYM LUB STALOWYM OCYNKOWANYM 4-9,0
PEYTY WELNY MINERALNEJ FASADOWEJ O UTWARDZONE
WARSTWIE WIERZCHNIEJ, KLEJONE | MOCOWANE MECHAN.
DO PODLOZA WG WYMAGAK SYSTEMU 15,0
BLOCZEK WAPIENNO PIASKOWY KL.15 NA ZAPRAWIE
CEM.—WAP. 24,0
TYNK CEM.—WAP. KAT 1,5
CLADZ GIPSOWA MALOWANA 2x FARBA EMULSYJNA 05
S72—-SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA WENTYLOWANA

7 OKLADZINA GR.[cm]
OKLADZINA ELEWACYJNA SYSTEMOWA
—PLYTY WEOKNO—CEMENTOWE BARWIONE W MASIE
NA STELAZU ALUMINIOWYM 4-9.0
PEYTY WELNY MINERALNEJ FASADOWEJ O UTWARDZONE
WARSTWIE WIERZCHNIEJ, KLEJONE | MOCOWANE MECHAN.
DO PODLOZA WG WYMAGAK SYSTEMU 15,0
SCIANA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 20,0
TYNK CEM.—WAP. KAT 1,5
GLADZ GIPSOWA MALOWANA 2x FARBA EMULSYJNA 0,5
S73—-SCIANA ZEWNETRZNA SZYBU DZWIGU

WARSTWOWA WENTYLOWANA Z OKLADZINA OR.[em]
OKLADZINA ELEWACYJNA SYSTEMOWA
—PEYTY WEOKNO—CEMENTOWE BARWIONE W MASIE
NA STELAZU ALUMINIOWYM 4-9.0
PEYTY WELNY MINERALNEJ FASADOWEJ O UTWARDZONE
WARSTWIE WIERZCHNIEJ, KLEJONE | MOCOWANE MECHAN.
DO PODLOZA WG WYMAGAK SYSTEMU 15,0
SCIANA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 20,0
MF1— SCIANA FUNDAMENTOWA DWUWARSTWOWA GR.[em]
WODOSZCZELNY TYNK COKOLOWY CIENKOWARSTWOWY
(POWYZEJ POZIOMU GRUNTU) | FOLIA KUBELKOWA
(PONIZEJ), NA STYKU PROFIL MOCUJACY 05
FREZOWANE PLYTY POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO 15,0
SYSTEMOWA 1ZOLACJA PRZECIMILGOCIOWA PIONOWA
7 MAS ASFALTOWYCH Z WZMACNIAJACA SIATKA SZKLANA| 0,3
"RAPOWKA”
PODWALINA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 24,0
MF2— SCIANA | PODLOGA KANALU OBSLUGOWEGO GR.[em]
IZOLACJA PRZECIWWODNA WARSTWOWA
SCIANA ZELBETOWA MONOLITYCZNA 20,0
TYNK CEM.—WAP. KAT 1,5
PLYTKI CERAMICZNE DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH
NA KLEJU MROZOODPORNYM 05

PODBUDOWA PIASKOWO—ZWIROWA ZAGESZCZONA
MECHANICZNIE WARSTWAMI DO 1s>0,97, 1d>0,67

58,0

PLYTA ZELBETOWA

30,0

CHUDY BETON

10,0

PIASEK DROBNY RODZIMY 1d>0,5

Nazwa rysunku:

WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. arch. Andrzej Zacharski architektoniczna PO/KK/299,/2009
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