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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC [ACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI | TECHNOLOGICZNYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANZOWE WYKONYWAC WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH.

3. NAZWY HANDLOWE MATERIALGW BUDOWLANYCH | SYSTEMOW PODAWANE SA ORIENTACYJNIE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZAMIANY W

POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM NA MATERIALY | SYSTEMY ROWNOWAZNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE | CECHACH
FIZYKOCHEMICZNYCH.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC WAZNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

o. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM TERENU
INWESTYCJI, WYTYCZNYMI INWESTORA ORAZ 7 KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY STANEM ISTNIEJACYM A PROJEKTEM LUB
STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY POWIADOMIC BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM UZYSKANIA
WYJASNIEN PRZED REALIZACJA OBIEKTU.

6. SYSTEMY OCHRONY P.POZ., ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYINYCH, PRZEJSCIA INSTALACUI | KANALOW
INSTALACYINYCH PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC SCISLE WG WYMAGAN WYTYCZNYCH P.POZ.
ORAZ PRZEPISOW OCHRONY P.POZ. | PRZEPISOW SZCZEGOrOWYCH

7. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- USTAWA PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 7 DN.12.04.2002r. (Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE,

- ROZPORZADZENIA, PRZEPISY | NORMY BUDOWLANE,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEY,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ SYSTEMOW,
- PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBGT.

8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W SWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH. WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | MAJATKOWYCH DO
UTWORU.

Inwestor:
PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
81-378 Gdynia

DT D1.72 D1.13 D1.T4 D11 D1.1A D1.2 D1.3 D1.P1 D1.P2 D1.P3 D1.51 D1.52
OZNACZENIE NA- RYSUNKACH DLT5.AW D2.2 D2.2A D2.4 D25 D26 DZP1 D2P2
D3.75.AW D31 D3.1A D3.2 D3.2A D3.4 D3.P1 D3.P4 D3.53
D4.T5.AW D4.2 D4.2A D4.4 D4.P1 D4.SSA1 D4.SSA2
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WIDOK 0D STRONY Z KLAMKA WIDOK 0D STRONY CENTRUM KR! \N<mosmmo// WDOK 0D STRONY POM. MONITORINGU
WYMIARY STOLARKI W SWIETLE So [em] 101 101 131 151 101 101 101 101 101 131 131 200 m 135 135 195 101 101 131 101 434 477
OTWORU W MURZE Ho [em] 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 305 305
WYMARY DRZWI S [em] 90 90 120(90+30) 140(30450) 90 90 90 90 90 120(90+30) 120(30+30) 190 100(50+50) 120(90+30) 120(30+3D) 140(90+50) 90 90 120(90+30) 90 90 90
W SWIETLE OSCIEZNICY  (NETTO) H [em] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L 7 P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
PARTER 4 - - - 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 - 6 6 - - - - 1 7 1 - - - - - 2 - - 1 - 1 2 - - 1 2 - 1 - -
1 PIETRO - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 6 9 1 1 3 3 - 7 - 2 2 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
O
M 2 PIETRO - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 3 - - 3 5 4 5 1 1 5 3 - 7 - 1 - - - 2 2 1 - - - - - 1 - - - - - 5 7
3 PIETRO - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 - - - - - - 1 - - - 1 8 - 7 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM : 4 - 3 1 1 1 1 1 8 4 1 7 37 4 23 2 6 1 1 9 2 2 3 1 3 1 12 1 1
RODZAJ: Pojedyncze wewngtrzne techniczne|Pojedyncze wewngtrzne techniczne|Podwdine wewngtrzne techniczne |Podwdjne wewngtrzne techniczne |Pojedyncze wewngtrzne techniczne |Pojedyncze wewngtrzne pokojowe |Pojedyncze wewngtrzne pokojowe |Pojedyncze wewngtrzne pokojowe |Pojedyncze wewngtrzne pokojowe |Podwdjne wewngtrzne pokojowe | Podwdjne wewnetrzne pokajowe |Wewngtrzne pokojowe przesuwne |PodwGine wewnetrzne specjalneqo |Podwdjne wewngtrzne Podwdjne wewnetrzne Podwdjne wewngtrzne Pojedyncze wewngtrzne Pojedyncze wewngtrzne prafilowe |Podwéjne wewngtrzne profilowe  |Pojedyncze wewngtrzne profilowe |Systemowa dzwiekoszczelna $cianka skiadana. Systemowa dzwiekoszezelna $cianka skfadana.
! 0gdlnego zastosowania z warstwg [ogdlneqo zastosowania z warstwq |ogélneqo zastosowania z warstwq |ogblinego zastosowania z warstwg |antywlamaniowe z warstwq bezprzylgowe bezprzylgowe o podwyzszone] bezprzylqowe bezprzylgowe o podwyzszonej bezprzylgowe bezprzylgowe preznaczenia (zeslizg strazacki) ~|przeciwpozarowe z warstwq przeciwpozarowe z warstwg przeciwpozarowe z warstwg przeciwpozarowe z warstwq przeszklone przeszklone przeszklone Prowadzenie na szynach gérmych. Prowadzenie na szynach gérnych.
izolacyjno—wypetniajgog i z oknemjizolacyjno—wypelniajacq izolacyjno—wypetniajacq izolacyjno—wypetniajgcq i z oknemlizolacyjno—-wypet izolacyjnosci akustycznej R'Afmin.30dB izolacyjnosci akustycznej R'ATmin.30dB izolacyjng i z oknem izolacyjng izolacyjng iz oknem izolacyjng i z oknem Rw min.45dB. Rw min.45dB.
. 1. Magazyny LSP 1. Pom.techniczne 1. Pom.techniczne 1. Magazyny LSP 1. Magazyny broni. 1. Biurg 1. Biura 1. Biura 1. Biura 1. Biurg 1. Korytarze 1. Pom.pomocnicze LSP 1. Zeslizg LSP 1. 1. Granica stref pozarowych 1. Klatki ewakuacyjne 1. Pomieszczenie UPS. 1. Pom. przepustek SOL 1. Przedsionek pom. handlingu.  |1. Kancelaria S.C. 1. Centrum kryzysowe 1. Centrum kryzysowe
LOKALIZACJA: 2 M P . . . . . - : A,
. Magazyny srodkéw technicznychl2. Archiwum i pom.porzqdkowe — |2. Toalety 2. Pom. socjalne 2. Pom. socjalne 2. Klatki ewakuacyjne. 2. Pom. kontroli osob
3. Serwerownie SG i SC. Zarzqdu 3. Pom.socjalne 3. tazienki
MATERIAL: 1. Skrzydto-blacha stalowa. 1. Skrzydlo—blacha stalowa. 1. Skrzydio-blacha stalowa. 1. Skrzydto-blacha stalowa. 1. Skrzydlo—blacha stalowa. 1. Skrzydto-rdzen z drewna 1. Skrzydlo-rdzen z drewna 1. Skrzydto-rdzen z drewna 1. Skrzydto—rdzen z drewna 1. Skrzydio-rdzen z drewna 1. Skrzydto-rdzen z drewna 1. Skrzydto—rdzen z drewna 1. Skrzydto-rdzen z drewna 1. Skrzydto-blacha stalowa. 1. Skrzydto-blacha stalowa. 1. Skrzydto—blacha stalowa.

2. Oscieznica narozna-blacha
stalowa.

3. Okno-szyba zespolona
bezpieczna z wtopiong siatkq.
4. Wypetnienie—warstwa izolac;
termicznej grub.min.5cm.

2. Oscieznica narozna-blacha
stalowa.

3. Wypetnienie-warstwa izolacji
termicznej grub.min.5cm

2. Oscieznica narozna—blacha
stalowa.

3. Wypefnienie-warstwa izolacji
termicznej grub.min.5cm

2. Oscieznica narozna-blacha
stalowa.

3. Okno—szyba zespolona
bezpieczna z wtopiong siatkq.
4. Wypetnienie-warstwa izolac
term. grub.min.5cm

2. Oscieznica narozna-blacha
stalowa.

3. Wypetnienie—warstwa izolacji
termicznej grub.min.5cm

pefnego lub klejonego obtozonego
plyta MDF lub piytq widrowg
pokryte okleing naturalng
drewniang.

2. Oscieznica drewniana
obejmujqca z opaskami
wykonczeniowymi, pokryta

okleing naturalng drewniang.

pelnego lub klejonego obfozonego
piyta MDF lub plytg widrowq
pokryte okleing naturalng
drewnianq.

2. Oscieznica drewniana
obejmujqca z opaskami
wykanczeniowymi, pokryta

okleing naturalng drewniang.

pefnego lub klejonego oblozonego
plyta MDF lub plytq widrowg,
pokryte laminatem twardym typu
HPL.

2. Oscieznica drewniana
obejmujgca z opaskami
wykonczeniowymi, pokryta
laminatem twardym typu HPL.

pefnego lub klejonego oblozonego
plyta MDF lub piytq widrowg,
pokryte laminatem twardym typu
HPL.

2. Oscieznica drewniana
obejmujgca z opaskami
wykonczeniowymi, pokryta
laminatem twardym typu HPL.

pelnego lub klejonego obtozonego
piytq MDF lub plytq widrowg
pokryte okleing naturalng
drewniang.

2. Oscieznica drewniana
obejmujqca z opaskami
wykonczeniowymi, pokryta

okleing naturalng drewniang.

pelnego Iub klejonego obfozanego
piytg MDF lub plytq widrowq,
pokryte laminatem twardym typu
HPL.

2. Oscieznica drewniana
abejmujqca z opaskami
wykonczeniowymi, pokryta
laminatem twardym typu HPL.

pefnego lub klejonego oblozonego
plyta MDF lub plytq widrowg,
pokryte laminatem twardym typu
HPL.

2. Oscieznica drewniana
obejmujgca z opaskami
wykonczeniowymi, pokryta
laminatem twardym typu HPL.

pefnego lub klejonego obtozonego
plyta MDF lub piytq widrowg
malowane.

2. Oscieznica drewniana
obejmujgca z opaskami
wykonczeniowymi, malowana.

2. Oscieznica narozna-blacha
stalowa.

2. Okno—szyba zespolona
bezpieczna z wtopiong siatkq.
3. Wypelnienie—warstwa welny
mineralnej grub.min.5cm.

2. Oscieznica narozna-blacha
stalowa.

3. Wypetnienie-warstwa wefny
mineralnej grub.min.5cm.

2. Oscieznica narozna-blacha
stalowa.

2. Okno-szyba zespolona
bezpieczna z wtopiong siatkq.
3. Wypetnienie-warstwa wetny
mineralnej grub.min.5cm.

1. Skrzydto-blacha stalowa.
2. Oscieznica narozna—blacha
stalowa.

3. Wypelnienie-warstwa wefny
mineralnej grub.min.5cm.

1. Konstrukeja — profile stalowe
lub- alumini
2. Przeszklenie - szyba
zespolona bezpieczna z wtopiong
siatkq

3. 0d strony SOL otwieranie
klamkg, od drugiej strony uchwyt
i otwieranie wytqcznie kartq
magnetyczng.

1. Konstrukeja — profile stalowe
lub aluminiowe.

2. Przeszklenie — szyba zespolon
bezpieczna z wtopiong siatkq

1. Konstrukcja — profile stalowe
lub aluminiowe.

2. Przeszklenie — szyba zespolon
bezpieczna z wtopionq siatkq

1. Konstrukcja — profile stalowe lub aluminiowe.

2. Wypefnienie welng minaralng.

3. Uszezelnienie scianki automatyczne sterowane elektrycznie.
4. Drzwi rozwiemne.

1. Konstrukeja — profile stalowe lub aluminiowe.

2. Wypelnienie welng minaralng.

3. Uszczeln nki automatyczne sterowane elektrycznie.
4. Drzwi rozwierne.

Projektant—konsorcjum:
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Inwestycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE:

1. Komplet klamek z szyldami.

2. Zomek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkiadka patentowa.

3. Elektrorygiel.
4. Komplet uszczelek.

6. Samozamykacz nawierzchniowy

5. Min. 3 zawiasy stalowe regulowane w kilku plaszczyznach.
W drzwiach podwdjnych 8 zawiasdw.

(w drzwiach podwdjnych samoza—

mykacze na obu skrzydlach z requlatorem kolejnosci zamykania).

7. Automatyczna listwa opadajgea
8

9. W drzwiach oznaczonych symb
10. W drzwiach do fazienek i WC

progowa.

. W drzwiach p.poz.uszczelki peczniejqce.

olem "W" kratki nawiewne syst.
zamek tazienkowy.

11. Na drzwiach WC i fazienek tal

12. Rygle antywlamaniowe.

bliczki informacyjne z tworzywa sztucznego
~ element spdjnego graficzneqo systemu identyfikacji i informacji
wewngtrznej i zewngtrznej obiektu.

13. Podtgczenie drzwi do systemdw alarmowych, ochrony p.poz.,
kontroli dostepu itp. — wq projektu instalacji teletechnicznych.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

1. Belka przymykowa z uszczelkq
przymykowg.

1. Belka przymykowa z uszczelkg
przymykowg.

Klasa antywlamaniowa drzwi
i

2. Dodatkowy zamek antywloma-
niowy atestowany.

1. Belka przymykowa z uszczelkq
przymykowg.

1. Belka przymykowa z uszczelkg
przymykowg.

1. Belka przymykowa z uszczelkq
przymykowg.

1. Belka przymykowa z uszczelkq
przymykowg.

1. Belka przymykowa z uszczelkg
przymykowq.

1. Belka przymykowa z uszczelkq
przymykowg.

ODPORNOSC OGNIOWA:

£l 30

£l 60

El 30

£l 30

Nazwa i adres obiektu:
BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH

Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obreb 0007 Pogorze

NINIEJSZE ZESTAWIENIE ATOLARKI NIE MOZE BYC PODSTAWA ZrOZENIA ZAMOWIENIA — PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI BEZWZGLEDNIE NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWORGW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH NA BUDOWIE.

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. arch. Andrzej Zacharski architektoniczna PO/KK/299,/2009

Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Piotr Kutek architektoniczna PO/KK/015/02
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