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2. Ewentualne tqczenie pretow na zaktad nalezy

ZALECENIA

Grubos¢ scian 20cm;

wykona¢ co najmniej na dfugosci rownej 40;

3. Wewnetrzna Srednica zagiecia pretdw zgodnie

z tabelq;

5. Warstwy wykonczeniowe, poszczegblne elementy

4. Wymiary na rysunku w [cm];

wyposazenia oraz ewentualne otwory

technologiczne przyjqc nalezy zgodnie z projektem

architektoniczno—budowlanym bedqcym tematem

odrebnego opracowania;

6. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami

nr 400, 401, 408.
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prety kolidujqce
z otworem wyciq¢
na budowie lub
wygiq¢ zamykajqe
krawedz otworu

ZESTAWIENIE STALI

o0 NR | RODZAJ |DEUGOSE| LiczBA |2C: hwm_qz\/ [m]
PRETA | STAU | [em] | SZTUK — 0
1 B10 A-lIN 320 320 1024
2 P10 A-lIN 103000 | 1 1030
3 B0 A-IIN 95 260 247
4 B10 A-IIN 139 5 6.95
5 P10 A-lIN 166 6 9.96
6 p10 A-lIN 108 30 32.4
7 B10 A-lIN 146 6 8.76
SK1 8 P10 A-lIN 189 45 85.05
9 10 A-lIN 319 5 15.95
10 |#6 A-IIN] 51 140 | 714
11 |66 A-IIN| 26 280 | 728
12 p10 A-lIN 100 130 130
13 p10 A-IN 327 4 13.08
14 p10 A-lIN 163 4 6.52
15 10 A-lIN 106 13 13.78
DLUGOSC RAZEM [m] 1442 | 2623.45
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0.617
MASA [kq] 32.01 | 1618.67
MASA OGOLEM [kg] 1650.68
WYKONAC: x 1 1650.68

MATERIALY NORMA PN-B-03264
BETON C25/30 | STAL GLOWNA/STRZ.
fc,cube [MPa] 30 KLASA STALI A=IIIN
OTULINA  [mm] 25 GATUNEK STALI RB500W
WYMAGANIA NORMA PN—-B-03264 /TABELA 22
MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA ZAGIECIA 81
RODZAJ PRETGH HAKI PRETY ODGIETE LUB ZAGINANE
SREDNICA MINIMALNE OTULENIE BETONEM
$<20mm | #>20mm | >100mm >50mm <=50mm
oraz >7¢ | oraz >3¢  |oraz <=3¢
GLADKIE 2,00 5¢ 100 100 15¢
ZEBROWANE 49 /9 100 15¢ 209
523
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