WSPORNIK W-3

UWAGI:
szt. 2 skala 1:10 ;
S2350R 140 >u> M % ﬂ_mwu%ﬂ e w
BL 8x60 W-3 30 80 30 5 3.5 Mm: nie opisane wykona¢ jako oI 3.0
= — \_r \_v f | . . Op 5 y p y J .
.55, 5/ L=10  SZT=l B 9 4. Spoiny czolowe wykona¢ na pefen przetop
A “—to | o S235JR o] o |R 5. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
BL 14x140 O W-3 glety 2 ron
B 2le X = przez ocynkowanie ogniowe grubos¢ cynku 100 mikrondw
N =k o L=280 SZT=1 6. Nalezy wykona¢ otwory technologiczne umozliwiajqce
o204 10 uﬁ“ S2350R o o swobodne wplywanie i wyptywanie cynku z konstrukcji
E BLBX50 ‘- W-3 o~ = 6
SNt 5 .
L=60 Szi=1 °|° Be(C O
55 = 1~
< w 3
N (=} ad |
12 T SLUPEK  S-2,S-2

1500
S2350R szt. 2 skala 1:10

PE 160 O W-3 > 4 so3sR 3,
L=1134 S7T=1 © T 060x60x5 | S<2.
4 L=1540 SZT=1 & *
S ng— @ W
S+ @ W
‘e 2. g 2/
05 o/ ] s
£l
°l
'p]
1134 14
1148
szt. 2 skala 1:10 E =
]
M. AK LR i PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.
Q S235JR 3 * Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
0 60x60x5 S—1 d - 81-378 Gdynia
L=1285 SZT=1 [l <
ol <+ | © . .
3 ©Q m Projektant—konsorcjum:
g POLEKO Sp. z 0.0.
2 ‘ormxo ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdansk
£ 16l ¥4858.305.45 15, fax +48 58 305 45 15
2 mwu_m._m ) .
o~ = - N SYUPEK nr S—2" wykonat jako .
5 s - mwﬂmﬂx M_..o S7T=1 m_ s lustrzane odbicie SLUPKA nr S-2 — A I
S 4 =l ‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. 7 0.0.
g — E=——— ul. Kartuska 278, 80-125 GDANSK
E 3 ECEZEeEa=;  tel. +48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89
L e
W, Inwestycja
of S2350R = -
i 3 [ BL 6x40 323 s PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO
N_K ou mn M W Nazwa i adres obiektu:
K4 3 BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH
DLA SLUPKA S-2' - .
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obreb 0007 Pogorze
™~
M
oF S235JR S2350R Nazwa rysunku:
a ] B 5] s, BLG®0 2 5-2 WSPORNIK W-3, SLUPEK S-1, S-2, S-2'
il - 08/ ~1=60 SZT=1
W, naroza_nalezy zaokrqglic o 1018 S235JR Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
.nlw “La = BL 6x40 S-2 Projektant mgr inz. Marek Leszczyrski konstrukcyjno—budowlana | POM /0113 /PWOK /09
N ...annnm 60 =50 S7T=3 Sprawdzajqey mgr inz. Bartfomiej Gursztyn konstrukcyjno—budowlana | WAM /0123 /POOK /04
ROw ° s Opracowanie mgr inz. Tomasz Hinca
op = @/O
\mn P QD
4.5 o °| B ﬁ $2350R B 1
7 N4 ST TT=_BL4x56 I S-2 57 )5
iw NEERE EDNEEEETE v
~ naroza nalezy zaokrqqli¢ ) Data: Faza: Branza: Skala: Nr rys.: Rewizja
L.. 21.09.2011 | PROJEKT WYKONAWCZY KN 1:10 PW_R_KN_706_0 0




