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UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow.
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nr. 1 - 4812

IZOLACJA_POZIOMA

nr. 2 - 6 co 20 cm

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant—konsorcjum:

POLEKO POLEKO Sp.  0.0.

ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdarsk

UWAGTI:
" e tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

1. Mocowanie $ciany do elementu Zzelbetowego wykona¢ w sposob nienaruszajqcy zbrojenia elementu
Polqcznie z elem. Zzelb. powinno umozliwia¢ pionowe przemieszczenie Sciany murowanej umozliwiajqce
skompensowanie réznic osiadaf  (okoto 1,5 — 2 cm)

2. Otulina boczna 2 cm.

ARPRO

PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0.

ul. Kartuska 278, 80-125 GDANSK

tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

3. Sciany wykonywat po rozszalowaniu stropow.

Szczegot potgczenia scian murowanych
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H : mo Nazwa i adres obiektu:
BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ

Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obreb 0007 Pogorze

STROP ZELBETOWY = e
|/%/ OO o AN //” %\ Nazwa rysunku: ]
, S B DETALE WYKONAWGCZE $CIAN MUROWANYCH

DYLATAGJA 2CM WYPELNIONA WELNA MINERALNA I

GESTOSC WELNY MINERALNEJ MINIMUM 150KG/M . .. . . . .
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
ZABEZPIECZYC MASA PROMASTOP COATING Projektant mgr inz. Marek LeszczyAski konstrukcyjno—budowlana | POM /0113 /PWOK /09
2C POZA OBRYS SZCZELINY
Sprawdzajgcy mgr inz. Bartfomiej Gursztyn konstrukcyjno—budowlana | WAM /0123 /POOK /04

\__SCIANA Opracowanie mgr inz. Pawet Libner

SIKA
mgr inz. Agata Gorska

UWAGTI:

Data: Faza: Branza: Skala: Nr rys.: Rewizja

1. Sciany wykonywa¢ po rozszalowaniu stropdw.
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