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WYMAGANIA

NORMA PN—B-03264/TABELA 22

MINIMALNA SREDNICA

WEWNETRZNA ZAGIECIA #1

. HAKI PRETY ODGIETE LUB ZAGINANE
RODZAJ PRETOW
SREDNICA MINIMALNE OTULENIE BETONEM
$<20mm $>20mm >100mm >50mm <=50mm
oraz >79 oraz >39 oraz <=3¢
GLADKIE 2,00 5¢ 109 109 15¢
7EBROWANE 49 9 109 15¢ 209
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PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.

Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant—konsorcjum

POLEKO

POLEKO Sp. z 0.0.

1:25 ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdansk
wocwow»om ' tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15
|
ZESTAWIENIE STALI f ARPRO
DL. tACZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0.
POZ. NR RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA hwl___z [m] 7 Ul Karluska 278, 80-125 GDAKSK
PRETA STALI [em] | SZTUK pr 216 70 z Wm | tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89
1 916 A-IIN| 20680 2 413.6 £° 3 |
Bl 22 2 |820 A-IIN| 20680 3 620.4 = = | Inwestycja
3 88 A-lIN | 156 1260 | 1965.6 , PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO
4 816 A-IlIN| 320 105 336 h |
DLUGOSC RAZEM [m] 1965.6 | 749.6 | 620.4 o — —
azwa i adres obiektu:
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 1.578 2.466 . .
MASA [kq] 7641 T1182.87 | 1529.91 BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ
MASA OGOLEM [kg] 3489.19 Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH
WYKONAC: x 1 5489.19 MATERIACY NORMA _PN-B-05264 - Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obreb 0007 Pogérze
UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow. BETON €25/30 STAL GLOWNA
fecube  [MPa] | 30 KLASA STALI A—IIIN Nozwa rysunku:
: ZBROJENIE BELEK | PIETRA - BELKA Bl 22
OTULNA  [mm] 35 GATUNEK STALI RB500W /RB500W
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marek Leszczyrski konstrukcyjno—budowlana | POM /0113 /PWOK /09
Sprawdzajqey mgr inz. Bartfomiej Gursztyn konstrukcyjno—budowlana | WAM /0123 /POOK /04
Q&\\_Q\_ Opracowanie mgr inz. Pawef Hawryszko
Pierwsze strzemie w nadprozach i belkach nalezy uktada¢ w odleglosci 2—5cm od krawedzi kazdej z podpér.
W dlugosci preta uwzgledniono dtugos¢ hakow.
Data: Faza: Branza: Skala: Nr rys.: Rewizja
21.09.201 PROJEKT WYKONAWCZY KN 1:25 PW_R_KN_604_0 0




