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Chudy beton

ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM NR 109, 110

4. Wymiary na rysunku w [cm];
9. Na catej powierzchni plyty fundamentowej nalezu rozmiescic prety
dystansowe zapobiegajqce przemieszczeniu si¢ siatek zbrojeniowych.
Prety rozmieszcza¢ réwnomiernie w ilosci 2szt./m2 powierzchni plyty;
6. Warstwy wykonczeniowe, poszczegdlne elementy wyposazenia oraz
ewentualne otwory technologiczne przyjqc nalezy zgodnie z projektem
architektoniczno—budowlanym bedgcym tematem odrebnego opracowania.

PLYTA FUNDAMENTOWA Pf-2

RYSUNEK MONTAZOWY

1. Grubos¢ ptyty 30cm, Otulina pretdw zbrojeniowych: 50mm;
2. Ewentualne fqczenie pretdow na zaklad nalezy wykona¢ co najmniej

3. Wewnetrzna s$rednica zagiecia pretow zgodnie z tabelg;

skala 1:50

MATERIALY NORMA PN—-B-03264

BETON €25/30 STAL GtOWNA/STRZ.
fecube  [MPa] 30 KLASA STAUI A-IIN
OTULNA  [mm] 50 GATUNEK STALI RB500W
WYMAGANIA NORMA PN—B-03264/TABELA 22

MINIMALNA SREDNICA

WEWNETRZNA ZAGIECIA 91

HAKI PRETY ODGIETE LUB ZAGINANE
RODZAJ PRETOW
SREDNICA MINIMALNE OTULENIE BETONEM
$<20mm $>20mm >100mm >50mm <=50mm
oraz >7¢ oraz >3¢ oraz <=3¢
GLADKIE 2,59 5¢ 109 10¢ 158
ZEBROWANE 49 79 106 15¢ 209
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