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Przekroj przez podwaline Pd-3
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ZESTAWIENIE STALI

MATERIALY NORMA PN-B-03264

BETON €25/30 STAL GLOWNA/STRZ.
fceube  [MPa] | 30 KLASA STALI A-lIN / A-0
OTULNA  [mm] | 30 GATUNEK STALI RBS0OW / St0S

UWAGI:

Wszystkie wymiary podano w [cm].
Podwaliny nalezy izolowa¢ np. Abizolem R+2P.

Potqczenie stopy z podwaling wg szczegdtow.
Uktad podwalin na rysunku PW_R_KN_01.

Rozpatrywa¢ fqcznie z rzutem fundamentow rys: PW_R_KN_01.
Rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami stupdw.
. Chudy beton C8/10 nalezy wyla¢ 10cm poza obrys stopy.
9. Podwaliny wylewa¢ jako ciqgte, odcinkami o df. max 15m.
10.Prety nr 1 dolne tqczy¢ nad podporq na dfugos¢ zakotwienia rownq 500
11.Prety nr 1 gdrne fqczy¢ w przesle na dtugos¢ zakotwienia rowng 509

1
2
3
4.
O. Startery oraz zbrojenie fqczce z podwaling wypusci¢ ze stopy przed betonowaniem.
6
7
8

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
81-378 Gdynia

POZ. NR | RODZAJ (DLUGOSC| LICZBA 0 DL. LACZNA [m] T POZ. NR | RODZAJ (DLUGOSC| LICZBA y DE. LACZNA [m] =
PRETA | STAU | [em] | SZTUK —ps o pm 16 PRETA | STAU | [em] | SZTUK (s a5 pr o165
1 P16 AN 14500 | 4 580 1 P16 A-IN 6330 8 506.4
Pd1 2 [e6A-0]| 226 [ 910 2056.6 Pd—3 2 [e6A0| 140 | 380 532
3 [e8 A-IN| 14000 | 4 560 3 |#8 A-IIN| 5800 2 116
4 Jea5 A0 25 604 151 4 lea5 A0 25 128 32
DLUGOSC RAZEM [m] 151 | 2056.6 560 | 580 DLUGOSC RAZEM [m] 32 532 116 | 506.4
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.099 | 0222 0395 | 1578 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.099 | 0.222 0395 | 1578
MASA [kq] 14.95 | 456.57 2212 | 915.24 MASA [kg] 317 | 11841 4582 | 799.1
MASA OGOLEM [kq] 1607.96 MASA OGOLEM [kg] 966.19
WYKONAC: x 1 1607.96 WYKONAC: x 1 966.19

POZ. NR | RODZAJ [DLUGOSC| LICZBA e DE. LACZNA [m] T
PRETA | STAU | [em] | SZTUK F—p 5 P 16
1 P16 A-IIN 6240 4 249.6
Pd-3 2 [e6A0| 156 400 624
3 |¢8 A-lIN| 6010 2 120.2
4 loas A0l 25 133 | 3325
DLUGOSC RAZEM [m] 3325 | 624 1202 | 249.6
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.099 | 0.222 0395 | 1578
MASA [kq] 329 | 13853 4748 | 39387
MASA OGOLEM [kq] 583.17
WYKONAC: x 1 583.17

UWAGA : Wszystkie wymiary pretdow podawane sq w osiach pretow.

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow.

UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sq w osiach pretow.

SZCZEGOL 1

ZMIANA WYSOKOSCI PODWALIN
W miejscu zmian podwalin nalezy dodatkowo
zastosowa¢ prety Pd—0 NR 5 oraz 6
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ZESTAWIENIE STALI

POZ NR RODZAJ DLUGOSC| LICZBA L. r\k»m_ﬂu> [m]
* | PRETA | STAU [em] | SZTuK 512

Pd-0 5 P12 A-lIN 100 4 4

DLUGOSC RAZEM [m] 4

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888

MASA [kg] 3.52

MASA OGGLEM [kg] 3.52

WYKONAC: x 69 242.88

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow.
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SZCZEGOL 2

ZBROJENIE NAROZA PODWALINY
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Projektant—konsorcjum
‘ormxc POLEKO Sp. z 0.0.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdansk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15
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Inwestycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Nazwa i adres obiektu:
BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH

Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obreb 0007 Pogorze

Nazwa rysunku:

ZBROJENIE PODWALIN Pd

Funkcja Imi¢ i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Marek Leszczyfski konstrukcyjno—budowlana | POM /0113 /PWOK /09
Sprawdzajgcy mgr inz. Bartfomiej Gursztyn konstrukcyjno—budowlana | wAM /0123 /POOK /04
Opracowanie mgr inz. Pawef Libner

mgr inz. Agata Gorska
Data: Faza: Branza: Skala: Nr rys.: Rewizja
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