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Lp. | Element projektu strona nrrys
| Czeé.é opisowa (_jo Projektu architektoniczno — budowlanego, 8 i
bran za: instalacje elektryczne
I Czeé'é rysunkowa do projektu architektoniczno — budowlane go,
bran za: elektryczna
Nr | Nazwa rysunku Skala Symbol rysunku
rys.

1 Schemat strukturalny zasilania 0,4kV - PW_R IE_01 0
2 Plan WLZ — parter 1:100 PW_R_IE_02_0
3 Plan WLZ — | pietro 1:100 PW_R_IE_03 0
4 | Plan WLZ - Il pietro 1:100 PW R _IE_04 O
5 | Plan WLZ — Ill pigtro 1:100 PW_R_IE_05 0
6 Instalacje gniazd — rzut parteru 1:100 PW_R_IE_06_0
7 Instalacje gniazd — rzut | pietra 1:100 PW_R_IE_07_0
8 Instalacje gniazd — rzut Il pietra 1:100 PW_R_IE_08 0
9 Instalacje gniazd — rzut lll pietra 1:100 PW_R_IE_09 0
10 | Instalacje elektryczne — rzut dachu 1:100 PW_R_IE_10 0
11 | Instalacje o$wietlenia — rzut parteru 1:100 PW R IE_11 0
12 | Instalacje oswietlenia — rzut | pietra 1:100 PW_R_IE_12 0
13 | Instalacje oswietlenia — rzut Il pietra 1:100 PW_R_IE_13 0
14 | Instalacje oswietlenia — rzut Il pietra 1:100 PW_R_IE_14 O
15 | Oswietlenie iluminacyjne — widok elewac;ji 1:200 PW_R IE_15 0
16 | Oswietlenie zewnetrzne 1:500 PW_R_IE_16 0
17 | Instalacja odgromowa — rzut dachu 1:200 PW_R_IE_17 0
18 | Uziom fundamentowy 1:200 PW_R_IE_18 0O
19 | Rozdzielnica RGP - schemat - PW_R_IE_21 0O
20 | Rozdzielnica RGR - schemat - PW_R_IE_22 0
21 | Rozdzielnica RUPS - schemat - PW_R IE_ 23 0
22 | Rozdzielnica RWent - schemat - PW_R IE_31 0
23 | Rozdzielnica RA - schemat - PW_R_IE_32 0
24 | Rozdzielnica RH - schemat - PW_R_IE_33 0
25 | Rozdzielnica TL-BO — RBOW - schemat - PW_R IE_34 0
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26 | Rozdzielnica TL-B1 — RB1W - schemat - PW_R IE_35 0
27 | Rozdzielnica RLSP - schemat - PW_R_IE_36_0
28 | Rozdzielnica RLSP2 - schemat - PW_R_IE_37_0
29 | Rozdzielnica RSOL - schemat - PW_R_IE_38 0
30 | Rozdzielnica RSC - schemat - PW_R_IE_39 0
31 | Rozdzielnica RZ - schemat - PW_R_IE_40 0
32 | Rozdzielnica RSO - schemat - PW_R_IE_41 0
33 | Rozdzielnica RPW - schemat - PW_R_IE_42 0
34 | Rozdzielnica ROA - schemat - PW_R_IE_43 0
35 | Rozdzielnica ROA2 - schemat - PW_R IE_44 0
36 | Rozdzielnica ROLSP - schemat - PW_R_IE_45 0
37 | Rozdzielnica ROLSP2 - schemat - PW_R_IE_46_0
38 | Rozdzielnica RSOL - schemat - PW_R_IE_47 0
39 | Rozdzielnica ROSC - schemat - PW_R_IE_48 0
40 | Rozdzielnica ROZ - schemat - PW_R_IE_49 0
41 | Rozdzielnica ROSO - schemat - PW_R_IE_50_0
42 | Rozdzielnica RSerw - schemat - PW_R IE_ 51 0
43 | Rozdzielnica RP - schemat - PW_R_IE_52 0
44 | Rozdzielnica RKLSP - schemat - PW_R_IE_53 0
45 | Rozdzielnica RKSOL - schemat - PW_R _IE_54 0
46 | Rozdzielnica RKSC - schemat - PW_R_IE_55 0
47 | Rozdzielnica RKZ - schemat - PW_R_IE_56_0
48 | Rozdzielnica RKSO - schemat - PW_R_IE_57 0
49 | Rozdzielnica CK - schemat - PW_R_IE_58 0
50 | Rozdzielnica RPPOZ - schemat - PW_R_IE_59 0
51 | Oswietlenie przeszkodowe - PW_R IE 61 0
52 | Schemat wyswietlaczy zastepow Strazy Pozarnej - PW_R_IE_62 0
53 | Schemat instalacji radiowezta - PW_R_IE_63 0
54 | Rozdzielnica RGP — widok i rozmieszczenie aparatow 1:10 PW_R_IE_71 0
55 | Rozdzielnica RGR — widok i rozmieszczenie aparatéw 1:10 PW_R_IE_72 0
56 | Rozdzielnica RUPS — widok i rozmieszczenie aparatéw 1:10 PW_R_IE_73 0
57 | Rozdzielnice ROA, ROA2 i RA — widok i rozmieszczenie 1:10 PW_R_IE_74 0

aparatow
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58 | Rozdzielnice RLSP, ROLSP i RKLSP — widoK i 1:10 PW_R_IE_75_0
rozmieszczenie aparatéw

59 | Rozdzielnice RLSP2 i ROLSP2 — widok i rozmieszczenie 1:10 PW_R_IE_76_0
aparatow

60 | Rozdzielnice RSOL, ROSOL, RKSOL — widoK i 1:10 PW_R_IE_77_0
rozmieszczenie aparatéw

61 | Rozdzielnice RSC, ROSC i RKSC — widok i 1:10 PW_R_IE_78 0
rozmieszczenie aparatow

62 | Rozdzielnice RZ, ROZ i RKZ — widok i rozmieszczenie 1:10 PW_R_IE_79_0
aparatow

63 | Rozdzielnice RSO, ROSO i RKSO — widok i 1:10 PW_R_IE_80_0
rozmieszczenie aparatéw

64 | Rozdzielnice RSerw i RWent — widok i rozmieszczenie 1:10 PW_R_IE_81 0
aparatow

65 | Rozdzielnice RH, RP i RPW — widok i rozmieszczenie 1:10 PW_R_IE_82 0
aparatow

66 | Rozdzielnice RPPOZ i CK — widok i rozmieszczenie 1:10 PW_R_IE_83 0
aparatow

67 | Rozdzielnice TL-BO — RBOW — widok i rozmieszczenie 1:10 PW_R_IE_84 0
aparatow

68 | Rozdzielnice TL-B1 — RB1W — widok i rozmieszczenie 1:10 PW_R_IE_85 0
aparatow

69 | Instalacje okablowania strukturalnego i RTV — rzut 1:100 PW_R_IE_101.0
parteru

70 | Instalacje okablowania strukturalnego i RTV — rzut | pietra 1:100 PW_R_IE_102_0

71 | Instalacje okablowania strukturalnego i RTV — rzut Il 1:100 PW_R_IE_103 0
pietra

72 | Instalacje okablowania strukturalnego i RTV — rzut lll 1:100 PW_R_IE_104 0
pietra

73 | Instalacje KD, sawin, CCTV — rzut parteru 1:100 PW_R_IE_105 0

74 | Instalacje KD, sawin, CCTV —rzut | pietra 1:100 PW_R_IE_106 0

75 | Instalacje KD, sawin, CCTV —rzut |l pietra 1:100 PW_R_IE_107_0

76 | Instalacje KD, sawin, CCTV — rzut Il pietra 1:100 PW_R_IE_108 0

77 | Instalacje SAP i oddymiania — rzut parteru 1:100 PW_R_IE_109 0

78 | Instalacje SAP i oddymiania — rzut | pietra 1:100 PW_R_IE_110 0

79 | Instalacje SAP i oddymiania — rzut Il pietra 1:100 PW_R_IE_111 0

80 | Instalacje SAP i oddymiania — rzut Ill pietra 1:100 PW_R_IE_112 0
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81 | Szafa dystrybucyjna PD1 1:10 PW_R_IE_121 0
82 | Szafa dystrybucyjna PD2 1:10 PW_R_IE_122 0
83 | Szafa dystrybucyjna PD3 1:10 PW_R_IE_123 0
84 | Szafa dystrybucyjna PD4 1:10 PW_R_IE_124 0
85 | Szafa dystrybucyjna PD5 1:10 PW_R_IE_125 0
86 | Szafa dystrybucyjna PD6 1:10 PW_R_IE_126 0
87 | Schemat instalacji CCTV - PW_R_IE_131 0
88 | Schemat instalacji kontroli dostepu i sygnalizaciji - PW_R_IE_132_0
wiamania i napadu
89 | Schemat Sygnalizacji Alarmu Pozaru - PW_R_IE_133 0
90 | Schemat oddymiania - PW_R_IE_134 0
91 | Schemat RTV - PW_R_IE_135 0
92 | Okablowanie strukturalne - schemat - PW_R_IE_136 0
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. Nazwa inwestycji

Budowa budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami dla stuzb lotniskowych w ramach rozbudowy
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo na czesci lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie w zakresie umozliwiajgcym

obstuge samolotéw lotnictwa cywilnego.

1.2. Zamawiaj acy - Inwestor

Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z 0.0., 81-382 Gdynia, Al. Marszaika Pitsudskiego 52/54.

1.3. Adres inwestyciji

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na pétnoc od Gdyni w poblizu Zatoki Gdanskiej na
terenie powstajgcego cywilnego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, na dzialce ewidencyjnej nr 1090/2 obreb
Pogoérze 0007 na terenie gminy Kosakowo. Dzialka stanowigca teren zamkniety w sSwietle zapiséw Ustawy Prawo
Budowlane jest wlasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej, w ktérego

imieniu dziatla Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy elektrycznej projektowanego budynku
wielofunkcyjnego dla potrzeb powstajgcego Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo.

Budynek przeznaczony jest do zabezpieczenia funkcjonowania Lotniskowej Strazy Pozarnej, jako zaplecze
administracyjno-szkoleniowe i sanitarno — socjalne dla wszystkich stuzb i operatoréw dziatajgcych na lotnisku,
zawierac tez bedzie pomieszczenia dla firm komercyjnych dziatajgcych w obrebie lotniska. W budynku
zlokalizowana bedzie gtéwna brama wjazdowa oraz gtéwne wejscie na teren strefy zastrzezonej lotniska z petng
kontrolg bezpieczenstwa.

Opracowanie zawiera rysunki i opis techniczny projektowanych rozwigzan techniczno-materiatowych. Projekt
uwzglednia powstanie obiektu w dwoch etapach realizacyjnych.

Elementy nie uwzglednione w niniejszym projekcie budowlanym zostang okreslone w projekcie wykonawczym.

2.2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie
wielobranzowej dokumentaciji projektowej dla przedsiewziecia p.n. ,Budowa budynku wielofunkcyjnego” (luty
2011r.) wtym:
a) zatacznik nr 2 - ,Specyfikacja techniczna”,
b) zalgcznik nr 3 — zestawienie pomieszczen budynku wielofunkcyjnego,
¢) zatgcznik nr 6 - mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych przekazana przez Inwestora
d) zatacznik nr 7- wycigg z ,Koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do wymogoéw lotnictwa cywilnego”
e) zalgcznik nr 8 - przekrdj poprzeczny budynku wielofunkcyjnego — schemat pogladowy,
f) zalgcznik nr 9 - kopia Decyzji Srodowiskowej nr RDOS-22-W00.6670/14-16/10/ER z dnia 20.08.2010,
— ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsiewziecia EURO 2012 z dn.
11.07.2011r. [sygn. WI-1.747.13.2011.TC]
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- ostateczna Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku o okresleniu $rodowiskowych
uwarunkowar zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 26.08.2010r. [sygn. RDOS-22-W00.6670/14-
16/10/ER]

- warunki techniczne przytgczenia do sieci wydane przez
* ENERGA OPERATOR S.A. dn. 24.02.2011r. [sygn. 11/P2/00730]

- wizja lokalna w terenie — marzec 2011r.,

- dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie wizji lokalnej — marzec 2011r.,

— ustalenia z narad koordynacyjnych z Inwestorem,

— obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej

3. PRZYLACZA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Linie zasilaj ace

Budynek wielofunkcyjny Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo bedzie zasilany z lotniskowej staciji
transformatorowej PZ-L zlokalizowanej ok. 50m na potudniowy wschdd od budynku. W budynku stac;ji
transformatorowej beda pracowa¢ dwa transformatory i generator. Jeden transformator bedzie zasilat sekcje
podstawowg, natomiast drugi, bedzie zasilat sekcje rezerwowang agregatem. Do budynku wielofunkcyjnego

doprowadzone bedg dwie linie kablowe, po jednej z kazdej sekcji (zasilanie podstawowe i rezerwowe).

3.2. Rozdzielnice gtéwne

Projektuje sie dwie rozdzielnice gtéwne:

- RGP - rozdzielnice gtéwng podstawowg zasilang z sekcji podstawowej stacji PZ-L;

- RGR - rozdzielnice gtéwng rezerwowang zasilang z sekcji rezerwowanej PZ-L.

Rozdzielnice projektuje sie w pomieszczeniu technicznym w potudniowej czesci budynku.

W uktadzie rozdzielczym rozdzielnia 0,4kV, w ktérej bedg znajdowac sie rozdzielnice RGP i RGR, jest gtéwnym
punktem zasilajgcym caly projektowany budynek wielofunkcyjny. Rozdzielnice RGP i RGR wyposazone bedg w
wytgczniki gtéwne, zabezpieczenia podrozdzielnic obiektowych, rozdzielnic wentylacji i klimatyzacji oraz ochrone
przeciwprzepieciowa.

Z jednosekcyjnej rozdzielnicy RGP projektuje sie zasilanie wszystkich rozdzielnic obiektowych obwodéw
ogolnych, oswietlenia zewnetrznego i iluminacyjnego oraz urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji.

Rozdzielnica RGR bedzie zaprojektowana jako jednosekcyjna i bedzie umozliwiata awaryjne zasilanie z agregatu
pradotwdrczego wybranych urzgdzen budynku. Znajdg sie w niej zabezpieczenia dla rozdzielnic obiektowych
oswietleniowych oraz obwodéw zasilania UPS-a oraz obwodu By-Pass rozdzielnicy RUPS,

Sprzed wytgcznika gtéwnego wyprowadzone zostang obwody rozdzielnic ppoz i Centrum Kryzysowego.

3.3. UPS i rozdzielnica RUPS

Dla potrzeb zapewnienia bezprzerwowego zasilania zaprojektowano UPS o mocy 40kVA oraz rozdzielnice
gtéwnag komputerowg RUPS i rozdzielnice obiektowe zasilania obwodéw gniazd dedykowanych (RK) zasilanych z
RUPS.

Rozdzielnica RUPS zasilana bedzie z pola sekcji gwarantowanej rozdzielnicy RGR poprzez zasilacz UPS i
odpowiedni wytgcznik obejsciowy (BY-PASS zewnetrzny). Z rozdzielnicy RUPS zasilane bedg wszystkie
rozdzielnice obiektowe instalacji zasilania gniazd komputerowych zlokalizowane w poszczeg6lnych oddziatach

stuzb.
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3.4. Gléwny wyt gcznik pr gdu

W celu umozliwienia dokonania awaryjnego wytgczenia zasilania obiektu w przypadku akcji pozarowej nalezy
zainstalowac przyciski wytgcznika prgdu. W ukladzie elektrycznym wytgczenia zasilania nastgpi poprzez zdalne
wybicie wylgcznikéw gtéwnych rozdzielnic gltdbwnych RGP i RGR oraz wytgczenie zasilania z UPS. Pozarowe
wylgczenia zasilania budynku realizowane bedzie przez instalacje trzech przyciskéw pozarowych: jednego
przycisku dla rozdzielnic gtbwnych RGP i RGR, drugiego do wylgczenia zasilania z UPS, trzeciego dla
rozdzielnicy Centrum Kryzysowego. Zadziatanie przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu pozbawia napiecia
wszystkie obwody instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwodow zasilania urzadzen przeciwpozarowych.
Obwody do przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu nalezy wykona¢ przewodami nierozprzestrzeniajgcymi

ptomienia. Zalgczenie przycisku ppoz. nie powoduje uruchomienia rezerwowego zrédta zasilania.

3.5. Instalacja WLZ w budynkach

Gtéwnym punktem rozdzielczym w sieci 0,4kV, zasilajgcej instalacje elektryczne w budynku, beda rozdzielnice
gtébwne RGP i RGR oraz rozdzielnica komputerowa RUPS. Wyprowadzone z nich bedzie zasilanie do wszystkich
podrozdzielnic obiektowych w projektowanym budynku. WLZ-ty przewiduje sie prowadzi¢ w specjalnie
przygotowanych szachtach instalacyjnych budynku oraz na korytkach kablowych mocowanych do stropu w
przestrzeni ponad sufitem podwieszanym w korytarzach. WLZ-ty prowadzone bedg w wydzielonych korytkach
kablowych, osobno dla instalacji ogélnej, rezerwowanej agregatem, gwarantowanej UPS-em, pozarowej i
stabopradowej. Wszystkie przejscia tras kablowych przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
odpowiednimi szczelnymi przepustami o wytrzymatosci ogniowej réwnej wytrzymatosci sciany lub stropu
oddzielenia pozarowego.

3.6. Podrozdzielnice obiektowe

Dla kazdej ze stuzb, majgcych swoje przedstawicielstwo w budynku wielofunkcyjnym, projektuje sie po trzy
rozdzielnice — rozdzielnice ogbélng oznaczong symbolem R, rozdzielnice rezerwowang oznaczong symbolem RO i
rozdzielnice gwarantowang oznaczong symbolem RK.

Rozdzielnice projektuje sie jako podtynkowe ptytkie, posadowione na korytarzach.

Rozdzielnice ogolne zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RGP, rozdzielnice rezerwowane z rozdzielnicy gtéwnej
RGR, a rozdzielnice gwarantowane z rozdzielnicy komputerowej RUPS.

W rozdzielnicach ogdinych przewidziano zabezpieczenia dla obwod6w gniazd ogolnych, gniazd gospodarczych,
wentylacji i klimatyzacji oraz oswietlenia zewnetrznego i iluminacyjnego.

Z rozdzielnic rezerwowanych RO zasilane bedg wszystkie obwody wymagajgce podtrzymania agregatem oraz
oswietlenia wewnetrznego, dzieki czemu mozliwa bedzie dalsza praca personelu przy petnym oswietleniu na
stanowiskach pracy.

Z rozdzielnic rezerwowanych RK zasilane bedg obwody gniazd komputerowych i instalacji bezpieczenstwa.

3.7. Rozdzielnice licznikowe biur komercyjnych

W budynku przewidziano miejsce pod lokalizacje biur komercyjnych. W korytarzach na parterze i 1 pietrze przy
projektowanych biurach przewidziano rozdzielnice licznikowe majgcg na celu opomiarowanie rozliczeniowe
najemcow. Kazde biuro bedzie posiada¢ wtasny licznik, na ktérego podstawie bedzie rozliczaé sie za energie
elektryczng z wtadzami portu lotniczego. Ponadto projektuje sie dodatkowy licznik dla odbioréw administracyjnych

biur, na podstawie jego wskazan najemcy beda rozlicza¢ sie wspolnie.
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3.8. Zasilanie urz gdzen technologicznych

Zasilanie poszczegoélnych rozdzielnic wind, wentylacji i innych urzgdzen technologicznych przyjeto z rozdzielnic

gtéwnych budynku.

3.9. Instalacje elektryczne

a)

b)

Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Projektowane srednie natezenie oswietlenia na poziomie 0,8m od podtogi:

- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych

- 200 Ix w pomieszczeniach sanitarnych

- 200 Ix w pomieszczeniach technicznych

Obwody oswietleniowe bedg zasilane z rozdzielnic odbiorczych.

Osprzet podtynkowy, a w pomieszczeniach technicznych natynkowy, o wkasciwym stopniu ochrony.
Zalgczanie oswietlenia w klatkach schodowych projektuje sie z zastosowaniem przyciskow
umozliwiajgcych zapalenie odpowiednich opraw o$wietleniowych. Przyciski rozlokowane zostang w
najdogodniejszych punktach komunikacyjnych, w poblizu wej$¢ z kondygnaciji lub pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie zastosowanie czujnikow obecnosci.

W pozostatych pomieszczeniach takich, jak biura, pom. socjalne w wiekszosci przypadkéw oprawy
zalgczane bedg poprzez wytgczniki jednobiegunowe, swiecznikowe lub schodowe.

Zaprojektowano oprawy $wietldbwkowe przystosowane do montazu do sufitdw podwieszanych.

Cata instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu YDY z izolacjg na napiecie 750V. Instalacje
oswietlenia prowadzi¢ nalezy pod tynkiem oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi w korytkach
kablowych na korytarzu.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Na potrzeby instalacji oswietlenia awaryjnego projektuje sie zastosowanie inwerteréw w wybranych
oprawach swietlowkowych oswietlenia podstawowego. Czas pracy o$wietlenia awaryjnego 1 godzina,
oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego 2h.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone,
aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy réwniez zamontowa¢ na zewnatrz budynku przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym z budynku.

Zaprojektowano wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego:

- ewakuacyjnego

- kierunkowego

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie wykonane z zastosowaniem wybranych opraw $wietldwkowych
oswietlenia podstawowego (oznaczonych diodg), zasilanych z baterii inwerterowych. Oswietlenie
ewakuacyjne bedzie pracowac w trybie pracy awaryjnej, przez 1 godzine po zaniku napiecia.
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe bedzie wykonane z zastosowaniem opraw

ewakuacyjnych ze swietlbwkag 1x8 W z piktogramem informujgcym o kierunkach ewakuacji, zasilanych z
whasnej baterii - oprawy te bedag rozmieszczone na trasach komunikacyjnych i bedg przeznaczone do
pracy tylko awaryjnej przez 2 godziny.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ srednie natezenie min. 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno wynosic¢ 0,5Ix.
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Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zalgczy¢ sie po czasie max. 2 sekund od zaniku napiecia.
Olsnienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu $wiattosci
opraw w obrebie pola widzenia.

W miejscach rozmieszczenia hydrantéw, gasnic, nie wystepujgcych na drodze ewakuacji, natezenie
oswietlenie na poditodze w ich poblizu powinno wynosi¢ co najmniej 5Ix.

W garazach strazy pozarnej zaprojektowano oswietlenie awaryjne zapewniajgce srednie natezenie
oswietlenia wynoszace nie mniej niz 10% oswietlenia podstawowego.

W celu zapewnienia wlasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byly oswietlone
strefy przestrzeni. Z wymagania tego wynika wskazanie umieszczania opraw oswietleniowych co
najmniej 2m nad podtogg. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodoéw,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Z rozdzielnicy administracyjnej zasilane bedg obwody oswietlenia zewnetrznego. Uktad sterowania
bedzie wyposazony w zegar astronomiczny lub czujnik zmierzchowy i bedzie skoordynowany z
oswietleniem zewnetrznym calego lotniska. Ponadto mozliwe bedzie zatgczenie lub wytgczenie
oswietlenia zewnetrznego wytgcznikiem recznym.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano jako o$wietlenie terenu i oswietlenie iluminacyjne budynku.
Dla oswietlenia teren zaprojektowano naswietlacze 400W i 250W zawieszone na stupach na wysokosci
8m.

Oswietlenie iluminacyjne bedzie wykonane za pomocg naswietlaczy zainstalowanych nad bramami
garazowymi oraz opraw typu downlight i up-down light podswietlajgcych elewacje.

Gniazda wtyczkowe

Projektuje sie zasilanie gniazd wtyczkowych 230V w strefach administracyjnych budynku,
pomieszczeniach technicznych, pomieszczeniach biurowych i socjalnych. Ponadto projektuje sie
gniazda 24V w kanale obstugowym garaz Lotniskowe]j Strazy Pozarne;.

Gniazda rozrdznia sie na gniazda o przeznaczeniu ogélnym i gniazda komputerowe. Gniazda
komputerowe bedg odréznia¢ sie kolorem czerwonym i beda posiada¢ blokade.

Obwody gniazd beda zasilane z rozdzielnic odbiorczych, przewodami typu YDY z izolacjg na napiecie
750V.

Na stanowiskach pracy przewiduje sie tzw. punkty elektryczno-logiczne (PEL) skfadajgce sie z:

- 3 gniazd ogdlnych 230V, zasilanych z sieci ogélnej 230V

- 3 gniazda komputerowe 230V, zasilanych z sieci rezerwowanej

- 3 gniazda logiczne typu RJ45 kat. 6a sieci okablowania strukturalnego i telefoniczne;j.

W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych projektuje sie zastosowanie osprzetu szczelnego.

12/28



e)

f)

9)

h)

PROJEKT WYKONAWCZY, TOM 2 CZESC 4 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE — OPIS TECHNICZNY

W pomieszczeniach typu open-space nie projektuje sie instalacji gniazdowej. Projekty instalacji gniazd
wtyczkowych powstang wg aranzacji najemcy. Przewiduje sie rozprowadzanie instalacji w przestrzeni
miedzysufitowej oraz sprowadzanie instalacji w kolumnach kablowych lub korytkach nasciennych.
Oswietlenie przeszkodowe

Z racji lokalizacji budynku w porcie lotniczym projektuje sie oswietlenie przeszkodowe. Oprawy
zainstalowane beda na narozach na dachu budynku.

Oswietlenie przeszkodowe sktada sie z lamp przeszkodowych niskiej intensywnosci oraz rozdzielnicy
zasilajgco-monitorujgcej. Rozdzielnica zasilajgco-monitorujgca zasilana bedzie jako odbior rozdzielnicy
oswietlenia administracyjnego.

Oprzewodowanie lamp przeszkodowych nalezy wykona¢ kablem elektroenergetycznym YKYFtly
3x1,5mm2 w rurce termoochronnej na ociepleniu elewacji. Do kazdej lampy bedzie dochodzi¢ zwéd od
rozdzielnicy zasilajgco-monitorujgcej, ktory bedzie tgczony w hermetycznej puszce o IP6x
umiejscowionej pod lampg przeszkodowa.

Wentylacja i klimatyzacja

Na dachu budynku projektuje sie centrale wentylacyjne i klimatyzatory. Urzadzenia na dachu zasilane
bedg z rozdzielnicy RWent znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym na trzecim pietrze.

W poszczegoélnych pomieszczeniach zaprojektowano peryferyjne urzgdzenia wentylacji i klimatyzaciji,
ktore bedg zasilane lokalnie z rozdzielnic obiektowych zasilania podstawowego.

W kanale obstugowym w garazu przewiduje sie zastosowanie automatyki wykrywajgcej spaliny, po
przekroczeniu okreslonej wartosci uruchamia sie wentylator oraz otwierajg sie bramy garazowe od
strony placu manewrowego.

W celu unikniecia strat, urzadzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach wyposazone bedg w uktady
odcinajgce zasilanie przy otwieraniu okna.

Podgrzewacze wpustéw dachowych

Na dachu w okolicach wpustéw wody deszczowej zaprojektowano wypusty do podgrzewaczy
zapobiegajagcych zamarzaniu wpustéw. Obwody te zasilane bedg z rozdzielnicy podstawowej
administracyjnej i zakohczony bedzie puszka.

Instalacja odgromowa

Na cele ochrony odgromowe;j i przeciwporazeniowej dla budynku proponuje sie uziom fundamentowy
naturalny w postaci pretow zbrojenia fundamentéw lub w przypadku brak mozliwosci zapewnienia
ciggtosci poszczegoélnych pretéw uziom fundamentowy sztuczny z tasmy PFe/Zn 25x4 utozonej w dolnej
czesci fundamentow.

Na dachu budynku przewiduje sie zwody poziome z jak najwiekszym wykorzystaniem elementéw
naturalnych jak obrébki blacharskie, opierzenia attyki, metalowa balustrada Na potrzeby ochrony
odgromowej urzagdzen zainstalowanych na dachu projektuje sie zwody pionowe lub zwody poziome
podwyzszone prowadzone na masztach odgromowych.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej projektuje sie pod ptytami wtdékno-cementowymi. Na
poziomie ok. 1m projektuje sie zastosowanie drzwiczek dla ztgcz kontrolnych. Zigcza kontrolne powinny
by¢ odsuniete co najmniej 10cm od $ciany budynku.

Do przewodow odprowadzajgcych poprzez przektadki bimetalowe przytaczy¢ aluminiowe konstrukcje
wsporcze ptyt elewacyjnych, zapewniajgc wyréwnanie potencjatéw dla kazdej z nich.

Instalacje odgromowa na nizszych poziomach dachu przytagczy¢ co najmniej w dwdch miejscach do

réznych przewodoéw odprowadzajgcych z poziomu wyzszego.
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i) Instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza
W pomieszczeniu rozdzielni gltéwnej na poziomie 0 projektuje sie zamontowanie gtéwnej szyny
wyréwnawczej. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej podtgczy¢ nalezy wszystkie czesci bierne urzgdzen
elektrycznych oraz metalowe czesci obce. Gtéwng szyne wyréwnawczg nalezy potgczy¢ z uziomem
fundamentowym i szynami PE w rozdzielnicach RGP i RGR.

i) Instalacja alarmowa Lotniskowej Strazy Pozarnej
Dla Lotniskowe] Strazy Pozarnej projektuje sie rozdzielnice RPPOZ majgca na celu zasilaé obwody
dziatajgce po uruchomieniu alarmu pozarowego lub po uzyciu przycisku wytgczenia pozarowego.
Jako instalacje alarmowe projektuje sie system alarmowo-informacyjny zapewniajgcy wyswietlanie w
czasie alarmu informacji o numerach zadysponowanych zastepéw, ogtaszanie komunikatow i wigczanie
systeméw alarmowych, instalacje zeslizgu, o$wietlenie alarmowe, instalacje otwierania bram
garazowych.
Whnetrze zeslizgu wyposaza sie w o$wietlenie wigczajgce sie samoczynnie w chwili otwarcia jednego ze
skrzydet drzwiowych, nad drzwiami do zeslizgu umieszcza sie o$wietlenie ostrzegawcze w kolorze
czerwonym oraz urzgdzenie akustyczne informujgce o pozostawaniu skrzydet drzwiowych w pozyciji
otwartej.
Oswietlenie alarmowe projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach przebywania stuzb. Lampy
zapalane bedg poprzez przekazniki systemu informacyjnego.
Bramy wyjazdowe bedg obstugiwane w czasie pracy normalnej i w czasie alarmu. W przypadku alarmu,
system informacyjny poprzez przekazniki otworzy bramy w ciggu 15 sekund.
Sterowanie systemami alarmowymi bedzie odbywalto sie ze stanowiska dyzurnego Lotniskowej Strazy
Pozarnej na trzecim pietrze.

4. PRZYLACZA | INSTALACJE TELETECHNICZNE
Na obiekcie zainstalowane zostang systemy bezpieczenstwa, oparte o wspdélng platforme sprzetowa dla catego

budynku, umozliwiajgce wydzielenie podsystemow, w taki sposob, aby poszczegdlne stuzby miaty dostep do
czesci sobie przypisanych.

Proponowane rozmieszczenie urzadzen umieszczono na rzutach. Przestrzenie zabezpieczono zgodnie

Z przeznaczeniem aktywnosci uzytkownikéw, czyli przestrzenie, gdzie w porach nocnych nie ma ruchu zostang
zabezpieczone elektronicznie przed penetracja.

Wszystkie przejscia do stref zastrzezonych odcieto systemem kontroli dostepu.

Dla budynku wielofunkcyjnego projektuje sie zamontowanie:

- instalacji okablowania strukturalnego i telefonicznej;

- instalacji Sygnalizacji Alarmu Wtamania i Napadu SAWIN;

- instalacji kontroli dostepu;

- instalacji kontroli bezpieczenstwa;

- instalaciji telewizji dozorowej CCTV;

- instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozaru SAP;

- instalaciji telewizji kablowej;

- automatyki wentylacji i klimatyzaciji;

- instalacji zasilania i sterowania klap oddymiajgcych;

- radiowezta;

- instalacji gaszenia serwerowni.
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4.1. Przytgcze instalacji teletechnicznych

Poza zakresem opracowania — wg projektu firmy zewnetrznej powstajgcego na zlecenie Zamawiajgcego.
W pomieszczeniu ochrony projektuje sie sze$¢ szafek przytgczeniowych dla kazdej szafy rackowej. W szafkach
zaterminowane bedg swiattowody potgczone z modutami Swiattowodowymi w szafach rackowych. Przewiduje sie

Swiattowody 12-wtéknowe w celu potgczenia projektowanego budynku z pozostatymi obiektami Portu Lotniczego.

4.2. Okablowanie strukturalne i instalacja telefoni  czna

W budynku wielofunkcyjnym projektuje sie sie¢ okablowania strukturalnego, ktéra bedzie sie sktada¢ z instalacji
logicznej oraz instalacji telefonicznej. Zaréwno instalacja logiczna jak i telefoniczna zaprojektowana zostanie w
ten sposob, ze w kazdej chwili dowolna linia sieci logicznej moze petni¢ funkcje sieci telefoniczne j i odwrotnie.
Kazda ze stuzb majgcych placowke w budynku wielofunkcyjnym bedzie posiadata odrebng sie¢ okablowania
strukturalnego i telefoniczng. Planuje sie stworzenie sieci serwerowni sktadajgcej sie z:

- szafek przytgczeniowych w pomieszczeniu ochrony potgczonych z siecig zewnetrzng i siecig pozostatych
obiektéw Portu Lotniczego;

- stuzbowych szaf rackowych dystrybucyjnych;

- okablowania pionowego taczgcych szafki przytaczeniowe z stuzbowymi szafami dystrybucyjnymi 12-wtéknowym
kablem $wiattowodowym;

- okablowania poziomego tgczgcego kablami miedzianymi czteroparowymi kategorii 6a poszczegdlne strefowe
punkty dystrybucyjne z gniazdami RJ45 w punktach elektryczno-logicznych (PEL) na stanowiskach pracy.
Instalacje okablowania strukturalnego wraz z gniazdami wykonana zostanie w kategorii 6a.

4.3. Sygnalizacja Alarmu Wtamania i Napadu (SAWIN) i  kontroli dost epu (KD)

W obiekcie zainstalowany zostanie system bezpieczenstwa integrujgcy system kontroli dostepu z systemem
wilamania i napadu.

Proponowany system umozliwia swobodne poruszanie sie uprawnionych pracownikéw (wyposazonych w
odpowiednie karty) po strefach objetych systemem kontroli dostepu, oraz zabezpiecza elektronicznie obiekt w
strefach gdzie po za godzinami pracy nie powinien znajdowac sie cztowiek.

Platforma sprzetowa pozwoli na zbudowanie systemu zabezpieczen zgodnie z normg PN-EN-50131, we
wszystkich potrzebnych klasach.

Lokalnie mozliwe bedzie wydzielenie podsysteméw wyzszej klasy dla kancelarii tajnych, magazynéw broni oraz
innych pomieszczen szczegodlnie waznych dla stuzb.

Przewiduje sie zastosowanie centrali alarmowej posiadajgcej w wersji podstawowej 16 linii dozorowych, z
mozliwoscig rozbudowy do 256 linii. Rozbudowa ilosci linii mozliwa jest poprzez dotagczenie ekspanderow
(modutéw rozszerzen) osmioliniowych (rozszerzalnych do 32), oraz kontroleréw drzwiowych wyposazonych w 8
do 32 linii dozorowych. Centrala przyjmuje maksymalnie 16 elementéw wyniesionych oraz 16 elementéw
sterujgcych typu manipulator (czytnik).

Elementy adresowalne systemu komunikujg sie poprzez magistrale systemowa, ktérej konfiguracja dzieki
zastosowaniu urzgdzen magistralnych moze przyjmowaé konfiguracje gwiazdy, tancucha lub, co jest rzeczg
najbardziej porzadng, jezeli chodzi o niezawodnos¢ systemow najwyzszej klasy - petli. Medium komunikacyjnym
moze byé zarébwno przewdd symetryczny jak i $wiattowodowy.

Funkcjonalnie jednostka pei role procesora zaréwno dla systemu SAWIN oraz KD. Jednoczes$nie te same
elementy moga by¢ skonfigurowane do sterowania i detekcji w obydwu systemach.

Kontroler przej$s¢ umozliwia utworzenie 4 przejs¢ jedno- lub dwustronnie kontrolowanych. Urzadzenie

przewidziano do pracy w petni niezaleznej od potgczenia z jednostka centralng. Autonomicznosé¢ kontrolera
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zapewniona jest dzieki kopii wszelkich ustawiehn systemu w pamieci lokalnej wigczajgc baze danych

uzytkownikow i kart.

Ponad to sprzet urzgdzenia zostat zaprojektowany do bezposredniego sterowania zamkami, przyciskami wyjscia

(RTE), czytnikami, liniami dozorowymi drzwi, zamkow, sabotazy czytnikow itd. Takie podejscie daje absolutng

pewnos¢, ze przy utrudnionej komunikacji z centralg alarmowg przejscia sterowane kontrolerem bedg dziata¢ bez

zarzutu. Komunikacja z

jednostka centralng nie jest konieczna do prawidtowego dziatania przejs¢, jednakze linie dostepne na ptycie MZD

dedykowane do realizacji zadan kontroli dostepu moga by¢ zaprogramowane jako linie dozorowe systemu

alarmowego.

Ekspander wejsé/wyjs¢ nalezy do rodziny urzgdzen typu Modut Zbierania Danych, stuzgcych do zwiekszania

ilosci wejs¢ i wyjs¢ centrali alarmowej. Ekspander dostarczany jest w metalowej obudowie, z wkasnym zasilaczem

i miejscem w obudowie na akumulator. Standardowo, posiada 8 wejs¢ linii, 8 wyjs¢ typu otwarty kolektor i jedno

wyjscie do sterowania syreng. Poprzez wstawianie dodatkowych modutéw do obudowy (maks.4), mozna

powiekszy¢ ilos¢ wejs¢ do 32 a ilos¢ wyjs¢ do 16. Do rozbudowy stuzg moduty wejs¢ oraz wyjsc.

Komunikacja z centralg jest stale sprawdzana, a MZD zapamietuje ostatnie zdarzenie alarmowe. W przypadku

uszkodzenia, mozliwe jest odczytanie tego zdarzenia w centrali. Ekspander jest instalowany na magistrali

systemowej centrali alarmowe;.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy urzadzeniami wynosi 1,5 km i moze by¢ powiekszona poprzez uzycie

dodatkowych interfejsow. Maksymalna ilo$¢ urzgdzen typu MZD wynosi 15. W przypadku rozbudowy MZD

powyzej 16 wejs¢, dopuszczalna liczba MZD ma magistrali maleje (do min.8).

W pomieszczeniu ochrony zlokalizowana zostanie gtéwna stacja zarzgdzajgca systemami bezpieczenstwa.

Oprogramowanie integrowac bedzie wszystkie systemy, a wiec kontroli dostepu i sygnalizacji wkamania i napadu,

telewizji dozorowej. Za pomoca ekranu graficznego stuzba ochrony bedzie miata dostep do catosci systemu w

sposob intuicyjny. Komunikacja z systemami odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem sieci IP.

Aplikacja musi zapewni¢ takie funkcje jak:

. wielostanowiskowos¢ w technologii klient — serwer. Umozliwia jednoczesng prace na wielu stanowiskach
rozproszonych w sieci.

. Synchronizacja czasu pomiedzy urzgdzeniami KD, SSWiIN

. Biezgce monitorowanie alarmoéw pochodzgcych z urzgdzeh SSWiIN, KD. Lista alarméw musi by¢
swobodnie konfigurowana z listy wszystkich zdarzen w systemie tak, aby w sposéb elastyczny
uzytkownik mogt okresli¢ swoje kryteria. Alarmy muszg by¢ wykorzystane do aktywowania skojarzonych
z nimi map graficznych lub akcji w zintegrowanych systemach.

. Prezentacja stanu systeméw na wielopoziomowych mapach graficznych

. Szybki dostep do obrazu z kamer zainstalowanych w konkretnych lokalizacjach z poziomu map

graficznych lub dedykowanego modutu programu.

. Petna kontrola elementéw systeméw z poziomu map graficznych
. Weryfikacja wizyjna kazdego zdarzenia i alarmu
. Mozliwos¢ programowania i wydawania kart, nadawania uprawnien oraz monitorowanie aktywnosci

systemu Kontroli Dostepu.
. generowanie raportéw — raporty predefiniowane z mozliwoscig eksportu danych do zewnetrznych

aplikacji.
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4.4. Instalacja kontroli bezpiecze nstwa

Kazde wejscie i wyjscie do/ze strefy zastrzezonej budynku bedzie odbywac sie przez bramke skanujgcg oraz
skaner tasmowy towarowy. Wejscie obstugiwa¢ bedzie pracownik ze skanerem recznym.

Sygnaly oraz obraz ze skaneréw sprowadzone bedg do stanowisk ochrony.

4.5. Instalacja telewizji dozorowej CCTV

System telewizji dozorowej projektuje sie tak, aby wspomagat prace stuzb dozoru oraz systemu SAWIN i kontroli
dostepu. System telewizji dozorowej bedzie wpiety do systemu monitoringu catego portu lotniczego
obstugiwanego w Centrum Monitoringu. Centrum Monitoring znajdowac sie bedzie na najwyzszej kondygnacji
budynku wielofunkcyjnego. Ponadto system bedzie monitorowany przez Stuzbe Ochrony Lotniska.

System kamer obstugujgcych budynek wielofunkcyjny bedzie obejmowat:

- najblizsze otoczenie budynku,

- wejscie do budynku,

- $luze samochodowg (od gory, od spodu, og6iny widok pojazdu),

- wejscia do najbardziej strzezonych pomieszczen (m. in. magazyny broni).

Wymagania ogoélne stawiane systemowi monitoringu:

- powinien zapewnia¢ w centrum nadzoru biezgcg obserwacje wybranych obrazéw sposrod wszystkich kamer
CCTV;

- powinien zapewnia¢ w centrum nadzoru rejestracje i odtwarzanie obrazéw ze wszystkich kamer systemu;

- powinien umozliwia¢ potgczenie sieciowe w celu zdalnej obserwacji aktualnych lub zapisanych obrazéw bez
zaktocenia eksploatacji systemu w centrum nadzoru;

- powinien umozliwia¢ z centrum nadzoru zdalne sterowanie zastosowanymi kamerami obrotowymi i obiektywami
~Zzoom”;

- powinien umozliwia¢ z centrum nadzoru zdalne ustawienie parametréw obrazu zastosowanych zewnetrznych
kamerach stacjonarnych i zintegrowanych szybkoobrotowych;

- powinien umozliwia¢ sygnalizacje sabotazu kazdej kamery dotyczgcego odciecia sygnatu z kamery, zastoniecia
obiektywu kamery i zmiany ustawienia obszaru obserwacji kamery;

- powinien by¢ tak skonfigurowany, aby uszkodzenie pojedynczego modutu systemu miato wplyw na wizualizacje,
zapis lub odtwarzanie obrazow dla jak najmniejszej liczby kamer;

- musi zapewni¢ monitoring wnetrza (przestrzeni tadunkowej) obstugiwanego samochodu

4.6. Sygnalizacja Alarmu Po zaru SAP

System bedzie analizowat sygnaty przychodzace z petli dozorowych odnoszgce sie do poszczegoinych
adresowalnych elementéw systemu, ktérymi sa:

e optyczne czujki dymu,

e czujki temperatury (aktywowane w przypadku przekroczenia i wzrostu temperatury),

e multisensory optyczno-termiczne,

e reczne przyciski pozarowe,

System bedzie generowat alarmy w zaleznosci do tego jakie zdarzenie nastgpito:

e alarm pozarowy | stopnia (alarm wstepny),

e alarm pozarowy Il stopnia,

. uszkodzenie,

< informacja tech. (np. stan detektora).
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Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu | stopnia:

1. Obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu.
2. Obstuga wytgcza sygnalizacje wewnetrzng centrali.
3. Centrala ,,zawiesza” ogtoszenie alarmu o 180 sekund. Obstuga ma 180 s na weryfikacje zdarzenia jako

prawdziwego lub falszywego.

4. W przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm w centrali skasowaé

5. W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy — osoba wykonujgca sprawdzenie powinna
skontaktowaé sie z obstuga centrali i zainicjowac alarm |l stopnia z poziomu centrali sygnalizacji pozaru lub
poprzez wcishiecie przycisku ROP.

Alarm Il stopnia:

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego jak podano wyzej,

- wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP (przyciski umieszcza¢ przed wejsciem na klatke schodowg od
strony korytarza).

Alarm Il stopnia powoduje:

- zatgczenie sie instalacji oddymiania klatek schodowych,

- wylgczenie instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

- przetaczenie sie klap odcinajgcych i zaworéw p.poz. w potozenie p.poz.,

- zjazd wind i uwolnienie pasazeréw,

- zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych,

- zatgczenie sie oswietlenia alarmowego Lotniskowej Strazy Pozarnej,

- otwarcie sie bram garazowych Lotniskowej Strazy Pozarnej.

Alarm o uszkodzeniu powiadamia obstuge obiektu.

Uktad monitoringu systemu SAP bedzie znajdowat sie przy stanowisku dyzurnego Lotniskowej Strazy Pozarnej
na 3. pietrze budynku. Dyzurny bedzie posiadat dodatkowy reczny ostrzegacz pozarowy zadedykowany jako
sygnat pozaru na terenie lotniska, poza budynkiem wielofunkcyjnym. Uruchomienie tego przycisku spowoduje:
e otwarcie bram garazowych Lotniskowej Strazy Pozarnej,

e uruchomienie o$wietlenia alarmowego Lotniskowej Strazy Pozarne;.

Centralka systemu SAP razem z zasilaczami zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym na trzecim
pietrze. Na stanowisku dyzurnego projektuje sie pracujgcg w sieci dodatkowg centralke petnigcg funkcje panelu
operatorskiego.

System SAP bedzie oparty na (petlowej) centrali alarmowej dziatajgcej w systemie adresowanym. Elementy
adresowane w ilosci maks. 128 sztuk moga by¢ wigczone do kazdej z petli dozorowe;j.

Detektory pozarowe na poszczegolnych pietrach beda podigczone do odpowiednich petli dozorowych.

Celem zapewnienia mozliwosci obserwacji stanu detektoréw, detektory umieszczone w przestrzeniach
miedzysufitowych i miedzypodtogowych bedg wyposazone w dodatkowy wskaznik stanu alarmu.

Centrala SAP bedzie zasilana napieciem 230V, 50 Hz z rezerwowanej rozdzielnicy Stuzb Operacyjnych Portu
Lotniczego.

System bedzie wyposazony w akumulatory i zasilacz o napieciu 230/24V DC, montowany w wydzielonym, tatwo
dostepnym panelu centrali systemu alarmu pozarowego lub w oddzielnej obudowie.

Bateria bedzie sie skltadata z kadmowo — niklowych lub hermetycznych kwasowo — otowiowych ogniw o
pojemnosci gwarantujgcej 30 godzin niezaleznego dziatania catego systemu (linie monitorujgce) oraz kolejne 30
min. niezaleznego dziatania podczas alarmu.

Zestaw zasilacza z akumulatorami przejmie zasilanie systemu zaraz po zarejestrowaniu przerwy w dostawie

pradu z sieci zasilajgcej.
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Konstrukcja akumulatoréw uniemozliwia¢ bedzie emisje gazéw wybuchowych.

Linie dozorowe (petlowe) nalezy wykona¢ przewodem teletechnicznymi w powtoce z polwinitu samogasngcego
typu YnTKSYekw1x2x1,0.

Linie petlowe sterownicze i sygnalizacyjne nalezy wykona¢ przewodem HTKSH PH90 ekw 1x2x1

Linie stanowigce potaczenie sieciowe central nalezy wykonac przewodem YnTKSY 3x2x1.

Linie zasilajgce 24V i sterujgce nalezy wykonaé przewodem teletechnicznym typu HTKSH1x2x1,0 PH90.

Linie sterowania i monitorowania systemami oddymiania nalezy wykona¢ kablem typu HDGs4x1,0 PH90.

Linie monitorowania klap p.poz. w kanatach wentylacji nalezy wykona¢ kablem typu YnTKSYekw2x2x1,0.

Linie monitorowania instalacji tryskaczowej nalezy wykona¢ przewodami HTKSH 1x2 PH90.

4.7. Sterowanie klapami oddymiaj acymi

Na ostatnich kondygnacjach klatek schodowych zainstalowane zostang centralki klap oddymiajgcych
wyposazone w zestawy potgczeniowe do sitownikéw, centralke pogodowsg z czujnikiem wilgotnosci i wiatru oraz w
przyciski przewietrzania i oddymiania. Do centralki beda podigczone sitowniki na klapie oddymiajgcej oraz

sitowniki na drzwiach napowietrzajgcych. Centrala bedzie uruchamiana sygnatem z czujek systemu SAP.

4.8. Instalacja rtv

System zbudowany jest w oparciu o stacje czotowg do ktdrej zostang doprowadzone sygnaly z anten
satelitarnych i anten do odbioru telewizji naziemnej oraz radia w zakresie UKF.

Ze stacji czotowej zbiorczy sygnat RTV+SAT rozprowadzany zostanie instalacjg abonencka, prowadzong pionami
instalacyjnymi, do gniazd odbiorczych, abonenckich.

System umozliwi odbiér programéw naziemnych, odbiér cyfrowych kanatéw satelitarnych z dwéch satelitow Astra
i HotBird w tym 10 kanatéw CI — kodowanych oraz 9 kanatéw FTA — niekodowanych (fonia mono).

W budynku zastosowane zostang 2 anteny satelitarne do odbioru programoéw z wybranych satelitow. System
wyposazony zostat rowniez w anteny do odbioru telewizji naziemnej i radia w zakresie UKF.

Stacja czotowa wykonana jest w technologii mikroprocesorowej z oprogramowaniem do zdalnego zarzgdzania
przez komputer PC.

Wyposazenie stacji umozliwia przekazanie do instalacji abonenckiej kanatéw telewizji satelitarnej, kanatow
telewizji naziemnej oraz programéw radiowych w catym zakresie UKF.

System umozliwia przesytanie w instalacji abonenckiej programoéw telewizyjnych i radiowych w zakresie

czestotliwosci 5-862 MHz.

4.9. Automatyka wentylacji i klimatyzacji

Urzadzenia automatyki wentylaciji i klimatyzacji powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- monitorowanie systemu wentylacji, klimatyzacji i przygotowania wody lodowej,

- kontrolny pomiar temperatury w wybranych pomieszczeniach,

Uktady automatyki pomiarowo-sterujgcej sg wbudowane w zestawy wentylacji i klimatyzacji i zostang dostarczone
jako prefabrykat.

4.10. Instalacja gaszenia serwerowni

Serwerownie znajdujgce sie na poziomie wyposazona bedzie w gazowy system gaszenia. Dobor urzadzen wg

DTR systemu oraz projektéw branzowych.
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4.11. Radiow ezet

W pomieszczeniach Lotniskowej Straz Pozarnej zaprojektowano instalacje radioweztowg sktadajgcy sie ze
wzmacniacz dwustrefowego, mikrofonu panelowego oraz gtosnikow. W pomieszczeniach biurowych i socjalnych
na 1 pietrze zaprojektowano gtosniki sufitowe przystosowane do montazu w sufitach podwieszanych, w garazach
przewidziano gtosniki $cienne, a na zewnatrz gtosniki tubowe. Wzmacniacz i mikrofon panelowy zainstalowane
bedg na stanowisku dyzurnego Strazy Pozarnej na trzecim pietrze. Przewiduje sie zastosowanie wzmacniacza
dwustrefowego:

- strefa | — pomieszczenia biurowe i socjalne,

- strefa Il — garaze i place manewrowe.

4.12.  Centrum monitoringu

W Centrum Monitoringu znajdowac sie bedzie obstuga monitoringu catego Portu Lotniczego. W celu
wprowadzenia oprzewodowania, na parterze przygotowano korytko kablowe tgczgce szacht ze sciang
zewnetrzng budynku. Przej$cie przewodow przez sciane nalezy wypetni¢ masg uszczelniajgcg o okreslonej
odpornosci ogniowej, lub zastosowa¢ odpowiednio wytrzymate ogniowo przepusty.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Osprzet Etap
[ I
1. | Rozdzielnica 60x76x20cm, IP54, kpl. 10 1
2. Rozdzielnica 40x76x20cm, IP54, kpl. 3 1
3. Rozdzielnica 40x126x20cm, IP54, kpl. 8 1
4. Rozdzielnica 60x46x20cm, IP54, kpl. 8
5. | Rozdzielnica 60x176x40cm, IP54, kpl. 3
6. | Rozdzielnica 80x210x40cm, IP54, kpl. 2
7. Gniazdo podwojne Szt. 183
8. | Gniazdo szczelne, IP44 Szt. 63 12
9. Gniazdo tréjfazowe Szt. 11 9
10. |Gniazdo 24V Szt. 2
11. [Punkt elektryczno-logiczny wyposany w:
Kpl. 52
- 3 gniazda ogolne
- 3 gniazda dedykowane
- 3 gniazda RJ45
12. [Gniazdo pojedyncze Szt. 7
13. [Przycisk Wyhczenia Pgarowego Szt. 4
14. [tacznik jednobiegunowy Szt. 93 9
15. |Lacznik jednobiegunowy, 1P44 Szt. 2
16. [tacznikswiecznikowy Szt. 14
17. |tacznik schodowy Szt. 16
18. |tacznik schodowy, IP44 Szt. 4
19. [Czujnik obecnéci, R=7m Szt. 22
20. [Przycisk gwietleniowy Szt. 10 4
21. |Oprawaswietlowkowa 4x14W Kpl. 299 89
22. |Oprawa jw. Przystosowana do pracy przez 1h po manik
napkcia Kpl.| 14
23. | Oprawaswietlbwkowa 2x54W Kpl. 46
24. | Oprawaswietlowkowa podtizna 4x35W Kpl. 1
25. [Oprawa jw. Przystosowana do pracy przez 1h po manik
napkcia Kpl. 1
26. | Oprawaswietlowkowa 2x49W Kpl. 5 3
27. |Oprawa jw. Przystosowana do pracy przez 1h po manik
napkcia Kpl. 6 3
28. |Oprawa typu kinkiet 2x40W Kpl. 30 4
29. | Oprawaswietlowkowa 2x36W Kpl. 70 30
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30. [Oprawa jw. Przystosowana do pracy przez 1h po manik
napkcia Kpl.| 15 6
31. |Oprawa nastropowa 2x26W Kpl. 56
32. |Oprawa jw. Przystosowana do pracy przez 1h po manik
napkcia Kpl. 31
33. [Oprawa nastropowa tazienkowa 2x26W + 11W
Kpl. 90 17
34. |Oprawa jw. Przystosowana do pracy przez 1h po manik
napkcia Kpl. 1 5
35. [Oprawaswietlbwkowa rastrowa 4x14W Kpl. 45
36. [Oprawa jw. Przystosowana do pracy przez 1h po manik
napkcia Kpl. 6
37. | Oprawaswietlowkowa 1x35W Kpl. 23
38. [Oprawaswietlowkowa 2x35W Kpl. 6
39. |Oprawa zewegirzna nacienna 35W Kpl. 7
40. |Oprawa jw. Przystosowana do pracy przez 1h po manik
napkcia Kpl.| 11 3
41. |Oprawa kierunkowa jednostronna Kpl. 49 9
42. | Oprawa kierunkowa dwustronna Kpl. 9 4
43. |Piktogram ,kierunek drogi ewakuacyjnej’
Szt. 12 2
44. | Piktogram ,kierunek do wygia ewakuacyjnego”
Szt. 10 9
45. | Piktogram ,kierunek do wygia ewakuacyjnego schodari
w dot” Szt. 7 2
46. |Piktogram ,wyfcie ewakuacyjne” Szt. 12 4
47. |Oprawa zewetrzna 70W Szt. 2 3
48. [Oprawa iluminacyjna 35W Szt. 30 4
49. [Oprawa iluminacyjna 2x26 Szt. 16 10
50. |Naswietlacz 250W Szt. 43
51. |Naswietlacz 400W Szt. 4
52. [Stup awietleniowy 8m Szt. 44
53. [Wysiggnik do stupa éwietleniowego Szt 47
54. [Oprawa przeszkodowa niskiej intensywio Szt. 10
55. | Centrala sterowaniawietleniem przeszkodowym S 1
56. |Maszt odgromowy Kpl. 12 2
57. |lglica odgromowa Kpl. 5 3
58. | Gniazdo 2xRJ45 Szt 3
59. | Gniazdo RTV Szt. 17
60. |Korytko 30cm m 300
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61. |Korytko 20cm m 100
62. |Korytko 10 cm m 500
63. |Ztacze kontrolne instalacji odgromowej Set. 13 5
64. | Drzwiczki rewizyjne zcza kontrolnego Szf. 13 5
65. | UPS 40kVA + baterie — 5min. Kpl. 1
66. | UPS 15kVA + baterie — 5min. Kpl. 1
Instalacje alarmowe Lotniskowej Strazy Pazarne]
1. System wéwietlaczy zasfpow wyposaony w : Szt. 1
centralka
- 3x zasilacz
- 8x wyswietlacz zasipow duzy
- 2x wyswietlacz zasfpow zewrtrzny
- 12x wyswietlacz zastpow maty
- 8x wyswietlacz ,strzatka”
2. | Oprawa alarmowa 35W Szt 13 2
3. | Oprawa typu ,kogut” koloru czerwonego Szt 4 2
4. | Wzmacniacz radioeztowy dwustrefowy, 450W Szt 1
5.  [Mikrofon panelowy Szt 1
6. |Gtlosnik sufitowy 6W Szt 6
7. | Glosnik scienny 20W Szt 2 2
8. | Glosnik scienny 10W Szt 5 3
9. | Gtlosnik tubowy 30W Szt 5 1
Okablowanie strukturalne
1. | Szafka przyczeniowaswiattowodu 12-wtoknowego Kpl. 6
2. | Szafa rack 80x100 Kpl. 6 1
3. UPS 5kVA + baterie — 5min. Kpl. 5 1
4. | Wentylator do szaf rack 19" Sat. 7
S. | Przehcznica rack 19” Sz{. 13
6. |Organizator kabli krosowniczych Sit. 45
7. |Panel krosownicy 24xRJ45 kat 6A Spt. 17
8. [Switch 16 portéw RJ45 + 2FO Spt. 3
9. | Switch 24 porty RJ45 + 2FO Szt. 4
10. | Switch 48 portéw RJ45 + 2FO Srt. 3
11. | Péika stata szafy rack Szt. 12
12. |Listwa zasilajca do szaf rack Szt. 6
13. | Switch 24 porty RJ45 dla CCTV Sit. 2
System sygnalizacji wlamania i napadu
1. | Centrala SSWIN + SKD Kpl. 1
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Czujka PIR

Szt. 21 6
3. Kontaktron lub zasp6t kontaktronéw do drzwi
dwuskrzydtowych Kpl. 16 10
4. Czujka zbicia szyby Szt. 4 4
5 Manipulator alarmu Szt. 1 1
System kontroli dosgpu
1. Czytnik kart dwustronny Kpl. 22 4
2. Czytnikk kart jednostronny Kpl. 12
3. Domofon z klawiaturnumeryczg Kpl. 5 1
4. Unifon Kpl. 30
Telewizja dozorowa
1. | Rejestrator cyfrowy do szafy rack Kpl. 2
2. Kamera obrotowa Kpl. 16 4
3. Kamera w obudowie zewtnznej Kpl. 23 6
4, Monitor do instalacji CCTV Kpl. 6
Sygnalizacja alarmu paaru
1. | Centralka systemu — 6 linii dozorowych, 2 fstygozarowe| gzt 2
2. Reczny ostrzegacz pgarowy Szt. 60 16
3. Sygnalizator optyczno akustyczny Szt. 32 21
4. Optyczna czujka dymu Szt. 14 7
5. Multisensor termiczno-optyczny Szt. 106 16
6. |Czujnik termiczny Szt. 6
7 Optyczna. C.ZUJka dymu dq przestrzenedaysufitowych sz | 223 a1
ze wskanikiem zadziatania
8 Optyczna czujka dymu do przestrzeni s
) . e . , zt. 13
migdzypodtogowych ze wskaikiem zadziatania
Oddymianie
1. [ Przycisk oddymiania sA4t. 7 3
2. | Przycisk przewietrzania Szt. 2 1
3. | Centralka oddymiaga Szt. 2 1
4. | Sitownik drzwi i klap dymowych Kpl. 14 5
Instalacja rtv
1. | Antena satelitarna z konwerterami $zt. 1
2. | Antena FM Szt. 1
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3. | Antena VHF Szt. 1
4. | Antena UHF Szt. 2
5. | Sumator Szt. 2
6. | Stacja czotowa Szt. 1
7. | Wzmacniacz sygnatu RTV Srt. 2
Kable i przewody
1. | NKGs m
5x10 100
5x16 125
2. | HDGs m
3x1,5 300 100
3x2,5 375
5x2,5 150
3. | YAKXS 185 1500
4. | YKY
1x16 250
1x35 150
4x25 400
4x70 150
5x16 200
5x25 370 90
5. | YDY
2x2,5 M1 270 | 100
3x1,5 4600 440
3x2,5 6500 400
3x4 1500 15
4x1,5 2050 210
5x2,5 600 170
5x4 920 90
5x6 480 100
5x10 500
6. | YWDek 75 0,59/3,7 m 1500 250
7. | YnTKSYekw 1x2x1,0 m 3000 [ 400
8. | UTP kat. 5e 4x2x0,50 n 8100, 2000
9. | XWDXpek 75 1,0/4,8 m 500 100
10. [ YTDY 8x0,50 m 350
11. | YntKsY 2x2x0,8 m 2000 150
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12.
13.
14.
15.
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Bednarka Pfe Zn 30x4
Linka stalowap8

Drut FeZnp8
TLgYp2x2,5

3

240
55
500
250

220
5
100
100
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE
BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
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BILANS MOCY
nr. Nazwa Moc wspol.  |Wspdl. | Moc Prad
aparatu | odbioru zainst. zapotrz | mocy obliczen. | oblicz.
Pi [kW] kz cos fi Ps [kW] |lo [A]
1(2 3,0 4 5 6 7
Rozdzielnica gtbwna RGP 391,3 0,93| 258,6| 4013
F1 RWent 97,4 0,6 0,93 58,4 90,7
F2 RA 26,6 0,7 0,93 18,6 28,9
F3 RH 47,2 0,7 0,93 33,0 51,3
F4 TL-BO 29,0 0,6 0,93 17,4 27,0
F5 TL-B1 50,0 0,6 0,93 30,0 46,6
F6 RLSP 40,1 0,83 0,93 33,3 51,7
F7 RSOL 11,4 0,7 0,93 8,0 12,4
F8 RSG 40,0 0,6 0,93 24,0 37,2
F9 RSC 16,4 0,7 0,93 11,5 17,8
F10 RZ 24,7 0,7 0,93 17,3 26,8
F11 RSO 4,8 0,7 0,93 34 52
F12 W2 3,7 1 0,93 3,7 57
nr. Nazwa Moc wspol.  |Wspdl. | Moc Prad
aparatu | odbioru zainst. zapotrz | mocy obliczen. | oblicz.
Pi [kW] kz cos fi Ps [kW] |lo [A]
1(2 3,0 4 5 6 7
Rozdzielnica gtbwna RGR 196,3 0,93| 143,9| 2233
F1 RPPOZ 16,0 0,9 0,93 14,4 22,3
F2 CK 20,0 0,8 0,93 16,0 24,8
F3 RPW 18,3 0,7 0,93 12,8 19,9
F4 ROA 17,8 0,7 0,93 12,5 19,4
F5 ROLSP 8,1 0,7 0,93 57 8,8
F6 ROSOL 53 0,7 0,93 3,7 5,8
F7 ROSG 9,2 0,7 0,93 6,4 10,0
F8 ROSC 6,4 0,7 0,93 4,5 6,9
F9 ROZ 7,5 0,7 0,93 5.2 8,1
F10 ROSO 5,0 0,7 0,93 3,5 55
F11 RSerw 26,9 0,9 0,93 24,2 37,5
F12 W2 3,7 1 0,93 3,7 57
F13 RUPS 52,2 0,6 0,93 31,3 48,6
F1 RP 10,5 0,8 0,93 8,4 13,0
F2 RKLSP 1,8 0,8 0,93 14 6,3
F3 RKSOL 6,4 0,8 0,93 51 7,9
F4 RKSG 8,1 0,8 0,93 6,5 10,1
F5 RKSC 6,5 0,8 0,93 52 8,1
F6 RKZ 14,4 0,8 0,93 11,5 17,9
F7 RKSO 4,5 0,8 0,93 3,6 5,6
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7. RYSUNKI TECHNICZNE
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