UWAGI:

/. / y 4 / 7 4 ik Bednarke uziomu ukfada¢ w pozycji szerszq pfaszczyzng pionowo
T == e === = | = e e s re—— — Wszystkie potfgczenia tasm PFe/Zn nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg

Dopusza sie wykorzystanie stalowego zbrojenia jako uziomu naturalnego
pod warunkiem zachowania metalicznej ciggfosci na cafej trasie uziomu

do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

I
I
I Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowiazany jest
I
| 7 i budowlanymi;

Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzgc bezposSrednio z rysunku.

[ W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej

lﬂ : I Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
I

N miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
————— e Jjest przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone

Inwestor;
PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
81-378 Gdynia

z réwnolegfq biezgcq koordynacjg migdzybranzowg.

I
I |
I I
I |
| | W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg: Projektant—konsorcjum:
) \ — Prawo budowlane
] | . . L. , . . POLEKO Sp. z 0.0.
// // // '// // I I B W'G':u: i ZIGtChﬂICZf'Ie, ijIm powinny Odp owiada¢ bUdyn ki POLEKO ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdansk
| I N . [ I I S I U R R | M N N S — | N S - === —+ ! I Ich usytuowanie e S, 6], +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15
! [ | — warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
I | | —montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
7 . 7 . ; ARPRO
| / / | / | / I Instyt UIU. Techniki _Budow/anej),' . PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0.
-y / I ¥ — normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego '(P.K.N. ) ul. Kartuska 278, 80-125 GDANSK
- — — — o ees———d——— e ——— T ——— e = — Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Instytutu Techniki Budowlanej

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i

dostawcéw materiatow budowlano—instalacyjnych,
— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

materiatow | wykonywanych robot.

Inwestycja

Nazwa i adres obiektu:
OZNACZENIA: BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH

——————————— Tasma PFe/Zn 30x4mm zatopiona w fundamencie lub w ziemi
/- P Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obreb 0007 Pogoérze

/ Wyprowadzenie przewodu odporwadzajgcego sztucznego Nozwa rysunk.:
" UZIOM FUNDAMENTOWY
Miejsce wjmr.owadgen/a_ tasmy PFe:/Zn 30X4mm Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
do P?chzen/a ngWﬂej SZyny Wyrownawcze/ (GSW) Projektant mgr inz. Mirostaw Wroblewski elektryczna 4509,/Gd /90
Z uziomem
Sprawdzajqey inz. Mafgorzata Brytko—Krauza elektryczna POM /0005 ,/PWOE /06

Opracowanie

Data: Faza: Branza: Skala: Nr rys.: Rewizja
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