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ARANZACJA PRODUKTOWA
[pomieszczenia biurowe - pietro 1]
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StUZBA OCHRONY
LOTNISKA

wyktadzina iglowana

STRAZ POZARNA
wyktadzina iglowana

SALA KONFEREN-
CYJNA WSPOLNA

wyktadzina iglowana
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OPIS UZYTYCH MEBLI
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[pomieszczenia biurowe - pietro 1] i

FOTEL OBROTOWY

na chromowej konstrukciji;
czarna tapicerka o wytrzy-
matosci 100.000-200.000
w skali Martindale’a

KRZESLO KONFERENCYJNE

konstrukcja chromowana;
biata tapicerka o wytrzy-
matosci 200.000 w skali
Martindale’a;
podtokietniki debowe

BIURKO

1. w gabinetach:
blat w okleinie debowej,
konstrukcja chromowana

2. w pomieszczeniach biurowych
blat w laminacie jasnoszarym,
konstrukcja srednioszara.
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SZAFY BIUROWE SYSTEMOWE

To system dajacy mozliows¢ petnego dopasowania do potrzeb
uzytkownika. Sa tutaj szafy o roznych wysokosciach i sposobach
zamykania - od tradycyjnych drzwi, przez rolety pionowe i poziome,
szuflady, do drzwi przesuwnych zawieszonych na gornej prowadnicy.

OPIS UZYTYCH MEBLI
[pomieszczenia biurowe - pietro 1] E S

WYBRANE OPCJE SZAF

POMIESZCZENIA BIUROWE GABINETY

1. szafa w obudowie Srednioszarej, Szafa w biatej obudowie,
zamykana zaluzjg pionowa, ze trojmodutowa, zamykana
wzgledu na oszczednosc¢ przestrzeni, tradycyjnymi drzwiami;
jakiej wymaga to rozwigzanie oparta na nozkach.

2. szafa ubraniowa w obudowie Poprzez biel obudowy
srednioszarej szafa ma sie wtapiac w

Obie szafy oparte na cokotach. biate Sciany.

KONTENER _ - Bl \

podbiurkowy kontener, uzyty w
pomieszczeniach biurowych; e —d
stuzy do przechowywania podrecznego
asortymentu towarzyszacego pracy | \17' _|
biurowej;

obudowa $rednioszara; LN

opcja 3-szufladowa i
Co3 Co b Co8
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OPIS UZYTYCH MEBLI
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[sala konferencyjna - pietro 1] 8

KRZEStO KONFERENCYJNE STOL
konstrukcja chromowana, bez podtokietni- blat w biatym laminacie, ”, | |
kow; kubetek z biatej sklejki; tapicerka w konstrukcja chromowana |
dwoch odcieniach szarosci, dla ozywienia |
pomieszczenia;
|
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ARANZACJA PRODUKTOWA

[pomieszczenia biurowe - pietro 2 - stuzba celna]
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GABINETY | SEKRETARIAT
wyktadzina igtlowana

POMIESZCZENIA BIUROWE
wyktadzina iglowana
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ARANZACJA PRODUKTOWA
[pomieszczenia biurowe - pietro 2 - zarzad]
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B  GABINET PREZESA SPOLKI " SEKRETARIAT
SALA KONFERENCYJNA
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[pomieszczenia biurowe - pietro 2] BN B 0 i

FOTEL OBROTOWY BIURKO 1

na chromowej konstrukc;ji; blat w laminacie jasnoszarym,
czarna tapicerka o wytrzy- konstrukcja srednioszara.
matosci 200.000 w skali

Martindale’a

BIURKO 2

Uzyte w archiwum jawnym, ze wzgledu
na mozliwos¢ obudowania go z 3-ech
stron frontpanelem (dzieki jego kon-
strukcji). Blat w laminacie jasnoszarym,
konstrukcja srednioszara.

o

LADA L1
L | Zastosowana w archiwum
niejawnym. Wymaga
indywidualnego projektu

‘:.‘-7




OPIS UZYTYCH MEBLI
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[pomieszczenia biurowe - pietro 2] N & i

SZAFY BIUROWE SYSTEMOWE

KONTENER

podbiurkowy kontener, uzyty
w pomieszczeniach biurowych;

obudowa Srednioszara;
opcja 3-szufladowa

Co1

WYBRANE OPCJE SZAF

1. Szafa uzyta miedzyinnymi w archi-
wum jawnym; obudowa
srednioszara, 5 rzedow potek

2. Szafa w pomieszczeniach biuro-
wych. Obudowa Srednioszara,
zamykana zaluzjg pionowa, ze
wzgledu na oszczednosc¢ przestrze-
ni, jakiej wymaga to rozwigzanie.

3. Szafa ubraniowa w obudowie
srednioszarej

4. Szafa uzyta w pom. biurowym.
Wysoka na 90 cm; zamykana na
zaluzje pionowa (osczednosé
miejsca). Obudowa Srednioszara.

5. Szafka pomocnicza uzyta w sekre-
tariatach jako przedtuzenie biurka.

Wysoka na 70 cm (z topem 72 cm).

Obudowa i szuflada srednioszara,
zamykana zaluzjg pionowa.

3.

Sn - SZAFA NA DOKUMENTY
NIEJAWNE

KLASA A - kwalifikowana jako szafa

metalowa do przechowywania doku-

mentow niejawnych o klauzuli

,POUFNE/ZASTRZEZONE".

Ogolne informacje techniczne:

- drzwi jednowarstwowe

- kKorpus jednoptaszczowy

- pewny system blokowania drzwi
stalowymi ryglami

- zawiasy wewnetrzne lub zewnetrzne

- przyzawiasowa listwa uniemozliwi-
ajaca wyjecie drzwi po ucieciu
zawiasow

- otwory i Sruby montazowe

Cob Co6

Co7
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OPIS UZYTYCH MEBLI

[gabinety - pietro 2] [N NN SN0 N N

SZAFY BIUROWE SYSTEMOWE WYBRANA OPCJA SZAFY FOTEL OBROTOWY
Trojmodutowa szafa konstrukcja chrom;
w biatej obudowie. tapicerka czarna
Zamykana drzwiami ’ 0 wytrzymatosci
przesuwnymi w okleinie = =l = 100.000 w skali
debowej. Poprzez biel Martindale’a
obudowy szafa wtapia I
sie w biate otoczenie. KRZESLO
Debowe drzwi nawig- KONFERENCYJNE
zujace do blatu biurka, I 1 konstrukcja chrom:
= . . . 3 004 y
omepleya §92e pomie biata tapicerka;
=etaclles podtokietniki
: debowe
r= = T— I
BIURKO
Blat w cieptej okleinie N
debowej; konstrukcja
chromowana.
SOFY

Modutowe meble wypo-
czynkowe, uzyte w

gabinecie prezesa. Daja
mozliwos¢ swobodnego
ksztattowania przestrzeni.
Tapicerowane w ekologicznej,
oddychajgcej skorze;
konstrukcja chromowana.
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OPIS UZYTYCH MEBLI

[sala konferencyjna - pietro 2] il 0

KRZESLO KONFERENCYJNE STOL. KONFERENCYJNY

W szarej, mocnej tapicerce; Stot cechuje prostota i funkcjonalnosc, zarowno w formie

czarne podtokietniki; jak i w rozwiazaniach technologicznych. Dzieki mozliwosci zasto-
chromowana konstrukcja. sowania klapek na kable i ukrytych w nich listew zminimalizo-

wana zostata ilos¢ kabli pod stotem.

Blat w jasnoszarym laminacie, konstrukcja chromowana.
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ARANZACJA PRODUKTOWA
[centrum monitoringu p.I pletro 3] -

sciana w okleinie strukturalnej;
trojwymiarowy wzor uktadany
poziomo
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OPIS UZYTYCH MEBLI
[centrum monitoringu p.l.]

KRZESLO KONFERENCYJNE

konstrukcja chromowana, na
4-ramiennej bazie; czarna tapicer-
ka, podtokietniki metalowe.

Proste i oszczedne w formie krzesto
doskonale uzupetniac¢ bedzie
zespot foteli w pomieszczeniu.

FOTEL OBROTOWY 1

na chromowej konstrukcji; czarna
tapicerka o wytrzymatosci
100.000 w skali Martindale’a

| |
%}B“”U i

FOTEL OBROTOWY 2

Fotel obrotowy wyposazony w mechanizm
Trimension - o trojwymiarowej kinetyce.
Dzieki temu, daje on mozliwos¢ odchylenia
nie tylko w kierunku przod-tyt, ale rowniez
w kierunku prawo-lewo.

Tapicerka czarna, z serii 24/7, zapewnia
wytrzymatosc przy nieprzerwanym jej urzyt-
kowaniu.

Ideg wykorzystania takiego wtasnie mebla
jest styl pracy operatorow portu lotniczego,
ktory wymaga zastosowania mebla nie tylko
dizajnerskiego, ale przede wszystkim wygod-
nego, dajacego szeroka mozliwosé manewru.




OPIS UZYTYCH MEBLI
[centrum monitoringu p.l.] N

STOL KONFERENCYJNY

Cechami charakterystycznymi tego stotu sg bardzo
prosto i elegancko rozwigzane detale prowadzenia
okablowania oraz mozliwos¢ ukrycia media portu pod
blatem. Dzieki temu stét umozliwia estetyczne
zamontowanie sprzetu komputerowego i
elektronicznego.

Blat w okleinie brzozowej, konstrukcja chromowana.

SZAFY GABINETOWE

Mozna je z tatwoscia konfigurowac na wiele sposobow.
Szerokie drzwi tworzg jednolitg ptaszczyzne zastaniajgca
wnetrze szafy. Szeroki wybor akcesoriow pomoze przystosowac
konfiguracje szafy zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika.

Mol Js= Hed) =7 W

STOLY WYMAGAJACE INDYWIDUALNEGO PROJEKTU

M1, M2 - blat w biatym laminacie, konstrukcja chromowana
M3 - blat w jasnoszarym laminacie, konstrykcja chromowana

WYBRANA OPCJA SZAFY

Obudowa oraz drzwi przesuwne

w okleinie brzozowe;.

Szafa swoja barwa (wraz z drewniang
okleing stotu oraz scian mobilnych

i drewnianymi panelami sciennymi)

w nienachalny sposob ociepli¢ ma
proste, surowe wnetrze pomieszczenia.

N2




OPIS UZYTYCH MEBLI
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[pomieszczenia kierownika handlingu - parter]

-/

FOTEL OBROTOWY

na chromowej konstrukcji;
czarna tapicerka o
wytrzymatosci 200.000

w skali Martindale

SZAFY BIUROWE

WYBRANA FORMA SZAF

__\17._

Co3

BIURKO

blat w laminacie brzozowym,
konstrukcja srednioszara.

szafa w obudowie
srednioszarej,
zamykana zaluzjag
pionowa, ze wzgledu
na oszczednos¢
przestrzeni,

jakiej wymaga to
rozwigzanie




)

T A= )
| HL = it L A

[pomieszczenia pierwszego kontaktu z klientem]

SLUZBA OCHRONY LOTNISKA

HOL WEJSCIOWY POLICJA - STREFA OGOLNODOSTEPNA
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OPIS UZYTYCH MEBLI
[pomieszczenia pierwszego kontaktu z klientem]

SZAFY BIUROWE SYSTEMOWE WYBRANA OPCJA SZAFY FOTEL OBROTOWY

4-modutowa szafa w konstrukcja chrom;
szarej obudowie, tapicerka czarna
zamykana szarg 0 wytrzymatosci
zaluzjg pionowa. 200.000 w skali
Uzyta zostata w Martindale’a;
pomieszczeniu '\17' 0 bez zaglowka
policji.
BIURKO
blat w biatym
_\17 | laminacie;
konstrukcja
srednioszara
KONTENER KRZESLO
obudowa srednioszara; siedzisko z brzozowej
opcja 3-szufladowa; sklejki, pomalowanej
uzyty w pomieszczeniu na czarno;
kontroli SOL konstrukcja
chromowana
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SCIANKI DZIALOWE

OPIS UZYTYCH MEBLI
[pomieszczenia pierwszego kontaktu z klientem]

Recepcja w strefie ogolnodostepnej policji,
zbudowana zostata ze scianek dziatowych.
S3a to Scianki z profili aluminiowych,
wypetnionych tapicerowanymi na szaro
panelami.

RECEPCJA

To niewielka recepcja o wymiarach

67,9 x115,6 cm;

Jej rozmiar daje mozliwos¢ zaaranzowania
stosunkowo niewielkiego holu wejsciowego.
Przestrzen holu nie pozwala na wstawienie
duzej, funkcjonalnej recepcji. Doskonale
jednak nadaje sie do umiszczenia w niej
recepcji punktowej.
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ARANZACJA PRODUKTOWA
[przyktadowa aranzacja pomieszczen biurowych dostepnych z zewnatrz]

WNWANVAA N NN % OOV VONNONO NN

e s s i i




s

i
_[F

I‘"’U i /l

OPIS UZYTYCH MEBLI

[pomieszczenia biurowe dostepne z zewnatrz] [ FOTEL OBROTOWY
To tapicerowany w catosci fotel.
WYBRANE OPCJE SZAF SYSTEMOWYCH STOL Konstrukcja czarna, tapicerka szara.
. -, Wybrana opcja fotela bez podtokietnikow.
1. do pomieczenia 2. do pomieczenia blat w biatym i jasnoszarym
biurowego 1 handlingu laminacie, konstrukcja
chromowana; front panel
brzozowy
PRl e ot — _\
L I B - ~|r -
N LL —
Co 11 (3) Co 10 (7) Co 12 (4) e
Li o=
-
KRZEStLO

konstrukcja chromowana, bez
podiokietnikow; kubetek z brzo-
zowej sklejki; nietapicerowane
i bez podtokietnikow

ZESTAW WYPOCZYNOWY

| | | ‘
w jasnej barwnej kolorystyce

oraz tekstylnej tapicerce,

sofy staja sie meblami

nieformalnymi ]
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ARANZACJA PRODUKTOWA
[szatnie] =

PIETRO 1 - SZATNIE SLUZBY OCHRONY LOTNISKA

PARTER - SZATNIA SLUZBY CELNEJ
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OPIS UZYTYCH MEBLI
[szathie]

SZAFA S1iS2

Metalowa szafa ubraniowa,

zbudowana z blachy lakierowanej

proszkowo na na kolor RAL 7035.

W drzwiach zamontowano otwory

wentylacyjne.

Wyposazenie szafy:

- plastikowy drazek z wieszakami

- potka nad drazkiem

- wewnetrzna przegroda

- lusterko

- haczyk na drzwiach.

Cechy szczegolne:

- Posiada daszek, pod katem 22%,
utatwiajgcy utrzymanie na niej
czystosci.

- Wymiary szafek:

S1: 49x80 cm w rzucie, h=200 cm.
S2: 49x40 cm w rzucie, h=200 cm

- Do szafy dopasowana podstawa
jednostronna, wykonana ze sta-
lowych ksztattownikow zamknie-
tych.

- Podstawa wyposazona w tawecz-
ke. Siedzisko zbudowane z listew
drewnianych, pokrytych lakierem
bezbarwnym

. —

il

SZAFA S4

Szafa strazacka stuzy do przechowy-
wania odziezy uzywanej przez straza-
kow podczas akcji gasniczych.

Korpus szafy oraz podstawa w postaci
nozek wykonane z blachy ocynkowa-
hej, malowanej proszkowo na kolor
RAL 7035. Pod skrytka znajduje sie
potka z drgzkiem ubraniowym i ha-
czykami na ubrania. Na wiencu gor-
nym zamontowano uchwyt do hetmu.
Dot szafy jest perforowany, co utatwia
sciekanie i schniecie mokrej odziezy.
Dodatkowo szafy posiadajg wentylator
i grzejnik, co daje opcje dodatkowego
suszenia. Czas wysuszenia moze
trwac do 6 godzin.

Wymiary szafy: 49x80 cm w rzucie,
h=194,3 cm.

k1 - tAWECZKA SZATNIOWA

Konstrukcja wykonana z profilu
zamknietego o przekroju kwa-
dratu, malowanego proszkowo
nha kolor RAL 7035. Siedzisko
tworzg listwy drewniane pokryte
lakierem bezbarwnym.
Wymiary: 80x35 cm.
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ARANZACJA PRODUKTOWA
[pomieszczenia magazynowe] I

PARTER - STRAZ POZARNA
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PARTER -
- WARSZTAT | MAGAZYN
CZESCI ZAPASOWYCH

PIETRO 1 - PIETRO 2 - _
2 MEXGAZYN SRODKOW - ARCHIWUM StUZBY
TECHNICZNYCH CELNEJ

L2 -
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OPIS UZYTYCH MEBLI
[pomieszczenia magazynowe] B

= == | < f
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Metalowe regaly do samodzielnego montazu. Sktadane na wcisk, dzieki temu s3g
tatwe i proste w montazu i demontazu. Elementy regatow wykonane

sg z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi w 13-tu kolorach RAL.
Potki przestawne co 30 mm.

Maksymalne obciazenie potki - 100 kg.

WYBRANE OPCJE REGALU:

1. REGAL Z BLACHY KWASOODPORNEJ > R1,R2,R3,R5
Wymiary: 90x60 cm w rzucie, h=200 cm

2. REGAL SKLADANY,
MALOWANY NA KOLOR RAL 7032 > R4R6
Wymiary: 100x50 cm w rzucie, h=198 cm

REGALY MAGAZYNOWE Co1 i Co2

Wykonane z ptyty wiorowej,
w laminacie srednioszarym.
Wymiary:

1. 80x42 cm w rzucie,
h=204 cm

2. 60x42 cm w rzucie,
h=204 cm;

Zostaty urzyte w archiwum

stuzby celnej.
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OPIS UZYTYCH MEBLI
[pomieszczenia magazynowe] B

S3 - SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ODZIEZY STW

Metalowa szafa do przechowywania odziezy roboczej. Komplet: stot warsztatowy + wiszgca potka na narzedzia.

Wybrana opcja w catosci wypetniona jest szufladami. 1. Stot wykonany z blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 7035,

Istnieje jednak mozliwos¢ wybrania pomiedzy rozny- z drewnianym, lakierowanym blatem. Wyamiary: 60x120 cm w rzucie, h=85 cm.
mi wariantami szafy, by lepiej dopasowac ja do 2. Potka rowniez z blachy, malowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Mozliwos¢
uzytkownika. dopasowania wykonczenia technicznego do indywidualnych potrzeb.

Wymiary: 20x120 cm w rzucie, h=75 cm
Wymiary: 82x50 cm w rzucie, h=190 cm
Malowana na kolor RAL 7035

SK

To mobilna szafka na narzedzia.
Wykonana rowniez z blachy malowa-
hej na kolor RAL 7035.

Wymiary: 60x96,1 cm w rzucie,
h=92,8 cm.
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OPIS UZYTYCH MEBLI
[pomieszczenia magazynowe - magazyny broni] B8

B1 - SEJF NA BRON DLUGA B1
- KLASA BEZPIECZENSTWA: S2

(wedtug normy PN-EN 14450)
- WYMIARY: 81x43 cm w rzucie, H= 150 cm

Dwuscienny (korpus i drzwi) sejf stalowy
o grubosci 60 mm. Masywna ptyta zew-
netrzna drzwi ze stali 4 mm. Zabezpie-
czona przed rozwiercaniem ptyta drzwi
w okolicach zamka. Bolce ryglujace.

Kat otwarcia drzwi 90°.

Pojemnosc¢: 4 + 8 sztuk broni.

W wyposazeniu standardowym

zawarte sg: 2 szyny (jedna z 4-ema,

a druga z 8-oma uchwytami na bron,

do samodzielnego montazu na wew-
netrznej, tylnej Scianie sejfu) i w

sumie 6 potek. Scianka dziatowa pionowa
zamocowana na state. Dzieki takiemu
wyposazeniu wnetrze sejfu mozna
dowlonie ksztattowac.
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B2 - SEJF NA BRON KROTKA B3 - SEJF NA AMUNICJE

- KLASA BEZPIECZENSTWA: S2 - KLASA BEZPIECZENSTWA: S1

- WYMIARY: 43x40 w rzucie; H=150 cm - WYMIARY: 51x36,6 cm w rzucie, H=140,6 cm

Konstrukcja: korpus wieloscienny, drzwi wieloscienne, Konstrukcja: korpus jednoscienny, drzwi dwuscienne, masywna ptyta drzwi,
grubosc¢ drzwi 105 mm; twarde opancerzenie ze odporna na nawiercanie ptyta pancerna w obrebie zamka, system bolcow
wszystkich stron; 4-stronny uktad bolcow ryglujacych, ryglujgcych. Wykonanie: zawiasy wewnetrzne, motylkowy zamek kluczowy,
drzwi z dodatkowym pancerzem zabezpieczajagcym 2 klucze, potki z przestawna wysokoscia.

przeciw narzedziom nawiercajgcym, frezujgcym i thgcym. Wyposazenie dodatkowe: skarbczyk wewnetrzny, zamek elektroniczny
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KRZESLO STOL

konstrukcja chromowana, siedzisko blat w brzozowym laminacie, ”, |

z brzozowej skejki, nietapicerowane, konstrukcja chromowana |

opcja bez podtokietnikow;

» |

il




OPIS UZYTYCH MEBLI

LTS TR
[poczekalnie]

KRZESLO STOL
konstrukcja chromowana; siedzisko blat w jasnoszarym lamiancie, ”, ‘ |
z bukowej sklejki, barwionej na czarno, konstrukcja chromowana |
nietapicerowane; opcja bez podtokietnikow; :
|
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