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Zakres robét dla catego przedsi ewziecia budowlanego

1.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

9) zapewnienia wlasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co hajmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezar6w nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustradag. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy
wypehié¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniegj niz 6,0
m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢é nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

b) 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,

¢) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

e) 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s8b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0
m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzgadzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzeh elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byc¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu iopornosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

b)  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢ wody do celéw higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo

powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °c.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlkasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wkasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania
materiatléw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie
moze ona powodowaé przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2 Roboty rozbiérkowe
Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- wyburzenia istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu czyli placéw, droég, ogrodzen, elementow
matej architektury,

- wyburzenia istniejgcych obiektow kubaturowych,

- wyburzenia lub przektadki istniejacych sieci uzbrojenia terenu naziemnych i podziemnych (sieci
elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej i kanalizacyjnej),

- usuniecie lub przesadzenia istniejacej zieleni i drzew.

W odniesieniu do robét rozbidérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdélowe warunki bezpieczenstwa przy robotach
rozbiérkowych unormowane sa rozporzadzeniem Ministra Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej.
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Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegétowe
warunki bezpiecznego prowadzenia robét rozbiérkowych.
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrocie ponizej:

Urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne:

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle,
urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody
i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i narzedzia:

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byé zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne,
jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i
gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych kierownik robét zobowigzany jest doktadnie poinformowac
robotnikéw o sposobie wykonywania robét i pouczyé¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywaé¢ kierownik robét lub majster.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych rob6t rozbiérkowych powinny byé w
sposob odpowiedni zabezpieczone. Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg
obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych. Teren wokét
prowadzonych rozhidérek nalezy ogrodzic.

Rozbidrka reczna:
Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.
Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowa¢ pochylnie lub zsypy (rynny). Nie zezwala sie
na gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcjach budynku. Sciste przestrzeganie warunkéw
bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robét rozbiérkowych jest absolutnie wskazane, gdyz najmniejsze
nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkéw.

e roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po odiaczeniu od obiektu sieci wodociggowej, cieplnej,

elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

* Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz urzgdzen iarmatury, demontaz
przewodéw instalacyjnych, rozbiérka okien i drzwi, rozbidérka $cianek dzialowych wykonanych z dybli
lub elementéw drobnowymiarowych, demontaz nadbuddéwek, masztéw, wentylatoréw, rozbiorka
pokrycia dachu obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaz ocieplenia, rozbiérka stropu,
rozbiérka $cian wewnetrznych izewnetrznych, rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych
wewnetrznych.

» Nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach.

« Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji.

e podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

e W czasie rozhiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest wzbronione.

* nie wolno gromadzi¢ gruzéw na stropach, klatkach schodowych, daszkach, gruz nalezy usuwac
stosujac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

« nie wolno obala¢ $cian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub podcinanie.

e przy rozhiérce sposobem obalania dlugos¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wieksza od
wysokosci obiektu.

e przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usuna¢ poza
strefe niebezpieczna.

« prowadzenie rob6t rozbiorkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle lub przy zlej widocznosci jest
zabronione.

« terminowo dokonywacé przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych.
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» przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronna.

1.3 Roboty ziemne
Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:
- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- roboty budowlane zwigzane z wymiang lub wzmocnieniem gruntéw.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do

wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy
réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
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zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi Ilub obudowg
prefabrykowana.

Inne elementy mogace stawia¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw i instalacji, nalezy
przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania,

- 0 znalezieniu niewypatow, obiektéw archeologicznych i innych ,obcych urzadzen” nalezy powiadomi¢
kierownika budowy,

- kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen; w
odlegtosci 40cm od tras sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé recznie.

1.4  Sieci uzbrojenia terenu

Dobrac¢ kolejnos¢ robot tak, aby kolejne prace (wykonanie poszczegoélnych rodzajéw sieci / instalacji zewn. ,
innych budowli) nie kolidowato ze sobg — w szczego6lnym wypadku, aby wykonywanie danego rodzaju robét
(np. budowa obiektu kubaturowego) nie doprowadzito do naruszenia wykonanych sieci / instalacji zewn.
uzbrojenia terenu.

Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- budowa linii kablowych SN zasilajacych obiekt,

- budowa linii kablowych nN zasilajgcych stupy oswietlenia zewnetrznego parkingu i drég dojazdowych,

- budowa linii kablowych nN zasilajgcych elementy infrastruktury zewnetrznej,

- budowa sieci teletechnicznej,

- budowa sieci wodociggowej (budowa studni wodomierzowej),

- budowa zewnetrznej sieci ppoz. i hydrantéw zewnetrznych,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej (separatory $cieléw, przepompownia $ciekéw),

- budowa kanalizacji deszczowej (budowa kanalizacji deszczowej ,czystej”, odprowadzajgcej wody z dachu,
budowa sieci kanalizacji deszczowej ,brudnej”’, odprowadzajacej wody opadowe z terenéw drog, parkingow,
dokow dostawczych, budowa zbiornika retencyjnego, montaz separatoréw substancji ropopochodnych,
budowa przepompowni wod deszczowych),

- budowa sieci gazowej $redniego ci$nienia (przetozenie odcinkdw istniejacych gazociagéw, montaz staciji i
punktéw redukcyjno- pomiarowych, wykonanie przylaczy do obiektu, montaz szafek gazowych, montaz rur
ochronnych),

- wykonywanie wspomagajacych obiektéw technicznych na dziatce: na przyktad platforma techniczna, PZO.

Zaopatrzenie w obiekty kontenerowe: stacja pomiaru gazu, stacja trafo, budka straznika.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot instalacyjnych:
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- linie kablowe SN zasilajgce rozdzielnice gtéwne SN. Kable w izolacji z polietylenu spetniajgce wymagania
Polskich Norm oraz norm miedzynarodowych IEC i posiadajace wymagane atesty i dopuszczenia moga
stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewlasciwego uzytkowania, uszkodzenia
mechanicznego lub awarii. Wymagana obstuga i konserwacja linii kablowych tylko przez wykwalifikowanego
pracownika posiadajgcego wymagane przepisami uprawnienia.

- sie¢ gazowa $redniego cisnienia wraz z przysciennymi stacjami i punktami redukcyjno-pomiarowymi
stanowig zagrozenie tylko w wypadku niewtasciwego uzytkowania, lub uszkodzenia. Stacje gazowe
posiadajace wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, jako oddzielne urzadzenia nie stanowig zagrozenia
zdrowia i bezpieczenhstwa ludzi.

- pozostate sieci uzbrojenia terenu nie stanowig zagrozenia zdrowia ludzi, natomiast mogg stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa tylko w przypadku niewtasciwego uzytkowania lub uszkodzenia.

- urzadzenia zamontowane w przepompowniach $ciekéw i wod opadowych stanowig zagrozenie tylko w
wypadku niewtasciwego uzytkowania.

th/I\évﬁtgjaE; sieci uzbrojenia powinny wykonywac tylko firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia i zatrudniajace
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

15 Roboty budowlano - monta zZowe

Zakres prac mogacych stwarzac niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

Roboty prowadzone na zewnatrz obiektu.

- wykonanie nawierzchni dréog i parkingow, ciggéw pieszych,

- wykonanie ramp i podjazdéw,

- wykonanie elementow matej architektury.

Roboty prowadzone wewnatrz obiektu.

- wykonanie fundamentéw,

- montaz konstrukcji catego obiektu - czesci podziemnej i nadziemnej,
- wykonanie klatek schodowych,

- wykonanie $cian nosnych i dziatowych,

- wykonanie stropéw

- wykonanie fasady wraz z wejsciami i otworami okiennymi,

- wykonanie dachu.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe),

- przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i elementéw wielkowymiarowych moga byé wykonywane na

podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizaciji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Przebywanie os6b na goérnych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegoélnosci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub

wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skfadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieh oséb.

Elementy wielkowymiarowe mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakladania stezeh montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania
elementéw wielkowymiarowych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wylacznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegolnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy
stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie
na elementach wielkowymiarowych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradag przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$é i spos6b zamocowania prowadnicy,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi koniecznosé przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczehnstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugosé linki bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzeh
samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezwltadnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub
podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Roboty spawalnicze:
e Przy wykonywaniu rob6t spawalniczych oraz zwigzanych z cieciem metali jest dozwolone uzywanie
wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajacych wazna ceche organu dozoru technicznego.
* Reczne przenoszenie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10m3 powinno by¢ wykonywane przez 2
osoby.
*  Przewozenie napetnionych lub pustych butli bez natozonych kotpakéw ochronnych jest zabronione.
e Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniami tluszczem, dziata-
niem promieni stonecznych, deszczu i $niegu.
e Przechowywanie wtym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw tworzacych
w potaczeniu z nim mieszanine wybuchowg jest zabronione.
e W czasie pobierania gazéw technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub
pod katem nie mniejszym niz 45° do poziomu.
e Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1m.
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e Butle, ktéra nagrzewa sie od wewnatrz nalezy usunaé poza miejsce pracy, otworzy¢é zawOr oraz po-
lewaé silnym strumieniem wody lub $rodka gasniczego.

*  Weze do tlenu i acetylenu powinny rézni¢ sie miedzy sobg barwag, a ich dtugos$é powinna wynosi¢ co
najmniej 5m.

* Nie wolno zmieniaé przeznaczenia wezy uzywanych uprzednio do innych gazéw.

* Miejsca uszkodzone w wezach powinny by¢ wyciete. taczenie koncéw dwoch wezy nalezy wykonaé
za pomocg specjalnych tgcznikéw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswi-
towi fgczonego weza.

e Zamocowanie wezy na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i tacznikéw powin-
no by¢ dokonane wylacznie za pomocg ptaskich zaciskow.

e Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddw igielitowych lub z tworzyw sztucznych jest zabronione.

1.6 Instalacje wewn etrzne

1.6.1 Instalacje elektryczne

Zakres rob6t oraz kolejno$é realizaciji:

- wykonanie WLZ-téw

- montaz rozdzielnic

- pofaczenia wyréwnawcze

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtykowych

- pomiary rezystancji izolacji przewodow

- pomiary skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania

Zagrozenia powstajace przy wykonywaniu robot instalacyjnych oraz miejsca ich wystepowania:

0,4kV

Skala Rodzaj zagro zenia Miejsce Czas wyst gpienia

$rednia upadek z wysokosci powyzej Budynek wielofunkcyjny podczas montazu przewodow,
3m opraw oswietleniowych

srednia | Porazenie pradem o napigciu Budynek wielofunkcyjny podczas wykonywania

pomiaréw elektrycznych

- droga wewnetrzna

- linie kablowe 0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ telefoniczna
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1.6.2 Instalacje sanitarne

Zakres rob6t obejmuje wykonanie przytaczy wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
przytacza cieplnego, wewnetrznej instalacji wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, przeciwpozarowej, central-
nego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji dla budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej z po-
mieszczeniami dla stuzb lotniskowych usytuowanego w Kosakowie na dz. Nr 1090/2, obreb 0007 Pogérze.
Kolejnos¢ realizacji robot:

- roboty ziemne dla przylacza wodociggowego: wytyczenie tras, wykonanie wykopow;

- roboty montazowe dla przytacza wodociagowego: rurociagi, armatura, uzbrojenie;

- roboty ziemne kohcowe dla przytacza wodociggowego: zasypywanie wykopow, odtworzenie terenu;

- roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej: wytyczenie tras, wykonanie wykopow;

- roboty montazowe dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej: studzienki, rurociggi;

- roboty ziemne koncowe dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej: zasypywanie wykopow,
odtworzenie terenu;

- roboty ziemne dla przylacza cieplnego: wytyczenie tras, wykonanie wykopow;

- roboty montazowe dla przytacza cieplnego: rurociagi, armatura, uzbrojenie;

- roboty ziemne koncowe dla przytacza cieplnego: zasypywanie wykopéw, odtworzenie terenu;

- roboty budowlane dla instalacji wod.-kan. i ppoz.: przekucia i przewierty przez sciany i stropy,
wykucie bruzd w $cianach;

- montaz instalacji wod.-kan. i ppoz.: uchwyty, orurowanie, zawory, izolacja przewodéw;

- montaz urzadzen i armatury;

- préby szczelnosci instalacji wod.-kan. i ppoz.;

- roboty budowlane dla instalacji grzewczej: przekucia i przewierty przez Sciany i stropy, wykucie
bruzd w $cianach;

- montaz instalacji grzewczej: uchwyty, orurowanie, zawory, izolacja przewodow;

- montaz urzgdzen i armatury;

- préby szczelnosci instalacji grzewczej z dokonaniem regulaciji;

- roboty budowlane dla wentylacji mechanicznej: przekucia i przewierty przez $ciany i stropy;

- montaz wentylacji mechanicznej: centrala, uchwyty, orurowanie, nawiewniki, kratki wyciggowe,
izolacja przewodéw, wentylatory tazienkowe;

- préby szczelnosci instalacji wentylacji mechanicznej z dokonaniem regulacii;

- roboty budowlane dla instalacji klimatyzacyjnej: przekucia i przewierty przez $ciany i stropy, wykucie
bruzd w $cianach;

- montaz instalacji klimatyzacyjnej: uchwyty, orurowanie, zawory, izolacja przewodéw;

- montaz urzgdzen i armatury;

- proby szczelnosci instalacji klimatyzacyjnej z dokonaniem regulacij;
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Zagrozenia powstajace przy wykonywaniu robot instalacyjnych oraz miejsca ich wystepowania:
- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych;

- montaz rurociggéw w wykopach;

- roboty na wysokosciach;

- transport na terenie placu budowy;

- przenoszenie ciezaréw (reczne i mechaniczne);

- roboty montazowe przy uzyciu elektronarzedzi;

1.7 Roboty wyko Aczeniowe
Zakres prac mogacych stwarza¢ niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- wykonanie $cian wewnetrznych dzialowych wraz z robotami tynkarskimi, malarskimi, wykonaniem okfadzin
$ciennych,

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaz sufitdw podwieszonych,
- wykonczenie posadzek,

- montaz dekoraciji.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania, brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga byé wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR -
1/30”", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem
do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw
metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego
typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem
sie oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢.
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W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢
instalacje elektryczng i stosowac¢ zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowa¢ zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skora,
- obuwie z wkltadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.8 Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie koinczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- osloniete w okresie zimowym.

Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecz  nych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Nalezy przeprowadzi ¢ szkolenie pracownikow:
- w zakresie bhp i ppoz.

- w zakresie robét, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

- w zakresie pracy w wykopach,

podstawowe pracownikdw w zakresie obstugi urzadzen kottowni i pompowni,

- w zakresie czynnych urzadzen gazowych,
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- w zakresie urzadzen grzewczo-wentylacyjnych,
- w zakresie urzadzen cisnieniowych,
- w zakresie automatyki urzadzen i rozpoznawania oraz dziatania w przypadku stanéw alarmowych,

- w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen elektroenergetycznych
(w szczegdlnosci urzadzehn SN-15kV),

-z zakresu $rodk6w ochrony przeciwporazeniowe;j,

-z zakresu ratownictwa 0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania
rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
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nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

przyczyny techniczne powstania wypadkdédw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

wady materiatlowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materialdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn. zm.);

- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.
zm.); Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118, Dz.U. 2007 nr 99 poz. 665, Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373, Dz.U. 2008 nr
145 poz. 914, Dz.U. 2008 nr 145 poz. 914, Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1321, Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279,
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p0z.1321 z p6zn. zm.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegd&lowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr62, poz. 285);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287);
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- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62, poz. 290);

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojéw (Dz.
U. Nr 60, poz. 278); Dz.U. 2002 nr 197 poz. 1663, Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2274, Dz.U. 2005 nr 53 poz. 472

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pézn. zm.); Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811,
Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021); Dz.U. 2003 nr 28 poz. 240

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Normy:
Numer normy polskiej
i odpowiadaj acej jej normy europej- Tytut normy
skiej i mi edzynarodowej
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

Zastgpiona czesciowo przez PN-88/B-
04481 w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-75/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-75/M-69016 Spawalnictwo. Spawanie w ostonie dwutlenku wegla lub mie-

szanek gazowych stali weglowych i niskostopowych. Przygoto-
wanie brzegbéw do spawania.

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania.

- KONIEC -
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