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ARCHITEKTURA, PRZYL ACZA | INSTALACJE ZEWN ETRZNE

Projektowat: mgr inz. arch. Andrzej Zacharski, upr.nr PO/KK/299/2009
Sprawdzit: mgr inz. arch. Piotr Kutek, upr.nr PO/KK/015/02
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Gdansk, sierpien 2011r.
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TOM 1, CZESC 2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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TOM 2, CZESC 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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TOM 2, CZESC 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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TOM 2, CZESC 3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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TOM 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | Element projektu strona nrrys
I. | Dokumenty formalnoprawne

1.1 | Oswiadczenia projektantow 4 -
1.2 | Kopie uprawnien projektantow i zaswiadczen z izb samorzadu zawodowego 5-24 -

Il. | Opis techniczny do Projektu zagospodarowania ter  enu 25-37 -

Ill. | Rysunki 01-02

IV. | Informacja dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 1-19

V. | Zalaczniki — kopie

ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji
przedsiewziecia EURO 2012 z dn. 11.07.2011r.

[sygn. WI-1.747.13.2011.TC] — stron 9

ostateczna Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Gdarisku o okresleniu srodowiskowych uwarunkowar zgody na
realizacje przedsiewziecia z dn. 26.08.2010r.

[sygn. RDOS-22-W00.6670/14-16/10/ER] — stron 21

ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego o udzieleniu zgody na
rozbiorke szesciu schronohangaréw samolotowych z dn. 20.06.2011r.
[sygn. WI-11.7840.2.19.29.2011.MH] — stron 4

Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego wykonana przez
firme Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych GEOTEST Sp. z 0.0. z
Gdanska w czerwcu 2011r., autorzy opracowania Edward Szczepanski.
Marek Szczech — stron 6

Opinia z uzgadniania dokumentacji projektowej usytuowania sieci
uzbrojenia wyd. przez Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni dn. 12.08.2011r.

[sygn. 31/ZUDP/08/2011/Proj. — stron 2

SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala Symbol rysunku
01. Plan zagospodarowania terenu 1:500 PB_R_PZT 010
02. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1:500 PB_R_PZT 02 0
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.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Gdansk, 30 sierpnia 2011r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 243 z 2010r., Poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt

budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES .
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIE N PIECZEC | PODPIS
OPRACOWANIA
PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. PO/KK/299/2009
ANDRZEJ ZACHARSKI
BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. ARCH. PO/KK/015/02
PIOTR KUTEK
PROJEKTANT: MGR INZ. POM/0113/PWOK/09
BRANZA MAREK LESZCZYNSKI
KONSTRUKCYJINO-
BUDOWLANA .
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. WAM/0123/POOK/04
BARTLOMIEJ GURSZTYN
PROJEKTANT: MGR INZ. POM/0046/POOS/09
TOMASZ POLAIJDOWICZ
BRANZA
SANITARNA .
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. WAM/0046/POOS/11
PATRYK PIETRZAK
PROJEKTANT: MGR INZ. 4509/GD/90
MIROSEAW WROBLEWSKI
BRANZA
ELEKTRYCZNA
SPRAWDZAJACY: INZ. MALGORZATA POM/0005/PWOE/06
BRYCKO-KRAUZA
PROJEKTANT: MGR INZ. POM/0240/PWOD/08
TOMASZ KOMAR
BRANZA
DROGOWA
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. WOJCIECH POM/0090/PWOD/11
CEZARY RYTLEWSKI
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1.2. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW | ZA SWIADCZEN Z 1ZB SAMORZ ADU ZAWODOWEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

|.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 1.
sygnatura akt: PO/KK/299/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust.1 pkt 1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 111 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 | 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002
r.Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Andrzej Zacharski
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwofanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kiory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe |zby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji | Komisji Komisji Komisji Komisji
Konrad Plawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni ../

Zdunkowska - Mroz | | - Kiernicka Wilemborek Wolanski
Otrzymuija:

1. Strona {wnioskodawca): Andrzej Zacharski,
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska(@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZRBA ARCHITEE TOW
REZLCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Zacharski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr PO /KK /209 /2000,

jest wpisany na liste zlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1021.

Czlonek czynny od: 23-09-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2011 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1021-1BY5-CC41-37B3-57C1

Dane rawarte w ninkejarym sadwisdczeniu motng sprawdzif podajac nr wenfikacy]ny
redwiaderenis w publicenym serwisie inbernetowym Ieby Architelbbdw: www. izbaarchibektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio @ wisdclwg Okregows Izha Architektiw RP.
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1ZB ARCHITEKTOW

 POSPOLITE] POLSKIET

KOMISJA KWALIFIKACYINA )
POMORSKIEI OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW

Nr ewid. uprawnien PO/KK/ 015/02
Gdansk, dnia 16 grudnia 2002r.

DECYZJA Nr 015/PO/2

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.) oraz
§ 9 ust. | rezporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 19951, Nr & poz. 38, z pbin, zm.),
na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane rtozonege przed komisjy
egzaminacyjna.

NADAJE

Panu
Piotrowi Kutek

magister inzynier architekt
ur. w dniu 30 sierpnia 1970r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC1 ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 115 ustawy z dnia 25 sierpnia 1994r. Prawo budewlane (Dz.U. Nr 89
poz. 414 z pdzn, zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 21 3 tozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj
I Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Stanowia réwniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetcj tymi
uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu, pemienia nadzoru
autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 potwierdzeniem przed Komisja Kwalifikacyjng Pomorskiej Okregowej Izby Architektow,
posiadania przez Pana Piotrowi Kutek wymaganego prawem wyksztateenia oraz praktyki zawodowe]
konieeznej do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
architektoniczne] oraz. po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeczono Jjak w gentencji.

Od ninigjszej decyzji prayshiguje odwolanie do Komisji Kwalifikacyjnej Krajowej Tzby Architektow
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow.

Przewodniczacy

Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Lzby Architektdw

mgr inz. arch, Konrad Plawinski

Otrzymuja: 1. Adresat, 2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 3. a‘a Pomorska Okregowa Izba Architektow

FPOM O R S K A O KREGOWA I 42 B A ARCHITEEKTOW
B0-836Gdafisk. TargWeglowy27.  tel (383200 06 56 fax(58)305 2720  pomorska@iarp.pl  www pomorska.iarp.pl
REGON:017466395-00028  NIP:583-27-73-211  Konto:PKO BP S.A 1lle/Gdansk. Nrrachunku:8710201811102301446
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[ ZBA ARCHITERTOW
REECEYPOSPOLITE) POLSKIED

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdw])

Pomarska Okrggowe Rads Dby Arch@tektow AP cedwindcra, de:

mgr inZ. arch. Piotr Pawel Kutek
posledaiacy kwalifikacje rawodowe do pefnienis samodoeinech funikcl tachniczmach w Budownictwie
w spacjalnedd architeltonicene) | w zakmsie posiadamych uprawnied nr PO/KK 018703

je=t wpisany na liste clonkds Pomorskis) Okrggowe) 1zby Architektée RP
pod numeram: PO-0747.

Crkxek cogmdy ad: 17-09-2003 r.

Data | mingoe wigenhsowanis zatwiadcsenia: 30-03-2011 r,  (adansk.
Zadwiadcrenie jest wadne do dnia: 30-08-2011 r.

Podpisans elekinpnicmie w systemie informatpceiym Izhy Architekidw RF preez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okrggowe] Fady Leby Archibekitw BF.

N wmeryfikacyiny 2adwiadcmenis:

PO-0747-Y876-Y175-F5AD-F24D

Daie rewarte o nicdajisym cadmisdoreniu mokss soriwdad podajgs v werglThBoginy
spdwiadcreria m pullhcrym serwale Plbenesowpin leby drchibebihw. sww libasrcliEsatow o
lishs bt CaR L Gl Dokt omad i b B welihoiwd Ohiiggitovd LEDg Aictilesdie WP
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BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

N WARMINSKO - MAZURSKA
| B DKREGOWA 1ZBA INZYNIERCGW BUDOWNICTWA
i OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
sTr’ 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiepo 1
WAM/OKK/U/82/04 Olsztyn, dnia 16 grudnia 2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zewodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. BBust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednality
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 ze zm/, § 4 ust. 2 i § 9 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Frzesrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
tudownictwie /DzJ. z 1995 1. Nr 8 poz. 38 zz zm./ oraz art. 104 ust.]l i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 93, poz.1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTEOMIEJOWI GURSZTYNOWI
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. 09 sierpnia 1976 r. w Braniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/M0123/POOK/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
"W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowig réwniek podstawe do sprawdzania
projekidw budowlanych w specjalnosci objgie] tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzhu z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji.

Pouczenie =

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestu Gldwunego Inspektora Nadzoru
Budowlancgo oraz wpis me listg crlonkéw wladciwe) izby samorzadu zawodowege, potwicrdzany
za§wiadczeniem wydanym przez te izbe.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw
Budownictwa, 7a podrednictwem Okregowej Komisgji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okrggowej
Fzby Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy OKK

1 Janusz Palmowski 7

2.Elzbieta Lasmanowicz %’Y -

3. Andrazej Rawluszko ﬁ‘

Otrzymuje:

1. Pan Barttomiej Gursztyn
14-500 Braniewo, ul. Grzybowa 18

2. Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

4. ama
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OFES!/\XS. OKREGDV\’A

Sorig'otaiiska 4 -.4 Gdanisk, dnia 28 maja 2009 1.
824-89-77

Tox (‘G-‘;S) 301-44-98
syg. akt 107/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK LESZCZYNSKI
magister inzynier
urodzony dnia 01.11.1979 r. w Chojnicach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0113/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:
PRZEWQDNICZACY
Okregowej g1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej, Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Marek Leszczyniski

80-306 Gdansk, ul. Paneckiego 19/19
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDCWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(} Gursztyn Bartlomiej
80-180 Gdansk ul Huenefelda 26,2

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-02-01 do 2012-01-31

POMORSH GHFTE'-':E-GV'JLA
viRA IRETRIEROW LLDOWRICTY A PRZEWOD.

" LALY HADY
Gdansk 2011-01-25 r. £0-840 Gilafink, . Swigioinbeke 4 44 -
M Tel (0-58) 3R4-BO-FF
Fea ((h58) 301-44-00 Ryszard Kolasa

POMORSKA ORREGOWA TZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Leszczynski Marek
BO0-306 Gdansk ul. Wiadystawa Paneckiego 19/19

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/0261/09
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2011-07-01 do 2012-06-30

Gdarisk 2011-06-15 r. 1184 !..'\.:'._1_\[: |_;'..-.-: LD x RLEW
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BRANZA SANITARNA

ROMORSKA DKREGOWA

R E’f”‘lﬁn?’é BUBOWNICTWA -

B unil, ul. Ewiptof . .

W Tan (O A ke 434 Gdanisk, dnia 28 maja 2009 r,
Fax (0-LB) 2C1-44-98

syg. akt 43/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie ari. 24 ust.l pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U, 7 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7e 2m./, am. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fekst jednolity
Dz 1, 2 2006 r, Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie /Dz, U, z 2006 r. Nr 83 por. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 7e zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, #e:

Pan TOMASZ POLAJDOWICZ
magister ingynier
uradzony dnia 18.10.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pumer ewidencyjoy: POMAO046/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwelenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budewnictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajgey Okregowe] Kopifsji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
i1 Kwalifikecyine)

WICEPRZEWODNICZACY
Ok vej Komig)i Kwalifikacyjngj

Ziemowit Suligowski
Oirzymujy:

1.Pan Tomas:z Potajdewicz

83221 Osick, ul. Partyzantiw Kociewskich 103
2. 00rgpowa Rada [zby

3. Gdwny Tnspekior Nadzoro Budowlanego
LR
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

ran(i) Potajdowicz Tomasz
83-022 Suchy Dab Koiliny 64a

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0314/09
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2011-08-01 do 2012-01-31

DA e 5 ¢ A OHRES F i
Gdariek 2011-01-19 r. -1:1:':‘.-.I.'fm";l""ii"1'- DUDOWNICT ™ \
s LeUA R, Ul Bw . haks 4

le ] AT

PRIEWODNIZLACY RADY

n

Rysza rd Kolaso
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WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zz zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz U. 22010 1. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust.1 pkt I, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Miristra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PATRYKOWI MACIEJOW] PIETRZAKOWI
magistrowi inZynierowi inzynierii Srodowiska
ur dnia 12 marca 1982 r. w Olsziyrie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/POOS/11

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzzlednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpure sig
od uzasadnienia decyzji. Szezegolowy mkres nadanych uprawnieft budowlanych wskazanc na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych fumkcji
technicomych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez ¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

Od decyji ninicjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie |4 dni od dnia jej dorgczenia.

t

Sklad orzekajgcy OKK:
- . . A\
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski - |~ f..f,,r

2. inz. Janusz Palmowski  ~ J
3. mgr inz Elzbieta Lasmanowicz @ .
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POLSKA

N z B A
SIS Nz Yy NIEROW S
= BUDOWNICTWA Olzyn |1 Sierpnia 2011
(data )
DUPLIKAT
3154 /] 2011

Zaswiadczenie nr

Pan/Pani Patryk Pietrzak

miejsce zamieszkania ~ Sadowo 45
11-300 Biskupiec
jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / 1S/0123/11

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia 20110801 4 4. 2012-07-31

mgr inz. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art, 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlang
(tj. Dz.U, z 2006 r. NIr 156 poz. 1118z zm.)
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4509/6d/90

" PECYZIA m STWIERDZENIU PR, Y@m@wmm ZM@MWF@@
i do pelnienia semedalalnyeh “funkefi techinleanyeh w bud@wnmwla ‘rf

Ma podstawle § ... 2 i 5 ypt pkt.1 1§13 et 4 pi. sy \n S
rozporzgdzenia Minlsira Gospodarkd Terenowsj 1 Ochrony Srcdowlsku 2 dnla 20°lifego 1975 P Bpr :
wia somotlzielnych funkejl technicanych w bﬁgldwnlciwle (Dz.U.Ny 8, poz. 46) shwibtdza slg !e:.

Mirostaw Wréblewski

Obyvratel(ica)
{nazwisko 1 Imiq)

magister inzynier elektryk .. . o e
(tytut nuukow, = zawodowy) : Rl

Gdarisku : : W

urodzony{a) dnia ..

posinda przygolowanie zowedows upowoiniofgce do wykonywenia semodzielng] Funkell i,

projektanta, kierownika budowy ‘i rohdt:
' {rodzo) funke]l) - ) .

w specjoinosel 115 talacyjno - inzynieryjnej .
(rodz0j specjolnodel fechniczno—budowlanaj)

sieci”} instalacji _elekirycznych.semmsns

w zakresie

(specjalizacja zowodowa)

' Mirostaw Wrdoblewski - ve ©
Obywatel(ka) ... T S Jost upowniniony(u) do: . -
i (Imlq i nomhko) 3

1/ sparzgdzania projektdw sieci i 1nstalaCJr Dlektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i roboi, kiero-
wania i1 kontrolowania wytwar7ania konstrukoyjnych elementdw
sieci 1 1nstalac31 oraz oceniania i badania stanu technlcznego
w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych.

0d decyzji powyZSzej stuzy sironie prawo wniesienia odwotania do

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie, ul.
Wspdina nr 2, za posrednlctwem tut. Wyd21a}u w terminie 14 dnl

od daty Jjej doreczenla
{ ”cwﬁi?‘b“g

mar ing. arch. Konrad Plawifiakl

Eidwrr
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- A
POMORSKA ’OA';?E'_G~O\.\/‘:‘
{2BA INZYNIEROW ELDU\_H\;[I?A\E

Ask, ul vietoiansk / | |
53-840'(??3(%5-1%.8;]lésgwaigg-77 sk, dala 7 lioa 2006
Fax (0-58) 301-44-98
Syg. akt 216/POM/OKK/05
DECYZJA

art.13 ust.l pkt 1i2,art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnja 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust, 1, § 12 pkt 1 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r, Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MALGORZATA BRYCKO - KRAUZA
inzynier
urodzona dnia 31.07.197] r w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koy Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODN[CZACY

0] Komisjj Kwalifikacyjnej
Les2ek Niedostatkiewicz

CZEONEK
Okregowej Koppisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujy:

1.Pani Malgorzata Bryéko-Krauza

80-464 Gdansk, ul, Drzewieckiego 7a/10
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4,2/a
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Pani Malgorzata Bryéko-Krauza upowazniona jest do:

L Na podstawie art.12 ust.] pkt 112, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontrolj technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust, 5 ustawy.,

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z §3ust. 1
i § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do ;

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie specjalnogei
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wréoblewski Mirostaw
80-766 Gdansk ul.Jabtonskiego 13/30

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5453/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKE ORREGOWA PRZEWODMIZZACY RADY

, JZBA INZYNIER
Gdafisk 2010-12-03 1. L2BA Wi <
(3) Tel. 7 T
) Pilx o 8; . Tigopos Byszard Kolosa

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Bry¢ko - Krauza Malgorzata
80-464 Gdansk ul. Drzewieckiego 7a/10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0345/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-08-01 do 2012-07-31

2 07- POMORSKA OKREGOWA T .
Gdansk 2011-07-12 1. 1750 INYNIERGw BUDOW Si0r 18 daid o

80- H”fdﬂﬁsh ul. ._Z\s' ojariska 43,44

(2 (0-58) 3 39-77 Ryszard Kolasa
fc( (A,A;u) 301-44. as Lat

'ACY RADY
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BRANZA DROGOWA

DUPLIKAT
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DOA/INN/600/928/09 Warszawa, 2009-02-19

EKL

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

TOMASZ KOMAR
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 04.12.2008 t., sygn. akt 79/POM/OKK/08
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny POM/0240/PWOD/08
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie 1 kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji
zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 710/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 1, sygn. akt OPS 4/96,
z wnioskiem o ponowne rozpattzenie sprawy.

Otrzymuja; Picczcé podluzma o reécl:
o T " ieczeé okracta z Godlem DPafistws Z upowaznienia
" o B e votoks - GLOYNEGO INSPEKTORA NADLORY BUDOWLANEQO
1. gz;‘]lllzrsll;:bg;:t\;;\\m Izba (Imwny Ur“‘d h;?i‘;”u B“dOWIQ“‘?gO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE] ’
Inzynieréw Budownictwa / Barbara Lasisiska/
2 aa podpis nieczytelny
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Duplikat decyzji wystawiono na podstawie kopii decyzji znajdujacej si¢ w aktach, dotyczgcych wpisu Pana Tomasza
Komara do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane i nalezgcych do zbioru archiwalnego
Gléwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego

waznienia

Z0RU BUDOWLANEGQ

Warszawa, 2010-10-A4 €

DSW/ORZ/600/3572/10

ERA

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z pdin. zm),
w kwocie 24 z1 zostala wplacona w dniu 14.10.2010 r. na rachunek bankowy Urzedu Dzielnicy Stédmiescie m.st. Warszawy
ar: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy.
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Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 90/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust.
3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technieznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH CEZARY RYTLEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1972 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0090/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Wojciech Cezary Rytlewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi .

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

ITI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalno$ci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ok j Komisji Kyvalifikacyjnej
. ,. Lo
% N drinz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Wojciech Cezary Rytlewski

83-110 Tezew, ul. Andersena 8 b/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Komar Tomasz
83-112 Lubiszewo ul. Sambora 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0099/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-03-01 do 2012-02-29

, o SJYNIBROW BUDOWNICTWA
Gdarisk 2011-02-02 r.  [ZBA INIYNIBROW TLDOWMEEES -0 o b o DA 7

80-840 Gdansk, ul, Swigto ACY RADY

Ryszard Kolasa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Rytlewski Wojciech Cezary
80-310 Tczew ul. Andersena 8 b/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0216/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-07-01 do 2012-06-30

Gdarisk 2011-06-28 . b= ool {4/
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Il. OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE INWESTYC....oviueieteeeeeeeeeeeeeteee et ee ettt e et ene s tens s steeseaatnessseae s eaeeenn s 27
1.1. N E AT W\ =) Yo | OO EPR S 27
1.2. ZaMAWIAJACY - INWESTOF ... .eiviiiiee e e ittt e e e sttt e e e s e et e et e e e s e s bt eeeeeesassatbaeeaeeesessntraneaaeesssnres 27
1.3. F e LT AT =] Y o | PP PRSP 27
1.4. [0 G 1 4= Tos = W g V=T Yo PP EPR 27
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt e et e e e e 27
2.1. Przedmiot OPFACOWEAINIE ......ccciiiiiiiiiee e ettt e e ettt e e e e e et et e e e e e e e ntbe et e e e e e e s aannnsneeaeaesaannneeeeeas 27
2.2. [0 T0 1S 2= 1T W] o] = ToTo) 11Tz gL - OO UPR S 27
2.3. (010 1] 2= L= W o] -\ o - OO SPP P 28
3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......coiiiiiiiiiiiiiiee et ea e 29
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....cocoiiiiiiiiiieiiiiieiiiiieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 30
4.1. ODIEKLY KUDGIUIOWE ....eiiiiiiiiiece ettt e e e e e e e e e st e e e e e e e s sntraeeeaeeeannnres 30
4.2. Uktad komunikacyjny, drogi POZAIOWE .............eeeiaaiaiiieiieaaeaaaaitieeeeaeaesaainteeeeaaeaaannseeeeaaesaannneeeeeas 30
4.3. Uksztaltowanie terenU i ZIEIBNI.........c.eeviiiiiie e 31
4.4. Ochrona zabytkOw i dOBI KUITUIY .........uviiiiie e a e e
4.5. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych

4.6. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

4.7. (04 o] (o (=T a1 (= (= =1 1O PP UPRRR

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..., 35
6. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ......coouvivieieeeeeeeeeeeeee e eseee e eseien e 36

26/37



TOM 1 CZESC 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA, PRZY+ACZA — OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. Nazwa inwestycji

Budowa budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami dla stuzb lotniskowych w ramach
rozbudowy Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo na czesci lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie w zakresie
umozliwiajgcym obstuge samolotéw lotnictwa cywilnego.

1.2. Zamawiaj acy - Inwestor

Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z 0.0., 81-382 Gdynia, Al. Marszaika Pitsudskiego 52/54.

1.3. Adres inwestycji

Gmina Kosakowo, dziatka nr ewid. 1090/2, obreb Pogérze 0007

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na pétnoc od Gdyni w poblizu Zatoki Gdanskiej na
terenie powstajacego cywilnego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo na terenie gminy Kosakowo.

Dziatka stanowigca teren zamkniety w $wietle zapiséw Ustawy Prawo Budowlane jest wtasnoscig Skarbu
Panstwa w trwatym zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej, w ktérego imieniu dziata Rejonowy Zarzad

Infrastruktury w Gdyni.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy architektonicznej, drogowej, sanitar-
nej i elektrycznej projektowanego budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami dla stuzb
lotniskowych zwanego dalej ,budynkiem wielofunkcyjnym” wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Budynek przeznaczony jest do zabezpieczenia funkcjonowania Lotniskowej Strazy Pozarnej oraz jako zaple-
cze biurowo-szkoleniowe i sanitarno — socjalne dla wszystkich stuzb i operatoréw dziatajacych na lotnisku
cywilnym tj. dla:

- Stuzby Celnej,

- Stuzby Ochrony Lotniska,

- Policiji,

- Zarzadu Portu Lotniczego

- handlingu

- stuzb technicznego utrzymania lotniska

- stuzby dyzurnego lotniska

- Strazy Granicznej (w 2 etapie inwestycji)

W budynku zlokalizowano tez centrum monitorowania lotniska, centrum zarzadzania kryzysowego. W budyn-
ku zlokalizowano gtéwng brame wjazdowg (tzw. ,$luza bezpieczehnstwa”) oraz gidwne wejscie na teren strefy
zastrzezonej lotniska z petng kontrolg bezpieczenstwa (skaner, bramka).

Opracowanie zawiera rysunki i opis techniczny projektowanych rozwigzan techniczno-materiatowych.

Projekt uwzgl ednia powstanie obiektu w dwdch etapach realizacyjny ch.

Elementy nie uwzglednione w niniejszym projekcie budowlanym zostang okreslone w projekcie wykonaw-

czym.

2.2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem
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-  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie
wielobranzowej dokumentaciji projektowej dla przedsiewziecia p.n. ,Budowa budynku wielofunkcyjnego”
(luty 2011r.) w tym:

a) zatacznik nr 2 - ,Specyfikacja techniczna”,

b) zalacznik nr 3 — zestawienie pomieszczen budynku wielofunkcyjnego,

¢) zatgcznik nr 6 - mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych przekazana przez Inwestora
d) zatacznik nr 7- wyciag z ,Koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do wymogéw lotnictwa cywilne-
go
e) zatacznik nr 8 - przekroj poprzeczny budynku wielofunkcyjnego — schemat pogladowy,

f) zatgcznik nr 9 - kopia Decyzji Srodowiskowej nr RDOS-22-W00.6670/14-16/10/ER z dnia 20.08.2010,

g) zatacznik nr 11 - wstepne badania geotechniczne wykonane na zlecenie Inwestora przez firme Przed-

siebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z Pruszcza Gdanskiego w grudniu 2010-styczniu 2011r.

— ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsiewziecia EURO 2012 z
dn. 11.07.2011r. [sygn. WI-1.747.13.2011.TC] — w za taczniku

- ostateczna Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku o okresleniu
$rodowiskowych uwarunkowari zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 26.08.2010r. [sygn. RDOS-22-
WOO0.6670/14-16/10/ER] — w zataczniku

— ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego o udzieleniu zgody na rozbiérke szesciu schronohangaréw
samolotowych z dn. 20.06.2011r. [sygn. WI-11.7840.2.19.29.2011.MH] — w zatgczniku

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

- Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego wykonana przez firme Przedsiebiorstwo Wdrozen
Technicznych GEOTEST Sp. z o0.0. z Gdanska w czerwcu 2011r., autorzy opracowania Edward
Szczepanski. Marek Szczech

- warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez gestorow,

— wizja lokalna w terenie — marzec 2011r.,

- dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie wizji lokalnej — marzec 2011r.,

— ustalenia z narad koordynacyjnych z Inwestorem,

— uzgodnienia projektu ze stuzbami lotniskowymi i zarzadzajgcymi terenem zamknietym inwestyciji,

— obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej

2.3. Podstawa prawna

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk
do sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych (j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 197,

poz. 1634 z pézn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 wrzesnia 2008 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakéw Panstwowej Strazy Pozarnej(

j.t. Dz. U. z 2008 r., nr 180, poz. 1115 z p6zn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 sierpnia 1998 r. w sprawie
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkéw przechowywania oraz
ewidencjonowania broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 730 z p6zn. zm.) oraz przepisOw resorto-
wych Stuzby Celnej - dla pomieszczen magazynéw broni,

[4] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania
kancelarii tajnych (Dz. U. z 2010, nr 114, poz. 765) — dla pomieszczen do przechowywania dokumentaciji
niejawnej (kancelaria tajna),

[5] Resortowe przepisy Strazy Granicznej, Stuzby Celnej - dla pomieszczen dla 0os6b zatrzymanych

[6] Decyzja MINISTRA FINANSOW Nr 1/FR/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia

28/37



TOM 1 CZESC 1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARCHITEKTURA, PRZY+ACZA — OPIS TECHNICZNY

standardow obiektéw budowlanych i okreslenia trybu postepowania przy pozyskiwaniu nieruchomosci w
trwaly zarzad oraz budowie obiektdw wtasnych przeznaczonych na siedziby jednostek organizacyjnych
podlegtych lub nadzorowanych przez Ministra Finansow.

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowigzkéw wojewody w zakresie
finansowania utrzymywania przej$¢ granicznych, przej$¢ turystycznych, miejsc przekraczania granicy

na szlakach turystycznych oraz punktéw nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposazenia w

sprzet, a takze organ6w wtasciwych do osadzania i utrzymywania znakéw granicznych na morskich wodach
wewnetrznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 256, poz. 2145).

[8] Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziatu broni palnej

oraz jej magazynowania , przechowywania i zapewnienia wtasciwego stanu technicznego (Dz. U. z 2009 r.,

nr 196, poz. 1512).

[9] Ustawa z dnia 12 pazdziernika 1990r. o ochronie granicy panstwowej (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 12,

poz. 67 z p6zn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie
sposobu ustalania zasiegu terytorialnego przejs¢ granicznych (Dz. U z 2008 r. nr 147 poz. 938)

[11] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984.; Dz. U. z 2004 r. Nr96, poz. 959; Dz. U. z 2005 r.
Nr100, poz. 835 836; Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590; Dz. U. z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015; Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59; Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353.

[12] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r.
Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97).

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst w Dz. U nr 239/06 poz.
2019),

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U nr 257, poz. 2573 ze
zmianami z dnia 10 maja 2005 r w Dz. U. Nr 92 poz. 769 oraz Dz. U. nr 158 poz. 1105 z 2007 r),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[16] Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

[17] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie prze-

ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduja sie nieczynne bunkry - schronohangary dla samolotéw
wojskowych wraz z drogami kotowania. Schronohangary sg w trakcie robét rozbiérkowych (Decyzja
Woj.Pomorskiego o udzieleniu pozwolenia na rozbiérke w zatgczniku). Na terenie znajduje sie tez podziemna
infrastruktura techniczna przeznaczona czesciowo do likwidacji wg rysunku nr 02 — Plansza zbiorcza uzbroje-

nia terenu
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Obiekty kubaturowe

Budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca (przytacza, drogi manewrowe) zlokalizowany bedzie w czesci
cywilnej lotniska na ptd-zachdd od pasa startowego w bezposrednim sasiedztwie projektowanego skrzyzowa-
nia drég kotowania DK —H z DK - J1 i DK - J2.

Budynek musi zosta¢ odsuniety poza pas szerokosci 25m od osi drogi kotowania DK-J1. Nalezy zachowac¢
takg sama odlegto$¢ pomiedzy elewacjg pétnocno — wschodnig budynku, a osig DK - J2. Przestrzen taka jest
niezbedna do wybudowania ptaszczyzn i dr6g samochodowych dla pojazdéw stuzb dziatajacych na lotnisku
oraz wozow bojowych LSP z bezposrednim wyjazdem na droge kotowania H.

Krawedz budynku jest zlokalizowana w odlegtosci wiekszej niz 50m od obiektow projektowanej bazy paliw
sgsiadujacej z terenem inwestycji od ptn.-zachodu.

Budynek zostat zlokalizowany tak aby z pomieszczenia dla dyzurnego portu lotniska, d-cy zmiany LSP i d-cy
zmiany SOL projektowanego na ostatniej (czwartej) kondygnacji zapewni¢ widoczno$¢ w zakresie ponad 180
stopni w kierunku drogi startowej DS 2 i plyty lotniska.

W odlegtosci 10m od budynku zaprojektowano parterowy smietnik (wiata prefabrykowana wys.3,0m) - miejsce
gromadzenia posegregowanych odpadkoéw statych w oznakowanych pojemnikach wywozonych okresowo
przez firme specjalistyczng na wysypisko.

Catkowita wysokos$¢ budynku czterokondygnacyjnego, z uwzglednieniem szczegélnych wymagan dla wyso-
kosci garazu LSP i przeswitu bramy kontroli bezpieczenstwa, nie przekracza dopuszczalnej wysokosci zabu-
dowy w tej lokalizacji, wynikajacej z ograniczenh na lotnisku Oksywie (72 m n.p.m.).

Szczegoty lokalizacji budynku pokazano na rysunku nr 01 — Plan zagospodarowania terenu.

4.2. Uktad komunikacyjny, drogi po  zarowe

Uktad drog i parkingéw po stronie ogoélnodostepnej lotniska (tzw. LAND SIDE) opracowywany na zlecenie
Inwestora przez firme zewnetrzng jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Dojazd oraz dojscie piesze do budynku wielofunkcyjnego od strefy ogéinodostepnej lotniska odbywac sie
bedzie gtbwnym ciagiem komunikacyjnym do obiektéw Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Rondo w rejonie
budynku wielofunkcyjnego zabezpiecza ruch pojazdéw w kierunku lotniska (gtéwna brama wjazdowa do strefy
zastrzezonej tzw. AIR SIDE), parkingéw samochodowych oraz w przysztosci w kierunku systemu drogowego
Gminy Kosakowo. Przed budynkiem (od strefy ogélnodostepnej) bedzie zaprojektowany parking dla samo-
chodéw osobowych z miejscami dla os6b niepetnosprawnych w bezposrednim sasiedztwie budynku. W rejo-
nie budynku zaprojektowano (jako element projektu budynku wielofunkcyjnego) plac manewrowy LSP o wy-
miarach zabezpieczajacych wyjazd i wjazd do bokséw pojazdéw bojowych strazy pozarne;j.

Uktad komunikacyjny wewnetrzny (od strefy zastrzezonej lotniska ) jest czescia opracowania budynku wielo-
funkcyjnego i spetnia wymagania w zakresie ruchu samochodéw stuzb: LSP, SOL, Strazy Granicznej,

Stuzby Celnej, Stuzb Operacyjnych Lotniska oraz Zarzadu Portu Lotniczego oraz ruchu pieszego obstugi
lotniska.

Do budynku projektuje sie doprowadzenie drég pozarowych od strony pétnocno - wschodniej i potudniowo -
zachodniej. Drogi zaprojektowano tak, iz:

- przebiegajg wzdtuz dtuzszych bokéw budynku, w odlegtosci od 5 do 15 m od jego $ciany,

- zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania — sg zakonczone placami manewrowymi o wymiarach
20x20m umozliwiajacymi zawracanie,

- blizsza skrajnia placu i miejsca do zawracania nie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 5 m od $ciany
budynku,

- posiadajag podtuzny spadek drogi nie wiekszy niz 5 %,
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- zapewniajg nosnosé 100 kN na oS,

- majg szerokos¢ nie mniejsza niz 4 m,

- maja tuki zewnetrzne zakretéw o promieniu nie mniejszym niz 11 m.

Ponadto pomiedzy drogg pozarowa, a wyjsciem z budynku umozliwiajgcym dotarcie do kazdej strefy pozaro-
wej zapewnia sie mozliwos$¢ dojscia utwardzonym chodnikiem o dtugosci do 50 m i szeroko$ci minimum 1,5m.
Pomiedzy drogg pozarowa a budynkiem nie mozna lokalizowa¢ zieleni wyzszej niz 3,0m.

Zaprojektowano tez dojazd do $mietnika.

4.3. Uksztattowanie terenu i zieleni

Nie przewiduje sie wiekszych zmian naturalnego uksztattowania terenu. Na terenie objetym opracowaniem nie
wystepuje zieleh wysoka — nie przewiduje sie wycinek drzew.

Odprowadzenie wod opadowych — do kanalizacji deszczowe;j.

4.4, Ochrona zabytkéw i dobr kultury

Teren inwestycji nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow i nie lezy w strefie ochrony débr kultury.

4.5. Dost epno $¢ dla niepetnosprawnych

W bezposrednim sgsiedztwie wejscia gtéwnego przewiduje sie miejsca postojowe dla inwalidéw (poza zakre-
sem opracowania).

Wejscie do budynku usytuowano na poziomie terenu, nie wystepuja tutaj progi ani schody zewnetrzne. Drzwi ,
dzwigi wewnetrzne i przyjete szerokosci drég komunikacji wewnetrznej umozliwiajg osobom na woézkach do-
step do wszystkich pomieszczen uzytkowych budynku. Zaprojektowano lady recepcyjne oraz toalete na parte-
rze dostosowang dla potrzeb oséb na wozkach inwalidzkich.

Powierzchnie nawierzchni komunikacyjnych projektuje z wykonczeniem, ktére nie utrudnia poruszania sie
osobom niepetnosprawnym w tym z dysfunkcjg wzroku.

4.6. Informacja o zagro zeniach dla $rodowiska

Halas — technologia wykonania budynku tylko w porze dziennej bedzie miata pomijalny wplyw na klimat
akustyczny otoczenia dziatki. Obiekt znajduje sie w strefie podwyzszonej emisji halasu od strony pasa
startowego i pltyty postojowej lotniska. Na etapie uzytkowania nie przewiduje sie wystepowania negatywnego
dodatkowego oddziatywania akustycznego na srodowisko.

Zanieczyszczenie powietrza — ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa z wtasnego bezemisyjnego zrodta ciepta

(zasilanie z sieci OPEC Gdynia). Na etapie realizacji i uzytkowania nie przewiduje sie zwiekszonego wptywu
na zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu dziatki.

Zanieczyszczenie wod — brak. Odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z

powierzchni drogowych odprowadzane beda poprzez separatory substancji ropopochodnych.

Odpady — odpady typu komunalnego, na terenie dzialki zaprojektowano zadaszone miejsce do gromadzenia
odpadkow statych, wywozonych okresowo na wysypisko gminne.

Scieki — $cieki bytowe typu komunalnego. Odprowadzenie do sieci kanalizaciji sanitarne;j.

Whplyw na krajobraz — charakter budynku dostosowano do lokalnej zabudowy i uksztattowania terenu.

Wplyw na ludzi i mozliwo$é wystgpienia konfliktéw spotecznych — brak.

Whptyw na Swiat roslinny i zwierzecy — na terenie Inwestycji nie przewiduje sie wycinek drzew. Projektowane

zagospodarowanie czesci dziatki niezabudowanej i nieutwardzonej — tereny zielone uporzgadkowane z

roslinnoscig gatunkéw miejscowych.
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4.7. Uzbrojenie terenu

4.7.1. Przytacze wody
a) Zapotrzebowanie wody do celéw ogélnych
Przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002r.w sprawie przecietnych norm
zuzycia wody.
llos¢ oséb:
zatrudnieni — maksymalnie 360 oséb
15 dm®/dobe na osobe
Zapotrzebowanie dobowe:
0¢=15x360 =5400dm*/dobe = 5,4m*/dobe

Zapotrzebowanie wody maksymalne sekundowe

ilos¢ an 20n
rodzaj punktu czerplanego [szt] [dm®/s] [dm®/s]
zawor czerpalny
DN15 23 0,3 6,9
zawor sptukujacy do pisuaréw 11 0,3 3,3
baterie czerpalne
dla natryskow 10 0,3 3
dla zlewozmywakow 10 0,14 1.4
dla umywalek 33 0,14 4,62
ptuczka zbiornikowa 29 0,13 3,77
22,99
q [dm */s] 2,7

Qmax=2,7 dm*/s = 9,7 m*h
b) Zapotrzebowanie wody do celéw p.poz.
2xhydrant DN33=2x1,5 dm®s =3,0 dm®/s = 10,8 m%h
Przyjeto srednice przytacza @63 mm.
c) Dobér wodomierza
Wstepnie dobrano wodomierz WS10-DN40
- maksymalny strumien objetosci 20,0 m%h

- hominalny strumien objetosci 10,0 m¥h
- minimalny strumien objetosci 0,20 m*h
- prég rozruchu 0,02 m*h
d) Rozwigzanie techniczne

Zrédiem wody bedzie wewnetrzna sie¢ wodociggowa @160PE, ktérej koncepcja zostata zaprojektowana dla
Inwestora przez firme zewnetrzng (poza zakresem niniejszego opracowania). Na przytaczu nalezy zamonto-
wac zasuwe kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem DN5O.

Przytacze @63PE wykonac z rur PN 10 SDR 11 z typoszeregu PE 100. Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowag. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rur. Nowe uzbrojenie oznakowa¢ tabliczkami wodociggowymi montowanymi
W sposOb trwaty.

W pomieszczeniu wodomierzowym na parterze zlokalizowany bedzie wezet pomiarowy sktadajacy sie w ko-

lejnosci od strony przytacza z:
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= zaworu odcinajacego DN50
=wodomierza DN40
=zaworu odcinajacego DN50
= zaworu antyskazeniowego typu EA DN50
=filtra siatkowego do wody pitnej DN50
= Zaworu spustowego DN50

Przejscie przez $ciane zewnetrzng wykonaé jako gazoszczelne.

Trase i srednice pokazano na planie sytuacyjnym.

e) Wytyczne montazowe

Przewody wodociggowe uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10cm. Minimalne przykrycie 1,5 m. Nad rurocia-
giem na wysokosci 20cm nad wierzchem rury utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci
200mm z wktadkg metalowa.

Przed zasypaniem przewoddw wykona¢ pomiary geodezyjne.

Po pomysinych prébach cisnieniowych i zakoriczeniu prac montazowych wykona¢ dezynfekcje przewoddw i
wykona¢ badania wody przez akredytowane laboratorium.

Po pomysinym wyniku badan mozna odda¢ wodocigg do eksploatacji.

f) Badanie szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci rur oraz ich potaczen nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo-hydrauliczna.
Prébe wodng przeprowadzi¢ cisnieniem réwnym 1,0MPa lub 1,5 krotnosci cisnienia roboczego wodociagu.
Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Przewody wodociggowe
nalezy napetnic¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg
z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Po zakohczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do ana-
lizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywna opinie na temat przydatnosci wody do picia.
Q) Roboty ziemne

Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalo-
wymi, wykonane sposobem recznym. Pod przewody z tworzyw sztucznych wykona¢ podsypke piaskowg o
uziarnieniu 0-10 mm, grubosci 10 cm bez ubijania.

Zasypywanie wykopow do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggéw wykonac¢ piaskiem o uziarnieniu

j-w. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegélnie po obu stronach rurociggow.

4.7.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

a) llosci $ciekéw sanitarnych

Maksymalny chwilowy odptyw $ciekéw sanitarnych

Maksymalny odptyw chwilowy przyjeto zgodnie z PN-EN12056-2/2002r. jak dla obliczen instalacji kanalizac;ji.

urzadzenie szt. DU Q [dm¥/s]

umywalka 33 16,5

wpust podtogowy @110 23 46,0
wpust podtogowy @50 30 24,0
zlew 10 8,0

6,44

ustep 29 58,0
pisuar 11 55
natrysk 10 8,0

*DU | 166,0
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Dobowe ilosci $ciekéw bytowo-gospodarczych
Przyjeto ilo$¢ Sciekdw réwna 90% dobowego zuzycia wody
Q=4,9 m*/dobe
b) Rozwigzanie techniczne
Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane do sieci @200 PVC, ktéra zostata zaprojektowana na etapie
koncepciji projektu sieci dla Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Zaprojektowano dwa przytacza kanalizacji
sanitarnej. Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8. Zastosowa¢ studnie betonowe o $rednicy
wewnetrznej 1200mm, przejscia rurg przez scianki studni wykona¢ jako szczelne za pomoca tulei. Wtazy do
studzienek klasy E600.
c) Wytyczne montazowe
Calos¢ robo6t wykonaé zgodnie z WTWiIO sieci kanlizacyjne opracowanych przez COBRTI INSTAL zeszyt nr 9.
Przejscie kanalizacji przez $ciane zewnetrzng budynku wykona¢ jako gazoszczelne.
d) Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ przeprowadzone wg PN-EN 1610. Szczelnosé
przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okoto 30 minut
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka kanalizacji do poziomu terenu. Cisnienie to
nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania doty-
czace szczelnosci przewoddw sg spetione, jezeli uzupetienie wody do poczatkowego jej poziomu nie prze-
kracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodéw;

- 0,2 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

4.7.3. Przytacze kanalizacji deszczowej
a) llosci $ciekdw deszczowych
Qd=agx3 (Fxy) [I/sek]

gdzie:

g- natezenie deszczu [l/sxha]
F- powierzchnia zlewni [ha]

Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Dane:

F1=3500 m2:0,35 ha — place betonowe i asfaltowe

Y,=1,0

F2=1650 m°=0,165 ha - dach

Y,=0,95

Dla deszczu maksymalnego gqm=130 I/s x ha

Qm=130x((0,35x1,0)+(0,165x0,95))= 66 I/s

b) Rozwigzanie techniczne

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa odprowadzajacg $cieki deszczowe z dachu i z placéw wokét budynku,
do zaprojektowanej koncepcyjnie wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej Portu Lotniczego.

Scieki deszczowe z dachu beda odprowadzane systemem instalacji podcisnieniowej do studzienek rozprez-
nych, a nastepnie do studzienek grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie dachéw wysunietej czesci
parterowej budynku oraz placéw i garazy bedzie odbywato sie grawitacyjnie. Zaprojektowano odwodnienie
liniowe dtugosci 32 m klasy E600 oraz 7 wpustoéw w tej samej klasie wytrzymatosciowe;.
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4.7.4. Przytacze cieptownicze

Przylacze sieci cieplnej - wg odrebnego opracowania, wg ustalen z gestorem miejskiej sieci cieptownicze;j.

4.7.5. Przytacze elektryczne - linie zasilaj ace

Projektowany budynek wielofunkcyjny zasilany bedzie poprzez projektowang dwusekcyjng stacje transforma-
torowg obstugujaca caly teren lotniska. Jedna sekcja transformatorowa bedzie rezerwowana agregatem pra-
dotwdrczym.

Projekt stacji transformatorowej stanowi odrebne opracowanie — wg projektu firmy zewnetrznej na zlecenie
Zamawiajgacego.

W budynku wielofunkcyjnym projektuje sie dwie rozdzielnice gtéwne:

- RGP - zasilana z sekcji podstawowej stacji transformatorowej;

- RGR - zasilana z sekcji rezerwowanej agregatem.

Projekt rozdzielnic gtéwnych zawiera sie w odrebnym opracowaniu.

Do budynku wielofunkcyjnego doprowadzone bedg dwie linie kablowe, po jednej z kazdej sekcji transformato-
rowej (zasilanie podstawowe i rezerwowe):

- dla zasilania rozdzielnicy RGP projektuje sie linie kablowg 2x4xYAKXS 185 mm2;

- dla zasilania rozdzielnicy RGR projektuje sie linie kablowag 4xYAKXS 185 mm?2.

Zewnetrzna sie¢ niskiego napiecia bedzie pracowa¢ w ukladzie TN-C. Sie¢ zaprojektowano w catosci jako
kablowa. Kable nalezy uktada¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, zgod-
nie z normg PN — SEP 004. Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg przesiane-
go gruntu rodzimego, a nastepnie na catej diugosci linii w ziemi utozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna byé¢ = 25 cm. Pozostaly réw kablowy zasypa¢ ziemig rodzima. Skrzyzowania
projektowanego kabla z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé przy uzyciu przepustow ochronnych
(wyloty rury uszczelni¢). Kabel oznakowaé opaskami kablowymi co 10 m oraz na obu koncach przepustu
kablowego. Opaska powinna zawiera¢ informacje o typie, ilosci i przekroju zyt utozonego kabla, kierunku, roku
wykonania.

4.7.6. Przytacze teletechniczne

Poza zakresem opracowania — wg projektu firmy zewnetrznej powstajacego na zlecenie Zamawiajacego.

W pomieszczeniu ochrony projektuje sie szes¢ szafek przytaczeniowych dla kazdej szafy rackowej.

W szafkach zaterminowane beda swiattowody potgczone z modutami $wiattowodowymi w szafach rackowych.
Przewiduje sie swiattowody 12-wtdknowe w celu potaczenia projektowanego budynku z pozostatymi obiektami

Portu Lotniczego.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnie wg PN-ISO 9836:1997 ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie

wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

*  Powierzchnia terenu w granicach opracowania = 8.993,00m2
—  powierzchnia zabudowy budynku w etapie 1: 1.092,08m2

- dodatkowa powierzchnia zabudowy budynku w etapie 2: 518,27m2

— taczna powierzchnia zabudowy budynku w etapie 2: 1.590,85m2

—  powierzchnia zabudowy smietnika: 9,00m2

. powierzchnie utwardzone w granicach opracowania
a) istniej gce
— drogi, place manewrowe, obiekty techniczne: 4.566,00m2

— tereny czynne biologicznie (trawniki, krzewy): 4.427,00m2
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b) projektowane

drogi i place manewrowe LSP: 1.096,78m2
drogi i place manewrowe pozostate: 2.417,21 m2
drogi i place manewrowe tgcznie:  3.513,99m2
tereny czynne biologicznie (trawniki): 2.564,00m2
pozostata powierzchnie - nawierzchnie znajdujace sie w granicach opracowania nie bedace przedmiotem
opracowania projektu zagospodarowania terenu
inne

ilo$¢ kondygnaciji:
a) czesc wyzsza 4 (parter, 1 pietro, 2 pietro, 3 pietro)
b) czes¢ nizsza 1 (parter)

wysokos$¢ budynku (od poziomu przy gtéwnym wejsciu do gory attyki) 17,90m (do gory masztu 23,15m)

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

a) Powierzchnia, wysoko $¢,. Liczba kondygnacji
e powierzchnia zabudowy — 1.590,85m2
e powierzchnia wewnetrzna — 3.714,00m2
e wysokos¢ 17,90m, budynek Sredniowysoki (SW),
e liczba kondygnaciji
- podziemne: 0
- nadziemne: 4
b) przewidywana g estos$¢ obciazenia ogniowego, kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana licz-
ba oséb na ka zdej kondygnacji i w poszczegdlinych pomieszczeniach
Obiekt bedzie petnit role budynku administracyjnego z niewielki lokalami ustugowymi na parterze. Zakwali-
fikowano go zatem do ZL Ill kategorii zagrozenia ludzi.
llo$¢ oséb mogacych przebywac¢ na kondygnaciji - do 100, tgcznie w budynku do 350.
c) odlegto $ci od obiektéw s agsiaduj gcych
W pasie 20 m od $cian budynku nie wystepujg zadne budynki.
W odlegtosci nie mniejszej niz 25 m od $cian budynku przewiduje sie lokalizacje bazy paliw lotniczych.
d) zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru;
Wymagane zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. wynosi 20 dm?s, czyli z dwéch hydrantéw zewnetrznych
o $rednicy 80 mm. Hydranty powinny by¢é umieszczone w odlegtosci:
- pierwszy - 5-75 m od $cian budynku,
- drugi - 5- 150 m od $cian budynku.
e) drogi po zarowe
Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.
Niniejsze zapewniono od strony ptyty lotniska (air-side) oraz od strony miasta (land-side).
Droge pozarowa od strony air-side zakonczono placem manewrowym o wymiarach 20x20 m, ktérego
skrajnia odsunieta jest o minimum 5 m od $ciany budynku.
Droga pozarowa od strony land-side pozwala na przejazd wzdtuz $ciany budynku w odlegtosci miedzy 5-
15 m, bez koniecznosci cofania.
Pozostate wymagania dla drogi pozarowej:
- promien zewnetrzny zakretow - minimum 11 m,
- no$nosé - 100 kN na oS,
- minimalna szerokos¢ 4 m,

- spadek wzdtuz osi podtuznej drogi - nie wiecej niz 5 %,
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- blizsza skrajnia drogi powinna przebiega¢ w odlegtosci miedzy 5, a 15 m od $ciany budynku,
- miedzy droga pozarowa, a $ciang budynku nie moga wystepowaé elementy zagospodarowania terenu

lub drzewa o wysokosci wiekszej niz 3 m.

- KONIEC OPISU-
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