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warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z KESM gr. 25cm
warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm
wzmochnione podtoze gruntowe do Wz = 1.03, E2=120MPa
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Budynek wielufunkcyjny

Kraweznik jako element tymczasowy
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D
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warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr.6cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibropra sowanej gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
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warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z KESM gr. 25cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm
wzmochnione podioze gruntowe do Wz = 1.03, E2=120MPa
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warstwa $cieralna z kostki betonowej wibropra sowanej gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

Budynek wielufunkcyjny
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warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr.6cm

podsypka cemantowo piaskowa gr. 4cm

warstwa odsgczjgca z piasku gr. 20cm

warstwa wypetniajgca ttucznia betonowego z recyklingu gr. 30cm

wzmochione poditoze gruntowe do Wz = 1.03, E2=120MPa

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z KESM gr. 25cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm

wzmocnione podtoze gruntowe do Wz = 1.03, E2=120MPa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

WZMOCNIENIA PODLOZA

warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z KESM gr. 25cm

warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm

wzmochnione podioze gruntowe do Wz = 1.03, E2=120MPa

Warstwa kruszywa $cierna stabilizowana mechanicznie 0-31.5mm, gr. 9cm

z odzysku frakcji 0-61mm stabilizowanym mechanicznie, gr. 15cm

Geokrata o wysokosci 10cm i wymiarze komorki 'Sredni' wypetniona gruzem betonowym

Geowloknina - stanowigca warstwe separacyjng

SZCZEGOLY SKALA 1:50

Kraweznik betonowy 15x30cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4, 5 cm

tawa betonowa z oporem B-15

3
7N\
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Kraweznik betonowy 15x30cm
Podsypka cementowo piaskowa 1:4, 5 cm

2)

tawa betonowa zwykta B-15
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Nazwa rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

. . o . warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor grafitowy gr.6cm
podsypka cemantowo piaskowa gr. 4cm podbudowa zasadnicza z KESM gr. 25cm podbudowa zasadnicza z KESM gr. 250m E%m%ém%m%%mmﬁwoﬂ ”wm_ﬂem_w%“\w:o%ﬂ Mﬁcﬁoua sowanej gr. 10cm @ podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm Warstwa pospotki, gr. 15cm Funkcja Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
warstwa odsgczjgca z piasku gr. 20cm warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20cm warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm 1 pocsyp No-p gr. podbudowa zasadnicza z KESM gr. 25cm Geotkanina stanowigca warstwe separacyjna, zabezpieczajaca Projektant mgr inz. Tomasz Komar drogowa POM,/0240/PWOD/08
sci i Fwi i warstwa wypetniajaca tlucznia betonowego z recyklingu gr. 30cm i dtoz do Wz = 1.03, E2=120MP: i > = = podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 25cm warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm przed przenikaniem kruszywa do podtoza, oraz umozliwiajgca swobodny J gr Inz. 9 /0240/! /
warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 10cm bl 13 9 yingu g wzmocnione podioze gruntowe do Wz = 1.03, a wzmocnione podioze gruntowe do Wz = 1.03, E2=120MPa q . fasku ar. 20 . ; _ g minoet ;
podsypka cementowo-piaskowa gr #_03 Ldr wzmocnione podioze gruntowe do Wz = 1.03, E2=120MPa warstwa o mmONmﬂmmm z U_mﬁm u @m. <<03 03 E3=T30MP wzmocnione podioze gruntowe do Wz = 1.03, E2=120MPa przptyw wody, utrzymujaca kruszywo i zapobiegajaca jego wyptukaniu. Sprawdzajgcy | mgr inz. Wojciech Cezary Rytlewski drogowa POM/0090,/PWOD /11
. : wzmocnione podfoze gruntowe do Wz = 1.03, E2= a
\_ podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 25cm Opracowanie Maciej Prorok
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm
wzmochnione podfoze gruntowe do Wz = 1.03, E2=120MPa
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