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01. Schemat układu sterowania - 1 
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upr. bud. nr 4509/Gd/90 

Sprawdzaj ący in Ŝ. Małgorzata Bry ćko-Krauza 

Upr. bud. nr POM/0005/PWOE/06 

 

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe: 

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ĘZŁA CIEPLNEGO  

DLA BUDYNKU LOTNISKOWEJ STRA śY POśARNEJ  

Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁU śB LOTNISKOWYCH 

 Kosakowo, dz. nr 1090/2, obr ęb 0007 Pogórze 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z 

posiadanymi uprawnieniami w specjalności instalacyjnej. 

 

Projektant: 

 

 

…………………………. 

Sprawdzający: 

 

 

…………………………. 



 

1. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla węzła cieplnego 
dla budynku Lotniskowej StraŜy PoŜarnej z pomieszczeniami dla słuŜb lotniskowych.  

 
2. Zakres opracowania  

 
W  zakres opracowania wchodzą: 
1. Instalacje sił i sterowania pomp; 
2. Instalacje gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V; 
3. Ochronę od poraŜeń. 

 
3. Projektowane rozwiązania techniczne instalacje elektryczne 

 
3.1. Rozdzielnica sterownicza 

Rozdzielnica sterownicza zostanie dostarczona jako prefabrykat. WyposaŜona będzie 
w zabezpieczenia oraz układ sterowania pomp i siłowników. 

Rozdzielnicę zainstalować na ścianie na wysokości 1,4m nad posadzką. 

Rozdzielnica sterownicza zasilana będzie z rozdzielnicy RPW zgodnie z tomem 2.4 
projektu wykonawczego budynku. 

 
3.2. Rozdzielnica RPW 

Rozdzielnica potrzeb własnych RPW jest rozdzielnicą przeznaczoną do zasilania 
instalacji elektrycznych części technicznej budynku. Rozdzielnica znajduj się 
w zakresie tom 2.4 projekt wykonawczego budynku. 

 
3.3. Instalacje siły i sterowania pomp 

Rozdzielnica sterownicza wyposaŜona zostanie w aparaty zabezpieczające i łączniki 
manewrowe samoczynne i ręczne. Instalacja wykonana będzie przewodami i kablami 
z Ŝyłami miedzianymi z izolacją na napięcie 750V. 

Sterowanie pomp odbywać się będzie automatycznie – sygnalizatory sterownicze do 
przetworników przy pompach będą doprowadzone z regulatora pogodowego. 

 
3.4. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

Oświetlenie zaprojektowano oprawami świetlówkowymi przemysłowymi w 
wykonaniu szczelnym (IP 65). 

Zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych  

- 400VAC 
- 230VAC 
- 24VAC 

W pomieszczeniu węzła cieplnego, instalacja elektryczna będzie zasilana z 
rozdzielnicy RPW i wykonana będzie przewodami z Ŝyłami miedzianymi z izolacją na 
napięcie 750V. 

3.5. Ochrona od poraŜeń 
Ochronę od poraŜeń zaprojektowano przy pomocy szybkiego wyłączenia zasilania w 
układzie sieci TN – S. Dla obwodów gniazd wtyczkowych zastosowano dodatkowo 
wyłączniki róŜnicowoprądowe. 



 

4. Uwagi końcowe 
 

Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część V. 
Instalacje elektryczne w zakresie nie sprzecznym z istniejącymi normami i przepisami. 
Po zakończeniu robót naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracować 
dokumentację powykonawczą i instrukcję eksploatacji . 
Sprawdzenie odbiorcze instalacji naleŜy wykonać w oparciu o Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydanymi przez Instytut 
Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz normę PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 
Badania techniczne przy odbiorach. 
W skład badań pomontaŜowych m.in. wchodzą: 

• oględziny 
• badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej 

rezystancji pętli zwarcia 
• badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej 
• badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidłowości połączeń, dokręcenie 

styków) 
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 
• sprawdzenie poprawności działania wyłączników róŜnicowoprądowych 
• pomiar natęŜenia oświetlenia 

 






