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Pozycja

Typ

Opis

1

NWP1

Naczynie wzbiorcze

Reflex, Naczynie wzb. przepon. NG 100/6 bar

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 2 ", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"

2 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PT Pompa Grundfos, MAGNA 25-100 (1,25), 1¥230V

2 T2 Termometr KWT, 0-100C G1 2 L=80, 0-100°C

2 72 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 2 ", Gwint wewnetrzny

3 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

4 P12 Potaczenie manometru Mano/AFP(Q,B)/DN15/10mm gw.

3 P12 Manometr Wika, 111.20.160, 0-6 bar, Temp. max 150°C

1 TE2 Czujnik kieszeniowy TAC, STP 100-50

1 TR2 Mufa pod czujnik 1/2", Gwint zewnetrzny

2 ZBT Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny
1 NWP2 Naczynie wzbiorcze Reflex, Naczynie wzb. przepon. NG 25/6 bar

WYM.3 niskie parametry

instalacja c.w.u.

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 2 ", Gwint wewnetrzny
1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1", Gwint wewnetrzny
2 Gl Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 2", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

2 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa Grundfos, UPS 32-80 N (1,02), 1230V

1 T2 Termometr KWT, 0-150C G1/2 L=50, 0-150°C

1 T2 Termometr KWT, 0-100C G1 2 L=80, 0-100°C

1 W1 Licznik przeptywu POWOGAZ, WS 6.0, DN32

2 P13 Manometr Wika, 111.20.160, 0-10 bar, Temp. max 150°C

1 PI3 Manometr Wika, 111.20.160, 0-16 bar, Temp. max 150°C

3 P13 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 STW Termostat TR/STW Termostat bezp. RAK-TW.1000 B-H

1 TE3 Czujnik kieszeniowy TAC, STP 100-50

2 ZBW Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny
1 ZZ1 Zawor zwrotny Danfoss, Socla 601, 2 ", Gwint wewnetrzny

1 772 Zawor zwrotny Danfoss, Socla 601, 1", Gwint wewnetrzny

1 ZRR4 Zawor balansowy Danfoss, MSV-BD, 1", Gwint wewnetrzny

Uklad regulacji elektroniczi

nej

llos¢ Pozycja Typ Opis

1 1 Wymiennik ciepta XB51-50H

1 2 Wymiennik ciepla XB10-60

1 3 Wymiennik ciepla XB37-120H

1 INSU Izolacja wezla
Wysoki parametr

6 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP, 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Spawany

1 PP Polgczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany

2 S1 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN50, Spawany

2 S2 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany

2 S3 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany

2 S4 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN50, Spawany

2 T1 Termometr KWT, 0-150C G1/2 L=100, 0-150°C

1 DPV Regulator roznicy cisnien z ograniczeniem pr|Danfoss, AVPB, kvs 12.5, 1 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN25

1 Pl Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

1 Pl Manometr Wika, 111.20.160, 0-16 bar, Temp. max 150°C

1 FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika Danfoss-JIP, JIP, DN25, Spawany

1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN50 THERMO

1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, Filtrodmulnik magnetyczny FO2M, DN50, Kohnierz

2 FQQ1 Czujnik temperatury licznika ciepta .

1 FQQ1 Dostarczono z wstawka, Licznik ciepta 3/4"L=110

2 FQQ2 Czujnik temperatury licznika ciepta .

1 FQQ2 Dostarczono z wstawka, Licznik ciepta 3/4"L=110

2 FQQ3 Czujnik temperatury licznika ciepta .

1 FQQ3 Dostarczono z wstawka, Licznik ciepta 3/4"L=110

1 REDP Reduktor cisnienia Danfoss, AVD, kvs 8, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny

1 ZRTM1 Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjneqTAC, M400, 24V

1 ZR1M1 Zawor regulacyjny TAC, V241, kvs 6.3, 3/4 ", Gwint zewnetrzny

1 ZR2M2 Zawor regulacyjny TAC, V241, kvs 4, 1", Gwint zewnetrzny

1 ZR2M2 Sitownik elektryczny dla zaworu reqgulacyjned TAC, M400, 24V

1 ZR3M3 Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjned TAC, M700-SRSU, 24V

1 ZR3M3 Zawor regulacyjny TAC, V241, kvs 10,1 1/2 ", Gwint zewnetrzny
WYM.1 niskie parametry

1 F1 Filtr Perfexim, [240], 2 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 G4 Zawor rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"

2 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PO Pompa Grundfos, MAGNA 32-120 F (1,8), 1*230V

2 T2 Termometr KWT, 0-100C G1/2 L=125,0-100°C

2 Z1 Zawor odcinajacy Perfexim, Art. 3358, 2 1/2 ", Gwint wewnetrzny

3 PI2 Manometr Wika, 111.20.160, 0-6 bar, Temp. max 150°C

3 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25

4 PI2 Polgczenie manometru Mano/AFP(Q,B)/DN15/10mm gw.

1 TE1 Czujnik kieszeniowy TAC, STP 100-50

1 TR1 Mufa pod czujnik 1/2", Gwint zewnetrzny

2 ZBO Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny

1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika Danfoss, JIP

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 3, < 16A, KMK3, obudowa metal
1 0 Dodatkowa funkcja Podzial wezta na trzy moduly
1 R Regulator pogodowy TAC, XENTA 302/N/P incl. program
1 TZ Czujnik temp. zewnetrznej TAC, EGU
Uklad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy
1 F5 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2", Gwint wewnetrzny
3 G3 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 W2 Licznik przeptywu POWOGAZ, JS90-1.5-NK. 10 [I/pulse], DN15
1 WO Przewdd (uzupetnianie zfadu) Perfexim, Wezyk opancerzony 1/2 " x 500mm, Temp. max.90°C, 1/2 ", Gwint
1 UKZ Komponent specjalny Uktad korekgji zladu
1 773 Zawor zwrotny Danfoss, Socla 601, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 ZZA1 Zawor zwrotny Zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA29TNF DN15

Uklad 2 stabilizujaco-uzupetniajacy

1

G3

Zawor odcinajacy

Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1

773

Zawor zwrotny

Danfoss, Socla 601, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

UWAGA!!!

DOBOR ELEMENTOW WEZtA CIEPLNEGO DOKONANO NA
PODSTAWIE PRODUKTOW FIRMY DANFOSS.

DOBRANE URZADZENIA MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI

Z ZACHOWANIEM PODSTAWOWYCH PARAMETROW
MAJACYCH WPLYW NA DZIALANIE UKLADU GRZEWCZEGO.
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