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Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że: 

PROJEKT BUDOWLANY W ĘZŁA CIEPLNEGO  

DLA BUDYNKU LOTNISKOWEJ STRA ŻY POŻARNEJ  

Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁU ŻB LOTNISKOWYCH 

 Kosakowo, dz. nr 1090/2, obr ęb 0007 Pogórze 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z posia-

danymi uprawnieniami w specjalności instalacyjnej. 
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1. WĘZEŁ CIEPLNY 

DOBÓR ELEMENTÓW WĘZŁA CIEPLNEGO DOKONANO NA PODSTAWIE PRODUKTÓW FIRMY DAN-
FOSS I GRUNDFOS. DOBRANE URZĄDZENIA MOŻNA ZASTĄPIĆ RÓWNOWAŻNYMI Z ZACHOWANIEM 
PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW MAJ ĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁANIE UKŁADU GRZEWCZEGO. 

1.1. Parametry w ęzła 

Zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie budynku Qco =228,6 kW 

Zapotrzebowanie ciepła na wentylację (ciepło technologiczne) Qct = 132,5 kW 

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.w.u. Qcwu = 300 kW 

Temperatura wody sieciowej (zima): Tz/Tp=120/65ºC 

Temperatura wody sieciowej (lato): Tz/Tp= 65/25ºC 

Temperatura wody instalacyjnej c.o. tz/tp = 80/60ºC 

Temperatura ciepłej wody użytkowej tcwu = 55ºC 

Ciśnienie dyspozycyjne: H dysp =1600 kPa 

1.2. Opis technologii w ęzła cieplnego 

 
Węzeł cieplny będzie zasilał instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej oraz na-

grzewnice central wentylacyjnych. Zasilanie węzła w czynnik grzewczy z miejskiej sieci ciepłowniczej.  

Zaprojektowano węzeł cieplny trzyfunkcyjny,  szeregowo-równoległy, wymiennikowy. Do wymiany ciepła za-

stosowano płytowe, lutowane wymienniki ciepła firmy Danfoss.  W instalacji c.o. zastosowano wymiennik typu 

XB51H-1-50 o mocy 230kW, w instalacji c.t. XB10-1-60 o mocy 131kW, w instalacji c.w.u. XB37H-1-120 o 

mocy 290kW. 

Pracą węzła sterować będzie układ automatyki pogodowej firmy Danfoss oparty na regulatorze typu XENTA 

302/N/P zasilanym napięciem 230V. 

Urządzenia węzła cieplnego przed zanieczyszczeniem po stronie sieciowej zabezpieczono filtroodmulnikiem 

magnetycznym FO2M DN 50/1,6 MPa PN16 ze stali kwasoodpornej z izolacją, po stronie instalacyjnej filtrami 

siatkowymi typu FVR-DZR. 

W celu regulacji różnicy ciśnień zastosowano na zasileniu węzła regulator różnicy ciśnień i przepływu bezpo-

średniego działania typu AVPB DN20 PN25, kvs=12,5. 

W układzie regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej zastosowano zawór regulacyjny typu V241, DN40, 

kvs 10,0 firmy Danfoss wyposażony w napęd 24V, typ M700-SRSU firmy Danfoss. Na wyjściu ciepłej wody 

użytkowej z wymiennika płytowego należy zamontować termostat typu RAK-TW.1000 B-H firmy Danfoss. 

Cyrkulację ciepłej wody użytkowej zapewnia pompa typu UPS 32-80 N, 1*230V firmy Grundfos. W celu za-

bezpieczenia przed przekroczeniem ciśnienia w instalacji ciepłej wody użytkowej należy zamontować na wo-

dzie zimnej dochodzącej do wymiennika dwa zawory bezpieczeństwa SYR 2115 DN25 6,0 bar. 

Regulacja pogodowa odbywa się poprzez pracę zaworów regulacyjnych, dla c.o. typu V241, DN20, kvs 6,3 

firmy Danfoss wyposażonego w napęd 24V, typu M400, dla c.t. typu V241 DN25, kvs 1,0 firmy Danfoss wypo-

sażonego w napęd 24V, typu M400. Sygnały do sterowania automatyką pogodową pobierane są z czujników 

temperatury typu STP 100-50 firmy Danfoss. Do obiegu wody w instalacji centralnego ogrzewania należy 

zamontować na powrocie z instalacji pompę elektroniczną typu Magna 32-120 F, 1*230V firmy Grundfos. 

Zamknięta instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania zabezpieczona jest dwoma zaworami bezpieczeń-

stwa SYR 1915 DN25 3,0 bar oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym typu NG 100/6 bar firmy Reflex. Do 

obiegu wody w instalacji ciepła technologicznego należy zamontować na zasileniu instalacji pompę elektro-

niczną typu Magna 25-100, 1*230V firmy Grundfos. Zamknięta instalacja wewnętrzna ciepła technologicznego 

zabezpieczona jest dwoma zaworami bezpieczeństwa SYR 1915 DN25 5,0 bar oraz przeponowym naczyniem 

wzbiorczym NG 25/6 bar firmy Reflex. 



 

Uzupełnienie zładu następuje z powrotu wody sieciowej do powrotu wody instalacyjnej c.o. i c.t. poprzez wo-

domierz skrzydełkowy typu JS 90/1,5 firmy PoWoGaz. 

Pomiar poboru energii odbywać się będzie poprzez ultradźwiękowe przetworniki przepływu typu Ultraflow 54 

współpracujące z licznikami ciepła typu  Multical 801montowane na powrocie obiegu pierwotnego.  

1.3. Ruroci ągi 

Wysokie parametry: rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 o połączeniach spawanych i na kołnie-

rze przyspawane. Zastosować kolana o promieniu gięcia R=1,5d, zwężki o maksymalnym kącie wierzchołko-

wym 30º. 

Niskie parametry: rury stalowe ze szwem średnie wg PN-79/H-74244 o połączeniach spawanych.  

Ciepła woda użytkowa: rury i kształtki ocynkowane podwójnie o połączeniach gwintowych, z atestem TWT-2. 

1.4. Ochrona antykorozyjna 

Rury oraz konstrukcje wsporcze należy dokładnie oczyścić do trzeciego stopnia czystości wg PN-70/H-97050, 

odtłuścić i osuszyć, a następnie dwukrotnie pomalować farbą kreodurową odporną na temperaturę 200ºC wg 

BN-80/6115-23. Całość prac wykonać zgodnie z instrukcją KOR 3A. 

1.5. Izolacja termiczna 

Izolacja rur w węźle cieplnym powinna spełniać wymagania PN-85/B-02421. Należy zaizolować także wy-

mienniki ciepła przy pomocy dostarczonych wraz z nimi izolacji oraz filtroodmulnik. 

Izolacja przewodów powinna być wykonana z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z tworzywa. Na 

izolacji umieścić strzałki zgodne z kierunkiem przepływu wody w kolorach czerwonych na zasilaniu i niebie-

skim na powrocie. 

1.6. Próby i monta ż 

Montaż węzła przeprowadzić w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-

montażowych’’ – część II ,,Instalacje sanitarne i przemysłowe’’. 

Przed wykonaniem izolacji całą instalację należy przepłukać wodą a następnie wykonać próby hydrauliczne 

na zimno i gorąco zgodnie z pkt 11.8 powyższych warunków. 

UWAGA! Podczas prób ciśnieniowych przeponowe naczynie wzbiorcze powinno być odłączone. 

1.7. Wytyczne bran żowe 

Węzeł cieplny zlokalizowany jest na parterze ogrzewanego budynku. Pomieszczenie węzła cieplnego powinno 

odpowiadać warunkom normy BN-90/8864-46 z szczególnym uwzględnieniem następujących wytycznych: 

a) branża architektoniczno-budowlana: 

- minimalna wysokość pomieszczenia 2,2m; 

- drzwi do węzła powinny być metalowe o szerokości co najmniej 0,8 m, wysokości 2m z zamkiem zasuwko-

wym oraz powinny się otwierać pod naciskiem od strony węzła; 

- ściany i strop wykonać z materiałów niepalnych; 

- podłoga gładka ze spadkiem 1% w kierunku kratki ściekowej podłączonej do studzienki schładzającej; 

- na ściankach namalować lamperię farbą olejną do wysokości min 1,6m. 

b) branża elektryczna: 

- pomieszczenie powinno posiadać oświetlenie elektryczne o natężeniu min 50lx; 

- w pomieszczeniu wykonać gniazda wtykowe; 

- szafka węzła powinna być umieszczona w pomieszczeniu węzła w miejscu dobrze widocznym i dostępnym; 

  



 

1.8. Obliczenia strat ciepła 

 

 



 

     

 
  



 

1.9. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. 

  



 

1.10. Obliczenia urz ądzeń węzła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.10.1. Wymiennik płytowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.10.2. Naczynie wzbiorcze – instalacja grzewcza (grzejniki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.10.3. Naczynie wzbiorcze – instalacja technologiczna (centrale wentylacyjne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.10.4. Zawór bezpieczeństwa – instalacja grzewcza (grzejniki) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.10.5. Zawór bezpieczeństwa – instalacja technologiczna (centrale wentylacyjne) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.10.6. Zawór bezpieczeństwa – instalacja c.w.u. 

 

 

 

 

 



 

1.10.7. Ciepłomierz  

a) instalacja grzewcza – Qzima = 3,47 m3/h 

Dobrano ciepłomierz firmy Kamstrup typu Multical 801 z przetwornikiem Ultraflow 54 DN 25 o przepływie nom. 

Q = 6,0 m3/h i połączeniach gwintowanych, zamontowany na rurociągu powrotnym obiegu pierwotnego. Dla 

obliczonego przepływu Qzima = 3,47 m3/h opór hydrauliczny przepływomierza wynosi:  ∆p = 6,8 kPa.   

a) instalacja ciepła technologicznego – Qzima = 2,09 m3/h 

Dobrano ciepłomierz firmy Kamstrup typu Multical 801 z przetwornikiem Ultraflow 54 DN 20 o przepływie nom. 

Q = 2,5 m3/h i połączeniach gwintowanych, zamontowany na rurociągu powrotnym obiegu pierwotnego. Dla 

obliczonego przepływu Qzima = 2,09 m3/h opór hydrauliczny przepływomierza wynosi:  ∆p = 2,3 kPa.   

a) instalacja c.w.u.  – Qzima = 4,36 m3/h; Qlato = 5,71 m3/h 

Dobrano ciepłomierz firmy Kamstrup typu Multical 801 z przetwornikiem Ultraflow 54 DN 25 o przepływie nom. 

Q = 6 m3/h i połączeniach gwintowanych, zamontowany na rurociągu powrotnym obiegu pierwotnego. Dla 

obliczonego przepływu Qzima = 4,36 m3/h opór hydrauliczny przepływomierza wynosi:  ∆p = 10,0 kPa. Dla 

obliczonego przepływu Qlato = 5,71 m3/h opór hydrauliczny przepływomierza wynosi:  ∆p = 18,0 kPa. 

 

 

 

                



 

2. UWAGI KOŃCOWE 

• Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

• W przypadku wystąpienia wątpliwości co do sposobu prowadzenia robót lub zaistnienia sytuacji nie-

przewidzianych niniejszym projektem należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskie-

go określi sposób postępowania. 

• Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach wykonywania i odbioru robót bu-

dowlanych”. 

• Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP. 

• Prowadzenie robót powierzyć osobie uprawnionej.  

 

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie zmiany lub wykorzystanie projektu do innych celów niż 

inwestycja, której bezpośrednio on dotyczy wymaga zgody autorów. 

W realizacji inwestycji należy stosować materiały i urządzenia z zachowaniem wskazanych w projekcie para-

metrów technicznych, wszelkie zmiany są możliwe po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inwestora. Za jakie-

kolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy autorzy projektu nie ponoszą odpowiedzialności. 

 
 



 

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 



 

 


