Gdynia-Kosakowo

PORT LOTNICZY

nr sprawy 15/2011 Gdynia, dnia 15.11.2011r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 4 845 000 € na wykonanie robot
budowlanych: ,.Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo™.

Pytanie 42

Odpowiedz:

Pytanie 43

Odpowiedz:

Prosimy o uszczegdlowienie parametrow technicznych nastgpujacych —materiatow
wykonczeniowych:

a) sufity podwieszane; sufit rastrowy, sufit akustyczny,

b) tapety szklane - wzor i grubos¢ tapety,

¢) wykladziny dywanowe,

d) oktadziny $cienne - panele HPL, panele drewniane, panele akustyczne, siatka,

e) jakie zastosowac cokoly przy posadzkach - na rysunku AS-01 sg cokoty ze stali

nierdzewnej,

ad. a) Sufity podwieszone - we wszystkich pomieszczeniach w czesci ze stropem
zelbetowym: sufity rastrowe, demontowalne, nad sufitem beton malowany farba do betonu w
kolorze ciemnoszarym. Maskowanie konstrukeji stalowej i izolacji akustycznej: w holu
glownym i poczekalniach - sufity i izolacje akustyczne maskowane siatkg z wtokna szklanego
np. Barrisol, napinanych $rubami rzymskimi mocowanymi do elementéw konstrukcji stalowe;.
ad. b) tapety z wiokna szklanego - wzmacniajace powierzchnie $ciany, odporne na otarcia i
lekkie uderzenia, przeznaczone do malowania, producent, wzor, grubos¢ (np. "len" 2 mm) do
uzgodnienia z NIi NA.

ad. c¢) wyktadziny dywanowe - W pomieszczeniach biurowych i na podestach w strefie
stanowisk odpraw: wysokiej jakosci wyktadziny dywanowe na tkaninie polipropylenowe;j,
petelkowe, trudnozapalne, antyelektrostatyczne, odporne na dziatanie $wiatla i czynnikdéw
biologicznych, wodoodporne, odporne na obcigzenia punktowe, o duzej stabilnosci
wymiarowej w kolorze niebiesko-szarym np. Flotex 150 Alpine; w rolce, klejona zgodnie z
wymaganiem producenta, przez autoryzowanego wykonawce. Listewki stabilizujace
wyktadziny - ze stali nierdzewnej ew. aluminiowe.

ad. d) okfadziny $cienne - w sanitariatach ogdlnodostepnych i na korytarzach (patrz
rozwinigcia $cian) z ptyt HPL gr. 8 mm mocowanych na ruszcie do konstrukeji kontenerow.
ad. e) cokoly - (patrz rozwinigcia $cian) ze stali nierdzewnej wysokosci 15 cm, sposdb
wykonania do uzgodnienia z NA (np. blacha ze stali nierdzewnej klejona do plyty
wzmacniajacej, lub odpowiednio grubsza blacha bez podkonstruke;ji).

Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie z zapisami w dokumentacji Wykonawca

powinien z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi¢ NI i NA probki materiatow w celu
uzyskania akceptacji.

Prosimy o wyjasnienie, czy tabliczki informacyjne maja by¢ wykonane ze szkta klejonego (wg
opisu architektonicznego) czy ze stali nierdzewnej (wg rys AS-01).

Zamawiajacy informuje, ze tabliczki informacyjne maja by¢ wykonane zgodnie z opisem
architektonicznym ze szkta klejonego, natomiast ze stali nierdzewnej majg by¢ tuleje
dystansowe. Tablice informacyjne wystepujg przy wszystkich drzwiach ze szkta klejonego o
wymiarach 30x30 cm na $rubach i tulejach dystansowych ze stali nierdzewnej w odstepie od
sciany 2 cm; krawedzie szkla zeszlifowane pod katem 45 stopni; na tabliczce (od tyhu) folia
matowa z numerem pomieszczenia i ew. innymi informacjami. Ilo$¢ znakow, wysokosé liter
do uzgodnienia z NA i Uzytkownikiem.
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Pvtanie 44

Odpowiedz:

Pytanie 45

Odpowiedz:

Pytanie 46

Odpowiedz:

Pytanie 47

Odpowiedz:

Pytanie 48

Odpowiedz:

Pytanie 49

Prosimy o rysunki szczegotowe logo terminalu.

Zamawiajacy informuje, ze w projekcie wystepuje Logo Portu lotniczego Gdynia - Kosakowo
pokazane na rysunkach elewacji AE-02 (frontowej i od strony lotniska). Logo wraz z napisem
miesci si¢ w polu 2,60 x 3,00 m do wykonania z barwnego korianu grubosci 12 mm. Logo
wystepuje ponadto w czesci GA (pokazane na rysunku AS-01) 2,00 x 1,75 oraz w hali
przylotéow ( pokazane na rysunku AS-02) 1,60 x 1,80. Na etapie realizacji Inwestor przekaze
szczegodtowy logotyp.

Czy w zakresie wyceny sa banery informacyjne jak np. BAR? Jedli tak, to prosimy o podanie
specyfikacji techniczne;.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamowienia nie obejmuje baneréw informacyjnych.

Prosimy o potwierdzenie, ze jedyne wyposazenie ujete w wycenie to wyposazenie sanitariatow
(przegrody, blaty, osprzet) oraz wyposazenie w gasnice oraz oznakowanie ppoz i
ewakuacyjne. Lady, zabudowy meblarskie, aneksy kuchenne, meble - nie wchodzg w zakres
wyceny.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca powinien uwzglednié:

1. wyposazenie sanitariatéw: przegrody, blaty osprzet (wandaloodporne pojemniki na papier
toaletowy, kosze ze stali nierdzewnej itp.),

2. wyposazenie w szafki hydrantowe i gasnice, oznakowanie ewakuacyjne jako elementy
niezbedne do odbioru budynku,

przedmiot zamoéwienia nie obejmuje wyposazenia w meble, wyposazenia aneksow

kuchennych, wyposazenia baréw i pomieszczen komercyjnych. Na rysunkach pokazano je w

celach informacyjnych, by wyposazenie nie kolidowalo z osprzetem instalacyjnym

(grzejnikami, gniazdkami itp.).

Prosimy o dostarczenie opracowania akustycznego budynku. Jakg akustycznos¢ majg miec
poszczegblne przegrody - sufity (siatka z widkna szklanego, sufity akstyczne), oktadziny
Scienne akustyczne.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z projektem wymagane jest zamocowanie od wewnetrznej
strony paneli dachowych i S$ciennych oktadzin akustycznych: sztywne plyty z wehy
mineralnej akustycznej grubosci 5 cm, mocowanej na profilach do elementow konstrukcji
stalowej Scian. Od wewnatrz - maskowanie izolacji siatkg z widkna szklanego w kolorze
biatym, np. Barrisol lub blacha aluminiowa, perforowang lakierowang na biato, mocowang do
systemowej konstrukeji. Izolacje akustyczng nalezy wykona¢ z prasowanej welny mineralnej z
fizeling lub innym rozwigzaniem systemowym zapezpieczajacym przed pyleniem oraz
osfonigtej siatka maskujaca z widkna szklanego, w kolorze bialym. Jako referencyjne
zaproponowano siatki firmy Barrisol. Wykonawca ma prawo zaproponowaé rozwigzanie
dowolnego producenta ew. zaproponowac inne - np. z perforowanej blachy aluminiowej
lakierowanej na biato.

Uzupehienie dokumentacji o dokumentacje geologiczna. Powyzsza dokumentacja jest
niezbedna do okreslenia doktadnego zakresu roboét ziemnych w zwiazku z koniecznoscig
dokonania wymiany gruntu

Zamawiajacy zamieszcza na stronie dokumentacje geotechniczna.

Prosimy o okreslenie jakie linie i symbole sa przewidziane do malowania na posadzce w

pomieszczeniu bagazowni zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury ,,23
warstwy poziome i Sciany” oraz jego punktem P3 — posadzka w bagazowni.
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Odpowiedz: Zamawiajacy zamieszcza na stronie schemat malowania posadzki w bagazowni rys. AR-00B

Pytanie 50 Prosimy o okreslenie typu farby chemoutwardzalnej do malowania linii i symboli na posadzce
bagazowni zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury ,,23 warstwy poziome i
$ciany” oraz jego punktem P3 — posadzka w bagazowni.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowa¢ farbe¢ do posadzek betonowych
chemoutwardzalna. W pomieszczeniu bagazowni, w celu zwiekszenia bezpieczenstwa jej
uzytkownikow, nalezy wyznaczy¢ strefy ruch i parkowania wézkow bagazowych. Aby to
osiagna¢ nalezy pomalowac¢ posadzke betonowg wedtug schematu rysunkowego AR-00B .\W
sktad elementéw wchodzg: pasy grubosci 10 cm a takze symbole informacyjne. Farba
dwusktadnikowa polimerowo- epoksydowa, musi mie¢ wysoka odporno$¢ na zarysowanie i
Scieranie a takze na zabrudzenia i zmywanie. Po oczyszczeniu, przeszlifowaniu, odthuszczeniu
i odkurzeniu, ew. wyrdwnaniu szpachlg epoksydowa zgodnie z technologia producenta farby,
ponownym przeszlifowaniu i odkurzeniu podioza, nalezy natozyé 2 warstwy powtoki:
gruntujaca 1 wierzchnig. Kolor farby do uzgodnienia z NI i NA.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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