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A. Czes$¢ tekstowa

1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentagj niniejsza wykonano na zlecenie firmy POLEKO Sp. z o.o.
dotyczice ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienimidynku
wielofunkcyjnego.

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom p&agizenia
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniaekbdw budowlanych -
Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozporglzeniem oraz 8 6.2.2 Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie zgolowego zakresu i formy
projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustaginia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacjaeguticzna stanowi zgdznik do
projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenigbndowe.

Dokumentacja geotechniczna spetnia wymaganiastokre:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 sierpnia 1994r.
(Dz.U. nr 53, poz. 445) w sprawie kategorii praolggicznych, kwalifikacji
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pnataoraz sposobu
postpowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wrazp&niejszymi
Zmianami;

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie emuticzne,
Zasady ogolne;

- Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

- Normg PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Ql#femia, symbole, podziat
i opis gruntow,

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:
Zasady ogolne.

Zgodnie z Ustaw z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gizai
(Dz. U. nr 27 poz., 96) — wraz z fdejszymi zmianami, opracowanie nie podlega
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1.2.

rygorom w/w ustawy.

Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien @z&k do archiwum
Geologa Powiatowego w Gdyni.

Celem dokumentaciji jest przedemie wynikow bada podiaza gruntowego
niezlednych do wiéciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatamglktu.

Lokalizacg, i gicbokas¢ otworéw okrglit Zleceniodawca.

Rzedne zostaly ustalone na podstawie mapy dostarczopegez
Zleceniodawe.

W dokumentacji wykorzystano otwory archiwalne z amwania z 01.2011,
nr. arch. 582/11-3 ,Wsgpne dane geotechniczne dla projektu budynku
wielofunkcyjnego na terenie portu lotniczego Gdyrnigosakowo” wykonanego przez
Przedsibiorstwo Geologiczne AQUA — Jacek Kuciaba.

Potaenie i morfologia terenu.

Badany teren poimny jest w Gdyni — Kosakowo, Al. Marszatka
Pitsudskiego 18.

Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 4@,88,2 m n.p.m.

Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny mokee]

Warunki geotechniczne podioa gruntowego
Charakterystyka podtaza
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykanaje zr@nicowanie.
W profilach geotechnicznych stwierdzono weysgiwanie  utworéw
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
Utwory holocéskie Gleba, nasypy niekontrolowane

Utwory plejstocéskie Gliny pylaste zwizte, gliny piaszczyste zeate, gliny

piaszczyste, piaski gliniaste, piaski préchniczrmaski
srednie
Uklad w/w osaddéw i mizszaici poszczegdllnych warstw obrazujahczone
przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 8-10 ).
Wartacsci charakterystyczne i wspoéitczynniki materiatowergdw ustalono na
podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano wtaegniu

tabelarycznym (zat. nr 14).
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2.2.  Charakterystyka wod gruntowych.

Wodk jako zwierciadto swobodnstwierdzono na gbokaosci 1,8 m n.p.m. w
otworze nr 8.

Woda gruntowa w formieaszen srodglinowych, wysipita na gébokasci 0,8 —
6,0 m, w otworach nr: 5,6,7.

Szczegobly podajkarty otwordw i przekroje geotechniczne.

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odisasdo okresu wierage
i moze ulegé wahaniom w zaleosci od pory roku, intensywrgi opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegolowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaefqgmnetrycznych i nie
ma uzasadnienia ekonomicznego.

2.3. Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badarenowych oraz w oparciu o nagm
PN-81/B-03020 dokonano oceny padigorzez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytzono gleh.

Uwzgledniapc geneg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono ngstijace warstwy
geotechniczne:

Warstwa I Nasypy niekontrolowane (gliny pylaste, gliny piesgste,
piaski gliniasty prochniczne, piaski gliniaste, gkia srednie,
piaski grubezwiry, beton, kamienie), piaski prochniczne.

Warstwa Il Gliny pylaste zwjzte, giny piaszczyste zwedte, gliny
piaszczyste, piaski gliniaste plastyczne i twardsfyiczne o
stopniu plastycznai 1.™ = 0,30.
Grunty warstwy Il § gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wediug
PN-81/B-03020.

Warstwa [ Piaski drobne wilgotnejredniozagszczone i zagszczone o
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stopniu zagszczeniag™ = 0,58.

Piaski srednie wilgotne, sredniozagszczone o stopniu

v
zag:szczeniag™ = 0,565.

Warstwa

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych bada przedstawionych materiatow rnoa

3.
wyciagna¢ nastpujace wnioski:
3.1.  Warunki gruntowo — wodneaiiekorzystne ze wzedlu na:
— zaleganie w podiai gruntow stabonaych,
— wysoki poziom woéd gruntowych.
3.2. Do gruntéw stabonimych nalea:

- gleba,

nasypy niekontrolowane,
Grunty te nie nadajsi do bezpéredniego posadowienia i naleje usuiaé
z podiza, a ewentualne nierowém uzupeint podsypk piaszczystaswirowa,

zagszczon.
Rozwhkzaniem alternatywnym jest skonsolidowanie nasypow.

3.3. Jako podiae ngne naley traktowa grunty warstw: II, Ill, IV.
Glelk; zwatlowa& w pryzmy o wysokéci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

3.4.
Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03026zpaobliczat na podstawie

3.5.
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. 41).1
Do obliczex nalery przyjmowa wspoéiczynnik materialowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiésiea budowli.

Wartas¢ wspoiczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt3.8) naley

3.6.
dodatkowo zmniejszy mnazac przez 0,9 ze wzgllu na zastosowanie metody

B oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Podiaze naley traktow& jako warstwowane.
W podiazu mog wystapi¢ grunty stabonéne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu i podsypki winien dok@naprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

W obrbie gruntdw spoistych roboty ziemne nale prowadzé w sposéb
wykluczapcy zmiar naturalnej struktury gruntow poprzez przemajeiei lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow watmosferycza). Doprowadzi to do
pogorszenia wigkiwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntdw uszkodzonych nafeusuryé i zashpi¢ podsypk piaszczysto-
ZWIirowa, zagszczon.

W wypadku koniecznizi odwodnienia wykopow natg pamgtac o tym, aby nie
naruszy naturalnej struktury gruntéw (roZloi¢ piaskéw), zwilaszcza w terenie
zabudowanym, co nie mie€ wptyw na stateczrié sasiednich budynkow.

Wskazane jest zaprojektowanie i wykonanie odprowaidzwod z potaci dachowej
I sagsiedztwa budynku. Wskajace wody opadowe powodupowiem uplastycznienie
gruntéw spoistych i pogorszenie ich parametrow mytralgsciowych.

Fundamenty i piwnice (parter) nale zabezpieczy izolacp przeciwwilgociova ze
wzgldu na:

—  okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

- podcihganie kapilarne.

Pod posadzk wykona& nasyp budowlany (podsypk ze zwiru przemytego
® 16 — 32 mm, grubwi H> 0,10 m.

Wahania wéd gruntowych szacujeg sha =+ 1,0 m w stosunku do podanego
w dokumentacii.

Opracowali:
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