Gdynia-Kosakowo

PORT LOTNICZY

nr sprawy 16/2011 Gdynia, dnia 22.11.2011r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 4 845 000 € na wykonanie robot

budowlanych: ,,Budowa budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej 7 pomieszczeniami dla
stuzb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo”.

Pytanie 12 W zwigzku z przetargiem na budowe budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej =z

pomieszczeniami dla stuzb lotniczych dla Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo zwracamy
si¢ z prosbg o:

Podanie Srednicy nég w stole konferencyjnym SK1 opisanym w zalaczniku nr 1 do
przedmiaru.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze srednica ndg w stole konferencyjnym wynosi 5 cm.

Pytanie 13 W zwiazku z przetargiem na budowe budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej z

pomieszczeniami dla shuzb lotniczych dla Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo zwracamy
si¢ z prosbg o:

Okreslenie wymiaréw mebli projektowanych oznaczonych L1, M1 i M3, ze wzgledu na
nieczytelno$¢ wymiaréw na rysunkach w zataczniku nr 1 do przedmiaru.

Odpowiedz: L1 - MEBEL POD INDYWIDUALNY PROJEKT pomieszczenie: 3.5.14

Konstrukcje mebla stanowi¢ ma zestaw czterech plyt, potaczonych ze soba w sposéb trwaly i
estetyczny (p. zataczony rysunek). Plyty maja by¢ wykonane z plyty widrowej, trojwarstwowe;j
grubosci 22mm, pokrytej laminatem HPL o grubosci min 0,40 mm w kolorze jasnoszarym. Element
ten bedzie dalej nazywany ,.konstrukcja gtéwna lady”.

Konstrukcja gléwna lady ma taczy¢ sie za pomocg zawiaséw o kacie rozwarcia 180° z podnoszonym
blatem lady (jak na rysunku). Blat wykonany ma by¢ z plyty widrowej, trojwarstwowej, o grubosci
22mm, pokrytej laminatem HPL o grubosci min 0,40 mm w kolorze jasnoszarym. Blat ten wspieraé
sie powinien na elemencie konstrukcyjnym, przymocowanym bezposrednio do S$ciany,
przemyslanym tak, aby byt w stanie przenie$¢ obcigzenia zwigzane z uzytkowaniem mebla.
Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze plyty.

W konstrukcje gtéwna lady, wbudowana musi zosta¢ ptyta frontowa, wykonana z plyty meblowej
typu np. Kronopol w kolorze czarnym. Grubos¢ ptyty - 18mm, Plyta frontowa nie moze licowac si¢
z krawedzig mebla — ma zosta¢ cofnieta o 10 cm. Zamocowanie plyty ma zosta¢ wykonane w sposob
trwaly i estetyczny, bez widocznych z zewnatrz taczen.

Lada musi posiada¢ dwie polki, wbudowane w konstrukcje gtéwng z tylu mebla. Pétki maja by¢
wykonane z plyty wiérowej, identycznej jak konstrukcja gtéwna lady. Poétki maja by¢ mocowane
przy pomocy systemu zapobiegajacemu przypadkowemu wyszarpnigciu, jednoczesnie zapewniajacej
docisk boku szafy do pétki wraz ze zwickszeniem obcigzenia pdtki

Konstrukcja gtowna lady ma by¢ wsparta na 4 nogach o przekroju okragtym (d=5cm), malowanych
proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru ptyty frontowej — RAL 9005. Wysokos¢ nogi 715-730
mm. Noga ma by¢ wyposazona w chromowany regulator. Montaz nogi z blatem na wkrety, za
pomoca otwordw w plytce mocujace;j.

Przyktadowe rozwiazanie:

PORT LOTNICZY GDYNIA - KOSAKOWO Spétka z o.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
biuro: Al. Marszatka Pl&s’ilgskiego 18, 81-378 Gdynia
tel: (+48 58) 713 2942 fax: (+48 58) 71329 44
www.airport.gdynia.pl
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Przyktadowe rozwigzanie nogi:
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L1 - MEBEL POD INDYWIDUALNY PROJEKT pomieszczenie: 3.5.14

Konstrukej¢ mebla stanowi¢ ma zestaw czterech plyt, polaczonych ze soba w sposéb trwaly i
estetyczny (p. zalaczony rysunek). Plyty majg by¢ wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowej
grubosci 22mm, pokrytej laminatem HPL o grubo$ci min 0,40 mm w kolorze jasnoszarym. Element
ten bedzie dalej nazywany ,.konstrukcjg gléwng lady”.

W konstrukeje gtéwng lady, wbudowana musi zosta plyta frontowa, wykonana z plyty meblowej
typu np. Kronopol w kolorze czarnym. Grubos¢ plyty - 18mm. Plyta frontowa nie moze licowa¢ sie
z krawedzia mebla — ma zosta¢ cofnigta o 10cm. Mocowanie ptyty ma zostaé wykonane w spos6b
trwaly i estetyczny, bez widocznych z zewnatrz laczen.

Konstrukcja gtéwna lady ma laczy¢ sie za pomoca zawiaséw, o kgcie rozwarcia 180 z wahadlowo
otwierajgcymi si¢ drzwiczkami (jak na rysunku). Drzwi wykonane majg zosta¢ z ptyty meblowe;j jak
front lady. Grubo$¢ ptyty - 18mm. Drzwi majg zostaé zamocowane przy licu mebla — jedno ze
skrzydel zamocowane do $ciany bocznej lady, drugie do $ciany.

Lada musi posiada¢ dwie potki, wbudowane w konstrukcje gléwng z tylu mebla. Polki maja byé
wykonane z plyty wiérowej, identycznej jak konstrukcja gtowna lady. Potki maja by¢ mocowane
przy pomocy systemu zapobiegajacemu przypadkowemu wyszarpnigciu, jednocze$nie zapewniajacej
docisk boku szafy do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia potki

Wszystkie widoczne krawedzie maja by¢ oklejone listwa PCV lub PP w kolorze ptyty.

Konstrukcja gtéwna lady ma by¢ wsparta na 4 nogach o przekroju okraglym (d=5c¢m), malowanych
proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru ptyty frontowej — RAL 9005. Wysokos$¢ nogi 715-730
mm. Noga ma by¢ wyposazona w chromowany regulator. Montaz nogi z blatem na wkrety, za
pomoca otworéw w plytce mocujace;.

Przykladowe rozwigzanie:
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Przyktadowe rozwigzanie nogi:
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UWAGTI:

1. Podane zostaty dwa rozwiazania lady, do wyboru przez inwestora.
2. Powyzsze wymiary zostaty ustalone na podstawie rzutéw. Ostateczny i doktadny wymiar mebli jest
mozliwy do ustalenia wylacznie po dokonaniu pomiar6w pomieszczenia.

MEBLE POD INDYWIDUALNY PROJEKT UZYTE NA PIETRZE III
1. STOL M1 pomieszczenie: 4.11.12

e Blat ma by¢ wykonany z plyty widrowej, trojwarstwowej spetniajgca norme El, grubosci 22mm,
pokryty laminatem HPL o grubosci min 0,40 mm w kolorze bialtym.

e Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg PCV o grubosci 2,0 mm

e Blat ma by¢ wsparty na nogach o przekroju kwadratowym 80x80 mm, wykonanych ze stali
chromowanej. Wysokos¢ nogi 715-730 mm. Noga ma by¢ wyposazona w chromowany regulator.

e Montaz nogi z blatem na wkrety, za pomocg otworéw w plytce mocujace;.

e  Wymiary jak na rzucie:

¥ 1163 D
480 1003 b 80y
S
2. STOL M2 pomieszczenie: 4.11.11

e Blat ma by¢ wykonany z plyty widrowej, trjwarstwowe] spelniajaca norme E1, grubosci 22mm,
pokryty laminatem HPL o grubosci min 0,40 mm w kolorze biatym.

e Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejka PCV o grubosci 2,0 mm

e Blat ma by¢ wsparty na nogach o przekroju kwadratowym 80x80 mm, wykonanych ze stali
chromowanej. Wysoko$¢ nogi 715-730 mm. Noga ma by¢ wyposazona w chromowany regulator.

e Montaz nogi z blatem na wkrety, za pomoca otworéw w plytce mocujgcej.

e Wymiary jak na rzucie:
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2. STOL M3 pomieszczenie: 4.11.10

e Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej spetniajgcg norme E1, grubosci 22mm,
pokryty laminatem HPL o grubo$ci min 0,40 mm w kolorze biatym.

e Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejka PCV o grubosci 2,0 mm

e Blat ma by¢ wsparty na nogach o przekroju kwadratowym 80x80 mm, wykonanych ze stali
chromowanej. Wysoko$¢ nogi 715-730 mm. Noga ma by¢ wyposazona w chromowany regulator.

e Montaz nogi z blatem na wkrety, za pomocg otworéw w plytce mocujgce;.

e  Wymiary jak na rzucie:
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Przyktadowe rozwigzanie nogi:
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Powyzsze 'wymiary zostaly ustalone na podstawie rzutéw. Ostateczny i doktadny wymiar mebli jest mozliwy
do ustalenia wylacznie po dokonaniu pomiaréw pomieszczenia.

Pytanie 14

Odpowiedz:

Pvtanie 15

Odpowiedz:

Pytanie 16

Odpowiedz:

Pytanie 17

W zwiazku z przetargiem na budowe budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej z
pomieszczeniami dla stuzb lotniczych dla Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo zwracamy
si¢ z prosbg o:
Podanie bardziej szczegétowych danych odnosnie modutu recepcji ZEN, poniewaz opis i
zdjecie przedstawione w zataczniku nr 1 do przedmiaru sa niewystarczajace do wycenienia
tego elementu.

Zamawiajacy podaje szczegétowe dane odnosnie modutu recepcji ZEN:

Lada ZEN: Korpus wykonany z MDF’u pokrytego laminatem HPL /takze krawedzie/ w
kolorze biatym /laminat barwiony w masie —bez ciemnej bazy/. Lada sktada sie z 3 moduléw
przesunigtych symetrycznie wzglgdem siebie. Dolny modul z cokolem wykoficzonym od
frontu laminatem aluminium szczotkowane a od wewnatrz w kolorze biatym. Element gérny
oraz Srodkowy wyposazony od zewnatrz w o$wietlenie LED o $rednicy 30 mm; dodatkowo
dla komfortu uzytkownika element gbrny posiada takie samo o$wietlenie od wewnatrz. Lada
wyposazona jest w blat roboczy o grubosci 40 mm wykonany z ptyty dwustronnie
melaminowanej, wykonczonej PVC o grubosci 2 mm. Blat roboczy posiada mozliwos¢ jego
regulacji w pionie /680, 720, 830 mm/. Lad¢ mozna dodatkowo wyposazy¢ w szuflade. ZEN
jest tak skonstruowana ze moze funkcjonowac jako element pojedynczy /jednoosobowy/ jak i
kilkuelementowy /dla 2-3 0s6b/. Doktadne wymiary Zamawiajacy zamieszcza na stronie.

W zwigzku z przetargiem na budowe budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej =z
pomieszczeniami dla stuzb lotniczych dla Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo zwracamy
si¢ z prosbg o:
Okreslenie, czy opisana w zataczniku nr 1 do przedmiaru technologia wykonania stelazy do
biurek jest jedyng dopuszczalna, czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
zamiennych?

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i1 urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem,
Ze zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zalozonych w dokumentacji. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o zobowigzaniach
Wykonawcy dotyczacych dostawy mebli ujetych w siwz w pkt. 3.4.3.,3.4.4.,3.4.5.

W  zwigzku z przetargiem na budowe budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej z
pomieszczeniami dla stuzb lotniczych dla Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo zwracamy
si¢ z prosba o:

Sprecyzowanie zapisdéw ,,bialy przezroczysty, przybory srednioszary” oraz ,,.brazowy havana,
przybory $rednioszary” z zalacznika nr 1 do przedmiaru odnosnie przegréd do biurek S1, S2 i
S3 w zakresie kolorystyki oraz przyborow.

Zamawiajacy informuje, ze:

Kolor ‘bragzowy havana’ — odpowiada w palecie przyblizeniu RAL Classic nr 8000,
Kolor ‘$rednioszary’ — odpowiada w palecie przyblizeniu RAL nr 9006,

Kolor ‘biaty przezroczysty’ — odpowiada w palecie przyblizeniu RAL nr 9010.

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 4 845 000 € na
roboty budowlane pn.: ,,Budowa budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami dla
stuzb lotniskowych dla Portu Lotniczego Gdynia ,. Kosakowo", POLEKO Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdansku jako Projektant obiektu, ktérym objete jest w/w zamdwienie, zwraca si¢ do
Panstwa prosba o zajecie stanowiska:

czy oferta Poleko Sp. z 0.0. na wykonanie robét budowlanych dla zadania ,Budowa
Lotniskowej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami dla stuzb lotniskowych dla Portu Lotniczego
Gdynia- Kosakowo", nie zostanie odrzucona w postgpowaniu przetargowym, w zwigzku z tym
ze firma Poleko Sp. z 0.0. jest Projektantem przedmiotowej inwestycji?
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, Ze oferta Poleko Sp. z 0.0. nie zostanie odrzucona z postgpowania

przetargowego, w zwiazku z tym ze firma Poleko Sp. z o0.0. jest Projektantem przedmiotowe;
inwestycji.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia.
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