Gdynia-Kosakowo

PORT LOTNICZY

nr sprawy 15/2011 Gdynia, dnia 28.11.2011r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 4 845 000 € na wykonanie robot
budowlanych: ,.Budowa terminala GA dla Portu Lotniczego Gdynia -
Kosakowo.

Pytanie 100 W nawigzaniu do odpowiedzi nr 66 z dn. 21.11.2011r. prosimy o okreSlenie
wszystkich warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni asfaltowych oraz
podanie catkowitej ilosci nawierzchni do wykonania.

Odpowiedz: W ocenie Zamawiajacego nalezy wykona¢ nawierzchnie drogowe w nastepujacej

iloci:

Ilo$¢ nawierzchni (wg obmiaru elektronicznego na rysunku)
Projektowane, nowe drogi -1330 m2
Droga istniejaca do adaptacji - 412 m2
Fragment na plycie - 256 m2
Razem nawierzchnie do wykonania - 1998 m2

Szczegdtowe rozwigzania powinny zosta¢ dostosowane do projektu drég po stronie
miejskiej oraz projektu ptyt lotniska i dréog w strefie zastrzezonej.

Do wyceny nalezy przyja¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z opisem w projekcie:
Zaproponowano jezdnie o nastgpujacej konstrukeji:

warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/35 gr. 20 cm;

warstwa poslizgowa z folii PE 1,2 mm;

warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie dwuwarstwowa 8§ + 15
=23 cm;

warstwa gr. 30 cm z pospdiki wzmacniajgca podtoze;

geowloknina;

grunt rodzimy zaggszczony do Wz min = 1.00.

Wszystkie nawierzchnie drogowe nalezy budowaé wylacznie na zageszczonym
gruncie niewysadzinowym. Warstwy wysadzinowe nalezy zastapi¢ piaskiem
stabilizowanym warstwami. Nalezy zadba¢ o usunigcie, z przeznaczonych do
przebudowy terendéw, ziemi urodzajnej, a takze resztek pozostatych po wycince
drzew oraz karp i korzeni.

Wymagane warunki do spetnienia

mrozoodpornos$¢ dla podtoza o nosnosci G4

kategoria ruchu KR-3

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisem SIWZ w Rozdziale 16
pkt 16.5 : ,,Za ustalenie ilosci robdt 1 innych §wiadczen oraz sposob przeprowadzenia
na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada
wylacznie Wykonawca”.

Pytanie 101 Prosimy o wyjasnienie w jaki sposob ma zosta¢ wykonana adaptacja istniejacej drogi.
Ponadto prosimy o podanie technologii potaczenia nawierzchni projektowanej z
adaptowang oraz wyjasnienie czy nawierzchnia adoptowana bedzie frezowana, a
nastepnie ukladana na niej nowa warstwa $cieralna. Prosimy o okreSlenie typow
mieszanek mineralno bitumicznych dla poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedz: W ocenie Zamawiajgcego nalezy uwzgledni¢ adaptacj¢ odcinka istniejacej drogi o
powierzchni 412 m2. Adaptowana istniejagca droga serwisowa powinna zostaé
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Pytanie 102

Odpowiedz:

sfrezowana i wykonana w nawierzchni asfaltowej jak nawierzchnie wg projektow
drog czesci lotniskowe;.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisem SIWZ w Rozdziale 16
pkt 16.5 : ,,Za ustalenie ilosci rob6t i innych $wiadczen oraz sposob przeprowadzenia
na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada
wytacznie Wykonawca”.

Prosimy o podanie ilosci obrzezy betonowych, jakie nalezy wykonac. Na podstawie
udostepnionej dokumentacji Wykonaweca nie jest w stanie okresli¢ ilosci.

W ocenie Zamawiajgcego nalezy wykonaé nastepujace ilosci obrzezy i kraweznikow:

1. obrzeza betonowe 100/20/40

a) strona lotniskowa — 467 mb

b) strona miejska — 98 mb

2. krawezniki granitowe 100/10/20

a) strona lotniskowa — 200 mb

b) strona miejska — 145 mb
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisem SIWZ w Rozdziale 16
pkt 16.5 : ,,Za ustalenie ilosci robdt i innych $wiadczen oraz sposéb przeprowadzenia
na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada
wytacznie Wykonawca”.

Niniejsze pismo stanowi integralng czesé¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.




