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Modut FLM 420/4 CON (sie¢ LSN z zewngtrznym zasilaniem).

Czujka termiczna FAH-T 420 z podstawq montazowq MS 400

Czujka optyczna Dual Ray FAP-D0420 z podstawg montazowq MS 400

Czujka optyczna Dual Ray FAP-D0420 z podstawg montazowq MS 400 i wyniesionym
wskaznikiem zadziatania MPA

Czujka optyczno—termiczna Dual Ray FAP-DOT420 z podstawq montazowg MS 400

Czujka optyczno—termiczna Dual Ray FAP-DOT420 z podstawq montazowg MS 400
i wyniesionym wskaznikiem zadziatania MPA

Czujka optyczno—termiczno—chemiczna Dual Ray FAP-DOTC420 z podstawq montazowq MS 400

Fireray 100RV

[eo] Czujka liniowa FireRay 50-100m montowana z reflektorem pryzmowym

podigczona do modutu petlowego FLM—420/4—CON - zasilanie z
miejscowego zasilacza 24V

Fireray SORV
[e°l Czujka liniowa FireRay 5-50m montowana z reflektorem pryzmowym

podigczona do modutu petlowego FLM—420/4—CON - zasilanie z
miejscowego zasilacza 24V

Lustro czujki FireRay 50RV/100RV

Modut FLM-420—-12-D - Modut 1 wejscie montowany w obudowie
FLM-IFB126-S

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP typ FMC-210-DM-G-R

Modut FLM-420—-I18R1-S - Modul 8 wejs¢ i 1 wyjscie przekaznikowe
niskonapigciowe (NC/NO) w obudowie

Modut FLM-420—12-D - Modul 1 wejscie montowany w obudowie
FLM-IFB126-S

Modut FLM—420-RLV8—S — Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych
niskonapigciowych (NC/NO )

Modut FLM—420-RLV1-D — Modut 1 wyjscie przekaznikowe
niskonapigciowe (NC/NO ) montowany w obudowie FLM—-IFB126-S

Modut FLM—420-RHV — Modut 2 wyjscia wysokonapigciowe (230VAC 10A)
montowany w obudowie FLM—IFB126-S

WH_ Sygnalizator Akustyczny FNM-320-SRD

CSP FPA |Modutowa centrala systemu sygnalizacji pozaru — typ FPA 5000
FMR5000 |Klawiatura wyniesiona systemu SAP

LEGENDA DSO:

Kol

Glosnik sufitowy 6W z koputq ognioochronnq LBC3086/41 + LBC3081/02

Gtosnik scienny 6W LBC3018/00

umna glosnikowa Line Array 30W LBC 3200/00

D  Dwukierunkowy projektor dzwieku 10W LP1-BC10E-1

nmuv Projektor dzwigku 10W LP1-UC10E-1

P o

tosnik Tubowy Pozarowy 25W LBC 3482/00

WW wﬂ‘_, Podstawowa Stacja mikrofonowa

@ Klawiatura rozszerzajqeq

Szafa DSO z zasilaniem awaryjnym 24/0,5h
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CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH

CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH — opcja rozbudowy
KONTAKTRON

CZUJKA RUCHU "PIR”

SZYFRATOR

SYGNALIZATOR (BUCZEK)

LEGENDA CCTV:

Klawiatura

- Krosownica

Monitor LCD zas. 230VAC

Kamera dualna dzien/noc w obudowie zewngtrznej zas. 230VAC
Kamera dualna koputowa LVIO3P z WDR, obiektyw 2.8—11mm
Kamera dualna szybkoobrotowa LT903 z WDR, 36x zoom optyczny
Kamera dualna dzien/noc LS923 zas. 230VAC

sterujgca do kamer

Rejestrator cyfrowy 16 wej./ 2 wyj. 3xHDD

wizyjna 80 wej./ 8 wyj.

LEGENDA STRUKTURA LAN:
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Gniazdo RTV koricowe

Gniazdo 2xRy45
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