TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA - KOSAKOWO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJL:
, SYGNALIZACJI POZAROWEJ
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

CPV 45311000-0 - roboty w zakresie inst. elektrycznych

CPV 45311100-1 - roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
CPV 45312100-8 - system sygnalizacji pozarowej i DSO

CPV 45311200-2 — uktadanie przewodow, puszki, osprzet, opraw

CPV 45311000-0 — prace pomiarowe

CPV 45311000-0 - uziemienia wyréwnawcze
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1. WSTEP
11. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Przedmiotem sg informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych
systemu sygnalizacji pozarowej i dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
zwigzanych z wykonaniem systemu sygnalizacji pozarowej i dzwigkowego systemu ostrzegania.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania instalacji sygnalizacji
pozarowej i dzwiekowego systemu ostrzegania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami a takze

z podanymi ponizej:

- aprobatg_techniczng — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania i zakresu robot z wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi stuzacych do faczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy
obwoddw elektrycznych; Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

- certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawczg stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu

- cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalaci elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czeScig czynna)

- deklaracja zgodno$ci - dokument w formie oSwiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi normami, certyfikatami, aktami prawnymi, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

- instalacja elektryczna — zespo6t odpowiednio potaczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz
aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej;

- instalacja odbiorcza — czes¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca sie za uktadem pomiarowym stuzacym
do rozliczen pomiedzy dostawcy i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu
pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego instalacje odbiorcy
od strony zasilania;

- kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyly,
przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz
uzalezniony od Srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze)

- klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslone mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
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tacznik izolacyjny - tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych miedzy
roztaczonymi czesciami poszczegolnych biegundw o wytrzymatoSci elektrycznej i innych
wiasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej czes¢ zostata
zaprojektowana (zbudowana);

obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze ptyngé
dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;
obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktorym czes¢ badz wszystkie odbiorniki
energii elektrycznej w poszczegolnych obwodach sg wiaczone i pobierajg energie; rozrdznia sie
obcigzenie instalacji pradem lub mocg;

obwod (instalacji _elektrycznej) — zesp6t elementéw np. odbiorniki, aparaty elektryczne, taczniki)
odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrddtem
energii (ztacze, zrodto awaryjne) chronionych wspolnym zabezpieczeniem;

obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sklad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie.

osprzet do kabli i przewodow - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow rownolegtych przewodow itp.

osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbiér) elementéw o roznej konstrukcji, zaleznej od sposobu
ukfadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, faczenia i ochrony (ostony)
tych przewoddw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury ostonowe itp.);
potaczenia wyrownawcze — elekiryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyrdwnania potencjatu.

przewdd elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z
materiatu o dobrej przewodno$ci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;
przewdd neutralny (N) — przewdd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy
stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

przewdd ochronny (PE) — przewdd lub Zzyta przewodu przeznaczony do potaczenia: czesci objetych
pofaczeniem wyrownawczym, gtdwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego punktu
neutralnego zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

przygotowanie podioza - zesp6l czynnoSci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw
majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;

specyfikacig techniczng - dokument zawierajacy zespdl cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania,
metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.

stopien _ochrony IP_— okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacii elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, a
ktorg zapewnia odpowiednia obudowa .

urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

dostawca — osoba prawna lub fizyczna, u ktorej zakupiono caty lub czes¢ sprzetu i/lub oprogramowanie
dla instalacji.

UWAGA - Jezeli caly sprzet i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jednej instytucji, wowczas te

instytucje nazywa sie dostawcg systemu

- instalacja — system po zakoriczonym procesie instalowania w obiekcie
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Instalator - osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za catos¢ lub czes$¢ procesu
instalowania

instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego tgczenia czesci sktadowych i
elementow systemu. Instalowanie (zaktadanie instalacji) moze by¢ wykonywane przez jednego lub
wiecej instalatorow

jednostka uznajaca - jednostka, uznana przez wiasciwy urzad lub przez inng kompetentng instytucje,
jako majaca specjalistyczne umiejetno$ci niezbedne do oceny zgodnosci instalacii z niniejszg norma.
karta strefy — przeno$ny plan, obejmujacy jedng lub wiecej pojedynczych stref

konserwacja — Prowadzenie kontroli okresowych (przegladéw), obstugi technicznej i napraw,
niezbednych do utrzymania sprawnosci instalacji

konserwator — osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za catos¢ lub cze$¢ procesu
konserwacji

kontrola okresowa (przeglad) — powtarzalne czynnosci, podczas ktorych instalacja, jej funkcjonowanie i
sygnalizowanie sg recznie sprawdzane w przewidzianych wczesniej okresach

kwalifikowany — spetniajacy wszystkie wtadciwe panstwowe, regionalne lub lokalne wymagania,
dotyczace kompetencii

mapa stref — plan pokazujacy lokalne granice stref oraz drogi dostepu do stref

nabywca — osoba prawna lub fizyczna, ktora dokonuje zaptaty za instalacje.

naprawa — niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrdcenia sprawnosci instalacji
normalne warunki pracy -warunki srodowiskowe zgodne z okres$long klasa, wystepujace po
zainstalowaniu zasilacza zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowany PS, jego obcigzenie powinny
zawierac sie w granicach dopuszczalnych przez producenta, a zastosowana bateria nie powinna mie¢
mniej niz 80% pojemnosci.

obstuga techniczna — powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wtacznie z czyszczeniem,
zastrajaniem, regulacjq i wymiang czesci), przeprowadzone we wczesniej ustalonych odstepach czasu.
odbiér — potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wczes$niej specyfikacii.
odleglos¢ rozpoznawania — odlegto$¢, jaka musi przeby¢ cztowiek w danej strefie dozorowej, aby
wzrokowo odnalez¢ miejsce pozaru

okres gotowo$ci -okreslony czas, w ktérym zasilacz jest w stanie dostarczac energie elektryczng do
elementdw systemu alarmowego wkamania i napadu, w przypadku wystgpienia uszkodzenia EPS.
osoba kompetentna, specijalista — osoba, ktdra w odniesieniu do podejmowanych czynnosci, posiada
niezbedng wiedze, umiejetnosci i doSwiadczenie do wykonania pracy w sposéb zadawalajacy i bez
narazania kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub obrazenia ciata.

postanowienie krajowe — postanowienia opublikowane przez krajowg organizacje normalizacyjna,
podajace krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalacji.

postepowanie w razie alarmu pozarowego — wczesniej zaplanowane procedury, wedtug ktorych nalezy
postepowac w razie pozaru

pozar — niekontrolowane spalanie, wymagajace rozpoznania i/lub akcji zaradczej w celu
niedopuszczenia do zagrozenia dla zycia lub dbr materialnych

projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe

préba odbiorcza - proces, w wyniku ktorego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywce, ze
instalacja spetnia ustalone wcze$niej wymagania

sie¢ potgczen wyrownawczych (BN) — zestaw potaczonych ze sobg przewodzacych elementéw
konstrukcyjnych tworzacych ,ekran elektromagnetyczny” dla systeméw elektronicznych i personelu
obstugujacego dla czestotliwosci od zera (prad staty) do niskich czestotliwosci radiowych (RF). Termin
,ekran elektromagnetyczny” oznacza dowolng konstrukcje wykorzystywang do zmiany kierunku,
blokowania lub ograniczenia przenikania energii elektromagnetycznej. Przewaznie nie wymaga sie, aby
BN byfa dotaczona do ziemi, ale wszystkie BN w niniejszej normie majg potaczenie z ziemig,

stan dozorowania — stan instalacji, w ktorym jest ona zasilana energig z gtownego zrodta zasilania i nie
sygnalizuje alarmu pozarowego, uszkodzenia lub wytgczenia, blokowania i testowania.

system zintegrowany — system, w ktdrym funkcje wykrywania pozaru i alarmowania pozarowego sq
zintegrowane z innymi, niepozarowymi funkcjami

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Instalacje teletechniczne Specyfikacje techniczne. 15.06.2011 strona 5 /12



- tetnienia -sktadowe sinusoidalne napiecia wyjsciowego naktadajace si¢ na sktadowg statg napiecia
wyjéciowego zasilacza zasilanego z sieci pradu przemiennego.

- uruchamiajgcy — osoba, ktdra przeprowadza proces uruchomienia

- uruchomienie -proces, w wyniku ktérego dokonuje sie sprawdzenia, czy instalacja spetnia ustalone
wczesnie] wymagania

- urzadzenie pomocnicze - urzadzenie, ktdre moze uaktywnic lub by¢ uaktywniane przez instalacje
sygnalizacji pozarowe;j

- uszkodzenie - usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposéb zaktdcajacy poprawne
funkcjonowanie instalacji

- uszkodzenie baterii -niezdolnos¢ baterii do utrzymania napiecia wyjsciowego powyzej minimalne;
warto$ci, w przypadku uszkodzenia EPS.

- uszkodzenie zasilacza - Stan zasilacza powodujacy przerwy lub ograniczenie dostarczania energii
elektrycznej do systemu alarmowego wtamania i napadu lub powodujgcy zmiane parametrow PS poza
wymagania tej normy (np. niskie napiecie, wysokie napiecie, odtgczenie baterii, zwarcie baterii).

- urzadzenie zasilajgce (PU) - Urzadzenie dostarczajace, a takze przemieniajace i separujace
(elektrycznie) energie elektryczng do systemu alarmowego wiamania i napadu lub jego cze$ci oraz do
baterii akumulatoréw, jesli sg wymagane.

- uznanie — potwierdzenie przez strone trzecia, ze instalacja spetnia wymagania

- uzytkownik — osoba fizyczna lub prawna sprawujaca nadzor nad budynkiem (lub cze$cig budynku), w
ktorym jest zamontowana instalacja sygnalizacji pozarowej

- wiasciwy urzad — jednostka majaca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego, regionalnego,
krajowego lub europejskiego

- wyjScie: Wyjscie zasilacza dostarczajgce energie elektryczng do systemu alarmowego wtamania i
napadu.

- zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem - zabezpieczenie, ktére umozliwia uniknigcie
uszkodzenia akumulatora na skutek jego roztadowania ponizej poziomu dopuszczalnego, okreslonego
przez producenta akumulatora.

- zasilacz podstawowy (PPS) - zasilacz wykorzystywany do zasilania systemu alarmowego wlamania i
napadu lub jego cze$ci w normalnych warunkach pracy.

- zasilacz rezerwowy (APS) - zasilacz umozliwiajacy zasilanie energig elektryczng systemu w
wyznaczonym czasie w przypadku niemozno$ci wykorzystania zasilacza podstawowego (PPS).

- zasilacz (PS): Urzadzenie magazynujace, dostarczajace, a takze przemieniajgce i separujace
(elektrycznie) energie elektryczng do systemu alarmowego wtamania i napadu lub jego czesci. Dwoma
podstawowymi elementami zasilacza sa; urzadzenie zasilajace (PU) i bateria (np. bateria
akumulatorow).

- zgtoszenie 0 uszkodzeniu — sygnat uszkodzeniowy, ktdry moze by¢ dostrzezony przez cztowieka
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2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

21.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu systemu sygnalizacji pozarowe] i dzwiekowego systemu ostrzegania nalezy
stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami, ktore spetniajq te warunki sa;

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych, oraz wtaciwych przepiséow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji.

Wyroby posiadajace aktualne certyfikaty wydane przez CNBOP.

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z norma europejskg wprowadzono do Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

wyroby budowlane znajdujgce sie w okre$lonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oSwiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja, oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty
dla udowodnienia powyzszego.

Za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore:
Nie spetniajg wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacje, byty przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta w wyniku czego nastapita zmiana wtasnosci materiatu.

2.2.

WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT TELETECHNICZNYCH
2.2.1.Wykonanie.

Specyfikacja Techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami

obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robét, a takze przepisami budowy
urzadzen teletechnicznych.

2.2.2.Materiaty i wyroby stosowane w instalacji sygnalizacji pozarowej:

centrala pozarowa — 1 kpl.

czujka optyczno — temperaturowa— 34 szt.
czujka optyczna — 123 szt.

gniazdo czujki — 157 szt.

wskaznik zadziatania czujki — 17 szt.
przycisk ROP —12 szt.

liniowa czujka dymu 100m — 1 kpl.

liniowa czujka dymu 50m — 6 kpl.
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- sygnalizator SAK7 pozarowy optyczno — akustyczny — 21 szt.
- zasilacz KBZB 17 24V 1A/17Ah - 8 szt.

- akumulator 12V 18/17Ah -16 szt.

- puszka instalacyjna PIP — 32 szt.

- przewdd YnTKSYekw 1x2x1 -1 kpl.

- przewod YnTKSYekw 3x2x0,8 — 1 kpl.

- przewod HDGs 2x1 - 1 kpl.

- przewod HDGs 3x1,5 — 1 kpl.

- przewod HTKSH PH90 1x2x1 -1 kpl.

2.2.3.Materiaty i wyroby stosowane w instalacji dzwiekowego systemu ostrzegania:

- Wzmacniacz mocy 8x60W — 1 kpl.

- Wzmacniacz mocy 2x250W - 4 kpl.

- Glosnik sufitowy— 134 szt.

- Glo$nik scienny — 7 szt.

- Glosnik tubowy — 1 szt.

- Kolumna gto$nikowa — 11 szt.

- Mikrofon strazaka — 3 szt.

- Ekspander -1 kpl

- Kontroler sieciowy — 1 kpl

- Szafa DSO -1 kpl.

- przewod YnTKSYekw 10x2x0,8 — 1 kpl.(potaczenie szafy DSO z SSP)
- przewod HDGs 2x1 -1 kpl.

- przewod HDGs 3x2,5 — 1 kpl. (zasilanie szafy DSO)

- przewod HTKSH PHI0 1x2x1 - 1 kpl.(linie gtosnikowe)

2.2.4.Wymagania przy zmianie materiatow

Marka materiatéw okreslona w dokumentaciji ofertowej i wykonawczej bedzie wymagana w wykazie
cen. Jednak Wykonawca robdt teletechnicznych moze zaproponowa¢ materiaty innej marki,
posiadajace te same lub lepsze charakterystyki. Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez
Inwestora i Projektanta Systemu Sygnalizacji Pozarowej i Dzwigkowego Systemu Ostrzegania.

2.2.5.Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia wykorzystywane do wykonania robot muszg by¢ w petni sprawne, na biezaco
konserwowane i poddawane okresowym przegladom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi BHP i bezpieczeristwa pracy. Zastosowany sprzet powinien
posiada¢ dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu nie spetniajacego
powyzszych wymogow, jak réwniez wykorzystywanie do niezgodnie z przeznaczeniem.

2.2.6.Przyrzady do badan i pomiaréw
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarw muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

2.2.7.Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw musza by¢ sprawne i posiadaé
wazne badania techniczne.
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Wszystkie Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatbw w warunkach gwarantujgcych
ich przewoz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT TELETECHNICZNYCH

Roboty teletechniczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okre$lonymi m.in.
przez zestaw norm i przepisow budowlanych.

Wykonawstwo instalacji powinno Scisle odpowiadaé wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto
uwzglednia¢c wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego.

Cato$¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe),

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych i teletechnicznych

3.1.  Kompletnos¢ instalacji.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzglednic
wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sq wprost wymienione w zataczonych
zestawieniach materiatowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty montazowe, uchwyty ognioodporne,
rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach itp.

3.2. Dostep do urzadzen elektrycznych:

- drzwi i pokrywy urzadzen SSP i DSO, ktérych otwarcie umozliwia dotknigcie czesci elektrycznych
pod napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

- tabliczki muszg mie¢ napisy grawerowane i by¢ trwale przymocowane do podtoza, (tasmy
samoprzylepne stosowa¢ wolno tylko po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru),

- czesci, ktore pozostajg pod napieciem pomimo otwarcie roztgcznika gtéwnego nalezy ostoni¢ w
sposdb wykluczajacy przypadkowe dotknigcie,

- ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla ich
naprawy i obstugi.

3.3. Oznaczenia identyfikacyjne.

Wszystkie czesci sktadowe Systemu Sygnalizacji Pozarowej i Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego
nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.

Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje grupy dozorowej oraz numer elementu w
danej grupie dla SSP, oraz jednoznaczng identyfikacje linii gtosnikowych i numery gto$nikdw,
wzmacniaczy dla DSO.

3.4. Segregacja obwodow:
- przewody petli dozorowych powinny by¢ skutecznie oddzielone od instalacji elektrycznych przez

utozenie w odpowiednich odstepach tj. co najmniej 30 cm, lub w korycie przeznaczonym dla
instalacji pozarowych E90,
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3.5. Elementy mocujace:

- wszystkie elementy mocujace, rurki, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza si¢
elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

- mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru
robot budowlanych.

3.6. Proby i pomiary montazowe.

Zakres nadzoru prob i pomiarow: nadzér nad robotami teletechnicznymi powinien by¢ wykonywany
zgodnie ze szczegotami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

3.7. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przej$cia instalacyjne tras kablowych przez Sciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych nalezy
wykonac w sposdéb zapewniajgcy odpornos¢ ogniowg tych elementow konstrukcyjnych. Zalecana klasa
odpornosci ogniowej dla przejs¢ instancyjnych El 120.

4. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem
kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatdw, wytycznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
dokumentacji techniczne;j.

Elementy instalacji teletechnicznych winny by¢ poddane badaniom i probom przed przekazaniem do
odbioru.

41. Proby wykonywane przez producentow.

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach
niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okre$lonym w odnosnych normach. Wykonanie
prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

4.2. Préby wykonywane w czasie budowy.

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci i ciggtosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne
przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. W miare postepu robot wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odnos$nych préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

4.3. Ogledziny po zakoriczeniu robét.

Po zakoriczeniu robdt, ich kolejnych etapow oraz przed podaniem napigcia wykonawca zobowigzany
jest dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen, szczegoinie takich, ktdre
mogtyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci
powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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4.4. Proby montazowe po zakonczeniu robot.
Po zakoniczeniu robot wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania.

Dla instalacji SSP:

- ciggtosci potaczen obwodow,

- rezystanciji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrdd i obudéw wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania Srodkoéw ochrony przeciwporazeniowe;.

Dla instalacji DSO:

- ciagtosci potaczen obwodow,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrdd i obuddéw wykonanych podczas montazu,
- skutecznosci dziatania i zrozumiato$ci komunikatow gtosowych.

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robét stanowigcego odrebng catosS¢ obiektu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkéw roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz projektantem,
- protokoty odbioréw czeSciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

- protokoty préb i pomiaréw pomontazowych,

- ksigzke eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowe;.

Wymagania wyzej okre$lone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Mogq one ulec zmianom i
rozszerzeniom w ramach ogélnych i szczegotowych warunkéw kontraktowych.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii
technicznej.

Odbiér konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania.

Po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorcze;.

Cena obejmuije:

koszt materiatow,

dostarczenie materiatow,

montaz osprzetu instalacyjnego,

przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwaranc;ji,
instalacja urzadzen monitoringu wizyjnego,

integracja z systemem nadrzednym i sterowania,

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

dostarczenle ksiazki przegladéw i konserwacji

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przepisy prawne.

Ustawa z dnia 23 marca 2003 Prawo Budowlane (Dz. U. nr 80) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciw pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 121 poz.
1138) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z
pozniejszymi zmianami (Nowelizacja z dnia 13 marca 2009 r.)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciw pozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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