Tom 6 Instalacje Teletechniczne
Czesc 1.

AD1 uwaga odnos$nie punktu 3.13. o umieszczeniu sygnalizacji WiN w pomieszczeniu kierownika
odprawy paszportowej i kierownika kontroli bezpieczenstwa.

,Sygnalizacja o napadzie umieszczona zostanie w pomieszczeniu kierownika odprawy paszportowej i
kierownika kontroli bezpieczenstwa.”

Zdanie to zostato zawarte w poprzedniej wersji erraty, przestanej 27.09.2011r w mailu. (nie
podkreslitem)

AD2

3.3.1. Wstep - zalozenie projektu

Gtéwnym zatozeniem projektu jest stworzenie lokalnej sieci komputerowej dla budynku Porty Lotnicze
w Gdyni Kosakowo. Z uwagi na konieczno$¢ pracy 3 niezaleznych stuzb na terenie lotniska planuje sie
wykonanie 3 niezaleznych sieci komputerowych z mozliwoscig potaczenia. Kazda z sieci
komputerowych posiadata bedzie wtasny punkt dystrybucyjny umieszczony w szafie typu Rack 19" 42U
lub 19" 18U wiszacej 2-sekcyjnej. Punkty dystrybucyjne umiejscowione zostang w pomieszczeniu
wezet teleinformatyczny” wspdlnym dla wszystkich stuzb, oraz w _pomieszczeniu SG-05 dla Stuzby
Granicznej. Dostep do pomieszczenia ,wezet teleinformatyczny” posiadali bedg mieli tylko wyznaczeni
pracownicy poprzez karty dostepu. Zaprojektowana sie¢c ma potaczy¢ poszczegdine biura (komputery)
kazdej ze stuzb. Budynek jest jednopoziomowym obiektem. Pomieszczenia biurowe, gdzie znajdujg sie
komputery zostang wskazane przez przysztych uzytkownikdw na pdzniejszym etapie. Pomieszczenia
rozmieszczone sg na terenie catego budynku co wymaga rozprowadzenia odpowiedniego
oprzewodowania.

Projekt przewiduje wykonanie oprzewodowania, oraz wyposazenie pomieszczenia ,wezet
teleinformatyczny” w podstawowe podzespoty tj. szafa typu Rack 42” i/lub 19” 18U wiszacej 2-sekcyjnej
z wentylatorami, switche.

Pozostate podzespoty zostang uzupetione poprzez przysztych uzytkownikow (odpowiednie stuzby) we
wlasnym zakresie.

Uwagi Wydziatu tacznosci i Informatyki.
AD1

Wszystkie przewody instalacji komputerowej oznaczone SG nalezy zakoriczy¢ na patch panelu w
szafie dystrybucyjnej w pomieszczeniu SG-05.

AD2
W pomieszczeniu SG-05 zostanie zainstalowana szafa dystrybucyjna wiszaca 2 — sekcyjna zamykana z
drzwiczkami z szybg o wys. 18U i gtebokosci min. 540 mm. Obudowa szafki i inne podzespoty

montowane wewnatrz szafy nalezy bezwzglednie uziemic.

AD3



Szafa bedzie zasilana zgodnie z zatozeniami zawartymi w cze$ci elektrycznej opracowania z napiecia
gwarantowanego. Rozdzielnia elektryczna TSG3 obwdd G4K.

AD4

W pomieszczeniu SG-05 nalezy wykona¢ szyne wyréwnawczg i potaczy¢€ z instalacjg wyrdwnawczg
wykonang w obiekcie zgodnie z projektem elektrycznym.

AD5

Szafa dystrybucyjna komputerowa projektowana w pomieszczeniu SG-05 wyposazona jest w zespot
wentylatoréw. Wentylatory umieszczone powinny by¢ w goérnej czesci szafy (wyciggowe). Szafa
dystrybucyjna powinna zosta¢ umieszczona pod sufitem. Z uwagi iz w pomieszczeniach terminala
wszystkie sufity zaprojektowane sq jako sufity rastrowe, ciepto w sposob naturalny, a w przypadku
wentylatorow w sposob wymuszony wypychane bedag z pomieszczenia. Zapewnia to szybkie chtodzenie
naturalne.

AD6

Instalacja antenowa musi by¢ uziemiona zgodnie z PN (PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych: Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.). Nalezy zapewni¢ uziemienie urzadzen
nadawczo-odbiorczych umieszczonych w pomieszczeniu SG-05, oraz instalacji antenowej wykonane;j
na dachu budynku terminala.

AD7

Trasy kablowe pomiedzy budynkiem wielofunkcyjnym a terminalem nie nalezg do zakresu opracowania.
Wykonawca instalacji powinien pamieta¢, ze nalezy uwzgledni¢ i zapewni¢ aby statyczny promien
giecia kabla optycznego i fidera byt nie mniejszy niz- 20-krotna Srednica zewnetrzna kabla lub wg.
zalecen producenta kabla jezeli sg inne.

ADS8
Potaczenie sieci budynku terminala i budynku wielofunkcyjnego nie podlega temu opracowaniu.

Obecnie prowadzone sg prace projektowe nad catkowitym systemem bezpieczenstwa catego terenu i
budynkéw lotniska.



