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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
- usunięcie drzew 10-15 cm - 399 szt
- usunięcie drzew 16-25 cm - 166 szt
- usunięcie drzew 26-35 cm - 54 szt
- usunięcie drzew 36-45 cm - 4 szt
- usunięcie krzewów - 1,1 ha
- wywóz dłużycy  - 75,29 m3
- wywóz gałęzi - 617.92 mp
- wywóz karpin - 311,87 mp
- wykopy - 350 m3
- nasypy - 320 m3
- makroniwelacja, humusowanie i obsianie trawą - 17, 67 tys. m2
- ogrodzenie na podłożu gruntowym z siatką wkopaną na 40 cm w grunt - 1865,00 m
- ogrodzenie na istniejącym podłożu utwardzonym z siatką zamocowaną z 2 cm prześwitem nad nawierzchnią utwardzoną - w sposób
umożliwiający czasowy demontaż fragmentów ogrodzenia - 192 m
- ogrodzenie montowane na cokole z siatką osadzoną w betonie na  głębokość 10 cm - na odcinkach o ustalonym przebiegu docelowym
- 1080 m
- bramy przesuwane - 1 kpl
- bramy rozwierane - 4 kpl.
- przepust przez rów melioracyjny - 1 szt.
 
 
Trzy przejśca ogrodzenia nad rowami melioracyjnymi zaprojektowano za pomocą przepustów wykonanych z betonu C16/20 (B20)XC4 z
kołowym otworem średnicy 600 mm.
Posadowienie fundamentu na warstwie gruntu nośnego
Rów przed wykonaniem przepustu należy oczyścić, po zakończeniu prac konstrukcyjnych dno rowu należy zabrukować kamieniem bru-
kowym na podsypce pisakowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na długości 1 metra od przepustu po jego obu stronach. 
Rzędna dna otworu przepustu powinna być wykonana na poziomie utwardzonego dna rowu.
Otwór przepustu od strony lotniska zabezpieczyć otwieralną kratą ze stali OH18N9 o średnicy prętów 10 i 20 mm. Krata zamykana na
kłódkę kl. C, montowaną powyżej poziomu wody od strony chronionej. 
 
Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych, po usunięciu drzew, krzewów oraz karpiny teren należy wyrównać oraz zdjąć
wierzchnią warstwę ziemi roślinnej z pasa "roboczego".
Ogrodzenie należy poprowadzić w nawiązaniu do istniejących odcinków ogrodzenia części wojskowej lotniska, zachowując minimum 10 i
maksymalnie 25 cm wysokości cokołu i projektowanych fundamentów ponad teren istniejący. W miejscach wystąpienia wahań poziomu
terenu należy w cokole wykonać schodki o max. wysokości 15 cm, schodki na cokole wykonać przy słupkach i w tym miejscu należy koń-
czyć układanie poszczególnych zwojów siatki.
Analogicznie należy postąpić przy wytyczaniu fundamentów na odcinkach montowanych w podłożu gruntowym.
Maksymalna różnica wierzchu stóp fundamentowych pomiędzy sąsiadującymi fundamentami wynosić może ±15 cm. W przypadku więk-
szych, lokalnych nierówność poziom terenu należy obniżyć lub podwyższyć w zależności od sytuacji.
Podstawową zasadą przy wysokościowym wytyczaniu ogrodzenia jest zachowanie minimalnej wysokości ogrodzenia 2,5 m licząc od po-
ziomu terenu do poziomu ostatniego drutu kolczastego montowanego na wysięgniku.
Słupki mocować w fundamentach na głębokości od 85 do 70 cm, poziom posadowienia fundamentów słupków może się wahać od -1,00
do -0,85 m poniżej poziomu terenu.
W związku z wymaganiami dotyczącymi mocowania siatki zgrzewanej na głębokość 10 cm w elementach betonowych i 40 cm w gruncie,
betonując cokoły i fundamenty należy pozostawić podłużne bruzdy o odpowiedniej głębokościach i o szerokości umożliwiające wsuwanie
siatki (przy zmianach wysokości cokołu i posadowienia fundamentów bruzdy te będą miały głębokość od 10 cm z jednej do 25 cm z dru-
giej strony w przypadku cokołu oraz od 40 do 55 cm w przypadku pojedynczych fundamentów.
Przy betonowaniu cokołu możliwe jest wylanie ostatnich 30 cm wysokości po zamontowaniu siatki - tak aby górne pręty zbrojeniowe i wy-
stające z dolnej części uprzednio zabetonowanego cokołu,  strzemiona zapewniły monolityczną jednorodność elementu, nadlewki te na-
leży wykonać bardzo starannie stosując wszelkie zasady obowiązujące przy łączeniu wszelkich przerw technologicznych, boki cokołu sta-
rannie zatrzeć i zaizolować dwoma warstwami lepiku.
Po zamontowaniu siatki należy zalać pozostawione bruzdy rzadką zaprawą cementową wykonaną ze żwiru o frakcji do 20 mm i
starannie, ręcznie zagęścić zaprawę wypełniającą.
Tyczenie wysokościowe ogrodzenia należy rozpocząć odcinkami poczynając od istniejących ogrodzeń do najbliższych istniejących lub
projektowanych nawierzchni 
a następnie wykonać odcinki pomiędzy poszczególnymi nawierzchniami.
W przypadku wątpliwości, co do zaproponowanych rozwiązań na budowę należy wezwać projektanta. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać sytuacyjno wysokościowe pomiary geodezyjne, wytyczając ogrodzenie w terenie.
Lokalne wzniesienia i zagłębienia na szerokości do 3 metrów po obu stronach wytyczonej trasy należy wyrównać i zniwelować. Na odcin-
kach ogrodzenia montowanego na cokole niwelacja tereny musi być wykonana w sposób zapewniający naturalny spływ wód deszczo-
wych w kierunku od cokołu.
Przy tyczeniu wysokościowym i wykonaniu niwelacji zalecana jest konsultacja z projektantem.
Bramy montować po wykonaniu nawierzchni nawiązując się wysokościowo do rzeczywistych rzędnych zachowując maksymalną odleg-
łość dolnej krawędzi bramy od nawierzchni nie większą niż 50 mm.
 
Opis projektowanego ogrodzenia:
 
Zastosować słupki w rozstawie podstawowym 2,5m w przypadkach indywidualnych max. 3,0 m) z wysięgnikami podwójnymi ustawionymi
w kształcie litery V (przy bramie rozsuwanej wysięgniki pojedyncze - rys. nr. K4, przy bramach rozwieranych wysięgniki pionowe z pięcio-
ma rzędami drutu - rys K1,2,3,5). 
Na wysięgnikach rozpiąć po trzy rzędy drutu kolczastego, tak przygotowane zabezpieczenie uzupełnić walcem uformowanym z drutu
ostrzowego.
Na słupkach rozpiąć siatkę ogrodzeniową z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymałości,
i kwadratowych oczkach 50,8 x 50,8 mm, druty ocynkowane i powleczone PVC.
Grubość drutu:  3,00/ 3,50 mm,  (średnica zewnętrzna 3,50 mm, wytrzymałość na rozciąganie 600-800 N/mm2) w kolorze niebieskim.
Na odcinkach przeznaczonych do czasowego demontażu siatka zgrzewana powinna zostać ujęta w ramy z kształtowników stalowych
mocowanych do słupków w sposób umożliwiający ich demontaż jedynie od strony chronionej. 
Siatkę ogrodzeniową na odcinkach bez cokołu zagłębić w gruncie na głębokość 40 cm.
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W miejscach o istniejącym podłożu utwardzonym siatkę zamocować z 2 cm prześwitem nad nawierzchnią. 
Siatka mocowana w cokole powinna zostać obetonowana min. na głębokość 10 cm.
Stosować słupki systemowe o wysokości 275 cm (200 cm w przypadku słupków demontowalnych) wraz z wysięgnikami typu V skierowa-
nymi ku górze pod kątem 45 ° o długości 72 cm, zapewniającymi montaż trzech rzędów drutu ostrzowego - ostatni montowany 250 cm
ponad poziomem terenu. 
 
 Montaż i demontaż słupków stawianych na istniejących płaszczyznach utwardzonych, przewidzianych do czasowego usunięcia, odby-
wać się będzie poprzez: demontaż ram wypełnionych siatką oraz odkręcenie 4 śrub mocujących słupki w podłożu, nakrętki tych  śrub na-
leży wykonać ze specjalnym, nietypowym łbem możliwym do odkręcenia jedynie indywidualnym kluczem.
Demontaż zabezpieczeń z drutu ostrzowego odbywać się będzie poprzez jego przecięcie, przy ponownym montażu należy miejsca prze-
cięć połączyć ze sobą drutem wiązałkowym. 
Skrajne słupki przy fragmentach ogrodzenia przewidzianych do demontażu zabezpieczyć dodatkowymi zastrzałami.
 
 
Słupki ogrodzenia stawianego na istniejącym podłożu wyposażyć fabrycznie w stopę z blachy gr. 10 mm o wym. 30x30 cm, przyspawaną
do dolnej krawędzi słupka, z nawiercanymi otworami fi 25 mm w rozstawie 20x20 cm. Słupki te należy mocować do podłoża poprzez wy-
poziomowaną blachę podstawy o analogicznych wymiarach, wkutą w podłoże betonowe osadzoną na cementowej zaprawie montażowej.
W istniejącym podłożu należy wg szablonów nawiercić otwory na kotwy stalowe średnicy 25 mm na głębokość 15 cm. Kotwy z gwintowa-
ną końcówką wklejać chemicznie.
Blacha podstawy zabezpieczona antykorozyjnie tak jak słupki.
Na czas, gdy ogrodzenie zostanie rozebrane, dla ochrony opon kół pojazdów oraz gwintu kotw, na wystające, nagwintowane końcówki
prętów kotwiących należy nałożyć "nakrywę" wykonaną z twardej gumy, odlew o wymiarach ok. 40x40 cm gr. 40 mm o ukosowanych gór-
nych krawędziach, z otworami fi 25 mm zgodnie z szablonem wykorzystywanym do wiercenia otworów w blachach podstawy. Nakrywy te
powinny mieć możliwość przykręcenia nakrętkami z demontażu słupów ogrodzenia .
Za zgodą Inspektora Nadzoru elementy te można wykonać z twardego drewna pomalowanego w żółto - czarne pasy.
 
Zabezpieczenie antykorozyjne słupków wykonać poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami o wysokiej odporności na czynniki
zewnętrzne, przeznaczonymi do pokrywania elementów ocynkowanych.
W miejscach styku z istniejącymi budynkami należy zastosować przewyższenia zgodnie z zaleceniami architektów projektujących bryłę
budynków (rys. K12).
 
Wokół ogrodzenia należy przewidzieć wykonanie całkowicie wolnej, wyrównanej przestrzeni o szerokości 3m po jego obu stronach - w
celu zapewnienia możliwości skutecznej obserwacji i patrolowania. Drzewa rosnące w tym pasie należy wyciąć i wykarczować pnie, krze-
wy
usunąć, teren zniwelować, wyrównać i obsiać trawą.
 
Wzdłuż przebiegu ogrodzenia należy umieścić w odstępach 30 m prostokątne tablice informacyjne o treści "TEREN LOTNISKA - WSTĘP
SUROWO WZBRONIONY"
 
Dane techniczne elementów ogrodzenia
 
 Ogrodzenie wykonać z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymałości i kwadratowych oczkach 50,8 x 50,8 mm, druty ocynkowane i powle-
czone PVC.
Grubość drutu:  3,00/ 3,50 mm,  (średnica zewnętrzna 3,50 mm, wytrzymałość na rozciąganie 600-800 N/mm2) w kolorze niebieskim.
 
Wysokość siatki:
- 1,98 m dla odcinków przeznaczonych do demontażu
- 2,10 m dla odcinków wykonywanych na cokole,
- 2,40 m dla odcinków przebiegających przez tereny nieutwardzone (zasypane na głębokość 40 cm w ziemi)
 
Całkowita wysokość ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem wynosi 2,50 m nad poziom terenu - licząc do najwyżej położonego drutu kol-
czastego zabezpieczającego ogrodzenie.
 
Siatki ogrodzenia, ocynkowane ogniwowo oraz powleczone okładziną PVC na kolor niebieski, wg wzornika RAL 5017. 
Słupki oraz wysięgniki ocynkowane ogniwowo oraz powleczone poliestrowym lakierem proszkowym metodą elektrostatyczną na kolor
niebieski, wg wzornika RAL 5017 lub powleczone PCV. 
Zaleca się zastosowanie jednego systemu ogrodzeniowego obejmującego: siatki, słupki, wysięgniki oraz niezbędne łączniki.
 
Słupki przelotowe i wsporcze o wysokości 2,75 cm dla odcinków mocowanych w cokole i fundamentach oraz 2,00 dla odcinków "rozbie-
ralnych"  wykonać z rur stalowych profilowanych o przekroju zamkniętym 60x40x3mm. Przy każdej zmianie trasy ogrodzenia o 900 zasto-
sować słupki narożne z profili 60x60x3mm. Przy bramach na zakończeniu siatki stosować słupki końcowe z profili 60x60x3mm. Co ósmy
słupek oraz przy słupkach narożnych i końcowych oraz przy słupkach ograniczających fragmenty ogrodzenia przewidzianego do demon-
tażu zastosować podpory z profili 50x30x3mm mocowane pod kątem 300 na wysokości 1,75m. W dolnej części słupka pręt zbrojeniowy ?
8mm i długości 0,2m. 
W górnej części słupków zamontować podwójne wysięgniki w kształcie V skierowane pod kątem 450 o długości 0,72m (pojedyncze - przy
bramie przesuwnej). Wysięgniki o przekroju zamkniętym i wymiarach 40x40x2mm. 
 
Wszystkie słupki stalowe i wysięgniki wykonać z profili zamkniętych zabezpieczonych fabrycznie  od góry przed możliwością przedosta-
nia się wody opadowej. 
 
Słupki osadzić w fundamentach na głębokości 60-75cm licząc od powierzchni terenu (70-85 cm od wierzchu fundamentu).
Słupki przelotowe, narożne, krańcowe, podporowe i wysięgniki ocynkowane ogniowo i powlekane elektrostatycznie lakierem proszkowym
na kolor niebieski wg wzornika RAL 5017.
Dopuszcza się zmianę profilów z kwadratowych na okrągłe przy zapewnieniu analogicznych do projektowanych parametrów konstrukcyj-
nych.
 
Na wysięgnikach w kształcie litery V rozpiąć po trzy rzędy drutu kolczastego do którego zamocować należy zwoje drutu ostrzowego np.
typu TIGRE concertina o średnicy 70cm. Dodatkowo concertinę mocować do pierwszego rzędu drutu siatki zgrzewanej.  
 
Na pojedynczych wysięgnikach pod kątem 45 st., stosowanych dla umożliwienia otwierania bramy przesuwnej należy rozpiąć pięć rzę
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dów drutu kolczastego lub ostrzowego. 
Na bramach, które posiadają skrzydła bramowe otwierane w obu kierunkach zastosować pojedyncze pionowe wysięgniki o długości 50
cm oraz rozpiąć pięć rzędów drutu kolczastego lub ostrzowego. 
 
Wykonać fundamenty słupków o wymiarach 30x30x110cm, (100 cm zagłębione w ziemi) na odcinkach docelowych pomiędzy słupkami
projektuje się wykonanie cokołu szerokości 20 i wysokości 80 cm (70 cm zagłębione w ziemi). Cokół i fundamenty  zaizolowane emulsją
na zimno. Fundament i cokół powinny stanowić jedną całość.     
Fundamenty pod bramy wykonać o wymiarach 80x80x110cm (100 cm zagłębione w ziemi) na słupki nośne bram i słupki końcowe ogro-
dzenia.
Cokół, należy dylatować, co ok. 40 m, oraz przy bramach i przepuście poprzez wstawienie przy stopie słupka pionowej, podwójnej warst-
wy papy asfaltowej.
Stosować beton klasy C20/25 wg PN-EN 2061.
Cokół zazbroić konstrukcyjnie czterema prętami o  średnicy 8 mm.
Układać dwa pręty dołem oraz dwa górą w odległości 4-5 cm od powierzchni cokołu w rozstawie  12  na szerokość oraz 70 cm w pionie,
pręty połączyć strzemionami 6 mm co ok. 40-50 cm.
Zbrojenie wykonać ze stali A-I St3S okrągła gładka wgPN-89/H-84023/01; PN-89/H-84023/
 
 
BRAMY SAMOCHODOWE DWUSKRZYDŁOWE 
 
Wjazd i wyjazd na teren chroniony odbywać się będzie poprzez dwuskrzydłowe bramy nr. 1, 2, 3, 5. 
Bramy stalowe o wysokości 2,00 m, (wysokość bramy z zabezpieczeniem 2,50 m) wykonane z kształtowników 60x40x3mm z wypełnie-
niem ram w rozstawie co 5cm, prętami stalowymi o średnicy 20mm. Każde skrzydło bramy zawiesić na trzech zawiasach mocowanych do
słupów nośnych bram . Góra bramy wyposażona w wysięgniki pionowe z czterema rzędami drutu kolczastego. Bramy wyposażone w za-
mknięcia górne - uchwyty na kłódki z zabezpieczeniem przed przepiłowaniem i zamknięcia dolne zasuwy pionowe. Stosować kłódki klasy
C. 
Bramy przystosować do plombowania drutem stalowym i plombą z ołowiu. 
Bramy muszą być przymocowane do słupków za pomocą zawiasów zamontowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez pod-
ważenie lub wybicie czopa z zawiasu. Odległość pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram
nie powinna być większa niż 5 cm. Skrzydła zamontowane na zawiasach umożliwiające dwustronne uchylanie bram.
 
 
BRAMA  PRZESUWNA 
 
Projektuje się wykonać bramę przesuwną na teren parkingu , której wymiar wraz z przeciwwagą wynosi 7,5m, natomiast wysokość bramy
wynosi 2,00 m (wysokość bramy z zabezpieczeniem 2,50 m) . Brama wykonana z profilu nośnego 80x80x3mm oraz z profili 80x40x4mm
wypełnionych profilami stalowymi o przekroju 20x20x2 mm w rozstawie co 5 cm. Brama stężona profilami 40x40x3 mm. Bramy zawieszo-
ne na słupach nośnych z profili 100x100x5 mm, umieszczonych w fundamencie o wymiarach 160x80 cm na głębokość 150 cm. Bramy
wpasować w ogrodzenie i zamontować w fundamentach wraz z końcowymi słupkami ogrodzenia.  
Brama przesuwna powinna być wykonana, jako wyrób z uwzględnieniem montażu: dwóch linii fotokomórek, lampy ostrzegawczej, napę-
du oraz dostosowana do obsługi zdalnej za pomocą "pilota". W dostawie należy uwzględnić dostarczenie "pilotów" w ilości uzgodnionej z
Zamawiającym.
Montaż bramy przesuwanej elektrycznie wymaga wykonania przyłącza energetycznego poprowadzonego z sąsiadującego budynku, w
związku, z czym należy wykonać ok. 20 metrów kanalizacji kablowej wraz z montażem odpowiedniego kabla włączonego w instalację bu-
dynku w sposób uzgodniony z jego projektantem.
 
 
 
Załącznik nr 1. - Założenia wyjściowe do kosztorysu:
 
 
Wywóz gruzu i ziemi przyjęto do 1km, bez uwzględnienia kosztów opłat na wysypiskach komunalnych - zużycie na miejscu.
Wywóz materiału drzewnego przyjęto do 1km, drewno użytkowe ma zostać składowane przekazane Inwestorowi, odpady należy przeka-
zać do utylizacji - koszt utylizacji uwzględnić w ofercie.
 
W kosztorysie dla czynności typowych, wycenianych z konkretnego cennika /KNR, KNNR i innych./ mają zastosowanie opisy robót i tech-
nologii zawarte w części opisowej katalogu, założeniach ogólnych i szczegółowych oraz w opisach tablic. 
 
Dla robót nietypowych, przyjętych przez analogię itp.  z powołaniem się na  pozycję katalogu  przyjęto zasadę j.w. z uwzględnieniem wy-
magań wytwórcy dla zastosowanych w projekcie materiałów i systemów.
 
Przy braku powołania się na konkretny katalog / wykonanie "kalkulacji własnej" / zakres prac przewidzianych do wykonania znajduje się w
opisie pozycji
 
 
Należy wycenić wszystkie roboty pomocnicze i zanikające.
 
Uwaga:
1. W kosztorysie należy ująć wszelkie opłaty związane z wykonaniem poszczególnych robót.
2. Koszt robót pomocniczych (np. rusztowania, zabezpieczenie wykopów, oznakowania itp.) należy ująć w koszcie robót podstawowych.
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Usunięcie drzew i krzewów
1

d.1
ST
02.01

KNR 2-01
0103-04

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0101-01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr.
10-15 cm)

szt.

399.00 szt. 399.000
RAZEM 399.000

3
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr.
16-25 cm)

szt.

166.00 szt. 166.000
RAZEM 166.000

4
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr.
26-35 cm)

szt.

54.00 szt. 54.000
RAZEM 54.000

5
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0108-04

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha

1.20 ha 1.200
RAZEM 1.200

7
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

75.29 m3 75.290
RAZEM 75.290

8
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

617.92 mp 617.920
RAZEM 617.920

9
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

311.87 mp 311.870
RAZEM 311.870

10
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0111-01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spaleniem na
miejscu

m2

6.00*(2355+590) m2 17670.000
RAZEM 17670.000

11
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

(2355+590+192)*0.001 km 3.137
RAZEM 3.137

12
d.1

ST
02.01

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

1.00*(2355+590) m2 2945.000
RAZEM 2945.000

2 45100000-8 Roboty ziemne - makroniwelacja
13

d.2
ST
02.01

KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
III

m3

350.00 m3 350.000
RAZEM 350.000

14
d.2

ST
02.01

KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

350.00 m3 350.000
RAZEM 350.000

15
d.2

ST
02.01

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

350.00 m3 350.000
RAZEM 350.000

16
d.2

ST
02.01

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
DOWÓZ ZIEMI DO ZASYPANIA NATURALNYCH NIERÓWNOŚCI TE-
RENU NA OBSZARZE 6 METROWEGO PASA ROBOCZEGO - PO TRA-
SIE OGRODZENIA (POBÓR ZIEMI Z BUDÓW NA TERENIE PORTU
LOTNICZEGO)

m3

320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000
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17
d.2

ST
02.01

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie NATURALNYCH NIERÓWNOŚCI TERENU NA OBSZARZE
6 METROWEGO PASA ROBOCZEGO - PO TRASIE OGRODZENIA,
spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III

m3

320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000

18
d.2

ST
02.01

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów j.w. spycharkami w gruncie kat. III-
IV

m3

320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000

19
d.2

ST
02.01

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

6.00*(2355+590) m2 17670.000
RAZEM 17670.000

20
d.2

ST
02.01

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie pasa roboczego z obsianiem mieszankami traw przy
grub.warstwy humusu 5 cm

m2

6.00*(2355+590) m2 17670.000
RAZEM 17670.000

3 45200000-9 Cokól
21

d.3
ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod cokół z odwozem
ziemi

m3

0.20*0.70*1080.00 m3 151.200
RAZEM 151.200

22
d.3

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe o szer.dna 0,6 m i głębok.do 0,70 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod cokół z odwozem ziemi

m3

(0.60-0.20)*0.70*1080.00 m3 302.400
RAZEM 302.400

23
d.3

ST
01.03

KNR 2-02
1801-02

Cokoły pod ogrodzenie z betonu B20 betonowe o wymiarach 0.2x0.8 m
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Ułożenie z zagęszczeniem betonu z pozostawieniem dylatacji (co ok.
30 m).
3. Obsadzenie dybli siatki przewidzianej do zabetonowania na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m

1080.00 m 1080.000
RAZEM 1080.000

24
d.3

ST
01.02

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie ST0S fi 8 mm

t

1080.00*4*0.666*0.001*1.05 t 3.021
RAZEM 3.021

25
d.3

ST
01.02

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie ST0S fi 6 mm

t

(1080.00/0.30)*1.70*0.222*0.001*1.05 t 1.427
RAZEM 1.427

26
d.3

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 0,70 m, szerokość 0.6 m

m3

(0.60-0.20)*0.70*1080.00 m3 302.400
RAZEM 302.400

27
d.3

ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod cokół z zagęszczeniem ręcznym.

m3

0.20*0.70*1080.00 m3 151.200
RAZEM 151.200

4 45200000-9 Stopy fundamentowe
28

d.4
ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod słupki z odwozem
ziemi

m3

(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40)*977.00 m3 94.769
RAZEM 94.769

29
d.4

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste o szer.dna 0,6 m i głębok.1,00 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod cokół z odwozem ziemi

m3

(1.00*0.60*0.60-(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*967.00 m3 254.321
RAZEM 254.321

30
d.4

ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu (B10) na podłożu gruntowym m3

0.10*0.40*0.40*967.000 m3 15.472
RAZEM 15.472
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31
d.4

ST
01.03

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objętości do 0,5 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla słupków oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu słupków i siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m3

0.30*0.30*1.10*967.00 m3 95.733
RAZEM 95.733

32
d.4

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

(1.00*0.60*0.60-(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*967.00 m3 254.321
RAZEM 254.321

33
d.4

ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40)*967.00 m3 93.799
RAZEM 93.799

5 45320000-6 Roboty izolacyjne i dylatacje
34

d.5
ST
01.04

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

0.70*2*1080.00+(0.30*4*1.10-0.20*0.80*2)*967.00 m2 2479.000
RAZEM 2479.000

35
d.5

ST
01.04

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga  warstwa

m2

0.70*2*1080.00+(0.30*4*1.10-0.20*0.80*2)*967.00 m2 2479.000
RAZEM 2479.000

36
d.5

ST
01.04

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - dwie warstwy (dylatacja) m2

0.80*0.20*2*25.00 m2 8.000
RAZEM 8.000

6 45200000-9 Ogrodzenie na cokole
37

d.6
ST
01.05

KNR 2-02
1805-11
analiza in-
dywidualna

Osadzenie ogrodzenia systemowego z siatki zgrzewanej o wysokiej wy-
trzymałości i kwadratowych oczkach 50,8x50,8 mm, druty stalowe ocynko-
wane i powleczone PVC, gr. drutu 3,0/3,5 mm w kolorze niebieskim -
montaż w cokole betonowym z obetonowaniem siatki na głębokość 10
cm.
Słupki zaopatrzone w wysięgniki typu "V" o długości ramion po 50 cm, za-
bezpieczone fabrycznie przed możliwością przedostawania się wody opa-
dowej do przekroju rurowego supka.
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie klocków z gniazd i bruzdy na siatkę.
2. Ewentualne podkucia gniazd i bruzd.
3. Ręczne przygotowanie zaprawy lub betonu zalewowego.
4. Ustawienie i podparcie słupków na okres wiązania.
5. Osadzenie słupków 60/40/3 mm o wys. 2,75 m - 238 szt (zgodnie z za-
leceniami producenta systemu)
6. Wypełnienie zaprawą cementową gniazd 
7. Usunięcie podparcia.
8. Montaż siatki zgrzewanej h= 2,00 m (zgodnie z zaleceniami producenta
systemu)

m2

2.00*1080.00 m2 2160.000
RAZEM 2160.000

38
d.6

ST
01.01

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w cokole
betonowym (bez deskowań i stemplowań)

m

1080.00 m 1080.000
RAZEM 1080.000

7 45200000-9 Ogrodzenie na gruncie
39

d.7
ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe o szer.dna 0,25 m i głębok.0,40 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod siatkę z odwozem ziemi

m3

0.25*0.40*1865.00 m3 186.500
RAZEM 186.500
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40
d.7

ST
01.05

KNR 2-02
1805-11
analiza in-
dywidualna

Osadzenie ogrodzenia systemowego z siatki zgrzewanej o wysokiej wy-
trzymałości i kwadratowych oczkach 50,8x50,8 mm, druty stalowe ocynko-
wane i powleczone PVC, gr. drutu 3,0/3,5 mm w kolorze niebieskim -
montaż słupków w stopach fundamentowych, siatka zakopana w gruncie
na głębokość 40 cm. Słupki zaopatrzone w wysięgniki typu "V" o długości
ramion po 50 cm, zabezpieczone fabrycznie przed możliwością przedo-
stawania się wody opadowej do przekroju rurowego supka.
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie klocków z gniazd stóp fundamentowych.
2. Ewentualne podkucia gniazd.
3. Ręczne przygotowanie zaprawy lub betonu zalewowego.
4. Ustawienie i podparcie słupków na okres wiązania.
5. Osadzenie słupków 60/40/3 mm o wys. 2,75 m - 1044 szt (zgodnie z
zaleceniami producenta systemu)
6. Wypełnienie zaprawą cementową gniazd 
7. Usunięcie podparcia.
8. Montaż siatki zgrzewanej h= 2,40 m (zgodnie z zaleceniami producenta
systemu)

m2

2.40*1865.00+0.50*2.50*1.90*4 m2 4485.500
RAZEM 4485.500

41
d.7

ST
01.05

KNR 2-02
1217-04
analiza in-
dywidualna

Montaż słupków 60/40/3 mm o wys. 3,90 m, mocowanych w fundamen-
tach oraz za pomocą obejm spawanych do płaskowników wykonanych
podczas budowy budynków portu lotniczego (6 szt/słupek), obejmy i kotwy
malować farbami antykorozyjnymi w kolorze ogrodzenia.

m

3.90*4 m 15.600
RAZEM 15.600

42
d.7

ST
01.05

KNR 2-02
1805-11
analiza in-
dywidualna

Osadzenie ogrodzenia systemowego z paneli systemowych w ramach z
profili  40x40 wypełnionych siatka zgrzewaną o wysokiej wytrzymałości i
kwadratowych oczkach 50,8x50,8 mm, druty stalowe ocynkowane i powle-
czone PVC, gr. drutu 3,0/3,5 mm w kolorze niebieskim - montaż do słup-
ków i wsporników sciennych osadzonych podczas budowy budynków por-
tu lotniczego
Wyszczególnienie robót:
1. Osadzenie i przykręcenie paneli do słupków 60/40/3 mm oraz wsporni-
ków ściennych30x30x10 mm

m2

2.25*0.50+0.50*(1.40+1.70)*0.35 m2 1.668
RAZEM 1.668

43
d.7

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 0,40 m, szerokość 0.25 m

m3

0.25*0.40*1865.00 m3 186.500
RAZEM 186.500

8 45200000-9 Stopy fundamentowe słupków w istniejących nawierzchniach
44

d.8
ST
01.01

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm

m3

0.60*0.60*0.30*72 m3 7.776
RAZEM 7.776

45
d.8

ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod słupki z odwozem
ziemi

m3

(0.60*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40)*72.00 m3 5.040
RAZEM 5.040

46
d.8

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste o szer.dna 0,6 m i głębok.1,00 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod cokół z odwozem ziemi

m3

(0.70*0.60*0.60-(0.60*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*72.00 m3 13.104
RAZEM 13.104

47
d.8

ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu (B10) na podłożu gruntowym m3

0.10*0.40*0.40*72.00 m3 1.152
RAZEM 1.152

48
d.8

ST
01.03

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objętości do 0,5 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla słupków oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu słupków i siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m3

0.30*0.30*1.10*72.00 m3 7.128
RAZEM 7.128

49
d.8

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

(0.70*0.60*0.60-(0.60*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*72.00 m3 13.104
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RAZEM 13.104
50

d.8
ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

(0.60*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40)*72.00 m3 5.040
RAZEM 5.040

51
d.8

ST
01.01

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

0.60*0.60*0.30*72.00 m3 7.776
RAZEM 7.776

52
d.8

ST
01.01

KNR 4-01
0203-01
z.sz. 2.6.
9905-01 

Uzupełnienie niezbrojonych podłoży z betonu monolitycznego - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

0.60*0.60*0.30*72.00-0.30*0.30*0.30*72.00 m3 5.832
RAZEM 5.832

9 45200000-9 Ogrodzenie na istniejącej nawierzchni
53

d.9
ST
01.01

KNR 4-01
0211-03
analiza in-
dywidualna

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na nawierzch-
ni betonowej

m2

1.00*1.00*16.00 m2 16.000
RAZEM 16.000

54
d.9

ST
01.01

KNR AT-17
0102-01
analiza in-
dywidualna

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. do 40 mm techniką diamen-
tową w betonie niezbrojonym

cm

4*16.00*15 cm 960.000
RAZEM 960.000

55
d.9

ST
01.01

KNR 7-28
0104-01
analiza in-
dywidualna

Dostarczenie i osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o
głębokości do 40 cm - zestaw 4 śrub (śruby o łbie nietypowym). Wklejenie
chemiczne kotw HIT-RTZ M20x120x60

zst.śr.

16.00 zst.śr. 16.000
RAZEM 16.000

56
d.9

ST
01.01

KNR 7-28
0105-04
analiza in-
dywidualna

Zalanie przestrzeni przy słupkach o powierzchni do 1 m2 m3

1.00*16.00*0.05 m3 0.800
RAZEM 0.800

57
d.9

ST
01.01

KNR 7-28
0211-04
analiza in-
dywidualna

Przygotowanie, dostarczenie i osadzenie w gotowych otworach blachy
podporowej o wymiarach 30x30x10 mm, wykończonej analogicznie jak
słupki systemowe

szt.

16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000

58
d.9

ST
01.05

KNR 2-02
1805-11
analiza in-
dywidualna

Osadzenie ogrodzenia systemowego z paneli systemowych w ramach z
profili  40x40 wypełnionych siatka zgrzewaną o wysokiej wytrzymałości i
kwadratowych oczkach 50,8x50,8 mm, druty stalowe ocynkowane i powle-
czone PVC, gr. drutu 3,0/3,5 mm w kolorze niebieskim - montaż słupków
na przygotowanych złączach fundamentowych, siatka mocowana 2 cm
powyżej istniejącej nawierzchni.Słupki zaopatrzone w wysięgniki typu "V"
o długości ramion po 50 cm, zabezpieczone fabrycznie przed możliwością
przedostawania się wody opadowej do przekroju rurowego supka.
Wyszczególnienie robót:
1. Osadzenie i przykręcenie słupków 60/40/3 mm o wys. 2,00 m zaopa-
trzonych fabrycznie w blachę podstawy 30x30x10 mm - 80 szt (zgodnie z
zaleceniami producenta systemu)
2. Montaż siatki zgrzewanej h= 1,98 m (zgodnie z zaleceniami producenta
systemu)

m2

1.98*192.00 m2 380.160
RAZEM 380.160

59
d.9

ST
01.05

Koszt mate-
riału
analiza in-
dywidualna

klucze do śrub o nietypowych "łbach" szt

5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000

60
d.9

ST
01.05

Koszt mate-
riału
analiza in-
dywidualna

nakrywy z odlewów gumowych zabezpieczających kotwy słupków demon-
towalnych

szt

20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
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10 45200000-9 Zabezpieczenia
61

d.10
ST
01.05

KNR 2-02
1804-13

Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych (2 x 3 dru-
ty)

m

2*(1080.00+192.00+1865.00) m 6274.000
RAZEM 6274.000

62
d.10

ST
01.05

KNR 2-02
1804-13
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż zabezpieczenia z drutu ostrzowego typu "concertina"
średnica zwoju 50-70  cm - mocowanie zapinkami do drutu ostrzowego

m

1080.00+192.00+1865.00 m 3137.000
RAZEM 3137.000

63
d.10

ST
01.05

KNR 2-31
0703-02
analiza in-
dywidualna

Przymocowanie tablic  informacyjnych 1,00*0,40 na ogrodzeniu o treści "
TEREN LOTNISKA - WSTĘP SUROWO WZBRONIONY"

szt.

105.00 szt. 105.000
RAZEM 105.000

11 45200000-9 Brama B1
64

d.11
ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480

65
d.11

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste  o szer.dna 1,00 m i głębok.do 1.00 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651

66
d.11

ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu (B10) na podłożu gruntowym m3

1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
RAZEM 0.200

67
d.11

ST
01.04

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

1.00*1.00*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

68
d.11

ST
01.03

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objętości do 1.0 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla słupków oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu słupków i siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m3

0.80*0.80*1.00*2 m3 1.280
RAZEM 1.280

69
d.11

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651

70
d.11

ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480

71
d.11

ST
01.04

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.00*0.80*4*2 m2 6.400
RAZEM 6.400

72
d.11

ST
01.04

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga  warstwa

m2

1.00*0.80*4*2 m2 6.400
RAZEM 6.400

73
d.11

ST
01.04

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - dwie warstwy (dylatacja) m2

0.80*0.20*2 m2 0.320
RAZEM 0.320
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74
d.11

KNR 2-02
1206-03

Brama stalowa B1 o wysokości 2,00 m, (wysokość bramy z zabezpiecze-
niem 2,50 m) wykonane z kształtowników 60x40x3mm z wypełnieniem
ram w rozstawie co 5cm, prętami stalowymi o średnicy 20mm. Każde
skrzydło bramy zawiesić na trzech zawiasach mocowanych do słupów
nośnych bram . Góra bramy wyposażona w wysięgniki pionowe z pięcio-
ma rzędami drutu kolczastego. Bramy wyposażone w zamknięcia górne -
uchwyty na kłódki z zabezpieczeniem przed przepiłowaniem i zamknięcia
dolne zasuwy pionowe. Stosować kłódki klasy C. 
Bramy przystosować do plombowania drutem stalowym i plombą z ołowiu.

Bramy muszą być przymocowane do słupków za pomocą zawiasów za-
montowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie
lub wybicie czopa z zawiasu. Odległość pomiędzy słupkami ogrodzenio-
wymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram nie powinna być
większa niż 5 cm. Skrzydła zamontowane na zawiasach umożliwiające
dwustronne uchylanie bram.

m2

8.48*2.50 m2 21.200
RAZEM 21.200

12 45200000-9 Brama B2
75

d.12
ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480

76
d.12

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste  o szer.dna 1,00 m i głębok.do 1.00 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651

77
d.12

ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu (B10) na podłożu gruntowym m3

1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
RAZEM 0.200

78
d.12

ST
01.04

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

1.00*1.00*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

79
d.12

ST
01.03

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objętości do 1.0 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla słupków oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu słupków i siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m3

0.80*0.80*1.00*2 m3 1.280
RAZEM 1.280

80
d.12

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651

81
d.12

ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480

82
d.12

ST
01.04

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.00*0.80*4*2 m2 6.400
RAZEM 6.400

83
d.12

ST
01.04

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga  warstwa

m2

1.00*0.80*4*2 m2 6.400
RAZEM 6.400
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84
d.12

KNR 2-02
1206-03

Brama stalowa B2 o wysokości 2,00 m, (wysokość bramy z zabezpiecze-
niem 2,50 m) wykonane z kształtowników 60x40x3mm z wypełnieniem
ram w rozstawie co 5cm, prętami stalowymi o średnicy 20mm. Każde
skrzydło bramy zawiesić na trzech zawiasach mocowanych do słupów
nośnych bram . Góra bramy wyposażona w wysięgniki pionowe z pięcio-
ma rzędami drutu kolczastego. Bramy wyposażone w zamknięcia górne -
uchwyty na kłódki z zabezpieczeniem przed przepiłowaniem i zamknięcia
dolne zasuwy pionowe. Stosować kłódki klasy C. 
Bramy przystosować do plombowania drutem stalowym i plombą z ołowiu.

Bramy muszą być przymocowane do słupków za pomocą zawiasów za-
montowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie
lub wybicie czopa z zawiasu. Odległość pomiędzy słupkami ogrodzenio-
wymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram nie powinna być
większa niż 5 cm. Skrzydła zamontowane na zawiasach umożliwiające
dwustronne uchylanie bram.

m2

6.20*2.50 m2 15.500
RAZEM 15.500

13 45200000-9 Brama B3
85

d.13
ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480

86
d.13

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste  o szer.dna 1,00 m i głębok.do 1.00 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651

87
d.13

ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu (B10) na podłożu gruntowym m3

1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
RAZEM 0.200

88
d.13

ST
01.04

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

1.00*1.00*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

89
d.13

ST
01.03

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objętości do 1.0 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla słupków oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu słupków i siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m3

0.80*0.80*1.00*2 m3 1.280
RAZEM 1.280

90
d.13

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651

91
d.13

ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480

92
d.13

ST
01.04

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.00*0.80*4*2 m2 6.400
RAZEM 6.400

93
d.13

ST
01.04

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga  warstwa

m2

1.00*0.80*4*2 m2 6.400
RAZEM 6.400
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94
d.13

KNR 2-02
1206-03

Brama stalowa B3 o wysokości 2,00 m, (wysokość bramy z zabezpiecze-
niem 2,50 m) wykonane z kształtowników 60x40x3mm z wypełnieniem
ram w rozstawie co 5cm, prętami stalowymi o średnicy 20mm. Każde
skrzydło bramy zawiesić na trzech zawiasach mocowanych do słupów
nośnych bram . Góra bramy wyposażona w wysięgniki pionowe z pięcio-
ma rzędami drutu kolczastego. Bramy wyposażone w zamknięcia górne -
uchwyty na kłódki z zabezpieczeniem przed przepiłowaniem i zamknięcia
dolne zasuwy pionowe. Stosować kłódki klasy C. 
Bramy przystosować do plombowania drutem stalowym i plombą z ołowiu.

Bramy muszą być przymocowane do słupków za pomocą zawiasów za-
montowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie
lub wybicie czopa z zawiasu. Odległość pomiędzy słupkami ogrodzenio-
wymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram nie powinna być
większa niż 5 cm. Skrzydła zamontowane na zawiasach umożliwiające
dwustronne uchylanie bram.

m2

5.90*2.50 m2 14.750
RAZEM 14.750

14 45200000-9 Brama B5
95

d.14
ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480

96
d.14

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste  o szer.dna 1,00 m i głębok.do 1.00 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651

97
d.14

ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu (B10) na podłożu gruntowym m3

1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
RAZEM 0.200

98
d.14

ST
01.04

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

1.00*1.00*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

99
d.14

ST
01.03

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objętości do 1.0 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla słupków oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu słupków i siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m3

0.80*0.80*1.00*2 m3 1.280
RAZEM 1.280

100
d.14

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651

101
d.14

ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480

102
d.14

ST
01.04

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.00*0.80*4*2 m2 6.400
RAZEM 6.400

103
d.14

ST
01.04

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga  warstwa

m2

1.00*0.80*4*2 m2 6.400
RAZEM 6.400
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104
d.14

KNR 2-02
1206-03

Brama stalowa B5 o wysokości 2,00 m, (wysokość bramy z zabezpiecze-
niem 2,50 m) wykonane z kształtowników 60x40x3mm z wypełnieniem
ram w rozstawie co 5cm, prętami stalowymi o średnicy 20mm. Każde
skrzydło bramy zawiesić na trzech zawiasach mocowanych do słupów
nośnych bram . Góra bramy wyposażona w wysięgniki pionowe z pięcio-
ma rzędami drutu kolczastego. Bramy wyposażone w zamknięcia górne -
uchwyty na kłódki z zabezpieczeniem przed przepiłowaniem i zamknięcia
dolne zasuwy pionowe. Stosować kłódki klasy C. 
Bramy przystosować do plombowania drutem stalowym i plombą z ołowiu.

Bramy muszą być przymocowane do słupków za pomocą zawiasów za-
montowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie
lub wybicie czopa z zawiasu. Odległość pomiędzy słupkami ogrodzenio-
wymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram nie powinna być
większa niż 5 cm. Skrzydła zamontowane na zawiasach umożliwiające
dwustronne uchylanie bram.

m2

5.50*2.50 m2 13.750
RAZEM 13.750

15 45200000-9 Brama B4 - przesuwna
105

d.15
ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
1.80*1.00*0.10+1.60*0.80*1.50 m3 2.100

RAZEM 3.580
106

d.15
ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste  o szer.dna 1,00 m i głębok.do 1.00 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
0.50*(1.80*1.00+2.76*1.96)*1.60-(1.80*1.00*0.10+1.60*0.80*1.50) m3 3.668

RAZEM 6.319
107

d.15
ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu (B10) na podłożu gruntowym m3

1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
1.80*1.00*0.10 m3 0.180

RAZEM 0.380
108

d.15
ST
01.04

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

1.00*1.00*2 m2 2.000
1.80*1.00 m2 1.800

RAZEM 3.800
109

d.15
ST
01.03

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objętości do 1.0 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla słupków oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu słupków i siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m3

0.80*0.80*1.00*2 m3 1.280
1.60*0.80*1.50 m3 1.920

RAZEM 3.200
110

d.15
ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
0.50*(1.80*1.00+2.76*1.96)*1.60-(1.80*1.00*0.10+1.60*0.80*1.50) m3 3.668

RAZEM 6.319
111

d.15
ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
1.80*1.00*0.10+1.60*0.80*1.50 m3 2.100

RAZEM 3.580
112

d.15
ST
01.04

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.00*0.80*4*2+(1.60+0.80)*2*1.50 m2 13.600
RAZEM 13.600

113
d.15

ST
01.04

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga  warstwa

m2

1.00*0.80*4*2+(1.60+0.80)*2*1.50 m2 13.600
RAZEM 13.600
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114
d.15

KNR 2-02
1206-06

Brama stalowa B4 przesuwna na teren parkingu, długość wraz z przeciw-
wagą 7,5m, wysokość bramy 2,00 m (wysokość bramy z zabezpiecze-
niem 2,50 m) . Brama wykonana z profilu nośnego 80x80x3mm oraz z
profili 80x40x4mm wypełnionych profilami stalowymi o przekroju 20x20x2
mm w rozstawie co 5 cm. Brama stężona profilami 40x40x3 mm. Bramy
zawieszone na słupach nośnych z profili 100x100x5 mm. Góra bramy wy-
posażona w wysięgniki pionowe z pięcioma rzędami drutu kolczastego.
Brama wyposażona w komplet urządzeń umożliwiających otwieranie i za-
mykanie zdalne za pomocą "pilota", oraz w dwie linie fotokomórek i lampę
ostrzegawczą. (napęd, automatyka, sterowanie oraz urządzemia zapew-
niające bezpieczeństwo uzytkowania)

m2

5.00*2.50 m2 12.500
RAZEM 12.500

16 45200000-9 Przepusty - 3 szt
115

d.16
ST
01.01

KNR 2-01
0310-02
z.sz. 2.3
9907 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - Grunt mokry,
OCZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH I WYKOP POD FUNDA-
MENTY.

m3

oczyszcze-
nie

3.00*3 m3 9.000

wykop 4.00*1.00*1.00*3 m3 12.000
RAZEM 21.000

116
d.16

ST
01.01

KNR 2-01
0301-02
z.sz. 2.3
9907 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) Grunt mokry

m3

(0.50*0.20+1.00*0.20)*4.00*3 m3 3.600
RAZEM 3.600

117
d.16

ST
01.03

KNR 2-11
0208-04

Budowle (przepust) o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe - z betonu
C16/20 (B20)xC4 F150

m3

(0.50*0.20+1.00*0.20)*4.00*3 m3 3.600
RAZEM 3.600

118
d.16

ST
01.02

KNR 2-11
0212-01
z.sz.3.6. 

Zbrojenie A-IIIN o śr. 6 mm konstrukcji betonowych : ściany pionowe prze-
pustów - pręty żebrowane

kg
zbr.

5.50*3 kg
zbr.

16.500

RAZEM 16.500
119

d.16
ST
01.02

KNR 2-11
0212-01
z.sz.3.6. 

Zbrojenie A-IIIN o śr. 8 mm konstrukcji betonowych : ściany pionowe prze-
pustów - pręty żebrowane

kg
zbr.

48.30*3 kg
zbr.

144.900

RAZEM 144.900
120

d.16
ST
01.02

KNR 2-11
0212-02

Zbrojenie A-IIIN o śr. 10 mm konstrukcji betonowych : ściany pionowe
przepustów - pręty żebrowane

kg
zbr.

39.30*3 kg
zbr.

117.900

RAZEM 117.900
121

d.16
ST
01.02

KNR 2-11
0212-02

Zbrojenie A-IIIN o śr. 20 mm konstrukcji betonowych : ściany pionowe
przepustów - pręty żebrowane

kg
zbr.

1.74*3 kg
zbr.

5.220

RAZEM 5.220
122

d.16
ST
01.02

KNR 2-02
1211-01
analiza in-
dywidualna

Kraty prętowe o powierzchni do 1 m2 ze stali OH18N1 z kłódką kl. C szt

1.00*3 szt 3.000
RAZEM 3.000

123
d.16

ST
01.04

KNR 2-01
0512-04
z.sz. 4.1.5.
9912 

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospół-
ki z zalaniem szczelin zaprawą cementową

m2

6.00*3 m2 18.000
RAZEM 18.000

124
d.16

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

7.00*3 m3 21.000
RAZEM 21.000

125
d.16

ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

1.20*3 m3 3.600
RAZEM 3.600
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126
d.16

ST
01.04

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

((4.00+0.20)*2*1.20+(4.00+0.50)*2*0.20+0.50*4.00)*3 m2 41.640
RAZEM 41.640

127
d.16

ST
01.04

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga  warstwa

m2

((4.00+0.20)*2*1.20+(4.00+0.50)*2*0.20+0.50*4.00)*3 m2 41.640
RAZEM 41.640
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płoty.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 451000
00-8

Usunięcie drzew i krzewów 1 12

2 451000
00-8

Roboty ziemne - makroniwelacja 13 20

3 452000
00-9

Cokól 21 27

4 452000
00-9

Stopy fundamentowe 28 33

5 453200
00-6

Roboty izolacyjne i dylatacje 34 36

6 452000
00-9

Ogrodzenie na cokole 37 38

7 452000
00-9

Ogrodzenie na gruncie 39 43

8 452000
00-9

Stopy fundamentowe słupków w istniejących nawierzchniach 44 52

9 452000
00-9

Ogrodzenie na istniejącej nawierzchni 53 60

10 452000
00-9

Zabezpieczenia 61 63

11 452000
00-9

Brama B1 64 74

12 452000
00-9

Brama B2 75 84

13 452000
00-9

Brama B3 85 94

14 452000
00-9

Brama B5 95 104

15 452000
00-9

Brama B4 - przesuwna 105 114

16 452000
00-9

Przepusty - 3 szt 115 127
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