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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- usuniecie drzew 10-15 cm - 399 szt

- usuniecie drzew 16-25 cm - 166 szt

- usuniecie drzew 26-35 cm - 54 szt

- usuniecie drzew 36-45 cm - 4 szt

- usuniecie krzewéw - 1,1 ha

- wywoéz diuzycy - 75,29 m3

- wywoéz gatezi - 617.92 mp

- wywoz karpin - 311,87 mp

- wykopy - 350 m3

- nasypy - 320 m3

- makroniwelacja, humusowanie i obsianie trawg - 17, 67 tys. m2

- ogrodzenie na podtozu gruntowym z siatkg wkopang na 40 cm w grunt - 1865,00 m

- ogrodzenie na istniejgcym podtozu utwardzonym z siatkg zamocowang z 2 cm przeswitem nad nawierzchnig utwardzong - w sposéb
umozliwiajgcy czasowy demontaz fragmentéw ogrodzenia - 192 m

- ogrodzenie montowane na cokole z siatkg osadzong w betonie na gteboko$¢ 10 cm - na odcinkach o ustalonym przebiegu docelowym
-1080 m

- bramy przesuwane - 1 kpl

- bramy rozwierane - 4 kpl.

- przepust przez row melioracyjny - 1 szt.

Trzy przej$ca ogrodzenia nad rowami melioracyjnymi zaprojektowano za pomocg przepustéw wykonanych z betonu C16/20 (B20)XC4 z
kotowym otworem $rednicy 600 mm.

Posadowienie fundamentu na warstwie gruntu nosnego

Row przed wykonaniem przepustu nalezy oczysci¢, po zakonczeniu prac konstrukcyjnych dno rowu nalezy zabrukowaé kamieniem bru-
kowym na podsypce pisakowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na dtugosci 1 metra od przepustu po jego obu stronach.
Rzedna dna otworu przepustu powinna by¢ wykonana na poziomie utwardzonego dna rowu.

Otwor przepustu od strony lotniska zabezpieczy¢ otwieralng kratg ze stali OH18N9 o $rednicy pretéw 10 i 20 mm. Krata zamykana na
ktédke kl. C, montowang powyzej poziomu wody od strony chronionej.

Przed przystapieniem do prac budowlano-montazowych, po usunieciu drzew, krzewow oraz karpiny teren nalezy wyréwnac¢ oraz zdjg¢
wierzchnig warstwe ziemi roslinnej z pasa "roboczego".

Ogrodzenie nalezy poprowadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcych odcinkdw ogrodzenia czesci wojskowej lotniska, zachowujgc minimum 10 i
maksymalnie 25 cm wysokos$ci cokotu i projektowanych fundamentéw ponad teren istniejacy. W miejscach wystgpienia wahan poziomu
terenu nalezy w cokole wykonac¢ schodki o max. wysokosci 15 cm, schodki na cokole wykonac przy stupkach i w tym miejscu nalezy kon-
czy¢ uktadanie poszczegdlnych zwojow siatki.

Analogicznie nalezy postapi¢ przy wytyczaniu fundamentéw na odcinkach montowanych w podtozu gruntowym.

Maksymalna réznica wierzchu stép fundamentowych pomiedzy sasiadujgcymi fundamentami wynosi¢ moze +15 cm. W przypadku wiek-
szych, lokalnych nieréwnos$¢é poziom terenu nalezy obnizy¢ lub podwyzszyé w zaleznosci od sytuac;ji.

Podstawowg zasada przy wysokosciowym wytyczaniu ogrodzenia jest zachowanie minimalnej wysokosci ogrodzenia 2,5 m liczgc od po-
ziomu terenu do poziomu ostatniego drutu kolczastego montowanego na wysiegniku.

Stupki mocowa¢ w fundamentach na gtebokosci od 85 do 70 cm, poziom posadowienia fundamentéw stupkéw moze sie wahaé od -1,00
do -0,85 m ponizej poziomu terenu.

W zwigzku z wymaganiami dotyczacymi mocowania siatki zgrzewanej na gtebokosé 10 cm w elementach betonowych i 40 cm w gruncie,
betonujac cokoly i fundamenty nalezy pozostawi¢ podtuzne bruzdy o odpowiedniej gtebokosciach i o szerokosci umozliwiajace wsuwanie
siatki (przy zmianach wysokosci cokotu i posadowienia fundamentéw bruzdy te beda miaty gleboko$¢ od 10 cm z jednej do 25 cm z dru-
giej strony w przypadku cokotu oraz od 40 do 55 cm w przypadku pojedynczych fundamentow.

Przy betonowaniu cokotu mozliwe jest wylanie ostatnich 30 cm wysokos$ci po zamontowaniu siatki - tak aby gérne prety zbrojeniowe i wy-
stajgce z dolnej czesci uprzednio zabetonowanego cokotu, strzemiona zapewnity monolityczng jednorodno$¢ elementu, nadlewki te na-
lezy wykonac bardzo starannie stosujgc wszelkie zasady obowigzujgce przy faczeniu wszelkich przerw technologicznych, boki cokotu sta-
rannie zatrze¢ i zaizolowa¢ dwoma warstwami lepiku.

Po zamontowaniu siatki nalezy zala¢ pozostawione bruzdy rzadkg zaprawg cementowg wykonang ze zwiru o frakcji do 20 mm i
starannie, recznie zagesci¢ zaprawe wypetniajaca.

Tyczenie wysokosciowe ogrodzenia nalezy rozpocza¢ odcinkami poczynajgc od istniejgcych ogrodzen do najblizszych istniejgcych lub
projektowanych nawierzchni

a nastepnie wykonaé odcinki pomiedzy poszczegdlnymi nawierzchniami.

W przypadku watpliwosci, co do zaproponowanych rozwigzan na budowe nalezy wezwaé projektanta.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé sytuacyjno wysokosciowe pomiary geodezyjne, wytyczajgc ogrodzenie w terenie.
Lokalne wzniesienia i zagtebienia na szerokosci do 3 metréw po obu stronach wytyczonej trasy nalezy wyréwnac i zniwelowaé. Na odcin-
kach ogrodzenia montowanego na cokole niwelacja tereny musi by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy naturalny sptyw wod deszczo-
wych w kierunku od cokotu.

Przy tyczeniu wysokosciowym i wykonaniu niwelacji zalecana jest konsultacja z projektantem.

Bramy montowac¢ po wykonaniu nawierzchni nawigzujac sie wysokosciowo do rzeczywistych rzednych zachowujgc maksymalng odleg-
tos¢ dolnej krawedzi bramy od nawierzchni nie wigkszg niz 50 mm.

Opis projektowanego ogrodzenia:

Zastosowac stupki w rozstawie podstawowym 2,5m w przypadkach indywidualnych max. 3,0 m) z wysiegnikami podwojnymi ustawionymi
w ksztatcie litery V (przy bramie rozsuwanej wysiegniki pojedyncze - rys. nr. K4, przy bramach rozwieranych wysiegniki pionowe z piecio-
ma rzedami drutu - rys K1,2,3,5).

Na wysiegnikach rozpig¢ po trzy rzedy drutu kolczastego, tak przygotowane zabezpieczenie uzupetni¢ walcem uformowanym z drutu
ostrzowego.

Na stupkach rozpig¢ siatke ogrodzeniowg z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymatosci,

i kwadratowych oczkach 50,8 x 50,8 mm, druty ocynkowane i powleczone PVC.

Grubos$¢ drutu: 3,00/ 3,50 mm, ($rednica zewnetrzna 3,50 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie 600-800 N/mmz2) w kolorze niebieskim.

Na odcinkach przeznaczonych do czasowego demontazu siatka zgrzewana powinna zostac ujeta w ramy z ksztattownikéw stalowych
mocowanych do stupkéw w sposéb umozliwiajgcy ich demontaz jedynie od strony chronione;j.

Siatke ogrodzeniowg na odcinkach bez cokotu zagtebi¢ w gruncie na gtebokos¢ 40 cm.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W miejscach o istniejagcym podtozu utwardzonym siatke zamocowac z 2 cm przeswitem nad nawierzchnig.

Siatka mocowana w cokole powinna zosta¢ obetonowana min. na gtebokosé 10 cm.

Stosowa¢ stupki systemowe o wysokosci 275 cm (200 cm w przypadku stupkéw demontowalnych) wraz z wysiegnikami typu V skierowa-
nymi ku gorze pod katem 45 ° o dtugosci 72 cm, zapewniajgcymi montaz trzech rzedéw drutu ostrzowego - ostatni montowany 250 cm
ponad poziomem terenu.

Montaz i demontaz stupkéw stawianych na istniejacych ptaszczyznach utwardzonych, przewidzianych do czasowego usunigcia, odby-
wac sie bedzie poprzez: demontaz ram wypetnionych siatkg oraz odkrecenie 4 srub mocujgcych stupki w podtozu, nakretki tych $rub na-
lezy wykonac ze specjalnym, nietypowym tbem mozliwym do odkrecenia jedynie indywidualnym kluczem.

Demontaz zabezpieczen z drutu ostrzowego odbywac sie bedzie poprzez jego przeciecie, przy ponownym montazu nalezy miejsca prze-
cie¢ potagczyc¢ ze sobg drutem wigzatkowym.

Skrajne stupki przy fragmentach ogrodzenia przewidzianych do demontazu zabezpieczy¢ dodatkowymi zastrzatami.

Stupki ogrodzenia stawianego na istniejgcym podiozu wyposazy¢ fabrycznie w stope z blachy gr. 10 mm o wym. 30x30 cm, przyspawang
do dolnej krawedzi stupka, z nawiercanymi otworami fi 25 mm w rozstawie 20x20 cm. Stupki te nalezy mocowa¢ do podioza poprzez wy-
poziomowang blache podstawy o analogicznych wymiarach, wkutg w podtoze betonowe osadzong na cementowej zaprawie montazowe;.
W istniejgcym podtozu nalezy wg szablonéw nawierci¢ otwory na kotwy stalowe srednicy 25 mm na gteboko$¢ 15 cm. Kotwy z gwintowa-
ng koncowka wkleja¢ chemicznie.

Blacha podstawy zabezpieczona antykorozyjnie tak jak stupki.

Na czas, gdy ogrodzenie zostanie rozebrane, dla ochrony opon két pojazdéw oraz gwintu kotw, na wystajace, nagwintowane koncowki
pretéw kotwigcych nalezy natozy¢ "nakrywe" wykonang z twardej gumy, odlew o wymiarach ok. 40x40 cm gr. 40 mm o ukosowanych gor-
nych krawedziach, z otworami fi 25 mm zgodnie z szablonem wykorzystywanym do wiercenia otworéw w blachach podstawy. Nakrywy te
powinny mie¢ mozliwo$¢ przykrecenia nakretkami z demontazu stupéw ogrodzenia .

Za zgodg Inspektora Nadzoru elementy te mozna wykonac¢ z twardego drewna pomalowanego w zétto - czarne pasy.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw wykona¢ poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami o wysokiej odpornosci na czynniki
zewnetrzne, przeznaczonymi do pokrywania elementéw ocynkowanych.

W miejscach styku z istniejgcymi budynkami nalezy zastosowaé przewyzszenia zgodnie z zaleceniami architektéw projektujgcych bryte
budynkoéw (rys. K12).

Wokot ogrodzenia nalezy przewidzie¢ wykonanie catkowicie wolnej, wyrownanej przestrzeni o szerokosci 3m po jego obu stronach - w
celu zapewnienia mozliwosci skutecznej obserwacji i patrolowania. Drzewa rosngce w tym pasie nalezy wycig¢ i wykarczowac pnie, krze-
wy

usungc, teren zniwelowac, wyréwnac i obsiac trawa.

Wzdiuz przebiegu ogrodzenia nalezy umiesci¢ w odstepach 30 m prostokagtne tablice informacyjne o tresci "TEREN LOTNISKA - WSTEP
SUROWO WZBRONIONY"

Dane techniczne elementéw ogrodzenia

Ogrodzenie wykonac z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymatosci i kwadratowych oczkach 50,8 x 50,8 mm, druty ocynkowane i powle-
czone PVC.
Grubos$¢ drutu: 3,00/ 3,50 mm, ($rednica zewnetrzna 3,50 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie 600-800 N/mm2) w kolorze niebieskim.

Wysoko$¢ siatki:

- 1,98 m dla odcinkéw przeznaczonych do demontazu

- 2,10 m dla odcinkéw wykonywanych na cokole,

- 2,40 m dla odcinkéw przebiegajagcych przez tereny nieutwardzone (zasypane na gtebokos$¢ 40 cm w ziemi)

Catkowita wysokos¢ ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem wynosi 2,50 m nad poziom terenu - liczac do najwyzej potozonego drutu kol-
czastego zabezpieczajgcego ogrodzenie.

Siatki ogrodzenia, ocynkowane ogniwowo oraz powleczone oktadzing PVC na kolor niebieski, wg wzornika RAL 5017.

Stupki oraz wysiegniki ocynkowane ogniwowo oraz powleczone poliestrowym lakierem proszkowym metodg elektrostatyczng na kolor
niebieski, wg wzornika RAL 5017 lub powleczone PCV.

Zaleca sie zastosowanie jednego systemu ogrodzeniowego obejmujgcego: siatki, stupki, wysiegniki oraz niezbedne fgczniki.

Stupki przelotowe i wsporcze o wysokosci 2,75 cm dla odcinkéw mocowanych w cokole i fundamentach oraz 2,00 dla odcinkéw "rozbie-
ralnych" wykonac z rur stalowych profilowanych o przekroju zamknietym 60x40x3mm. Przy kazdej zmianie trasy ogrodzenia o 900 zasto-
sowac stupki narozne z profili 60x60x3mm. Przy bramach na zakonczeniu siatki stosowac¢ stupki koncowe z profili 60x60x3mm. Co 6smy
stupek oraz przy stupkach naroznych i koncowych oraz przy stupkach ograniczajgcych fragmenty ogrodzenia przewidzianego do demon-
tazu zastosowac podpory z profili 50x30x3mm mocowane pod katem 300 na wysokosci 1,75m. W dolnej czesci stupka pret zbrojeniowy ?
8mm i dtugosci 0,2m.

W gérnej czgsci stupkow zamontowaé podwojne wysiegniki w ksztatcie V skierowane pod katem 450 o dtugosci 0,72m (pojedyncze - przy
bramie przesuwnej). Wysiegniki o przekroju zamknigtym i wymiarach 40x40x2mm.

Wszystkie stupki stalowe i wysiegniki wykonac z profili zamknietych zabezpieczonych fabrycznie od géry przed mozliwoscig przedosta-
nia sie wody opadowej.

Stupki osadzi¢ w fundamentach na gtebokosci 60-75cm liczac od powierzchni terenu (70-85 cm od wierzchu fundamentu).

Stupki przelotowe, narozne, krancowe, podporowe i wysiegniki ocynkowane ogniowo i powlekane elektrostatycznie lakierem proszkowym
na kolor niebieski wg wzornika RAL 5017.

Dopuszcza sie zmiane profiléw z kwadratowych na okragte przy zapewnieniu analogicznych do projektowanych parametréw konstrukcyj-
nych.

Na wysiegnikach w ksztatcie litery V rozpigé¢ po trzy rzedy drutu kolczastego do ktérego zamocowac¢ nalezy zwoje drutu ostrzowego np.
typu TIGRE concertina o $rednicy 70cm. Dodatkowo concerting mocowa¢ do pierwszego rzedu drutu siatki zgrzewane;j.

Na pojedynczych wysiegnikach pod kagtem 45 st., stosowanych dla umozliwienia otwierania bramy przesuwnej nalezy rozpig¢ pie¢ rze
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

doéw drutu kolczastego lub ostrzowego.
Na bramach, ktére posiadajg skrzydta bramowe otwierane w obu kierunkach zastosowaé pojedyncze pionowe wysiegniki o dtugo$ci 50
cm oraz rozpig¢ pie¢ rzeddw drutu kolczastego lub ostrzowego.

Wykona¢ fundamenty stupkéw o wymiarach 30x30x110cm, (100 cm zagtebione w ziemi) na odcinkach docelowych pomiedzy stupkami
projektuje sie wykonanie cokotu szerokosci 20 i wysokosci 80 cm (70 cm zagtebione w ziemi). Cokoét i fundamenty zaizolowane emulsjg
na zimno. Fundament i cokét powinny stanowic jedng catosé.

Fundamenty pod bramy wykona¢ o wymiarach 80x80x110cm (100 cm zagtebione w ziemi) na stupki nosne bram i stupki koncowe ogro-
dzenia.

Cokot, nalezy dylatowag, co ok. 40 m, oraz przy bramach i przepuscie poprzez wstawienie przy stopie stupka pionowej, podwojnej warst-
wy papy asfaltowe;j.

Stosowac¢ beton klasy C20/25 wg PN-EN 2061.

Cokot zazbroi¢ konstrukcyjnie czterema pretami o $rednicy 8 mm.

Uktada¢ dwa prety dotem oraz dwa gérg w odlegtosci 4-5 cm od powierzchni cokotu w rozstawie 12 na szeroko$¢ oraz 70 cm w pionie,
prety potgczyé strzemionami 6 mm co ok. 40-50 cm.

Zbrojenie wykonac¢ ze stali A-I St3S okragta gtadka wgPN-89/H-84023/01; PN-89/H-84023/

BRAMY SAMOCHODOWE DWUSKRZYDtOWE

Wijazd i wyjazd na teren chroniony odbywac¢ sie bedzie poprzez dwuskrzydtowe bramy nr. 1, 2, 3, 5.

Bramy stalowe o wysokosci 2,00 m, (wysokos$¢ bramy z zabezpieczeniem 2,50 m) wykonane z ksztattownikéw 60x40x3mm z wypetnie-
niem ram w rozstawie co 5cm, pretami stalowymi o srednicy 20mm. Kazde skrzydto bramy zawiesi¢ na trzech zawiasach mocowanych do
stupéw nosnych bram . Géra bramy wyposazona w wysiegniki pionowe z czterema rzedami drutu kolczastego. Bramy wyposazone w za-
mknigcia gorne - uchwyty na ktédki z zabezpieczeniem przed przepitowaniem i zamkniecia dolne zasuwy pionowe. Stosowac ktddki klasy

Bramy przystosowac do plombowania drutem stalowym i plombg z otowiu.

Bramy muszg by¢ przymocowane do stupkéw za pomocg zawiaséw zamontowanych w spos6b uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez pod-
wazenie lub wybicie czopa z zawiasu. Odlegto$¢ pomigdzy stupkami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnetrznymi krawedziami bram
nie powinna by¢ wigksza niz 5 cm. Skrzydta zamontowane na zawiasach umozliwiajgce dwustronne uchylanie bram.

BRAMA PRZESUWNA

Projektuje sie wykona¢ brame przesuwng na teren parkingu , ktérej wymiar wraz z przeciwwaga wynosi 7,5m, natomiast wysokos$¢ bramy
wynosi 2,00 m (wysokos$¢ bramy z zabezpieczeniem 2,50 m) . Brama wykonana z profilu nosnego 80x80x3mm oraz z profili 80x40x4mm
wypetnionych profilami stalowymi o przekroju 20x20x2 mm w rozstawie co 5 cm. Brama stezona profilami 40x40x3 mm. Bramy zawieszo-
ne na stupach no$nych z profili 100x100x5 mm, umieszczonych w fundamencie o wymiarach 160x80 cm na gteboko$¢ 150 cm. Bramy
wpasowac¢ w ogrodzenie i zamontowa¢ w fundamentach wraz z koncowymi stupkami ogrodzenia.

Brama przesuwna powinna by¢ wykonana, jako wyréb z uwzglednieniem montazu: dwéch linii fotokomorek, lampy ostrzegawczej, nape-
du oraz dostosowana do obstugi zdalnej za pomocg "pilota". W dostawie nalezy uwzgledni¢ dostarczenie "pilotow" w ilosci uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

Montaz bramy przesuwanej elektrycznie wymaga wykonania przytgcza energetycznego poprowadzonego z sgsiadujgcego budynku, w
zwigzku, z czym nalezy wykonac¢ ok. 20 metréw kanalizacji kablowej wraz z montazem odpowiedniego kabla wigczonego w instalacje bu-
dynku w sposéb uzgodniony z jego projektantem.

Zatgcznik nr 1. - Zatozenia wyjsciowe do kosztorysu:

Wywéz gruzu i ziemi przyjeto do 1km, bez uwzglednienia kosztéw optat na wysypiskach komunalnych - zuzycie na miejscu.
Wywoz materiatu drzewnego przyjeto do 1km, drewno uzytkowe ma zosta¢ sktadowane przekazane Inwestorowi, odpady nalezy przeka-
zac do utylizacji - koszt utylizacji uwzgledni¢ w ofercie.

W kosztorysie dla czynnosci typowych, wycenianych z konkretnego cennika /KNR, KNNR i innych./ majg zastosowanie opisy robét i tech-
nologii zawarte w czesci opisowej katalogu, zatozeniach ogélnych i szczegétowych oraz w opisach tablic.

Dla robot nietypowych, przyjetych przez analogieg itp. z powotaniem sie na pozycje katalogu przyjeto zasade j.w. z uwzglednieniem wy-
magan wytworcy dla zastosowanych w projekcie materiatow i systemow.

Przy braku powotania sie na konkretny katalog / wykonanie "kalkulacji wtasnej" / zakres prac przewidzianych do wykonania znajduje sie w
opisie pozycji

Nalezy wyceni¢ wszystkie roboty pomocnicze i zanikajgce.

Uwaga:

1. W kosztorysie nalezy ujg¢ wszelkie optaty zwigzane z wykonaniem poszczegdinych robét.
2. Koszt robét pomocniczych (np. rusztowania, zabezpieczenie wykopéw, oznakowania itp.) nalezy uja¢ w koszcie robot podstawowych.
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ptoty.KST PRZEDMIAR
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1 45100000-8 |Usuniecie drzew i krzewéw
1|ST KNR 2-01 [Scinanie drzew pitag mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/02.01 |0103-04
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|ST KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. |szt.
d.1/02.01 |0101-01 10-15 cm)
399.00 szt. 399.000
RAZEM 399.000
3|ST KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. |szt.
d.1/02.01 |0101-02 16-25 cm)
166.00 szt. 166.000
RAZEM 166.000
4|ST KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. |szt.
d.1/02.01 |0101-03 26-35 cm)
54.00 szt. 54.000
RAZEM 54.000
5|ST KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/02.01 |0105-04
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|ST KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/02.01 |0108-04
1.20 ha 1.200
RAZEM 1.200
7\ST KNR 2-01  |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/02.01 |0110-01
75.29 m3 75.290
RAZEM 75.290
8|ST KNR 2-01  |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/02.01 |0110-03
617.92 mp 617.920
RAZEM 617.920
9|ST KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/02.01 |0110-02
311.87 mp 311.870
RAZEM 311.870
10|ST KNR 2-01  |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu ze spaleniem na  |m?
d.1/02.01 |0111-01 miejscu
6.00*(2355+590) m?2 17670.000
RAZEM 17670.000
11|ST KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/02.01 |0119-03
(2355+590+192)*0.001 km 3.137
RAZEM 3.137
12|ST KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.1/02.01 |0126-01 mocg spycharek
1.00*(2355+590) m?2 2945.000
RAZEM 2945.000
2 45100000-8 |[Roboty ziemne - makroniwelacja
13|ST KNR 2-01  |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |m3
d.2|02.01 |0228-02 i
350.00 m3 350.000
RAZEM 350.000
14|ST KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.2|02.01 |0212-03 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
350.00 m3 350.000
RAZEM 350.000
15|ST KNR 2-01  |Zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych spycharkami z prze- m3
d.2|02.01 |0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
350.00 m3 350.000
RAZEM 350.000
16|ST KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi|m3
d.2|02.01 |0211-03 kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
DOWOZ ZIEMI DO ZASYPANIA NATURALNYCH NIEROWNOSCI TE-
RENU NA OBSZARZE 6 METROWEGO PASA ROBOCZEGO - PO TRA-
SIE OGRODZENIA (POBOR ZIEMI Z BUDOW NA TERENIE PORTU
LOTNICZEGO)
320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000
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17|ST KNR 2-01  |Zasypywanie NATURALNYCH NIEROWNOSCI TERENU NA OBSZARZE |m3
d.2/02.01 |0230-01 6 METROWEGO PASA ROBOCZEGO - PO TRASIE OGRODZENIA,
spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
i
320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000
18|ST KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow j.w. spycharkami w gruncie kat. Ill- |m3
d.2|02.01 |0235-02 v
320.00 m3 320.000
RAZEM 320.000
19|ST KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m?2
d.2|02.01 |0505-04
6.00*(2355+590) m?2 17670.000
RAZEM 17670.000
20|ST KNR 2-01  |Humusowanie pasa roboczego z obsianiem mieszankami traw przy m2
d.2|02.01 |0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
6.00*(2355+590) m?2 17670.000
RAZEM 17670.000
3 45200000-9 |Cokol
21|ST KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.3/01.01 |0301-02 dowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (kat.gr.lll) - wykop pod cokét z odwozem
ziemi
0.20*0.70*1080.00 m3 151.200
RAZEM 151.200
22|ST KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte o szer.dna 0,6 m i gtebok.do 0,70 m ze ztozeniem |m3
d.3/01.01  |0310-02 urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykop pod cokét z odwozem ziemi
(0.60-0.20)*0.70*1080.00 m3 302.400
RAZEM 302.400
23|ST KNR 2-02 |Cokoty pod ogrodzenie z betonu B20 betonowe o wymiarach 0.2x0.8 m |m
d.3/01.03 |1801-02 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Utozenie z zageszczeniem betonu z pozostawieniem dylatacji (co ok.
30 m).
3. Obsadzenie dybli siatki przewidzianej do zabetonowania na gt. 10 cm.
4. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupetnienie betonu po osadzeniu siatki.
5. Wykonanie gtadzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem spad-
kow i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielegnowanie betonu.
1080.00 m 1080.000
RAZEM 1080.000
24|ST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.3/01.02 |0290-01 gtadkie STOS fi 8 mm
1080.00%4*0.666*0.001*1.05 t 3.021
RAZEM 3.021
25|ST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.3/01.02 |0290-01 gtadkie STOS fi 6 mm
(1080.00/0.30)*1.70*0.222*0.001*1.05 t 1.427
RAZEM 1.427
26|ST KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll- |m3
d.3/01.01 |0320-0201 |IV; gtebokos$¢ 0,70 m, szerokos$¢ 0.6 m
(0.60-0.20)*0.70*1080.00 m3 302.400
RAZEM 302.400
27|ST KNR 2-01  |Reczne zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych gruntem kat. Il |m3
d.3/01.01 |0501-01 dowiezionej z wykopdéw pod cokét z zageszczeniem recznym.
0.20*0.70*1080.00 m3 151.200
RAZEM 151.200
4 45200000-9 |Stopy fundamentowe
28|ST KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.4/01.01 |0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll) - wykop pod stupki z odwozem
ziemi
(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40)*977.00 m3 94.769
RAZEM 94.769
29|ST KNR 2-01  |Reczne wykopy jamiste o szer.dna 0,6 m i glebok.1,00 m ze ztozeniem m3
d.4/01.01 |0310-02 urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykop pod cokét z odwozem ziemi
(1.00*0.60*0.60-(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*967.00 m3 254.321
RAZEM 254.321
30(ST KNR 2-02 |Podkfady z chudego betonu (B10) na podtozu gruntowym m3
d.4/01.03 |1101-01
0.10*0.40*0.40*967.000 m3 15.472
RAZEM 15.472
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31|ST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objetosci do 0,5 m3. m3
d.4|01.03 |0203-01 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla stupkéw oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gt. 10 cm.
4. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupetnienie betonu po osadzeniu stupkéw i siatki.
5. Wykonanie gtadzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem spad-
kow i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielegnowanie betonu.
0.30*0.30%1.10%967.00 m3 95.733
RAZEM 95.733
32|ST KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw jamistych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-|m3
d.4/01.01 |0320-0201 [IV; gtebokos¢ 1,00 m, szerokos¢ 0,6 m
(1.00*0.60*0.60-(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*967.00 m3 254.321
RAZEM 254.321
33|ST KNR 2-01 |Reczne zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych gruntem kat. Il |m3
d.4/01.01 |0501-01 dowiezionej z wykopdw pod stupki z zageszczeniem recznym
(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40)*967.00 m3 93.799
RAZEM 93.799
5 45320000-6 |Roboty izolacyjne i dylatacje
34(ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5/01.04 |0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.70*2*1080.00+(0.30*4*1.10-0.20*0.80*2)*967.00 m?2 2479.000
RAZEM 2479.000
35(ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5/01.04 |0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
0.70*2*1080.00+(0.30*4*1.10-0.20*0.80*2)*967.00 m?2 2479.000
RAZEM 2479.000
36(ST KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - dwie warstwy (dylatacja) m?2
d.5/01.04 |0616-04
0.80%0.20*2*25.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
6 45200000-9 |Ogrodzenie na cokole
37|ST KNR 2-02 |Osadzenie ogrodzenia systemowego z siatki zgrzewanej o wysokiej wy-  |m2
d.6/01.05 |1805-11 trzymatosci i kwadratowych oczkach 50,8x50,8 mm, druty stalowe ocynko-
analiza in- |wane i powleczone PVC, gr. drutu 3,0/3,5 mm w kolorze niebieskim -
dywidualna |montaz w cokole betonowym z obetonowaniem siatki na gtebokos¢ 10
cm.
Stupki zaopatrzone w wysiegniki typu "V" o dtugosci ramion po 50 cm, za-
bezpieczone fabrycznie przed mozliwoscig przedostawania si¢ wody opa-
dowej do przekroju rurowego supka.
Wyszczegolnienie robot:
1. Wykucie klockéw z gniazd i bruzdy na siatke.
2. Ewentualne podkucia gniazd i bruzd.
3. Reczne przygotowanie zaprawy lub betonu zalewowego.
4. Ustawienie i podparcie stupkéw na okres wigzania.
5. Osadzenie stupkéw 60/40/3 mm o wys. 2,75 m - 238 szt (zgodnie z za-
leceniami producenta systemu)
6. Wypetnienie zaprawg cementowg gniazd
7. Usuniecie podparcia.
8. Montaz siatki zgrzewanej h= 2,00 m (zgodnie z zaleceniami producenta
systemu)
2.00*1080.00 m?2 2160.000
RAZEM 2160.000
38(ST KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w cokole m
d.6/01.01 |0207-01 betonowym (bez deskowan i stemplowan)
1080.00 m 1080.000
RAZEM 1080.000
7 45200000-9 |Ogrodzenie na gruncie
39|ST KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte o szer.dna 0,25 m i glebok.0,40 m ze zlozeniem m3
d.7/01.01 |0310-02 urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykop pod siatke z odwozem ziemi
0.25*0.40%1865.00 m3 186.500
RAZEM 186.500
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Razem

40
d.7

ST
01.05

KNR 2-02
1805-11
analiza in-
dywidualna

Osadzenie ogrodzenia systemowego z siatki zgrzewanej o wysokiej wy-
trzymatosci i kwadratowych oczkach 50,8x50,8 mm, druty stalowe ocynko-
wane i powleczone PVC, gr. drutu 3,0/3,5 mm w kolorze niebieskim -
montaz stupkéw w stopach fundamentowych, siatka zakopana w gruncie
na gtebokos¢ 40 cm. Stupki zaopatrzone w wysiegniki typu "V" o dtugosci
ramion po 50 cm, zabezpieczone fabrycznie przed mozliwoscig przedo-
stawania sie wody opadowej do przekroju rurowego supka.
Wyszczegdlnienie robot:

1. Wykucie klockéw z gniazd stép fundamentowych.

2. Ewentualne podkucia gniazd.

3. Reczne przygotowanie zaprawy lub betonu zalewowego.

4. Ustawienie i podparcie stupkéw na okres wigzania.

5. Osadzenie stupkoéw 60/40/3 mm o wys. 2,75 m - 1044 szt (zgodnie z
zaleceniami producenta systemu)

6. Wypetnienie zaprawg cementowg gniazd

7. Usuniecie podparcia.

8. Montaz siatki zgrzewanej h= 2,40 m (zgodnie z zaleceniami producenta
systemu)

2.40*1865.00+0.50*2.50*1.90*4

m?2

m?2

4485.500

RAZEM

4485.500

41
d.7

ST
01.05

KNR 2-02
1217-04
analiza in-
dywidualna

Montaz stupkéw 60/40/3 mm o wys. 3,90 m, mocowanych w fundamen-
tach oraz za pomoca obejm spawanych do ptaskownikéw wykonanych
podczas budowy budynkéw portu lotniczego (6 szt/stupek), obejmy i kotwy
malowa¢ farbami antykorozyjnymi w kolorze ogrodzenia.

3.90*4

m

15.600

RAZEM

15.600

42
d.7

ST
01.05

KNR 2-02
1805-11
analiza in-
dywidualna

Osadzenie ogrodzenia systemowego z paneli systemowych w ramach z
profili 40x40 wypetnionych siatka zgrzewang o wysokiej wytrzymatos$ci i
kwadratowych oczkach 50,8x50,8 mm, druty stalowe ocynkowane i powle-
czone PVC, gr. drutu 3,0/3,5 mm w kolorze niebieskim - montaz do stup-
kéw i wspornikéw sciennych osadzonych podczas budowy budynkéw por-
tu lotniczego

Wyszczegdlnienie robot:

1. Osadzenie i przykrecenie paneli do stupkéw 60/40/3 mm oraz wsporni-
kow sciennych30x30x10 mm

2.25*0.50+0.50*(1.40+1.70)*0.35

m?2

m?2

1.668

RAZEM

1.668

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lllI-
IV; gtebokos¢ 0,40 m, szerokos¢ 0.25 m
0.25*0.40*1865.00

m3

m3

186.500

RAZEM

186.500

45200000-9

Stopy fundamentowe stupkéw w istniejacych nawierzchniach

ST
01.01

KNR 4-01
0212-02

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
ponad 15 cm
0.60*0.60%0.30*72

m3

m3

7.776

RAZEM

7.776

45
d.8

ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) - wykop pod stupki z odwozem
ziemi

(0.60*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40)*72.00

m3

m3

5.040

RAZEM

5.040

46
d.8

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy jamiste o szer.dna 0,6 m i gtebok.1,00 m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.1ll) - wykop pod cokét z odwozem ziemi
(0.70*0.60*0.60-(0.60*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*72.00

m3

m3

13.104

RAZEM

13.104

47
d.8

ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podktady z chudego betonu (B10) na podtozu gruntowym

0.1070.40%0.40*72.00

m3

m3

1.152

RAZEM

1.152

48

ST
01.03

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objetosci do 0,5 m3.
Wyszczegolnienie robot:

1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.

2. Obsadzenie dybli dla stupkéw oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gt. 10 cm.

4. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej.

4. Uzupetnienie betonu po osadzeniu stupkéw i siatki.

5. Wykonanie gtadzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem spad-
kow i zatarciem.

6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.

7. Pielegnowanie betonu.

0.30*0.30%1.10*72.00

m3

m3

7.128

RAZEM

7.128

49
d.8

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopow jamistych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-
IV; gtebokos¢ 1,00 m, szerokos¢ 0,6 m
(0.70*0.60*0.60-(0.60*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*72.00

m3

m3

13.104

-8-
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RAZEM 13.104
50(ST KNR 2-01  |Reczne zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych gruntem kat. Il |m3
d.8/01.01 |0501-01 dowiezionej z wykopdw pod stupki z zageszczeniem recznym
(0.60*0.30%0.30+0.10*0.40*0.40)*72.00 m3 5.040
RAZEM 5.040
51|ST KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.8/01.01 |0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i Zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
0.60*0.60*0.30*72.00 m3 7.776
RAZEM 7.776
52|ST KNR 4-01  |Uzupetienie niezbrojonych podtozy z betonu monolitycznego - objetos¢  |m3
d.8/01.01 |0203-01 elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
z.52. 2.6. Beton zwykty C20/25 (B-25)
9905-01
0.60*0.60*0.30*72.00-0.30*0.30*0.30*72.00 m3 5.832
RAZEM 5.832
9 45200000-9 |Ogrodzenie na istniejgcej nawierzchni
53|ST KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na nawierzch- |m2
d.9/01.01 |0211-03 ni betonowe;j
analiza in-
dywidualna
1.00*1.00*16.00 m?2 16.000
RAZEM 16.000
54|ST KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. do 40 mm technikg diamen- |cm
d.9/01.01 |0102-01 towg w betonie niezbrojonym
analiza in-
dywidualna
4*16.00*15 cm 960.000
RAZEM 960.000
55|ST KNR 7-28 |Dostarczenie i osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o |zst.sr.
d.9/01.01 |0104-01 gtebokosci do 40 cm - zestaw 4 $rub (Sruby o tbie nietypowym). Wklejenie
analiza in- |chemiczne kotw HIT-RTZ M20x120x60
dywidualna
16.00 zst.$r. 16.000
RAZEM 16.000
56|ST KNR 7-28 |Zalanie przestrzeni przy stupkach o powierzchni do 1 m2 m3
d.9/01.01 |0105-04
analiza in-
dywidualna
1.00*16.00*0.05 m3 0.800
RAZEM 0.800
57|ST KNR 7-28 |Przygotowanie, dostarczenie i osadzenie w gotowych otworach blachy szt.
d.9|01.01 |0211-04 podporowej o wymiarach 30x30x10 mm, wykonczonej analogicznie jak
analiza in- |stupki systemowe
dywidualna
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
58|ST KNR 2-02 |Osadzenie ogrodzenia systemowego z paneli systemowych w ramachz  |m?2
d.9|01.05 |1805-11 profili 40x40 wypetnionych siatka zgrzewang o wysokiej wytrzymatosci i
analiza in- |kwadratowych oczkach 50,8x50,8 mm, druty stalowe ocynkowane i powle-
dywidualna |czone PVC, gr. drutu 3,0/3,5 mm w kolorze niebieskim - montaz stupkéw
na przygotowanych ztgczach fundamentowych, siatka mocowana 2 cm
powyzej istniejacej nawierzchni.Stupki zaopatrzone w wysiegniki typu "V"
o dtugosci ramion po 50 cm, zabezpieczone fabrycznie przed mozliwoscig
przedostawania si¢ wody opadowej do przekroju rurowego supka.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Osadzenie i przykrecenie stupkéw 60/40/3 mm o wys. 2,00 m zaopa-
trzonych fabrycznie w blache podstawy 30x30x10 mm - 80 szt (zgodnie z
zaleceniami producenta systemu)
2. Montaz siatki zgrzewanej h= 1,98 m (zgodnie z zaleceniami producenta
systemu)
1.98*192.00 m?2 380.160
RAZEM 380.160
59|ST Koszt mate- |klucze do $rub o nietypowych "tbach" szt
d.9/01.05 |riatu
analiza in-
dywidualna
5.00 szt 5.000
RAZEM 5.000
60|ST Koszt mate- |nakrywy z odlewéw gumowych zabezpieczajgcych kotwy stupkéw demon- |szt
d.9|01.05 |riatu towalnych
analiza in-
dywidualna
20.00 szt 20.000
RAZEM 20.000
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10 45200000-9 |Zabezpieczenia
61|ST KNR 2-02 |Zabezpieczenie z drutu kolczastego na stupkach zelbetowych (2 x 3 dru- |m
d.10/01.05 |1804-13 ty)
2*(1080.00+192.00+1865.00) m 6274.000
RAZEM 6274.000
62|ST KNR 2-02 |Dostawa i montaz zabezpieczenia z drutu ostrzowego typu "concertina" |m
d.10(01.05 |1804-13 Srednica zwoju 50-70 cm - mocowanie zapinkami do drutu ostrzowego
analiza in-
dywidualna
1080.00+192.00+1865.00 m 3137.000
RAZEM 3137.000
63|ST KNR 2-31  |Przymocowanie tablic informacyjnych 1,00*0,40 na ogrodzeniu o tresci " |szt.
d.10/01.05 |0703-02 TEREN LOTNISKA - WSTEP SUROWO WZBRONIONY"
analiza in-
dywidualna
105.00 szt. 105.000
RAZEM 105.000
1 45200000-9 |Brama B1
64|ST KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.11|01.01 |0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi
(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80%1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480
65|ST KNR 2-01 |Reczne wykopy jamiste o szer.dna 1,00 m i gtebok.do 1.00 m ze ztoze- |m3
d.11|01.01 |0310-02 niem urobku na odktad (kat.gr.ll)
0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651
66|ST KNR 2-02 |Podkiady z chudego betonu (B10) na podiozu gruntowym m3
d.11/01.03 |1101-01
1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
RAZEM 0.200
67|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.11/01.04 |0604-02 taw fundamentowych betonowych
1.00%1.00*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
68|ST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objetosci do 1.0 m3. m3
d.11/01.03 |0203-02 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla stupkéw oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gt. 10 cm.
4. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupetnienie betonu po osadzeniu stupkéw i siatki.
5. Wykonanie gtadzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem spad-
kow i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielegnowanie betonu.
0.80*0.80%1.00*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
69|ST KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdéw jamistych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-|m3
d.11(01.01 |0320-0201 |IV; gtebokos$¢ 1,00 m, szerokos¢ 0,6 m
0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651
70(ST KNR 2-01  |Reczne zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych gruntem kat. Il |m3
d.11(01.01 |0501-01 dowiezionej z wykopdw pod stupki z zageszczeniem recznym
(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480
71|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.11(01.04 |0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.00*0.80*4*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
72|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.11/01.04 |0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.00*0.80*4*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
73|ST KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - dwie warstwy (dylatacja) m?2
d.11/01.04 |0616-04
0.80*0.20*2 m?2 0.320
RAZEM 0.320
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74 KNR 2-02 |Brama stalowa B1 o wysokosci 2,00 m, (wysoko$¢ bramy z zabezpiecze- |m?2
d.11 1206-03 niem 2,50 m) wykonane z ksztattownikow 60x40x3mm z wypetnieniem
ram w rozstawie co 5cm, pretami stalowymi o srednicy 20mm. Kazde
skrzydto bramy zawiesi¢ na trzech zawiasach mocowanych do stupow
nosnych bram . Géra bramy wyposazona w wysiegniki pionowe z pigcio-
ma rzedami drutu kolczastego. Bramy wyposazone w zamkniecia goérne -
uchwyty na ktédki z zabezpieczeniem przed przepitowaniem i zamkniecia
dolne zasuwy pionowe. Stosowac ktddki klasy C.
Bramy przystosowa¢ do plombowania drutem stalowym i plombg z otowiu.
Bramy musza by¢ przymocowane do stupkéw za pomocg zawiasow za-
montowanych w sposob uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez podwazenie
lub wybicie czopa z zawiasu. Odlegto$¢ pomiedzy stupkami ogrodzenio-
wymi oraz pionowymi zewnetrznymi krawedziami bram nie powinna by¢
wigksza niz 5 cm. Skrzydia zamontowane na zawiasach umozliwiajgce
dwustronne uchylanie bram.
8.48*2.50 m?2 21.200
RAZEM 21.200
12 45200000-9 |Brama B2
75|ST KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.12(01.01 |0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi
(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80%1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480
76|ST KNR 2-01  |Reczne wykopy jamiste o szer.dna 1,00 m i gtebok.do 1.00 m ze ztoze- |m3
d.12/01.01 |0310-02 niem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651
77\ST KNR 2-02 |Podkiady z chudego betonu (B10) na podiozu gruntowym m3
d.12/01.03 |1101-01
1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
RAZEM 0.200
78|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.12(01.04 |0604-02 taw fundamentowych betonowych
1.00%1.00*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
79|ST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objetosci do 1.0 m3. m3
d.12(01.03 |0203-02 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla stupkéw oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gt. 10 cm.
4. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupetnienie betonu po osadzeniu stupkéw i siatki.
5. Wykonanie gtadzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem spad-
kow i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielegnowanie betonu.
0.80*0.80%1.00*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
80(ST KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdéw jamistych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-|m3
d.12(01.01 |0320-0201 |IV; gtebokos$¢ 1,00 m, szerokos¢ 0,6 m
0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651
81(ST KNR 2-01  |Reczne zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych gruntem kat. Il |m3
d.12(01.01 |0501-01 dowiezionej z wykopdw pod stupki z zageszczeniem recznym
(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480
82|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.12(01.04 |0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.00*0.80*4*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
83|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.12(01.04 |0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.00*0.80*4*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
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84 KNR 2-02 |Brama stalowa B2 o wysokosci 2,00 m, (wysoko$¢ bramy z zabezpiecze- |m?2
d.12 1206-03 niem 2,50 m) wykonane z ksztattownikow 60x40x3mm z wypetnieniem
ram w rozstawie co 5cm, pretami stalowymi o srednicy 20mm. Kazde
skrzydto bramy zawiesi¢ na trzech zawiasach mocowanych do stupow
nosnych bram . Géra bramy wyposazona w wysiegniki pionowe z pigcio-
ma rzedami drutu kolczastego. Bramy wyposazone w zamkniecia goérne -
uchwyty na ktédki z zabezpieczeniem przed przepitowaniem i zamkniecia
dolne zasuwy pionowe. Stosowac ktddki klasy C.
Bramy przystosowa¢ do plombowania drutem stalowym i plombg z otowiu.
Bramy musza by¢ przymocowane do stupkéw za pomocg zawiasow za-
montowanych w sposob uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez podwazenie
lub wybicie czopa z zawiasu. Odlegto$¢ pomiedzy stupkami ogrodzenio-
wymi oraz pionowymi zewnetrznymi krawedziami bram nie powinna by¢
wigksza niz 5 cm. Skrzydia zamontowane na zawiasach umozliwiajgce
dwustronne uchylanie bram.
6.20*2.50 m?2 15.500
RAZEM 15.500
13 45200000-9 |Brama B3
85|ST KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.13(01.01 |0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi
(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80%1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480
86|ST KNR 2-01  |Reczne wykopy jamiste o szer.dna 1,00 m i gtebok.do 1.00 m ze ztoze- |m3
d.13|01.01 |0310-02 niem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651
87|ST KNR 2-02 |Podkiady z chudego betonu (B10) na podiozu gruntowym m3
d.13/01.03 |1101-01
1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
RAZEM 0.200
88|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.13/01.04 |0604-02 taw fundamentowych betonowych
1.00%1.00*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
89|ST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objetosci do 1.0 m3. m3
d.13/01.03 |0203-02 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla stupkéw oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gt. 10 cm.
4. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupetnienie betonu po osadzeniu stupkéw i siatki.
5. Wykonanie gtadzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem spad-
kow i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielegnowanie betonu.
0.80*0.80%1.00*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
90(ST KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdéw jamistych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-|m3
d.13(01.01 |0320-0201 |IV; gtebokos$¢ 1,00 m, szerokos¢ 0,6 m
0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651
91|ST KNR 2-01  |Reczne zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych gruntem kat. Il |m3
d.13/01.01 |0501-01 dowiezionej z wykopdw pod stupki z zageszczeniem recznym
(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480
92|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.13/01.04 |0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.00*0.80*4*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
93|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.13/01.04 |0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.00*0.80*4*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
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94 KNR 2-02 |Brama stalowa B3 o wysokosci 2,00 m, (wysoko$¢ bramy z zabezpiecze- |m?2
d.13 1206-03 niem 2,50 m) wykonane z ksztattownikow 60x40x3mm z wypetnieniem
ram w rozstawie co 5cm, pretami stalowymi o srednicy 20mm. Kazde
skrzydto bramy zawiesi¢ na trzech zawiasach mocowanych do stupow
nosnych bram . Géra bramy wyposazona w wysiegniki pionowe z pigcio-
ma rzedami drutu kolczastego. Bramy wyposazone w zamkniecia goérne -
uchwyty na ktédki z zabezpieczeniem przed przepitowaniem i zamkniecia
dolne zasuwy pionowe. Stosowac ktddki klasy C.
Bramy przystosowa¢ do plombowania drutem stalowym i plombg z otowiu.
Bramy musza by¢ przymocowane do stupkéw za pomocg zawiasow za-
montowanych w sposob uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez podwazenie
lub wybicie czopa z zawiasu. Odlegto$¢ pomiedzy stupkami ogrodzenio-
wymi oraz pionowymi zewnetrznymi krawedziami bram nie powinna by¢
wigksza niz 5 cm. Skrzydia zamontowane na zawiasach umozliwiajgce
dwustronne uchylanie bram.
5.90*2.50 m?2 14.750
RAZEM 14.750
14 45200000-9 |Brama B5
95|ST KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.14/01.01 |0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1ll) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi
(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80%1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480
96|ST KNR 2-01  |Reczne wykopy jamiste o szer.dna 1,00 m i gtebok.do 1.00 m ze ztoze- |m3
d.14/01.01 |0310-02 niem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651
97|ST KNR 2-02 |Podkiady z chudego betonu (B10) na podiozu gruntowym m3
d.14/01.03 |1101-01
1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
RAZEM 0.200
98(ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.14/01.04 |0604-02 taw fundamentowych betonowych
1.00%1.00*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
99|ST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objetosci do 1.0 m3. m3
d.14/01.03 |0203-02 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla stupkéw oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gt. 10 cm.
4. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupetnienie betonu po osadzeniu stupkéw i siatki.
5. Wykonanie gtadzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem spad-
kow i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielegnowanie betonu.
0.80*0.80%1.00*2 m3 1.280
RAZEM 1.280
100|ST KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdéw jamistych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-|m3
d.14(/01.01 |0320-0201 |IV; gtebokos$¢ 1,00 m, szerokos¢ 0,6 m
0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
RAZEM 2.651
101|ST KNR 2-01  |Reczne zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych gruntem kat. Il |m3
d.14/01.01 |0501-01 dowiezionej z wykopdw pod stupki z zageszczeniem recznym
(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
RAZEM 1.480
102|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.14/01.04 |0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.00*0.80*4*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
103|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.14/01.04 |0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.00*0.80*4*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
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104 KNR 2-02 |Brama stalowa B5 o wysokosci 2,00 m, (wysoko$¢ bramy z zabezpiecze- |m?2
d.14 1206-03 niem 2,50 m) wykonane z ksztattownikow 60x40x3mm z wypetnieniem
ram w rozstawie co 5cm, pretami stalowymi o srednicy 20mm. Kazde
skrzydto bramy zawiesi¢ na trzech zawiasach mocowanych do stupow
nosnych bram . Géra bramy wyposazona w wysiegniki pionowe z pigcio-
ma rzedami drutu kolczastego. Bramy wyposazone w zamkniecia goérne -
uchwyty na ktédki z zabezpieczeniem przed przepitowaniem i zamkniecia
dolne zasuwy pionowe. Stosowac ktddki klasy C.
Bramy przystosowa¢ do plombowania drutem stalowym i plombg z otowiu.
Bramy musza by¢ przymocowane do stupkéw za pomocg zawiasow za-
montowanych w sposob uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez podwazenie
lub wybicie czopa z zawiasu. Odlegto$¢ pomiedzy stupkami ogrodzenio-
wymi oraz pionowymi zewnetrznymi krawedziami bram nie powinna by¢
wigksza niz 5 cm. Skrzydia zamontowane na zawiasach umozliwiajgce
dwustronne uchylanie bram.
5.50*2.50 m?2 13.750
RAZEM 13.750
15 45200000-9 Brama B4 - przesuwna
105|ST KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.15/01.01 |0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi
(1.00*1.00%0.10+0.80*0.80%1.00)*2 m3 1.480
1.80*1.00*0.10+1.60*0.80*1.50 m3 2.100
RAZEM 3.580
106|ST KNR 2-01  |Reczne wykopy jamiste o szer.dna 1,00 m i gtebok.do 1.00 m ze zloze- |m3
d.15/01.01 |0310-02 niem urobku na odktad (kat.gr.lll)
0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80%0.80*1.00)*2 m3 2.651
0.50%(1.80*1.00+2.76%1.96)*1.60-(1.80*1.00*0.10+1.60*0.80*1.50) m3 3.668
RAZEM 6.319
107|ST KNR 2-02 |Podktady z chudego betonu (B10) na podtozu gruntowym m3
d.15/01.03 |1101-01
1.00*1.00*0.10*2 m3 0.200
1.80*1.00*0.10 m3 0.180
RAZEM 0.380
108|ST KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.15/01.04 |0604-02 taw fundamentowych betonowych
1.00%1.00*2 m?2 2.000
1.80*1.00 m?2 1.800
RAZEM 3.800
109|ST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objetosci do 1.0 m3. m3
d.15/01.03 |0203-02 Wyszczegdlnienie robot:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla stupkéw oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gt. 10 cm.
4. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupetnienie betonu po osadzeniu stupkéw i siatki.
5. Wykonanie gtadzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem spad-
kow i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielegnowanie betonu.
0.80*0.80%1.00*2 m3 1.280
1.60*0.80*1.50 m3 1.920
RAZEM 3.200
110|ST KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw jamistych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-|m3
d.15/01.01 |0320-0201 |IV; gtebokos¢ 1,00 m, szerokos$¢ 0,6 m
0.50%(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 2.651
0.50*(1.80*1.00+2.76*1.96)*1.60-(1.80*1.00*0.10+1.60*0.80*1.50) m3 3.668
RAZEM 6.319
111|ST KNR 2-01 |Reczne zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych gruntem kat. lll - |m3
d.15/01.01 |0501-01 dowiezionej z wykopow pod stupki z zaggszczeniem recznym
(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2 m3 1.480
1.80*1.00*0.10+1.60*0.80*1.50 m3 2.100
RAZEM 3.580
112|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.15/01.04 |0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.00*0.80*4*2+(1.60+0.80)*2*1.50 m?2 13.600
RAZEM 13.600
113|ST KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.15/01.04 |0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
1.00*0.80*4*2+(1.60+0.80)*2*1.50 m?2 13.600
RAZEM 13.600
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114 KNR 2-02 |Brama stalowa B4 przesuwna na teren parkingu, dtugo$¢ wraz z przeciw- |m?2
d.15 1206-06 wagg 7,5m, wysokos$é bramy 2,00 m (wysoko$¢ bramy z zabezpiecze-
niem 2,50 m) . Brama wykonana z profilu nosnego 80x80x3mm oraz z
profili 80x40x4mm wypetnionych profilami stalowymi o przekroju 20x20x2
mm w rozstawie co 5 cm. Brama stezona profilami 40x40x3 mm. Bramy
zawieszone na stupach nosnych z profili 100x100x5 mm. Géra bramy wy-
posazona w wysiegniki pionowe z piecioma rzgdami drutu kolczastego.
Brama wyposazona w komplet urzadzen umozliwiajgcych otwieranie i za-
mykanie zdalne za pomocg "pilota”, oraz w dwie linie fotokomérek i lampe
ostrzegawczg. (naped, automatyka, sterowanie oraz urzagdzemia zapew-
niajgce bezpieczenstwo uzytkowania)
5.00*2.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
16 45200000-9 |Przepusty - 3 szt
115|ST KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.16/01.01 |0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - Grunt mokry,
z.sz.2.3 OCZYSZCZENIE ROWOW MELIORACYJNYCH | WYKOP POD FUNDA-
9907 MENTY.
oczyszcze- |3.00*3 m3 9.000
nie
wykop 4.00%1.00*1.00*3 m3 12.000
RAZEM 21.000
116|ST KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.16/01.01 |0301-02 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll) Grunt mokry
z.sz.2.3
9907
(0.50*0.20+1.00*0.20)*4.00*3 m3 3.600
RAZEM 3.600
117|ST KNR 2-11  |Budowle (przepust) o obj. 1.01-10.0 m3 elementy zelbetowe - z betonu m3
d.16/01.03 |0208-04 C16/20 (B20)xC4 F150
(0.50*0.20+1.00*0.20)*4.00*3 m3 3.600
RAZEM 3.600
118|ST KNR 2-11  |Zbrojenie A-IlIN o $r. 6 mm konstrukcji betonowych : $ciany pionowe prze- |kg
d.16/01.02 |0212-01 pustow - prety zebrowane zbr.
2.52.3.6.
5.50*3 kg 16.500
zbr.
RAZEM 16.500
119|ST KNR 2-11  |Zbrojenie A-llIN o $r. 8 mm konstrukcji betonowych : Sciany pionowe prze- |kg
d.16/01.02 |0212-01 pustéw - prety zebrowane zbr.
z.52.3.6.
48.30*3 kg 144.900
zbr.
RAZEM 144.900
120|ST KNR 2-11  |Zbrojenie A-IlIN o $r. 10 mm konstrukcji betonowych : $ciany pionowe kg
d.16/01.02 |0212-02 przepustow - prety Zzebrowane zbr.
39.30*3 kg 117.900
zbr.
RAZEM 117.900
121|ST KNR 2-11  |Zbrojenie A-IlIN o $r. 20 mm konstrukcji betonowych : Sciany pionowe kg
d.16/01.02 |0212-02 przepustow - prety zebrowane zbr.
1.74*3 kg 5.220
zbr.
RAZEM 5.220
122|ST KNR 2-02 |Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 ze stali OH18N1 z ktédka kl. C szt
d.16/01.02 |1211-01
analiza in-
dywidualna
1.00*3 szt 3.000
RAZEM 3.000
123|ST KNR 2-01  |Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku lub pospot- |m2
d.16/01.04 |0512-04 ki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
z.5z.4.1.5.
9912
6.00*3 m?2 18.000
RAZEM 18.000
124|ST KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw jamistych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-|m3
d.16/01.01 |0320-0201 |IV; gtebokos¢ 1,00 m, szerokos$¢ 0,6 m
7.00*3 m3 21.000
RAZEM 21.000
125|ST KNR 2-01  |Reczne zasypywanie naturalnych zagtebien terenowych gruntem kat. Il |m3
d.16/01.01 |0501-01 dowiezionej z wykopdéw pod stupki z zageszczeniem recznym
1.20*3 m3 3.600
RAZEM 3.600
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126|ST KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.16/01.04 |0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((4.00+0.20)*2*1.20+(4.00+0.50)*2*0.20+0.50*4.00)*3 m?2 41.640
RAZEM 41.640
127|ST KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.16/01.04 |0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
((4.00+0.20)*2*1.20+(4.00+0.50)*2*0.20+0.50*4.00)*3 m?2 41.640
RAZEM 41.640
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Kod
wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

N

451000
00-8

Usuniecie drzew i krzewdéw

451000
00-8

Roboty ziemne - makroniwelacja

13

20

452000
00-9

Cokol

21

27

452000
00-9

Stopy fundamentowe

28

33

453200
00-6

Roboty izolacyjne i dylatacje

34

36

452000
00-9

Ogrodzenie na cokole

37

38

452000
00-9

Ogrodzenie na gruncie

39

43

452000
00-9

Stopy fundamentowe stupkéw w istniejgcych nawierzchniach

44

52

452000
00-9

Ogrodzenie na istniejgcej nawierzchni

53

60

10

452000
00-9

Zabezpieczenia

61

63

1"

452000
00-9

Brama B1

64

74

12

452000
00-9

Brama B2

75

84

13

452000
00-9

Brama B3

85

94

14

452000
00-9

Brama B5

95

104

15

452000
00-9

Brama B4 - przesuwna

105

114

16

452000
00-9

Przepusty - 3 szt

115

127
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