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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
- ogrodzenie na podłożu gruntowym z siatką wkopaną na 40 cm w grunt, słupki montowane w stopach fundamentowych - 77,00 m
- bramy rozwierane - 2 kpl.
 
 
   
 
Opis projektowanego ogrodzenia:
 
Zastosować słupki w rozstawie podstawowym 2,5m w przypadkach indywidualnych max. 3,0 m) z wysięgnikami podwójnymi ustawionymi
w kształcie litery V (przy bramach rozwieranych wysięgniki pionowe z pięcioma rzędami drutu). 
Na wysięgnikach rozpiąć po trzy rzędy drutu kolczastego, tak przygotowane zabezpieczenie uzupełnić walcem uformowanym z drutu
ostrzowego.
Na słupkach rozpiąć siatkę ogrodzeniową z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymałości i kwadratowych oczkach 50,8 x 50,8 mm, druty
ocynkowane i powleczone PVC.
Grubość drutu:  3,00/ 3,50 mm,  (średnica zewnętrzna 3,50 mm, wytrzymałość na rozciąganie 600-800 N/mm2) w kolorze niebieskim.
Na odcinkach przeznaczonych do czasowego demontażu siatka zgrzewana powinna zostać ujęta w ramy z kształtowników stalowych
mocowanych do słupków w sposób umożliwiający ich demontaż jedynie od strony chronionej. 
Siatkę ogrodzeniową zagłębić w gruncie na głębokość 40 cm.
Stosować słupki systemowe o wysokości 275 cm wraz z wysięgnikami typu V skierowanymi ku górze pod kątem 45 ° o długości 72 cm,
zapewniającymi montaż trzech rzędów drutu ostrzowego - ostatni montowany 250 cm ponad poziomem terenu. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne słupków wykonać poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami o wysokiej odporności na czynniki
zewnętrzne, przeznaczonymi do pokrywania elementów ocynkowanych.
W miejscach styku z istniejącymi budynkami należy zastosować przewyższenia zgodnie z zaleceniami architektów projektujących bryłę
budynków (rys. K12).
 
Wokół ogrodzenia należy przewidzieć wykonanie całkowicie wolnej, wyrównanej przestrzeni o szerokości 3m po jego obu stronach - w
celu zapewnienia możliwości skutecznej obserwacji i patrolowania. 
 
Dane techniczne elementów ogrodzenia
 
 Ogrodzenie wykonać z siatki zgrzewanej o wysokiej wytrzymałości i kwadratowych oczkach 50,8 x 50,8 mm, druty ocynkowane i powle-
czone PVC.
Grubość drutu:  3,00/ 3,50 mm,  (średnica zewnętrzna 3,50 mm, wytrzymałość na rozciąganie 600-800 N/mm2) w kolorze niebieskim.
 
Wysokość siatki: - 2,40 m  (zasypane na głębokość 40 cm w ziemi)
 
Całkowita wysokość ogrodzenia wraz z zabezpieczeniem wynosi 2,50 m nad poziom terenu - licząc do najwyżej położonego drutu kol-
czastego zabezpieczającego ogrodzenie.
 
Siatki ogrodzenia, ocynkowane ogniwowo oraz powleczone okładziną PVC na kolor niebieski, wg wzornika RAL 5017. 
Słupki oraz wysięgniki ocynkowane ogniwowo oraz powleczone poliestrowym lakierem proszkowym metodą elektrostatyczną na kolor
niebieski, wg wzornika RAL 5017 lub powleczone PCV. 
Zaleca się zastosowanie jednego systemu ogrodzeniowego obejmującego: siatki, słupki, wysięgniki oraz niezbędne łączniki.
 
Słupki przelotowe i wsporcze o wysokości 2,75 cm dla odcinków mocowanych w cokole i fundamentach oraz 2,00 dla odcinków "rozbie-
ralnych"  wykonać z rur stalowych profilowanych o przekroju zamkniętym 60x40x3mm. Przy każdej zmianie trasy ogrodzenia o 900 zasto-
sować słupki narożne z profili 60x60x3mm. Przy bramach na zakończeniu siatki stosować słupki końcowe z profili 60x60x3mm. Co ósmy
słupek oraz przy słupkach narożnych i końcowych oraz przy słupkach ograniczających fragmenty ogrodzenia przewidzianego do demon-
tażu zastosować podpory z profili 50x30x3mm mocowane pod kątem 300 na wysokości 1,75m. W dolnej części słupka pręt zbrojeniowy
8mm i długości 0,2m. 
W górnej części słupków zamontować podwójne wysięgniki w kształcie V skierowane pod kątem 450 o długości 0,72m (pojedyncze - przy
bramie przesuwnej). Wysięgniki o przekroju zamkniętym i wymiarach 40x40x2mm. 
 
Wszystkie słupki stalowe i wysięgniki wykonać z profili zamkniętych zabezpieczonych fabrycznie  od góry przed możliwością przedosta-
nia się wody opadowej. 
 
Słupki osadzić w fundamentach na głębokości 60-75cm licząc od powierzchni terenu (70-85 cm od wierzchu fundamentu).
Słupki przelotowe, narożne, krańcowe, podporowe i wysięgniki ocynkowane ogniowo i powlekane elektrostatycznie lakierem proszkowym
na kolor niebieski wg wzornika RAL 5017.
Dopuszcza się zmianę profilów z kwadratowych na okrągłe przy zapewnieniu analogicznych do projektowanych parametrów konstrukcyj-
nych.
 
Na wysięgnikach w kształcie litery V rozpiąć po trzy rzędy drutu kolczastego do którego zamocować należy zwoje drutu ostrzowego np.
typu TIGRE concertina o średnicy 70cm. Dodatkowo concertinę mocować do pierwszego rzędu drutu siatki zgrzewanej.  
 
 
 
BRAMY SAMOCHODOWE DWUSKRZYDŁOWE 
 
Wjazd i wyjazd na teren chroniony odbywać się będzie poprzez dwuskrzydłowe bramy nr. 1, 2.
Bramy stalowe o wysokości 2,00 m, (wysokość bramy z zabezpieczeniem 2,50 m) wykonane z kształtowników 60x40x3mm z wypełnie-
niem ram w rozstawie co 5cm, prętami stalowymi o średnicy 20mm. Każde skrzydło bramy zawiesić na trzech zawiasach mocowanych do
słupów nośnych bram . Góra bramy wyposażona w wysięgniki pionowe z czterema rzędami drutu kolczastego. Bramy wyposażone w za-
mknięcia górne - uchwyty na kłódki z zabezpieczeniem przed przepiłowaniem i zamknięcia dolne zasuwy pionowe. Stosować kłódki klasy
C. 
Bramy przystosować do plombowania drutem stalowym i plombą z ołowiu. 
Bramy muszą być przymocowane do słupków za pomocą zawiasów zamontowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez pod
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ważenie lub wybicie czopa z zawiasu. Odległość pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram
nie powinna być większa niż 5 cm. Skrzydła zamontowane na zawiasach umożliwiające dwustronne uchylanie bram.
 
 
Załącznik nr 1. - Założenia wyjściowe do kosztorysu:
 
 
Wywóz gruzu i ziemi przyjęto do 1km, bez uwzględnienia kosztów opłat na wysypiskach komunalnych - zużycie na miejscu.
Wywóz materiału drzewnego przyjęto do 1km, drewno użytkowe ma zostać składowane przekazane Inwestorowi, odpady należy przeka-
zać do utylizacji - koszt utylizacji uwzględnić w ofercie.
 
W kosztorysie dla czynności typowych, wycenianych z konkretnego cennika /KNR, KNNR i innych./ mają zastosowanie opisy robót i tech-
nologii zawarte w części opisowej katalogu, założeniach ogólnych i szczegółowych oraz w opisach tablic. 
 
Dla robót nietypowych, przyjętych przez analogię itp.  z powołaniem się na  pozycję katalogu  przyjęto zasadę j.w. z uwzględnieniem wy-
magań wytwórcy dla zastosowanych w projekcie materiałów i systemów.
 
Przy braku powołania się na konkretny katalog / wykonanie "kalkulacji własnej" / zakres prac przewidzianych do wykonania znajduje się w
opisie pozycji
 
 
Należy wycenić wszystkie roboty pomocnicze i zanikające.
 
Uwaga:
1. W kosztorysie należy ująć wszelkie opłaty związane z wykonaniem poszczególnych robót.
2. Koszt robót pomocniczych (np. rusztowania, zabezpieczenie wykopów, oznakowania itp.) należy ująć w koszcie robót podstawowych.
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płotyZIELONA.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45200000-9 Stopy fundamentowe
1

d.1
ST
02.01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

77.00*0.001 km 0.077
RAZEM 0.077

2
d.1

ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod słupki z odwozem
ziemi

m3

(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40)*30.00 m3 2.910
RAZEM 2.910

3
d.1

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste o szer.dna 0,6 m i głębok.1,00 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod cokół z odwozem ziemi

m3

(1.00*0.60*0.60-(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*30.00 m3 7.890
RAZEM 7.890

4
d.1

ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu (B10) na podłożu gruntowym m3

0.10*0.40*0.40*30.000 m3 0.480
RAZEM 0.480

5
d.1

ST
01.03

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objętości do 0,5 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla słupków oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu słupków i siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m3

0.30*0.30*1.10*30.00 m3 2.970
RAZEM 2.970

6
d.1

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

(1.00*0.60*0.60-(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40))*30.00 m3 7.890
RAZEM 7.890

7
d.1

ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

(0.90*0.30*0.30+0.10*0.40*0.40)*30.00 m3 2.910
RAZEM 2.910

2 45320000-6 Roboty izolacyjne i dylatacje
8

d.2
ST
01.04

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

0.70*2*1080.00+(0.30*4*1.10-0.20*0.80*2)*30.00 m2 1542.000
RAZEM 1542.000

9
d.2

ST
01.04

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga  warstwa

m2

0.70*2*1080.00+(0.30*4*1.10-0.20*0.80*2)*30.00 m2 1542.000
RAZEM 1542.000

10
d.2

ST
01.04

KNR 2-02
0616-04

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - dwie warstwy (dylatacja) m2

0.80*0.20*2*2.00 m2 0.640
RAZEM 0.640

3 45200000-9 Ogrodzenie 
11

d.3
ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe o szer.dna 0,25 m i głębok.0,40 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat.gr.III) - wykop pod siatkę z odwozem ziemi

m3

0.25*0.40*77.00 m3 7.700
RAZEM 7.700
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płotyZIELONA.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.3

ST
01.05

KNR 2-02
1805-11
analiza in-
dywidualna

Osadzenie ogrodzenia systemowego z siatki zgrzewanej o wysokiej wy-
trzymałości i kwadratowych oczkach 50,8x50,8 mm, druty stalowe ocynko-
wane i powleczone PVC, gr. drutu 3,0/3,5 mm w kolorze niebieskim -
montaż słupków w stopach fundamentowych, siatka zakopana w gruncie
na głębokość 40 cm. Słupki zaopatrzone w wysięgniki typu "V" o długości
ramion po 50 cm, zabezpieczone fabrycznie przed możliwością przedo-
stawania się wody opadowej do przekroju rurowego supka.
Wyszczególnienie robót:
1. Wykucie klocków z gniazd stóp fundamentowych.
2. Ewentualne podkucia gniazd.
3. Ręczne przygotowanie zaprawy lub betonu zalewowego.
4. Ustawienie i podparcie słupków na okres wiązania.
5. Osadzenie słupków 60/40/3 mm o wys. 2,75 m - 30 szt (zgodnie z zale-
ceniami producenta systemu)
6. Wypełnienie zaprawą cementową gniazd 
7. Usunięcie podparcia.
8. Montaż siatki zgrzewanej h= 2,40 m (zgodnie z zaleceniami producenta
systemu)

m2

2.40*77.00 m2 184.800
RAZEM 184.800

13
d.3

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 0,40 m, szerokość 0.25 m

m3

0.25*0.40*77.00 m3 7.700
RAZEM 7.700

4 45200000-9 Zabezpieczenia
14

d.4
ST
01.05

KNR 2-02
1804-13

Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych (2 x 3 druty) m

2*77.00 m 154.000
RAZEM 154.000

15
d.4

ST
01.05

KNR 2-02
1804-13
analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaż zabezpieczenia z drutu ostrzowego typu "concertina"
średnica zwoju 50-70  cm - mocowanie zapinkami do drutu ostrzowego

m

77.00 m 77.000
RAZEM 77.000

16
d.4

ST
01.05

KNR 2-31
0703-02
analiza in-
dywidualna

Przymocowanie tablic  informacyjnych 1,00*0,40 na ogrodzeniu o treści "
TEREN LOTNISKA - WSTĘP SUROWO WZBRONIONY"

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 45200000-9 Brama B1 i B2
17

d.5
ST
01.01

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - wykop pod fundamenty bram
z odwozem ziemi

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2*2 m3 2.960
RAZEM 2.960

18
d.5

ST
01.01

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy jamiste  o szer.dna 1,00 m i głębok.do 1.00 m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

(0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2)*2 m3 5.302
RAZEM 5.302

19
d.5

ST
01.03

KNR 2-02
1101-01

Podkłady z chudego betonu (B10) na podłożu gruntowym m3

1.00*1.00*0.10*2*2 m3 0.400
RAZEM 0.400

20
d.5

ST
01.04

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

1.00*1.00*2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

21
d.5

ST
01.03

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe z betonu B 20 o objętości do 1.0 m3.
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania.
2. Obsadzenie dybli dla słupków oraz siatki przewidzianej do zabetonowa-
nia na gł. 10 cm.
4. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej.
4. Uzupełnienie betonu po osadzeniu słupków i siatki.
5. Wykonanie gładzi cementowej na wierzchu cokołu z wyrobieniem spad-
ków i zatarciem.
6. Zatarcie bocznych powierzchni betonu.
7. Pielęgnowanie betonu.

m3

0.80*0.80*1.00*2*2 m3 2.560
RAZEM 2.560

22
d.5

ST
01.01

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów jamistych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość 1,00 m, szerokość 0,6 m

m3

(0.50*(1.00*1.00+1.66*1.66)*1.10*2-(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2)*2 m3 5.302
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 5.302
23

d.5
ST
01.01

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie naturalnych zagłębień terenowych gruntem kat. III
dowiezionej z wykopów pod słupki z zagęszczeniem ręcznym

m3

(1.00*1.00*0.10+0.80*0.80*1.00)*2*2 m3 2.960
RAZEM 2.960

24
d.5

ST
01.04

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.00*0.80*4*2*2 m2 12.800
RAZEM 12.800

25
d.5

ST
01.04

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - druga  warstwa

m2

1.00*0.80*4*2*2 m2 12.800
RAZEM 12.800

26
d.5

KNR 2-02
1206-03

Brama stalowa B2 o wysokości 2,00 m, (wysokość bramy z zabezpiecze-
niem 2,50 m) wykonane z kształtowników 60x40x3mm z wypełnieniem
ram w rozstawie co 5cm, prętami stalowymi o średnicy 20mm. Każde
skrzydło bramy zawiesić na trzech zawiasach mocowanych do słupów
nośnych bram . Góra bramy wyposażona w wysięgniki pionowe z pięcio-
ma rzędami drutu kolczastego. Bramy wyposażone w zamknięcia górne -
uchwyty na kłódki z zabezpieczeniem przed przepiłowaniem i zamknięcia
dolne zasuwy pionowe. Stosować kłódki klasy C. 
Bramy przystosować do plombowania drutem stalowym i plombą z ołowiu.

Bramy muszą być przymocowane do słupków za pomocą zawiasów za-
montowanych w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie
lub wybicie czopa z zawiasu. Odległość pomiędzy słupkami ogrodzenio-
wymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram nie powinna być
większa niż 5 cm. Skrzydła zamontowane na zawiasach umożliwiające
dwustronne uchylanie bram.

m2

6.20*2.50*2 m2 31.000
RAZEM 31.000
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płotyZIELONA.KST DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 452000
00-9

Stopy fundamentowe 1 7

2 453200
00-6

Roboty izolacyjne i dylatacje 8 10

3 452000
00-9

Ogrodzenie 11 13

4 452000
00-9

Zabezpieczenia 14 16

5 452000
00-9

Brama B1 i B2 17 26

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 4235 Użytkownik: Stanisław Kur


