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v

dotyczy: przefargu nicograniczonego o wartosci ponizej 5 000 000 € na wykonanie robét budowlanych pn.:
wBudowa ogrodzenia dia potrzeb Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo Sp. 7 0.0.”",

Pytanie 1

Odpowiedz:

Pyianie 2

Odpowiedz:

Pytanie 3

Odpowied?:

Pvtanic 4

Odpowiedz;

Pyianie 5

Odpowiedz:

Niniejsze pismo stanowi infegralng czeS¢ Specyfikacji Istotnyech Warunkdéw Zamowicnia

Czy zamawiajgey dopuszeza mozliwosé zamiany tcechnologii wykonania podmurowki i
fundamentow shupkéw. Proponuje zamiang zwyklego betonu na beton wodoszezelny. Przy
uzyciu betonu wodoszezelnego nie ma potrzeby wykonywania izolacji poziomych i
pionowych oraz podbudowy 7 betonu bl0. Zmiana technologii zdecydowanie przyspicszy
wykonanie calego zadania i wptynie na obnizenie kosztow.

Zamawiajacy dopuszcza technologie wykonania podmuréwki i fundamentéw stupkow
z betonu wodoszezelnego.

Prosze o podanie parametrow oraz technologii wykonania ogrodzenia schronchangaréw nr 15
i 16. Ten odcinek nie jest ujety w przedmiarze, brakuje réwniez dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z pki. 3.4.3 Etap II Iit. ¢} przedmiot zamowienia zawiera budowe ogrodzenia
schronohangarow nr 15 i 16 o wys. 2 m z uiyciem siatki zgodnej z dokumentacja
projektowa bez wysicgnikow pod drut kelezasty (ostrzowy) wraz z dwoma bramami
ogrodzeniowymi, dwuskrzydiowymi o szer. 4 m kazda, zgodnie z zalgcznikiem nr 10 oraz
montaz ostrzegawczych tablic informacyjnych co 15 metrow (zdHe tlo, czarne litery) o
wymiarach ok. 40 — 60 cm o tresci: ,,UWAGA! OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP
WZBRONIONY?”. Jednoczesnic przypominam, Ze zgodnie z pkt 16.6 przedmiar robot,
dofaczony do SIWYZ jako zatgcznik nr 7, jest wylgcznie dokumentem informacyjnvim, z
ktdrego Wykonawca moze skorzystaé, ale nie ma takiego obowigzku. Dodatkowo
Zamawiajacy zalacza do odpowiedzi rysunek pogladowy.

Prosze o doprecyzowanie technologit montazy siatki zgrzewanej do stupdw. W dokumentacpi
projektowej pokazany jest tyko plaskownik 20x2 mm zabezpieczajacy przed kradzieza, jednak
jego dhugosé to tviko 200 mm. Czy plaskownik nie powinien by¢ dbuzszy, dopasowany do
wysokoscl siatkl ponad poziom ,,0”. Mozna rowniez zastosowac sruby hakowe np. 5 szl na
stup. Sposodb mocowania jest wazny ze wzgledu na funkcje jaka ma pehnid to ogrodzenia,

Zamawiajgcy dopuszeza rozwigzania systemowe zapewniajgce w sposéb trwaly | pewny
wykonanie faczef poszczegdlnyeh elementéw ogrodzenia. Elementy zabezpieczajace przed
kradziezg siatki powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, przy czym
Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen do zastosowania elementdw o zwigkszonej dlugosci.

W dokumentacji brakuje informacji o technologii faczenia siatek pomiedzy soba. Jest kilka
sposobdw dgczen i rozwigzafi. Siatki mozna wykonad tak, ze fgczenie begdzie na kazdym shupie
lub dhuzsze odeinki siatki i faczenie wypadnie po za stupem. Sposéb laczenia siatek pomigdzy
soba jest wazny ze wzgledu na funkcje ogrodzenia.

Zamawiajgcy dopuszeza tylko wykonanie polaczef siatks na shupach. Sposdb polaczenia
poszezegblnych odeinkow siatki musi zapewniaé parametry zgodne z wlasciwosciami siatki
oraz. powinna zosta¢ wykonana zgodnie z zasadami wskazanymi przez jej producenta w
instrukecji montazu.

Prosze o informacje o ilosci pilotow do automatu bramy nr 4 jakie nalezy przyja¢ do wyceny.

Do wyceny nalezy przyjac cztery piloty.
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