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1 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa Portu Lotniczego Kosakowo, na czesci lotniska wojskowego
Gdynia Oksywie w zakresie umozliwiajgcym obstuge samolotow lotnictwa cywilnego.

W ramach powyzszej inwestyciji firmie TOBIN Consulting Engineers zlecono opracowanie projektu
Budowy | etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamknietego do terminala GA i
Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz projektu budowy przytgcza wody oraz
kanalizacji sanitarnej wraz z instalacjami zewnetrznymi, instalacji kanalizacji deszczowej, przytacza

cieplnego oraz kanalizaciji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

= Umowa z Inwestorem,

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsiewziecia Euro 2012, znak WI-1.747.13.2011.T,

= Decyzja Srodowiskowa, znak RDOS-22-W00.6670/14-16/10/ER,

= Wycigg z programu funkcjonalno - uzytkowego na budowe zewnetrznych sieci
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji wod opadowych dla potrzeb portu
lotniczego Gdynia-Kosakowo na lotnisku Oksywie opracowany dla czterech faz rozbudowy,
autorstwa NORD Investment S.A.,

= Zamienny program funkcjonalno uzytkowy, wersja do przetargu, autorstwa Biura
Konsultacyjno-Projektowego Inzynierii Drogowej ,TRAFIK” s.c., lipiec 2011r,

= Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA,
ul. Drzymaty 22, 83-000 Pruszcz Gdanski

= Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni,

» Uzgodnienia z uzytkownikami,

= Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy.

3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, bedgcy uzupetnieniem projektu budowlano —
wykonawczego w zakresie obejmujgcym instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wraz z
systemem rozsgczania wody deszczowej. Granica opracowania zostata pokazana w czesci

rysunkowe;.
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W zakres opracowania wchodzi zestawienie podstawowych elementéw oraz szczegotowe rysunki detali

niezbednych do wykonania zadania.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z czescig budowlano — wykonawcza.

4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

41 ZESTAWIENIE RUR.

1 Rury kielichowe — PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz200 ok. 640 mb
2 Rury kielichowe — PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz315 ok. 1345 mb
3 Rury kielichowe — PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz400 ok. 380 mb
4 Rury kielichowe — PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz500 ok. 30 mb

5 Rura betonowe D600 ok. 620 mb
6 Rura betonowe D800 ok. 105 mb
7 Rura betonowe Dy, 1000 ok. 75 mb

4.2 ZESTAWIENIE STUDNI | WPUSTOW.

1 Studnia tworzywowa @600 61 szt.
2 Studnia betonowa @1200 39 szt.
3 Studnia zelbetowa @1500 30 szt.
4 Studnia zelbetowa @2000 9 szt.
5 Studnia tworzywowa @600 z wpustem ulicznym 1 szt.
6 Studnia tworzywowa @600 z wpustem chodnikowym bocznym 125 szt.

Zestawienie odwodnieni korytkowym wraz ze studniami wg branzy drogowej poza zakres niniejszego
opracowania.

4.3 ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW.

1 Separator substancji ropopochodnych lamelowy, NS 50 + 15000 1 kpl.
(zgodnie z opisem oraz rys. nr 6716-6234)

2 Separator substancji ropopochodnych lamelowy, NS 30 + 10000 1 kpl.
(zgodnie z opisem oraz rys. nr 6716-6235)
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3 System rozsgczajgcy nr 1 — zlewania A 1 kpl.
(zgodnie z opisem oraz rys. nr 6716-6231)

4 System rozsgczajgcy nr 2 — zlewania B 1 kpl.
(zgodnie z opisem oraz rys. nr 6716-6232)

5 Zbiornik ppoz. z kompletnym wyposazeniem 2 kpl.
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