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Podstawa opracowania
- Oswietlenie
- Kanalizacja teletechniczna

Zakres opracowania
- Oswietlenie drog i zasilanie przepompowni
- Bramki i kasowniki parkingowe
- Kanalizacja teletechniczna

Opis techniczny oswietlenia

1.3.1  Zasilanie i sterowanie oswietlenia

1.3.2  Stan projektowany oswietlenia

1.3.3 Roboty kablowe

1.3.4 Instalowanie rur — przepustow

1.3.5  Wypetnienie wykopu gruntem

1.3.6  Préba napieciowa rezystancji i izolacji linii kablowe;j
1.3.7 Préba napieciowa powtoki

1.3.8  Wytyczne montazu stupow i opraw oswietleniowych
1.3.9  Ochrona przeciwporazeniowa

1.3.10 Uwagi koncowe

Opis techniczny kanalizacji teletechnicznej
1.4.1 Kanalizacja teletechniczna

1.4.2 Kanalizacja pierwotna

1.4.3 Studnie kablowe

1.4.4 Uwagi koncowe

Zestawienia materiatow i wykazy robot

6761-E1/1 Plan sieci oswietleniowej i teletechnicznej
6761-E1/2 Plan sieci oswietleniowej i teletechnicznej
6761-E2 Plan kanalizacji teletechniczne;j
6761-E3 Schemat oswietlenia
6761-E4 Schemat strukturalny bramek i kasownikow parkingowych
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PDN]C{I-—:‘SKA OKREGOWA
17BA 15ZYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44 ) . .
Vo s, 5248077 @ Gdansk, dnia 28 maja 2009 1.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 10/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U: 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. I pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ OLIZAROWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 07.05.1960 r. we Wronkach Wielkich

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0009/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

A
| ’)ﬁr}";‘ WICEPRZEWODNICZACY
\== \ ‘@ 5“}5‘ Iy } = | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
ke Leszek Niedostatkiewicz
- CZLONEK

misji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujq:

1.Pan Grzegorz Olizarowicz

80-237 Gdansk, ul. Uphagena 7/3
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Grzegorz Olizarowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI
I POCZTY

DECYZJA Nr DTT-TU/0027/02/RZ
z dnia ”‘ kwietnia 2002 r.

Na podstawie § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr 120, poz 581 oraz z 2001 r. Dz.U. Nr 71, poz.741) w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) po
rozpatrzeniu wniosku Pana Wiestawa Kepinskiego z dnia 18.01.2002 r. i ustaleniu na podstawie
ztozonych dokumentéw. ze spetnia on przestanki przewidziane w art. 19 ust. | rozporzadzenia w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

nadaje
Panu Wiestawowi Kepinskiemu
mgr inz. elektrykowi
urodzonemu dnia 24.07.1960 r. w Gdansku

TYTUL
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
W TELEKOMUNIKACJI

w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie projektowania i wykonawstwa robét budowlanych

Pan Wiestaw Kepinski mote wykonywac funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie catego kraju.

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego, kiére wykazato, iz Pan mgr inz.
Wiestaw Kepinski spetnit wszystkie wymogi §.19 ust.] rozporzadzenia Ministra Lacznosel z dnia
10 pazdziernika  1995r. w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w  budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581 oraz z 2001 r. Dz.U. Nr 71, poz. 741) to znaczy:

1) korzysta w pelni z praw publicznych,
2) posiada dyplom  ukonczenia wyzszej uczelni  technicznej w  zakresie elekirotechniki.

DTT-TU/0027/02/RZ
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3) uzyskat uprawnienia budowlane w telekomunikacji w specjalnosci instalacyjnej w telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca w zakresie projektowania i kierowania robotami
budowlanymi - bez ograniczen,

4) odbyt 5 lat praktyki przy (projektowaniu i kierowaniu robotami w budownictwie telekomunikacyjnym),

5) uzyskat opini¢ Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji.

Wobec powyzszego Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty orzeczono jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
POUCZENIE:

1) Zgodnie z §19 ust4 rozporzadzenia Ministra Eacznodei z dnia 10 pazdziernika 19951 w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 58 loraz 7
2001 r. Dz.U. Nr 71, poz. 741) - podstawg do podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie
wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawcéw budowlanych.

2) Swonie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia wniosek o ponowne

rozpatrzenie sprawy ( art. 127 §3 i 129 §2 Kpa ) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3 Kpa, stronie przystugiwac bedzie prawo
wniesienia skargi bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty
dorgczenia tej decyzji na podstawie art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74, poz. 368 z p6zn. zm.)

PR s
[

Hold 71‘ 0§

DTT-TU/0027/02/RZ
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U, 22001 r. nr 5 poz. 42, z péén. zm.),
art. 12 ust. | pkt. J-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, arl. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkr.1, §
24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa stwierdza, he:

Pan Pawel Andrzej Podwdjcic
magister inzynier
urodzony dnia 7 kwietnia 1975 roku w Warszawie , syn Andrzeja

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0411/PWOE/S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z vweglednieniem w caloici 2adania  stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od vzasadnienia decyzji.
Szczeghlowy zakres nadanych uprawaich zostal opisany na cdwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
I.Zgodnie z ar. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podsiawe do wykonywania samodzielnych funkeji
techniczmych w budownicrwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis pa liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
lzby Inzynierdw Rudowniciwa w Warszawic, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy | _\J )
1/ mgr inz Ryszard Chacidshi
2/ mgr inz Krzysziof Laloszek
3 mgr ink Irena Churska
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef

w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

IL. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosdci,

III. Na mocy § 24 ust | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do: projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzqdzeniami do zasilania i sterowania,

Otrzymujg:
1. Pan Pawet Andreej Podwajeic
Al Niepodleglosci 159 m, 97
02-555 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Grzegorz Olizarowicz
80-237 Gdansk ul.Uphagena 7/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/3538/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

A P OKTESOWA
Gdarisk 2011-12-14 r. M AW FLDATAC™ §
?Dgiﬂiéj;;sllaliﬂ:.“s‘v g-L'o':‘.r‘:.t:‘a-a 4 4 PRZEWO ZACY RADY
(3 Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 501-44-282

Ryszard Kolasa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wiestaw Kepinski
80-283 Gdansk Potokowa 29/15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0502/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-08-01 do 2012-07-31

Gdansk 2011-08-24 r. oy el OKREGOWA EW
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA RRa
0-840 Gdanisk, ul. Swietoiafiska 4. 44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

CZACY RADY

Ryszard Kolasa

< TOBIN
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® POLSKHA
| Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

A numa iaa e rgfilkat iy m:

naZ-YHE-HFK-BI12 *

Fan PAWEE ANDRZE) PODWOICAC o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/D127 /06
adres zamieszkania ul. ALNIEPODLEGEOSC] 159 M 97, 02-555 WARSZAWA

jest cetonkiem Mazowieckie] Okregowef lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-02-01 do 2013-01-31.

Zaswiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werpfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2012-01-12 roko przez:

lerzy Kotowski, £astepca Przewodniczgeego Rady Mazowieckie] Okrggowej lzby Iniynierdow Budown ictwa.

12gacdni art. 5 ust 2 ustawey 2 dnl LB wiaedne 2001 1. o podpize 2 kktronkanym |02, U, 2001 Wi 130 poz, 1450] dang o postacl

alaktianikana) apatizona bazpieamm podpisam abakteo ncao m wea epfikowts e m pray pamacy waznega bwalfikosanaga catyfikato 53
rdnncitalng podwiag lodam skutkde pravtngeh dak umantam apatraone m pod pEa msdasnarg sy, |

* wparyfikacg poprawenodon dame hwe nintggeym 2adweadoranio mozna speaweelai 23 pomacy numearuwaryfikacy nego 2adwiadoenie na

strani Polzkig)] by Inzynerd Budow nictaa vt plibaig. pl lub kantaktuge s 2 biuram wladema) Okagawee) by N2y nardw
Bt it tuva .
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OPIS TECHNICZNY
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Oswietlenie:

Umowa z inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych z podziemnym uzbrojeniem

terenu w skali 1:500

Projekt budowlany

Wizja lokalna w terenie
Obowigzujgce normy i przepisy

Kanalizacja teletechniczna:

1. Uzgodnienia z inwestorem oraz wytyczne inwestora
2. Wizja lokalna w terenie
3. Obowigzujgce normy i przepisy oraz

e Norma zaktadowa TPSA-011 - ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogélne

wymagania techniczne”

¢ Norma zaktadowa TPSA-012 - ,Kanalizacja kablowa pierwotna - Wymagania i badania”

Norma zaktadowa TPSA-013 - ,Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe - Wymagania i
badania”
e Norma zaktadowa TPSA-004 - ,Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi

urzgdzeniami uzbrojenia terenowego - Ogolne wymagania i badania”

4. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
5. Projekt budowlany

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt oswietlenia drog dojazdowych i sciezek do Portu Lotniczego
oraz kanalizacje teletechniczng w zakresie:

Dla oswietlenia drég, zasilania przepompowni i zasilania i sterowania bramami

i kasownikami parkingowymi :

uktadanie kabla YAKY 4x120mm?
uktadanie kabla YAKY 5x35mm?

uktadanie kabla YAKY 5x25mm?

uktadanie kabla YKY 5x16mm?

ukfadanie kabla XzZTKMxpw 5x2x0,8 w kanalizacji TT
montaz stupdw oswietleniowych h=10m
montaz wysiegnikdéw 1-ramiennych
montaz wysiegnikdw 2-ramiennych
montaz opraw na wysiegnikach

dostawa i montaz szafy oswietlenia SOU-1
dostawa i montaz szafy oswietlenia SOU-2

Dla bramek i kasownikow parkingowych

uktadanie kabla YKYzo 3x2,5mm?

ukfadanie kanal. wtérnej @ 40 HDPE z pilotem dla przewodow ster.

Dla kanalizacji teletechnicznej (11,217 kmo , 27 studni):

budowa kanalizacji teletechnicznej 9-cio otworowej
(Bwarstwy po 3 rury)

[m] 300
[m] 579
[m] 3999
[m] 230
[m] 1030
[szt] 117
[szt] 43
[szt] 74
[szt] 191
[szt] 1
[szt] 1

[m] 2040
[m] 760
[km] 0,657
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. budowa kanalizacji teletechnicznej 4-ro otworowej

(2warstwy po 2 rury) [km] 1,283
o budowa kanalizacji teletechnicznej 2- otwor. 1- warstwa [km] 0,086
. budowa studni kablowych magistralnych SKMP-3 [kpl] 11
. budowa studni kablowych rozdzielczych h SKR-2 [kpl] 14
. budowa studni kablowych koncowych SK-1 kpl] 2

1.3  OPIS TECHNICZNY OSWIETLENIA
1.3.1 Zasilanie i sterowanie oswietlenia

Zasilanie projektowanych szaf oswietleniowych odbywa sie z :

dla SOU-1 - ze stacji PZL kablem YKY 5x16 I=10m (szafa bedzie umieszczona w stacji PZL w
pomieszczeniu rozdzielnicy RG-A) .

dla SOU-2 — ze zlgcza kablowego ZK-3 w budynku GA

1.3.2 Stan projektowany o$wietlenia

Projektowane oswietlenie ulic wewnetrznych i $ciezek drég dojazdowych do Portu Lotniczego
stanowig jednostronne oprawy WSL o mocy 150 W oswietlajgce jezdnie i WSL o mocy 100W
oswietlajgce chodnik i sciezke rowerowg na stupach S-100 o wysokosci h = 10 m i wysiegu 1,5 m

Lokalizacja stupéw rysunkach 6761-E1/1 6761-E1/2. Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na
fundamentach prefabrykowanych F150/200. Tyczenie geodezyjne wykona¢ w oparciu o Projekt
Zagospodarowania Terenu cz, Jawna i Zastrzezona.

Powigzania miedzy stupami wykona¢ w uktadzie TN-S kablami YAKY 5x25 i 5x35 tgczac
je we wnekach stupow na tabliczkach bezpiecznikowych TB.

W stupach oswietleniowych od ktérych nastepuje odgatezienie linii kablowych oswietlenia ulicznego
(ulice boczne) stosowac tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe TZK dla trzech kabli.

W projekcie przyjeto stosowanie opraw oswietleniowych firmy ES-SYTSEM . Dopuszcza sie
stosowanie opraw innych producentéw spetniajgcych parametry oswietlenia podane w obliczeniach
oraz nie gorsze pod wzgledem parametrow technicznych. Zmiana typu opraw wymaga powtorzenia
obliczen i zatwierdzenia ich przez Projektanta. Obliczenia o$wietlenia i ochrony przeciwporazeniowej
sg ujete w Projekcie Budowlanym.

1.3.3 Roboty kablowe

Przed rozpoczeciem ukfadania kabli trasa linii powinna by¢ przygotowana na dtugosci rowne;j,
co najmniej diugosci uktadanego odcinka kabla, tj. na dtugosci tej powinien by¢ wykonany wykop,
zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno natozona warstwa piasku i na
catej dlugosci wykopu powinny by¢ rozstawione rolki kablowe.

Szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m i powinna by¢ taka, aby mozliwe
bytlo poruszanie sie po dnie wykopu pracownikéw i wykonywanie przez nich niezbednych operac;ji
(ustawianie i wyjmowanie rolek kablowych, zdejmowanie z rolek roztozonych kabli, naktadanie opasek
na wigzki kabli itp.).

W przypadku uktadania kabli wzdtuz tras istniejgcych linii kablowych okreslona wyzej szerokos¢
dna wykopu powinna by¢ liczona od powierzchni skrajnego, istniejgcego kabla.

W obszarach zatoméw trasy linii sSciany lub dno wykopu powinny byé wykonane
w ksztatcie tukow, a nie linii prostych, przy czym promienie R, tukéw bocznych $cian wykopu na
zatomach poziomych lub dna wykopu na zatomach pionowych powinny wynosi¢, co najmniej:

Rw= 0,8 m - w przypadku uktadania kabli o napieciu 0,6/1 kV,

Kable oswietleniowe uktada¢ zgodnie z wyznaczong trasg w rowie kablowym o szerokosci 0,4m
i gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
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tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie miejscowe
utozenie kabli na gtebokosciach mniejszych od podanych wyzej, jednak nie mniejszych niz 0,4 m, pod
warunkiem natozenia w tych miejscach na kable rur ostonowych.

Kable powinny by¢ utozone wzdtuz linii falistej, zblizonej do sinusoidy, przy czym strzatka
wygiecia kabla powinna wynosic¢ ok. 0,2 m, a odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi punktami wygiecia kabla
w tym samym kierunku (okres sinusoidy) - ok. 10 m (powoduje to wzrost dtugosci kabla w stosunku do
diugosci trasy o ok. 10 %).

Na skrzyzowaniach projektowanego kabla oswietleniowego z urzgdzeniami podziemnymi,
ulicami oraz wjazdami nalezy uktadacC rury przepustowe RHDPE @110. Wykonanie skrzyzowan i
zblizen kabli miedzy sobg oraz z innymi urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ zgodne z
postanowieniami p. 3.1.6. i 3.1.7. normy PN-76/E-05125, przy czym w tych wszystkich przypadkach, w
ktérych jako ostony ochronne kabli stosowane sg rury dzielone, wzdtuzne i poprzeczne krawedzie tych
rur powinny byé uszczelnione, a rury powinny by¢é zabezpieczone przed rozwieraniem za pomocag
opasek nakfadanych na rure w odstepach co ok. 1 m.

Plan linii kablowych i przebieg kanalizacji teletechnicznej pokazano na rys. 6761-E1/1 i 6761-
E1/2 (bez mapy). Rysunki bez podkfadu mapy sg kopig Planu Zagospodarowania Terenu Czesc¢
Zastrzezona (teren zamkniety ) Czes¢ 1. Do wytyczenia i zaznaczenia w terenie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy korzysta¢ z map zastrzezonych PZT.

Skrzyzowanie kabla elektroenerg. z rurociggiem ¥
Lo 6‘5/'/ 0-5/'/- A
<M | 9.0 folia niebieska Kabel
Kabel € 30KV {451/ ¢ Un €110kV
0,25m 0,5m
+ $rednica + $rednica
P rury rury
rurociag __4p- kel
elektroenerg.

%k - przy < x ostona otaczajgca na kabel jeZeli kabel utozony nad rurociggiem
lub ostona otwarta nad kablem jezeli kabel jest utozony pod rudociggiem

Skrzyzowanie kabla elektroenerg. z drogg kotowg

oy

A

o]

€5

7 z

©

&
. & il
2 0,5m o “’iﬁ 2/.1.0m
i S,

kabel elektroenerg.

oslona otaczajaca

0,25m

folia niebieska
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Skrzyzowanie kabla nn z kablem nn

ST 4 .,'/./ //
0,5 0,5

kabel nn 4 \ folia niebieska

P Bl L g AT P Ry
0,5 0,5m | folia niebieska

kabel nn
n

0.25m :

kabel nn

% - przy < 0,15 m ostona otaczajgca
na dtugosci 1m + $rednica kabla

Skrzyzowanie kabla elektroenergetycznego z kablem
telekomunikacyjnym

Fi AL T AL 7 o T o /'/_-_/'_/'
O!Sm 0 sm folia niebieska

kabel telekom.

kabel telekom.

kabel elektroenerg.

0,25m
0.5m

folia niebieska

Skrzyzowanie kabla nn z kablem SN

oSS S s T A ¢
0,5 0,5

kabel nn

kabel SN

folia niebieska
folia czerwona

kabel SN

% - przy < 0,15 m osfona otaczajgca
na dtugosci 1m + Srednica kabla
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1.3.4 Instalowanie rur - przepustow

Dtugosc¢ pojedynczego przepustu rurowego utozonego w ziemi nie powinna przekracza¢ 30 m.
Przepust musi by¢ prosty na catej jego dtugosci. Zakazuje sie wykonywania na przepustach zatoméw, a
szczegolnie wyginania ich na kohcach. W sytuacji technicznie uzasadnionej, dopuszcza sie utozenie rur
ostonowych o diugosci 40 m i srednicy 160 mm dla kabli na napiecie 0,6/1 kV.

Gtebokos¢ i sposob utozenia rur tworzgcych przepusty kablowe, powinny by¢é zgodne =z
postanowieniami p. 3.2.2. i 3.2.3. normy PN-76/E-05125.

Odlegtosci w Swietle pomiedzy powierzchniami sgsiednich rur oraz pomiedzy powierzchniami rur a
bocznymi $cianami wykopu powinny wynosi¢, co najmniej 5 cm. Diugos¢ rur ostonowych, w miejscach
krzyzowania sie kabli z urzgdzeniami podziemnymi, wynosi minimum szer. wykopu, plus minimum po
0,5 m stabilnego oparcia rury po obu stronach wykopu.

Przestrzenie pomiedzy powierzchniami rur a bocznymi $cianami wykopu powinny by¢
catkowicie wypetnione gruntem, przy czym grunt ten powinien by¢ zageszczony za pomocg np.
wibratora mechanicznego.

Otwory przepustéow rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dlugosci ok. 10 cm
uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem, przy czym materiat ten powinien otacza¢ kabel ze
wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o
krawedz rury.

Otwory rurowych przepustéow rezerwowych powinny by¢ z obu stron albo zamkniete za pomocg
fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo catkowicie zatkane.

1.3.5 Wypekhienie wykopu gruntem

Grunt, ktéorym wypetniany jest wykop z utozonymi kablami powinien by¢ wprowadzany do
wykopu warstwami o grubosci ok. 0,3 m, a kazda taka warstwa powinna by¢ zageszczana za pomocg
np. wibratora mechanicznego.

W przypadku pokrywania utozonych kabli warstwg piasku, grubos$¢ pierwszej, natozonej na
piasek warstwy gruntu miejscowego powinna wynosi¢ ok. 0,2 m.

Przed zageszczaniem zaleca sie nawilzyé, co najmniej pierwsza, liczac od dna, warstwe
wprowadzonego do wykopu gruntu miejscowego, polewajgc catg powierzchnie tej warstwy woda.

Na powierzchni pierwszej, zageszczonej warstwy gruntu nalezy utozy¢ pas folii z tworzywa
sztucznego, zachowujgc wymagania okreslone w p. 2.7.2. i 3.1.1. normy PN-76/E-05125.
Wprowadzanie do wykopu, co najmniej pierwszej warstwy gruntu nalezy wykonywa¢ mozliwie
niezwtocznie, w tym samym dniu roboczym, w ktorym w danej czesci wykopu zakonczono ukfadanie
kabli. W przypadku braku mozliwosci utozenia w danej czesci wykopu w ciggu jednego dnia roboczego
wszystkich réwnolegle uktadanych kabli, dopuszcza sie pozostawienie w wykopie kabli nie zasypanych
gruntem przez czas niezbednej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania
srodkéw, np. ciggtego nadzoru, skutecznie zabezpieczajgcych utozone kable przed uszkodzeniem
przez osoby postronne lub kradzieza.

1.3.6 Proba napigciowa rezystancji izolacji linii kablowe;j

Kazda nowobudowana linia kablowa0,6/1kV powinna by¢ poddana probie napieciowej
rezystancji izolacji, z zamontowanym osprzetem, przed witgczeniem i po wigczeniu do istniejgcej sieci
kablowe;.
1.3.7 Proba napi¢ciowa powtloki

Prébe napieciowg polwinitowych (PVC) oston i polietylenowych (PE) powtok kabli, nalezy

wykonac, po co najmniej czesciowym wypetnieniu wykopu gruntem na catej dlugosci utozonego kabla,
doprowadzajgc napiecie probiercze state lub wyprostowane o wartosci:
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-2,5kV nieprzerwanie przez 1 minute pomiedzy wszystkie potgczone ze sobg zyly kabla
a ziemie otaczajagcag kabel, przy czym potgczenie zZrédta napiecia probierczego z tg ziemig stanowi¢
moze np. pret stalowy wbity na czas proby w grunt na gtebokos¢, co najmniej 1,5m.

Wynik proby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli w czasie proby nie nastgpi przebicie powtoki kabla.

1.3.8 Wytyczne montazu stupow 1 opraw oswietleniowych

Stupy nalezy posadowi¢ w rurach osadowych wczesniej ustabilizowanych w gruncie.
Stawianie stupéw powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajgc zasad
okreslonych w ,Instrukciji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢
wieksze niz:

r=—r
300

gdzie:
r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h - wysokos¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]

Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku
od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy
samochodu specjalnego z platforma i z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi€ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow i wysiegnikéw. Nalezy
stosowaé¢ przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 2,5 mm?. llo$¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej do
kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach i
gtowicach masztow w sposéb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby
nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy
wiatrowej.
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CHARAKTERYSTYKA STREF WIATRC

Mapa stref obciazenia wiatrem wg PM EM 1681-1-4
Naterenie Polski wyrdznia sie trzy strefy oboiazenia wiatrem:

[ ] STREFAI-obejmuje przewaiajacaczestkraju

- STREFAII- obejmuje pas laduodgrzbistows] partiiwzniesien Pojezierza Pomorskiego do brzegu morzaoraz waski pas laduwokdt Zatoki
Gdarskig i Pasme Lysogdr.

I :TREFAII- absjmujeabszarad Przedyarza Sudeckiage | PogdrzaKarpackiegn to szozykiw girwiaznie, Grarice stefralezy rakiowat
Jako pasy o szerokogei okoto 10 km, pryimujas na pograniczu wartosd Srednie o, 2 jedne] (ub 2 drugie) strefy w zale? nosei od konfiguraeii
tereny iekspozyoi budowll

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Szybkie Wytgczanie
Zasilania zgodnie z PN-92/E-05009/41.
Uktad zasilania przyjeto jako:
- TN-S, dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w stupie
os$wietleniowym
- TN-C, dla zasilania stupéw oswietleniowych z szafy sterowniczej

Uziemienia stupdw oswietleniowych nalezy stosowac¢ co 200m, a dodatkowo przy odejsciach od
linii gtéwnej uziemi¢ kazdy pierwszy stup i ostatni.
W tym celu w rowie kablowym, na dtugosci okoto 20m, nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang
25x4mm, ktorg potgczy¢ metalicznie z zaciskami uziemiajgcymi stupow oswietleniowych oraz z dwoma
zagtebionymi pretami o dtugosci 3m. Wartos¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 10C2.
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PREFAERYKOWANE F

Zastosowanie:

Fundamenty przeznaczone 55 do posadowienia stupdw o etleniowych typu "S”, oraz inmyeh konstrukzi, ktdrych moment utw ierdzenia nie przekrogzy Mg,
o=z posadowionych wgruncie z grupy [la Srednich parametrach geotechnicznyeh.

Kotz
HOC LS 2 3niEs

o

MINIMALN A SRUBOSC

Budowa:

Fundamenty serii Ff200:

Furdament zelbetowy prefabridowany zakofozomy marks stelows z systemem
macowania padstawy siupa orez elementami mocwjasymi zawias, Fundamenty bez
zawizsusawykonywane naindywidualne zamawienie.

Fundamenty serii F160:

Fundament zelbetowy o kenstrukzji dzielone), dwuezesciowe), kidra wWatwia transport
oz montaz. Fundament wyposazony jest w 4 kotwy M24, shezace do moowania
podstawy stopy masziw omz innyeh konstrukeji.

Fundam enty serii F170/450; F170/550:

Fundamenty zelbetowe o jednolite) konstrukzji zbrajore|. Furdament wyposaory estw
kotwy M24w ilogci & szt

Wylonane sa ore z betonu zhmjonego klasy C1620 (B20) z odpowiednimi obwarami
do wpmwarizeria przewoddw elekinczryeh o maks. pzekraju 4 X85 mm. Elementy
stalowe fundamentLr katwy, Sruby, elemerty ztaczre saocyrkowars.

TYP h a ABEMm L nx@s m Mg

m m mm mm mm ki khm

*F7a200 075 a2 39
F100/200 14 03 0w - 4z 1T 83
F150/200 15 168 25
F160 16 04 28mIZB0 g07 4ub2d4 30D 40

F170/450 17 085  P4R0  BS  BuZ4 2670 70
F170/950 127 085 R0 B5 Bxwizd 2670 fii]
* - Furdamert przeznazony do siupdw parkowych H=4m, gdzie obciagenie stupa nie

prekraczadopuszazalrego obeigzenia furdamentu b =g,

DOPUSZCZALNY MOMENT PRZENCSZONY

ZAKOTWIEN|A ELEMENTU ZELBETOWEGO [L] PREZEZ ZAKOTWIENIE [M.]
(PN EBF200/440 FAJKCWE 444 mm 18kMNm
Al BF200/210 PEYTHOWE 210mm BkMm
SR BFR2005240 PLYTHOWE 240 mm 13KMNm
LA EF2007250 PLYTKOWE 250 mm 1BKMNm

Uwaga: Beloh zalewat przy wireconych stubach. Fo wslephym zwiazahiv wyltedc sruby, hafozyC sodek smamy
ha gwint, b0 CZym pohowhie witecc Suby w olwory,
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ZALETY:

STOPA DLA SLUP OW OSWIETLENIOWYCH MONTOWS

ZASTOSOWANIE:

Stopa ma zastosowanie w procesie produkejl wszystkizh stupdw parkowseh §ouliczeych
o wysskoge do 12m owiacznie, 2 talze inmyeh kongtuks)i prrewikzianysh S0 motowania
rafurdarentach prefabrkawarnehseri F200.

Wik wezla mocujaegs
stape araz sposdh montazu
TzastosowaNkM Zawiasu.

o Podnoszenie stupa
P2y LEYEiuZawias L,

g KONSTRUKCJA:
I Stopawytaczana B z blachy w ksztaiieczworsbolu przeshodzasegs w Sciety oylinder, VWyposazana patona
w Lk ty potzawiagy atw iajace postawienie supa nafundamencis bez uzyeia dwigu. Wezet moowaey sup
z furdamenterm wraz ze Srubami montazowymii zawiasem jest cathowicie ukntywwittoczorym czworobaku.

| Szezegdt, 5

Furddarment

Stup

Poildaidka

Stuba

Nakretka osadzona
w furedamensie
Zaklepka

Zawing

n b ta ha —

=

Daddat kovwia achrona potaszen §tubowynh przed korozj | uazkadzeniami meshanizzrymi

Standaraowy zawias dla stupdw ofwistlericwyeh do 12mwysokodel araz inmyeh konstruksii masawanyeh na furdamenci seri FR20G.
Utrudniony dostep do &rub mosuoyeh dia osdb pastronmych.

Ujedmalicane gabansty stopy i rozstaw Srub mozujpoyeh dia stupdw parkawyzh i uliczreh,

Egtetyezny wiyglad

b4

b
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I
/"" = )75 2
‘& 3 Dane techniczne
{ r oo axaxh
. TYP W H H R, @0 Z m 8 e
R i i m m mm  ommim kg e m
S100CKY 15 10 18 48 600172 BE 45
24 13 &7 45 s
%03 %
10 2,75 i} 12 ad 47 ; : !
: - : - — L F15000
1 . S110GXY 15 M 13 48; 607184 7 I
=l 10 Jiki] L] ba
5-120CKY ; 12 : 48: 601195 -
5 15 T a7 &
T N
§ Dang wytrzymatoSciowe
= Masa Strefa wiatrows wg PN EM 1881-1-4
= TYP W oprawy! M
Ly g wWysien nik Dopuszezaing powierzthnis opraw [m1]
| | Il 1
~4— m ka <34m =500m <3{m <&3{m kNm
o a0 .. m fl.p. 1. ...
2 ‘_/__:55}_;»( = Whysiegnik jednoramienny
5t e S-100CKY 15 15 0470 0330 0,285 0183 74

S-10CXY 15 15 0287 {0,256 0,224 0,130 1,1

S-120CXY 15 15 0,367 0,255 0,223 0,195 123
Wysiegnik tworamienny

S-100CXY 15 15 0418 0,234 0,188 0,080 18

S-10CKY 15 15 036 0,188 0,148 0,048 1,1

S-1200XY 15 15 0,28 0,124 1,084 ¢ 123

F150/200

-
3

- Dang gl wysggnidw jedneramignnyeh

1.3.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen stanowi szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-S dla sieci kablowej i stupow o$wietleniowych. Obudowy stupow przytgczy¢ za pomocg przewodow
ochronnych Dy 6 mm® w izolacji zottozielonej do zacisku neutralnego na tabliczce bezpiecznikowej.
Ostatni stup w obwodzie nalezy uziemi¢ stosujac uziemienie pretowe. Rezystancja uziemien nie
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wieksza niz 10 Q. Projektowane uziemienia pokazano na planach rys. 6761-E1/1(E1/2) i schemacie
os$wietlenia — rys. nr 6761-E3.

1.3.10 Uwagi koncowe

1. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i p.poz
oraz zgodnie z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robat.
2. Stosowac¢ materialy i urzadzenia posiadajgce certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
3. Po zakonczeniu robot sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg, protokoty obowigzujacych
pomiaréw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora

1.4 OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

1.4.1 Kanalizacja teletechniczna stuzy¢ bedzie do :
- telefonii przewodowej i bezprzewodowej, Internetu
- systeméw bezpieczenstwa (CCTV, KD, SAP, SWIN)
- transmisji danych systeméw Portu Lotniczego (system energetyczny, ALPHA-ATA,

METEQ, ILS itd.)
1.4.2 Kanalizacja pierwotna
Rurociag kanalizacyjny

Do budowy pierwotnej kanalizacji teletechnicznej nalezy wykorzysta¢ cztery (lub dziewie¢ — wg
rys. ) rury z polipropylenu RPP o $rednicy nominalnej 110 mm i grubosci $cianki 6,3 mm - RPP
$110/6,3, prowadzone w warstwach 2x2 lub 3x3. Rury powinny mie¢ barwe szarg lub czarng bez
widocznych okiem nieuzbrojonym plam i smug.

Kanalizacje kablowg projektuje sie gtéwnie pod chodnikiem lub w nie zadrzewionym pasie zieleni,
réwnolegle do osi drég. Trasy rurociggu kanalizacji teletechnicznej przedstawiono na rys. 6761-E1(bez
mapy) i 67661-E2 .

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji pod drogami powinna by¢ taka, aby odlegtosé liczona od
poziomu nawierzchni drogi do gérnej powierzchni kanalizacji wynosita minimum 1,0 m

Prowadzenie rurociggu kanalizacji pierwotnej oraz przygotowanie wykopu nalezy wykonac
zgodnie z normami zaktadowymi ZN-96 TPSA-011 i ZN-96 TPSA-012.

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji teletechnicznej z innymi mediami podziemnymi:

Realizacja zblizen i skrzyzowan kanalizacji kablowej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego i
obiektami terenowymi oraz jezdniami ulic i drogami publicznymi, powinna spetnia¢ wymagania
przedstawione w normach: ZN-96/TPSA-004, ZN-96/TPSA-012, odno$nie wymaganych odlegtosci i
stosowania dodatkowych rur ochronnych i innych srodkéw bezpieczenstwa. Odlegtosci od innych urzadzen
podziemnych muszg odpowiada¢ dodatkowo warunkom podanym w Zarzgdzeniach nr 94 i 95 Ministra
tacznosci z 12 marca 1992 r.
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1.4.3

Studnie kablowe

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane zgodnie z normg ZN-96/TPSA-011 oraz planem sytuacyjnym

w nastepujgcych miejscach kanalizacji kablowej:

a)

na odcinkach przebiegu prostolinijnego - jako studnie przelotowe dla zachowania
dopuszczalnych dtugosci przelotow miedzy sgsiednimi studniami (120m) oraz w miejscach zmian
poziomu usytuowania kanalizacji,

na zatamaniach trasy - jako studnie narozne.

Studnie powinny by¢ usytuowane pod chodnikami lub w pasach zieleni. Wiazy do studni nie powinny
sie znajdowac przed wjazdami do bram, wejsciami do sklepoéw i budynkow, pod wylotami rynien, w
miejscach odptywu sciekéw oraz w wyznaczonych miejscach parkingdw samochodowych.

Projektuje sie wykorzystanie dwuczesciowych betonowych studni prefabrykowanych SKMP-3,SKR-2 i Sk-
1 wykonanych zgodnie z normami BN-85/0984-01 i ZN-96/TPSA-023.

1.4.4

1.

Uwagi koncowe

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby
geodezyjne na podstawie odpowiedniej mapy (podktadu geodezyjnego) zaopatrzonej w
klauzule zatwierdzajacg wtasciwych wtadz administracji terenowe;j.

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowej powinna by¢é sporzadzona przez
wykonawce lub stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzenia
dokumentacji formalno-prawnej. Dokumentacje = powykonawczg nalezy sporzadzac
bezposrednio po zakohczeniu budowy kanalizacji, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng iw
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy.

Wszelkie roboty ziemne oraz uktadanie ciggéw kanalizacyjnych przeprowadza¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami zakltadowymi T.P. S.A. oraz przepisami BHP.

Stosowacé wytgcznie urzgdzenia i przewody posiadajgce atesty, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP i p.poz oraz
zgodnie z Projektem Wykonawczym i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.
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ZESTAWIENIE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Lp. Trasa obwodu DL Trasy Di. Kabla [m] Oprawa Wysiegnik Typ oprawy Rury
- m 5x25 5x35 numer 1-ram 2-ram - @ 110 RHDPE @ 110 HDPE
bud. PZL - obwéd 1

1 PZL-LP1/1 40 50 1/1 1 4,5
2 LP1/1-LP1/2 25 31 1/2 1 1,5
3 LP1/2-LP1/3 25 31 1/3 1 1,5
4 LP1/3-LP1/4 25 31 1/4 1

5 LP1/4-LP1/5 17 23 1/5 1 16

6 LP1/5-LP1/6 26 32 1/6 1

7 LP1/6-LP1/7 24 30 1/7 1

8 LP1/7-LP1/8 19 25 1/8 1

9 LP1/5-LP1/9 28 34 1/9 1 6 1,5
10 LP1/9-LP1/10 23 29 1/10 1 3
11 LP1/10-LP1/11 25 31 1/11 1 1,5
12 LP1/11-LP1/12 25 31 1/12 1

13 LP1/12-LP1/13 25 31 1/13 1 1,5
14 LP1/13-LP1/14 25 30 1/14 1

15 LP1/9-LP3/12 23 29 podziat sieci o$wietleniowej 10

RAZEM 375 418 50 9 5 22 25
bud. PZL - obwéd 2

1 PZL-LD2/1 156 162 2/1 1 11 6
2 LD2/1-LD2/2 18 24 2/2 1

3 LD2/2-LD2/3 24 30 2/3 1 12

4 LD2/3-LD2/4 25 31 2/4 1

5 LD2/4-LD2/5 25 31 2/5 1

6 LD2/5-LD2/6 25 31 2/6 1

7 LD2/6-LD2/7 19 25 2/7 1

8 LD2/7-LD2/8 24 30 2/8 1

9 LD2/8-LD2/9 24 30 2/9 1
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10 LD2/9-LD2/10 24 30 2/10 1
11 LD2/10-LD2/11 24 30 2/11 1
12 LD2/11-LD2/12 23 29 2/12 1
13 LD2/12-LD2/13 30 36 2/13 1 23
14 LD2/13-LD2/14 23 29 2/14 1
15 LD2/14-LD5/14 25 31 podziat sieci oswietleniowej
RAZEM 489 417 162 14 46 6
bud. PZL - obwdd 3
1 PZL-LD3/1 151 157 3/1 1 11 6
2 LD3/1-LD3/2 24 30 3/2 1
3 LD3/2-LD3/3 25 31 3/3 1 1,5
4 LD3/3-LD3/4 25 31 3/4 1 1,5
5 LD3/4-LD3/5 31 37 3/5 1 6,5 1,5
6 LD3/5-LD3/6 30 36 3/6 1 13 1,5
7 LD3/6-LD3/7 32 38 3/7 1 7,5 4,5
8 LD3/7-LD3-8 31 37 3/8 1
9 LD3/6-LD3/9 22 28 3/9 1 7,5
10 LD3/9-LD3/10 23 29 3/10 1 6 3
11 LD3/10-LD3/11 33 39 3/11 1 13
12 LD3/11-LD3/12 33 39 3/12 1 6 4,5
460 375 157 6 6 70,5 24
1 PZL-SOU2 280 300 44 17
2 SOU2-LD4/1 4 10 4/1 1
3 LD4/1-LD4/2 18 24 4/2 1
4 LD4/2-LD4/3 24 30 4/3 1
5 LD4/3-LD4/4 25 31 4/4 1
6 LD4/4-LD4/5 25 31 4/5 1
7 LD4/5-LD4/6 25 31 4/6 1
8 LD4/6-LD4/7 19 25 4/7 1
9 LD4/7-LD4/8 24 30 4/8 1
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10 LD4/8-LD4/9 24 30 4/9 1
11 LD4/9-LD4/10 24 30 4/10 1
12 LD4/10-LD4/11 24 30 4/11 1
13 LD4/11-LD4/12 23 29 4/12 1
14 LD4/12-LD4/13 30 36 4/13 1
15 LD4/13-LD4/14 23 29 4/14 1 11
16 LD4/14-LD4/15 45 51 4/15 1
17 LD4/15-LD4/16 23 29 4/16 1
18 LD4/16-LD4/17 30 36 4/17 1
19 LD4/17-LD4/18 23 29 4/18 1 1,5
20 LD4/18-LD4/19 24 30 4/19 1
21 LD4/19-LD4/20 24 30 4/20 1
481 601 20 55 18,5

bud. GA - SOU2 - obw. 5
1

1 SOU2-LD5/1 28 34 5/1 6,5 3
2 LD5/1-LD5/2 45 51 5/2 15 1,5
3 LD5/2-LD5/3 37 43 5/3 1 8,5 3
4 LD5/3-LD5/4 30 36 5/4 1

5 LD5/4-LD5/5 38 44 5/5 1 1,5
6 LD5/5-LD5/6 26 32 5/6 1 10,5

7 LD5/6-LD5/7 26 32 5/7 1

8 LD5/7-LD5/8 26 32 5/8 1 9

9 LD5/8-LD5/9 25 31 5/9 1

10 LD5/9-LD/510 24 30 5/10 1

11 LD5/10-LD5/11 24 30 5/11 1

12 LD5/11-LD5/12 24 30 5/12 1

13 LD5/12-LD5/13 24 30 5/13 1

14 | LD5/13-LD5/14 24 30 5/14 1

15 LD5/1-LD5/15 37 43 5/15 1 6,5

16 LD5/15-LD6/X 27 33 podziat sieci oswietleniowej 6,5 1,5
17 LD5/2-LD5/16 33 39 5/16 I 14,5 3
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18 LD5/16-LD5/17 31 37 5/17 1 6,5 1,5
19 LD5/17-LD5/18 25 31 5/18 1
20 LD5/18-LD5/19 25 31 5/19 1 1,5
21 LD5/19-LD5/20 23 29 5/20 1
22 LD5/20-LD5/21 23 29 5/21 1 3
23 LD5/21-LD5/22 25 31 5/22 1
577 678 110 12 10 77 19,5

1 SOU2-LP6/1 92 100 6/1 1 19,5 4,5
2 LP6/1-LP6/2 29 35 6/2 1 4,5
3 LP6/2-LP6/3 26 32 6/3 1 16,5 3
4 LP6/3-LP6/4 22 28 6/4 1 1,5
5 LP6/4-LP6/5 32 38 6/5 1 3
6 LP6/5-LP6/6 23 29 6/6 1 8,5 1,5
7 LP6/6-LP6/7 30 36 6/7 1 3
8 LP6/7-LP6/8 17 23 6/8 1 5,5 3
9 LP6/8-LP6/9 57 63 6/9 1 15,5 4,5
10 LP6/2-LP6/10 14 20 6/10 1

11 LP6/10-LP6/11 20 26 6/11 1

12 LP6/1-LP6/12 31 37 6/12 1

13 LP6/12-LP6/13 35 41 6/13 1 7,5 1,5
14 LP6/13-LP6/14 11 17 6/14 1 6,5

15 LP6/14-LP6/15 23 29 6/15 1 9,5 1,5
16 LP6/13-LP6/16 34 40 6/16 1 7,5 1,5
17 LP6/16-LP6/17 30 36 6/17 1 8,5 1,5
18 LP6/17-LP6/18 18 24 6/18 1 7 1,5
19 LP6/18-LP6/19 13 19 6/19 1 9,5 1,5
20 LPG17-LP6/20 29 35 6/20 1 8,5 1,5
21 LP6/20-LP6/21 28 34 6/21 1

22 LP6/21-LP6/22 17 23 6/22 1 4,5

23 LP6/22-LP6/23 13 19 6/23 8,5
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644 684 100 2 21 143 39
bud. GA - SOU2 - obw. 7
1 SOU2-LD7/1 495 505 7/1 1 11 1,5
2 LD7/1-LD7/2 18 24 7/2 1
3 LD7/2-LD7/3 24 30 7/3 1
4 LD7/3-LD7/4 25 31 7/4 1
5 LD7/4-LD7/5 25 31 7/5 1
6 LD7/5-LD7/6 25 31 7/6 1
7 LD7/6-LD7/7 19 25 7/7 1 6,5
8 LD7/7-LD7/8 24 30 7/8 1
9 LD7/8-LD7/9 24 30 7/9 1
10 LD7/9-LD7/10 24 30 7/10 1
11 LD7/10-LD7/11 24 30 7/11 1
12 LD7/11-LD7/12 23 29 7/12 1
750 826 12 17,5 1,5
dt. trasy YAKY5x25 | YAKY5x35 | YAKY4x120 1-ram 2-ram RHDPE@110 HDPE@110
Podsumowanie 4056 3999 579 300 43 74 431 133,5
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Tabela materiatow i wykaz robét teletechnicznych

Lp |Wykaz materiatéw j-m. ilos¢
1. 2. 3. 4.
1 | Rura ochronna @ 110 PP110/5 mb 11800
Studnia kablowa telekomunikacyjna SKMP-3 z pokrywa zel.
2 | 500x500, z zamkiem, odpowietrznikiem kpl 11
Studnia kablowa telekomunikacyjna SKR-2 z pokrywg zel.
3 | 500x500, z zamkiem, odpowietrznikiem szt 14
Studnia kablowa telekomunikacyjna SK-1 z pokrywag zel. 500x500,
4 | z zamkiem, odpowietrznikiem mb 2
5 | Piasek o uziarnieniu do 0,2 m3 450
6 | Tasma ostrzegawcza zétta z paskiem metalowym m 2000
Wykaz Robét
1 | Wykonanie kanalizacji kablowej 2-otworowej w gr. kat. lll mb 86
2 | Wykonanie kanalizacji kablowej 4-otworowej w gr. kat. lll mb 1283
3 | Wykonanie kanalizacji kablowej 9-otworowej w gr. kat. Il mb 657
4 | Montaz prefabrykowanej studni kablowej SKMP-3 kpl 11
5 | Montaz prefabrykowanej studni kablowej SKR-2 kpl 14
6 | Montaz prefabrykowanej studni kablowej SK-1 kpl 2
7 | Rozbidérka nawierzchni betonowej gr 30cm m2 52
8 | Wejscie kanalizacjg 9-cio otworowg do budynku kpl(szt) 3(27)
9 | Przewiert sterowany pod drogg m 48
Tabela materiatow i wykaz robét oswietleniowych oraz zasilania bramek
i kasownikéw parkingowych
Lp | Wykaz materialéw |j.m. | ilosé
1. 2. 3. 4,
1 | Kabel YAKY 4x120, 1kV mb 312
2 | Kabel YAKY 5x35, 1kV mb 599
3 | Kabel YAKY 5x25, 1kV mb 4159
4 | Kabel YKY 5x16, 1kV mb 240
5 |Kabel YKYZo 3x2,5, 1kV mb 2100
6 | Kabel sterowniczy XzTKMXpw 5x2x0,8 mb 1070
7 | Fundament F-150/200 szt. 117
8 | Stup stalowy rurowy S-100CXY, 10 m szt. 117
9 | Wysiegnik 1,5m St-X, jednoramienny szt. 43
10 | Wysiegnik 1,5m St-X, dwuramienny szt. 74
11 | Oprawa WSL 800 z lampg sodowg 100 W szt. 32
12 | Oprawa WSL 815 z lampg sodowg 150 W szt. 159
13 | Przewéd YDY 3x2,5 mb 1990
14 | Rura ochronna @ 110 HDPE mb 772
15 | Rura ochronna @ 110 RHDPE mb 468
16 | Rura ochronna @ 40 HDPE z pilotem mb 790
17 | Folia niebieska gr minn 0,5 mm , szer 0,25 mb 4056
18 | Piasek do podsypki pod i nad kabel m3 324,5
19 | Bednarka FeZn 25x4 mb 84
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20 | Pret stalowy miedziowany & 16 /3 m kpl 14
21 | Przekaznik zmierzchowy kpl 2
22 | Szafa oswietlenia ulicznego 4 obwodowa zewnetrzna (SOU-2) szt 1
23 | Szafa o$wietlenia ulicznego 4 obwodowa wewnetrzna (SOU-1) szt 1
24 | Fundament pod szafe oswietleniowa szt 1
Wykaz Roboét
1 | Wykop w gr. Kat lll, szer. 0.4, gteb 0,8 mb 4056
2 | Podsypka kablowa w wykopie o szer. O,4 mb 7869
3 | Zasypanie wykopu gr kat lll , szer. 0.4, gteb 1,0 mb 4056
4 | Wykonanie przepychu pod drogg asfaltowa rurg @ 110 mb 48
5 | Utozenie rur @ 110 w wykopie kablowym mb 993
6 | Utozenie rur @ 40 w wykopie kablowym mb 760
7 | Utozenie kabla 4-zytowego o wadze do 2kg w wykopie mb 288
8 | Utozenie kabla 4-zytowego o wadze do 2kg w rurach mb 7
9 | Utozenie kabla 4-zytowego o wadze do 2kg w kanatach lub stacji | mb 5
10 | Utozenie kabla 5-zytlowego o wadze do 1kg w wykopie mb 4046
11 | Ulozenie kabla 5-zytowego o wadze do 1kg w rurach mb 520
12 | Utozenie kabla 5-zytowego o wadze do 1kg w kanatach lub stacji | mb 242
13 | Utozenie kabla 3-zytlowego o wadze do 1kg w wykopie mb 1558
14 | Utozenie kabla 3-zytowego o wadze do 1kg w rurach mb 466
15 | Utozenie kabla 3-zytlowego o wadze do 1kg w kanatach lub stacji | mb 16
16 | Wciaganie kabla ster. Do kanalizacji kablowej mb 1030
17 | Uktadanie bednarki FeZn 25x4 w gotowym wykopie m 140
18 | Mechaniczne pograzanie pretéw stalowych @16 dt 3 m m 84
19 | Wykonanie potaczen pret - bednarka szt 28
20 | Montaz szafy SOU-1 4-obw. W stacji PZL z podht. kpl 1
21 | Montaz szafy SOU-2 4-obw. na prefabryk. Fundamencie z podt. kpl 1
22 | Utozenie przewodu YDY 3x2,5 w stupie mb 1910
23 | Montaz fundamentoéw F-150/200 kpl 117
24 | Montaz stupéw rurowych wysiegnikowych 10 m kpl 117
25 | Montaz wysiegnikéw dla 2 lamp kpl 74
26 | Montaz wysiegnikéw dla 1 lampy kpl 43
27 | Montaz oprawy sodowej 100W kpl 32
28 | Montaz oprawy sodowej 150W kpl 159
29 | Badanie linii kablowych nn 1 kV szt 121
30 | Badanie uziemienia p-tu PE szt 14
31 | Badanie skutecznosci szyb. wytgczenia szt 119
32 | Zarabianie koncowek kabla 4x120 szt 2
33 | Zarabianie koncowek kabla 5x35 szt 12
34 | Zarabianie koncowek kabla 5x25 szt 224
35 | Zarabianie koncéwek kabla 5x16 szt 4
36 | Zarabianie koncowek kabla 3x2,5 szt 24
37 | Zarabianie koncowek kabla ster. 5x2x0,2 szt 4
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