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6716-6001 Plan sytuacyjny — arkusz 2 z 2 (w czes$ci zastrzezonej dokumentaciji)
6716-6210 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej arkusz 1 z 2

6716-6215 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej arkusz 2 z 2

6716-6231 System rozsgczania zlewni A

6716-6232 System rozsgczania zlewni B

6716-6234 Separator substancji ropopochodnych NS 50 + 15000

6716-6235 Separator substancji ropopochodnych NS 30 + 10000
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny stanowigcy integralng czes¢
wniosku 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wod
opadowych i roztopowych z terenu projektowanego Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo do ziemi,
w dwoch miejscach, w rejonie parkingéw przy budynku GA i LSP oraz na budowe dwoch zbiornikéw
rozsgczajgcych.

Przedsiewziecie obejmuje swym zakresem budowe dwoch budynkéw, uktadu komunikacyjnego
oraz towarzyszacej infrastruktury. Realizacja, a nastepnie uzytkowanie terenu skutkowac¢ bedg
budowg 2 zbiornikéw rozsgczajacych oraz na szczegolnym korzystaniem ze srodowiska, jakim jest

odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi.

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw niezbednych dla umozliwienia spétce Port
Lotniczy Gdynia - Kosakowo spetlnienia wymagan prawa wodnego tj. uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych, pochodzgcych z terenu
inwestycji, do ziemi oraz na budowe urzgdzen wodnych w postaci 2 zbiornikbéw rozsgczajgcych.

Posiadanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest obligatoryjne zgodnie z art. 122
ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z
2005r. Nr 239, poz. 2019 z pd6zn. zm.), a warunkiem jego otrzymania jest przedtozenie we
wlasciwym urzedzie wniosku, ktérego integralng czescig jest operat wodnoprawny (art. 131 w/w
ustawy).

Niniejsze opracowanie obejmuje zbior informacji opisowych i graficznych okreslonych w art.
131 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 132 ustawy Prawo wodne. Czes$¢ opisowa operatu obejmuje zakres
wyszczegolniony w ustepie 2 i 5 cytowanego powyzej art. 132 ustawy, a czes$¢ graficzna zakres

wyszczegolniony w ustepie 3 tego artykutu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe prawng wykonania niniejszego operatu wodnoprawnego stanowig:

¢ Umowa z Inwestorem;

» Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. Nr 115 z pdzniejszymi zmianami);

« Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

» Badania geotechniczne wykonane przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,Aqua”;

* Wizja lokalna w terenie;

» Literatura naukowo-techniczna.
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» Projekt zbiornikbw rozsgczajgcych firmy ,Rehau”.

4. OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJ ACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

Nazwa podmiotu, jego siedziba, adres:

Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o..0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

5. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Szczegblne korzystanie z wod bedzie polegato na wprowadzaniu do ziemi, w dwoch miejscach,
podczyszczonych wéd opadowo - roztopowych pochodzgcych z terenu projektowanej inwestycji.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wad lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, do ziemi mogg by¢ wprowadzane
m.in. :

- wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
pochodzgce:

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, skladowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingbw o powierzchni powyzej 0,1
ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 litréw na sekunde na 1 ha,

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektdw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci,
jaka powstaje z opadéw o czestosci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut,
lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z opaddéw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha, pod
warunkiem, ze nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych:

» 100 mg/l zawiesin ogdlnych

» 15 mg/l weglowodorow ropopochodnych.

6. RODZAJ URZ ADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW
ZEGLUGOWYCH

Nie wystepujg
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7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z systemami rozsgczajgcymi znajduje sie w gminie
Kosakowo na obszarze dziatek 209/1, 210 oraz 1090/2. Na terenie projektowanego Portu
Lotniczego Gdynia — Kosakowo znajdujg sie dwa, odrebne obszary, z ktérych wody opadowe bedg

odprowadzane a nastepnie rozsgczane w gruncie (na dziatlce 1090/2).

Zestawienie gruntow zajetych pod projektowane urzgdzenia wodne.

L.P | Nrdziatki Wiasciciel / Zarz adca

1 209/1 Wiasciciel: Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

8. OBOWIAZKI UBIEGAJ ACEGO SIE @) POZWOLENIE
WODNOPRAWNE

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z
2005 r. Nr 239, p0z.2019 z pézn. zm.) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i
urzgdzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien
0s0b trzecich, przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

Powyzsza ustawa Prawo wodne oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.) nakladajg ogolnie obowigzki
na korzystajgcego z pozwolenia wodnoprawnego polegajgce m.in. na:

» zapewnieniu ochrony wodd przed zanieczyszczeniem, w szczegOlnosci przez budowe i
eksploatacje urzadzen stuzgcych tej ochronie, a tam gdzie jest to celowe, powtérne
wykorzystanie oczyszczonych sciekow. Wybdr miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania
Sciekdw powinien minimalizowa¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko,

» prowadzeniu okresowych pomiaréw wielkosci emisji,

» dotrzymaniu standardéw emisyjnych,

e zawarciu umowy na uzytkowanie gruntow pokrytych wodami stanowigcych wilasnosé Skarbu
Panstwa,

» wykonywaniu pomiaréw ilosci pobieranej wody,

» prowadzeniu ewidenciji ilosci i jakosci pobieranej wody,

* wnoszeniu oplat za korzystanie ze srodowiska.

W sytuacji odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu projektowanego Portu

Lotniczego obowigzkiem ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie:
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- zapewnienia ochrony wod przed zanieczyszczeniem poprzez budowe i prawidtowg eksploatacje
urzgdzen oczyszczajgcych i kanalizacji, co zapewni dotrzymanie warunkéw okreslonych w
rozporzadzeniu MS z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego;

- wnoszenia optat za korzystanie ze srodowiska zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

ochrony srodowiska.

9. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Pod wzgledem geomorfologicznym analizowany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej. W wykonanych otworach, glebokosci 6m, nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;j.

Wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej inwestycji po uprzednim podczyszczeniu

odprowadzane bedg do ziemi poprzez system rozsgczajgcy.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Opis warunkéw geotechnicznych wystepujgcych na terenie projektowanego
przedsiewziecia ujeto w opracowaniu ,Dokumentacja geotechniczna na potrzeby rozsgczania
wod opadowych dla zadania: Budowa | etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu
zamknietego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz
budowa instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wod opadowych, sieci
cieptowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo”

dotgczonej do niniejszego opracowania.

11. USTALENIA WYNIKAJ ACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z
WOD REGIONU

Nie dotyczy.

12. WARUNKI TECHNICZNE

Obiektem inwestycji jest budowa Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo. Wody opadowe i
roztopowe za posrednictwem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone
do separator6w substancji ropopochodnych, a nastepnie zostang rozsgczone w ziemi, w dwdch

miejscach, za pomocg zbiornikdbw rozsaczajgcych.
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12.1 BILANS ZLEWNI.

Zlewnia systemu rozs 3aczajgcego ,A”

Drogi i chodniki 2,777 0,9 2,499 435
Dachy 0,385 0,9 0,347 60
Tereny zielone 0,919 0,1 0,092 16
Suma waod opadowych 511
Zlewnia systemu rozs aczajacego ,B”

Drogi i chodniki 1,415 0,9 1,273 222
Dachy 0,180 0,9 0,162 28
Tereny zielone 1,004 0,1 0,100 17
Suma waéd opadowych 267

Do obliczen przyjeto zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni: gy = 174 dm®/s/ha -
natezenie miarodajne deszczu nawalnego.
llos¢ wéd opadowych dla deszczu nawalnego wynosi 511 dm®/s dla zlewni ,A” oraz 267 dm?/s dla

zlewni ,B".

12.2 WYMIAROWANIE RUROCIAGOW.

llos¢ wod opadowych dla deszczu nawalnego obliczono z ponizszego wzoru:
On=0n X O X ZF5

gdzie:

¢ =1 - wspotczynnik opbznienia

an [dm®/s/ha] - natezenie miarodajne deszczu nawalnego

Do obliczen przekrojow kanatéw deszczowych przyjeto zgodnie z wytycznymi Zarzgdu Drdg i Zieleni

w Gdyni: gy = 174 dm?/s/ha - natezenie miarodajne deszczu nawalnego.

12.3 UZBROJENIE KANALIZACJI

Wody opadowe zostang odprowadzone z terenu inwestycji za posrednictwem kanalizacji
deszczowej wykonanej z rur PVC-U SDR 34 SN8 (zakres srednic DZ200 — DZ 500), kielichowych
oraz z rur betonowych (zakres srednic DN600-DN1000).

Zagtebienie rurociggéw nie powinno by¢ mniejsze niz 1,2 m pod poziomem terenu.

Na kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie rewizyjne tworzywowe 1600 oraz betonowe

studnie wtazowe [01200, 01500 Iub 2000 w zaleznosci od $rednicy rur. Na studniach
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zamontowane zostang wlazy zeliwne typu ciezkiego D400 jezeli studnia zlokalizowana jest w terenie
jezdnym lub B125 jezeli studnia zlokalizowana jest w terenie zielonym.

W celu odprowadzenia wody z powierzchni terenu projektuje sie tworzywowe studzienki
Sciekowe DN600 z wpustem ulicznym, z osadnikiem o gtebokosci 0,5m i przykanalikiem z PVC
Dz200.

W celu zabezpieczenia, opisanych dalej, systemow rozsgczania woéd deszczowych w gruncie
oraz podczyszczenia wod opadowych do standardow zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekow do wad lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego projektuje sie dwa separatory zintegrowane z osadnikami bez by-passow.

Po podczyszczeniu wody opadowe bedg odprowadzane do systemu rozsgczania wod
opadowych w ziemi.

Do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej podtgczone zostang réwniez zbiorniki na wode

do celdéw ppoz co umozliwi wymiane retencjonowanej w nich wody.

12.4 PODCZYSZCZANIE SCIEKOW

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczeh w sciekach wprowadzanych do
wod i do ziemi okreslone zostaly w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych do srodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz.
984 z p6zn. Zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia
19 lutego 2009 r.).

Odprowadzenie wéd opadowych do ziemi poprzedzone bedzie podczyszczeniem w 2
separatorach, w celu zapewnienia wkasciwych parametrow wod rozsgczanych.

Przed wlotami kanalizacji deszczowej do zbiornikbw rozsaczajgcych zaprojektowano 2
lamelowe separatory substanciji ropopochodnych zintegrowane z piaskownikiem, odrebny dla zlewni
A oraz zlewni B.

Separator jest zbiornikiem cylindrycznym poziomym, wykonanym z laminatéw poliestrowych
GRP. Skiada sie z trzech komor oddzielonych od siebie $ciankami. W pierwszej komorze
piaskownika, dzieki sile ciezkosci, zachodzi sedymentacja zawiesiny i piasku. W drugiej, sSrodkowej
czesci separatora nastepuje swobodna flotacja czgstek oleju. Grawitacyjna flotacja oleju w
separatorze jest intensyfikowana przy wykorzystaniu sekcji lamelowych, w ktérych zachodzi
koalescencja olejow oraz zatrzymanie zawiesiny stabosedymentujgcej. Moduly lamelowe

zainstalowane sg w $ciance miedzy srodkowg a ostatnig komorg zbiornika.
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Do doboru separatoréw przyjeto zgodnie z wytycznymi Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni: gy = 174

dm®/s/ha - natezenie miarodajne deszczu nawalnego.

System A.
Quax = O X YFz = 174 x 2,938 = 511 [dm?/s]

Qnowm = On(15) X T F,r = 15 x 2,938 = 44,07 [dm?/s]
Dobrane urzadzenie: Separator oleju lamelowy NS 50 + 15000

Typ urzadzenia Separator oleju NS 50 zintegrowany z piaskownikiem
15 000
Przeptyw nominalny NS 50 l/sek
Maksymalny przeptyw hydrauliczny | 500 I/sek
Przewody wlot/wylot Dn 600 mm
Srednica 2 200 mm
Dlugosc¢ 8,4m
Pojemnos¢ czynna separatora 28 850 litrow
Pojemnos¢ piaskownika 15 000 litrow
Ciezar 1 890 kg
Pakiety koalescencyjne 4 kpl. Pakietow lamelowych
Otwér pod studzienke HUK 2 otwory
System B.

Qwmax = O X YFz = 174 x 1,535 = 267 [dm?/s]
Qnowm = an(15) X YF, = 15 x 1,535 = 23,03 [dm°/s]

Dobrane urzadzenie: Separator oleju lamelowy NS 30 + 10000

Typ urzadzenia Separator Super NS 30 zintegrowany z piaskownikiem
10 000

Przeptyw nominalny NS 30 I/sek

Maksymalny przeptyw hydrauliczny | 300 I/sek

Przewody wlot/wylot Dn 400 mm

Srednica 2200 mm

Dlugosc¢ 550m

Pojemno$¢ czynna separatora 18 800 litrow

Pojemnos¢ piaskownika 10 000 litrow

Pakiety koalescencyjne 4 kpl. Pakietéw lamelowych

Otwor pod studzienke HUK 2 otwory

Materiat GRP — glass reinforced plastic

Do separatora nalezy doda¢ dwie studzienki HUK zgodnie z ponizszg tabelka:

Studzienki wikazowe EuroHUK 1000 z otworem wiazowym 600 do separatorow

Typ studzienki | h —odlegtos¢ miedzy rzedng dna przewodu wlotowego, a rzedng terenu
wlazowe] [mm]

EuroHUK 9-13 900 — 1300

EuroHUK 13 -17 1300 - 1700

EuroHUK 17 - 21 1700 — 2100

EuroHUK 21 — 25 2100 — 2500

Separatory nalezy zamdwi¢ w wykonaniu specjalnym, wynikajgcym z zagtebienia.
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12.5 SYSTEM ROZSACZANIA
12.5.1 DANE OGOLNE.

Na terenie inwestycji oraz w jej sasiedztwie nie ma odpowiedniego cieku wodnego lub systemu
kanalizacji, ktére magtby by¢ odbiornikiem wéd opadowych oraz roztopowych.

Z uwagi na wysoki wspoétczynnik przepuszczalnosci gruntow zalegajgcych na terenie inwestycji
oraz niskie zwierciadlo wody gruntowej projektuje sie dwa zbiorniki rozsgczajgce. W rejonie
projektowanych zbiornikdw pod poziomem nasypdw niekontrolowanych wystepujg piaski drobne z
przewarstwieniami piasku pylastego i pytu piaszczystego. Zwierciadta wod gruntowych w otworach

geotechnicznych nie stwierdzono.

12.5.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Systemy rozsgczania wod gruntowych bedg skiladaly sie ze skrzynek retencyjno -
rozsaczajgcych, studni rozdzielczych, rurociggéw i wywietrznikbéw. Systemy zostang zamontowane
pod ziemig, pod terenem zielonym oraz parkingiem, nieopodal zbiornikéw na wode do celéw ppoz.

System ,A” rozsgczal bedzie wody deszczowe i roztopowe odprowadzane przez zewnetrzng
instalacje kanalizacji deszczowe] z terenu zlokalizowanego przy budynku GA oraz z drogi
dojazdowej do lotniska (w granicach opracowania tj. od granicy terenu zamknietego).

System ,B” rozsgczal bedzie wody deszczowe i roztopowe odprowadzane przez zewnetrzng

instalacje kanalizacji deszczowej z terenu zlokalizowanego przy budynku wielofunkcyjnym.

Doktadne obliczenia systeméw rozsgczajgcych zamieszczono w zatgczniku nr 1.

Lokalizacje zbiornikébw rozsgczajgcych przedstawiono na rysunkach zamieszonych na planach

sytuacyjnych, ktére znajdujg sie w czesci niejawnej opracowania.

W celu odprowadzenia wdod opadowych do gruntu projektuje sie 2 systemy zbiornikow
rozsgczajgcych:
Zbiornik nr 1: system A

e dlugosé zbiornikaL =31,2m

e szeroko$¢ zbiornika B = 18,4 m

*  wysokosc¢ zbiornika H=1,32 m

* Iacznailos¢ elementow (np. RAUSIKKO BOX 8.6 SC, 8.6 S oraz studni C3) — 1794 szt.
Zbiornik nr 2 — system B

e dlugosé zbiornikaL = 27,2 m

o szeroko$¢ zbiornika B = 11,2 m

* wysokosc¢ zbiornikaH=1,32 m

* Igcznailos¢ elementow (np. RAUSIKKO BOX 8.6 SC, 8.6 S oraz studni C3) — 952 szt.
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Kazdy zbiornik zbudowany zostanie z skrzynek (np. RAUSIKKO BOX 8.6 SC i 8.6 S) o wymiarach:
e dlugosé L =800 mm
» szerokos¢ B = 800 mm

*  wysokos¢ H =660 mm

12.5.3 WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE URZADZEN WODNYCH.

Zbiornik rozsgczajacy zlewni A:
54°34'14" N
18°31'16" E

Zbiornik rozsgczajacy zlewni B:
54°34'31" N
18°30'44" E

12.5.4 ZASADA DZIALANIA SYSTEMU.

Odprowadzana kanalizacjg deszczowg z powierzchni odwadnianych woda deszczowa kierowana
jest przez separator do zbiornika rozsgczajacego. Deszczéwka trafia poprzez studnie kontrolne do
owinietych gewdtokning filtracyjng skrzynek rozsgczajgcych, w celu odprowadzenia wody poprzez
wsigkanie do otaczajgcego gruntu.

W celu umozliwienia szybkiego napetniania systemu stosowane sg skrzynki z ptytg odpowietrzajgca
podigczg do studzienek majgcych odpowiednie wentylowane zwienczenie. Skrzynki rozsgczajgce

uktadane sg w wykopie na poditozu (podsypce) zwirowej grubosci 30 cm.

13. OKRESLENIE WPLYWU NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
PODZIEMNE

Dla analizowanego przedsiewziecia przewiduje sie odprowadzanie wéd opadowych z
terenu inwestycji do ziemi przy zastosowaniu systemu rozsgczajgcedgo, przeznaczonego do
zagospodarowania i rozsgczania wody deszczowej. Podczyszczone wody opadowo-roztopowe
kierowane bedg na skrzynki retencyjno - rozsgczajgce, skad woda deszczowa wsigka¢ bedzie w
grunt.

Caly zakres szczegblnego korzystania z wod polega¢ bedzie na wprowadzaniu
oczyszczonych wdd opadowych i roztopowych do ziemi, stad oddziatywanie dotyczy¢ bedzie wod
podziemnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy prowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
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substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.),
wody opadowe i roztopowe ujete w szczelny system kanalizacyjny, odprowadzane do wéd lub ziemi
powinny by¢ oczyszczone w ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu 15 I/s/ha, w taki sposéb, aby
na odptywie do odbiornika zawartos¢ zawiesin ogoélnych byta nie wieksza niz 100 mg/l, a
weglowodoréw ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/l (§ 19 ust 1 pkt 1), natomiast § 19 ust 2
powyzszego rozporzadzenia stanowi, ze wody opadowe i roztopowe z powierzchni innych niz
powierzchnie o ktorych mowa w ust. 1 mogg by¢é wprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczania.
Wszystkie wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej inwestycji bedg oczyszczone
w separatorach weglowodoréw ropopochodnych. Projektowane separatory zapewnig dotrzymanie
powyzszych warunkow sktadu odprowadzanych Sciekow, stad niekorzystne oddziatywanie na wody
podziemne mozna wykluczy¢.
Rozsgczanie pozwoli na catkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstania

opadu, co przyczyni sie do zachowania naturalnego obiegu wody.

14. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AWARII

Podstawowym zagrozeniem dla $rodowiska w przypadku wprowadzania do niego wéd
opadowych jest przedostanie sie ze $ciekami substancji ropopochodnych.

W przypadku szczegoélnego korzystania z wod bedacego obiektem niniejszego opracowania
sytuacja taka praktycznie nie powinna wystepowac. Przed odprowadzeniem do ziemi wody opadowe
i roztopowe oczyszczane bedg w specjalistycznych urzgdzeniach zaprojektowanych do zatrzymania
zanieczyszczen ropopochodnych i zawiesiny.

Uzytkownik obiektu zobowigzany jest do obstugi oraz przeglgdu separatoréw zgodnie z

wytycznymi eksploatacyjnymi producenta, ktére uwzglednione bedg w instrukcja obstugi.

15. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Teren na ktérym zlokalizowana zostanie inwestycja potozony jest poza terenami objetymi
ochrong w ramach programu Natura 2000.

W bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody ozywionej
i nieozywionej, zespoly przyrodniczo krajobrazowe, pomniki przyrody, uzytki ekologiczne. W

otoczeniu nie wystepujg obszary o znaczeniu historycznym, kulturalnym czy archeologicznym.
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16. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Planowane przedsiewziecie polega na budowie Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo wraz z
niezbedng infrastrukturg. W celu odwodnienia terenu inwestycji zaprojektowano dwie odrebne
instalacje kanalizacji deszczowe.

Instalacja zlewni A zbiera wody opadowe z dachu budynku Terminala GA, przylegtych do niego
terenéw utwardzonych i zielonych oraz z projektowanej drogi dojazdowej w obrebie lotniska.

Instalacja zlewni B zbiera wody opadowe z dachu Budynku Wielofunkcyjnego (LSP), oraz
przylegtych do niego terenéw utwardzonych i zielonych.

Woda zebrana zostanie z powierzchni utwardzonych, dachdéw i terenéw zielonych i
odprowadzona zostanie poprzez system rurociggéw podziemnych do 2 separatoréw, ktorych
zadaniem jest podczyszczenie wéd opadowych. Nastepnie, podczyszczona woda opadowa,

odprowadzona bedzie do ziemi, poprzez zbiorniki rozsgczajgce.

17. WNIOSKOWANE UPRAWNIENIA

Przy zachowaniu warunkéw i obowigzkéw okreslonych w powyzszym opracowaniu wnioskuje
sie 0 wydanie dla Portu lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z 0.0., al. Marszalka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia, pozwolenia wodnoprawnego na szczegllne korzystanie z wod w zakresie
odprowadzenia wod opadowych oraz roztopowych do ziemi, w dwdch miejscach oraz na budowe

urzgdzen wodnych w postaci 2 zbiornikbw rozsgczajgcych.
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ZAL ACZNIK NR 1

Obliczenia systeméw rozs gczania
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Q
REHAU

Unlimited Polymer Solutions

RAUSIKKO
SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWE

OBIEKT: PORT LOTNICZY GDYNIA - KOSAKOWO
Data wykonania: 06.02.2012 - wersja 2

Opracowano przez:

Biuro: REHAU - Centrum Projektowe CEI: Infrastruktura i Inzynieria Srodowiska
Ulica: Baranowo, ul. Poznanska 1A

Miejscowos¢: 62-081 Przezmierowo k. Poznania

Telefon: 061 849 84 00

Fax: 061 84984 01

Opracowat: Tomasz Brachmarniski

Sprawdzit: Marcin Motylski

Osoba do kontaktu:

Tomasz Swoboda

tel. kom.: 602 223 685
email: tomasz.swoboda@rehau.com

Biura Handlowo-Techniczne REHAU

Gliwice: 44-108 Cliwice - ul. Jana Gutenberga 24 - tel. 0-32 77 55 100 - fax 0-32 77 55 101 - gliwice@rehau.com Poznari: 62-081 Przezmierowo k. Poznania Baranowo,
ul. Poznariska 1 A - tel. 0-61 84 98 400 - fax 0-61 84 98 401 - paznan@rehau.com Warszawa: 03-176 Warszawa - ul. Fleminga 2 A - tel. 0-22 51 97 300 fax 0-22 51 97
301 - warszawa@rehau.com

REHAU Sp. z 0.0. - NIP 781-00-16-806 - Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIl Widziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego; nr KRS
0000049439 - Kapitat zaktadowy: 46 500 000,00 2t

www.rehau.pl
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Unlimited Polymer Solutions

Il OPIS OGOLNY SYSTEMU RAUSIKKO BOX

Zaprojektowany system rozsaczajacy

W celu wykonania instalacji rozsaczajacej wode deszczowa dla obiekiu ,PORT LOTNICZY GDYNIA - KOSAKOWO'
zaprojektowano zbiomiki rozsgczajace o nastepujacych wymiarach:

Zbiornik nr 1 - system A

= diugo$¢ zbiomika L=312m
» szeroko$¢ zbiomika B=184m
= wysokos$¢ zbiomika H=132m

= taczna ilo$¢ elementéw RAUSIKKO BOX 8.6 SC, 8.6 S oraz studni C3 - 1794 szt.

Zbiornik nr 2 - system B

= dlugo$¢ zbiomika L=272m
= szeroko$¢ zbiomika B=112m
= wysokos$¢ zbiomika H=1,32m

= taczna ilo$¢ elementéw RAUSIKKO BOX 8.6 SC, 8.6 S oraz studni C3 - 952 szt.

Kazdy zbiomik zbudowany zostanie z skrzynek RAUSIKKO BOX 8.6 SC i 8.6 S o wymiarach:

= diugosc L = 800 mm

= szeroko$¢ B = 800 mm

= wysoko$¢ H = 660 mm

Zdolno$¢ magazynowania wody dla pojedynczej skrzynki wynosi 95% objetosci geometrycznej, zatem pojemno$¢ wodna
10! Vi = 0,400 m3.

Element rozsaczajacy RAUSIKKO BOX 8.6 SC Element rozsaczajacy RAUSIKKO BOX 8.6 S

Dodatkowo w celu wykonania systemu rozsaczajacego przewiduje sig zastosowanie nastepujacych elementéw:

= studni zintegrowanych RAUSIKKO C3 z dolotem czotowym z rura wzno$ng DN 500 o wymaganej wysokos$ci, wraz
z zwieficzeniem wiazem DN 500

= odpowietrznikéw z rur DN 355 wykonanych poprzez zastosowanie plyt odpowietrzajacych i odpowiednich
wentylowanych zwienczen.

= geowldkniny separacyjnej typ TERRAM 1300

REHALU - Centrum Prog CEl: i Inzynieria S i RAUSIKKO - strona 2/8

< TOBIN

6382/04/01/6716-Operat Wodnoprawny CJ-A



Budowa | etapu drogi dojazdowej wraz z sieciam

Gdynia-Kosakowo
Operat wodnoprawny

i wod -kan oraz sieci g c.o. dla lotniska

< TOBIN

/\“\"
~ REHAU

Unlimited Polymer Solutions

I} OBLICZENIA INSTALACJI ROZSACZAJACEJ RAUSIKKO BOX

1. Dane opadéw - region 1

Prawdopodobienstwo Prawdopodobienistwo Prawdopodobieristwo
przewyzszenia opadu przewyzszenia opadu przewyzszenia opadu
Czas trwania p=100% (T =1 rok) p=20% (T =5 lat) p=1% (T =100 la)
opadu Wysokosé Intensywnos$é Wysoko$é Intensywnos¢ Wysoko$¢ Intensywnos¢
opadu opadu opadu opadu opadu opadu
[mm] [Ifs-ha] [mm] [I/s-ha] [mm] [I/s-ha]
5min 2,446 81,53 7,039 234,63 15,589 519,63
15 min 35 38,89 11,328 125,87 259 287,78
60 min 55 15,28 20,842 57,89 494 137,22
4h 8,695 6,04 27,313 18,97 61,967 43,03
12h 12,5 2,89 34,203 792 748 17,27
24h 15,7 1,82 42,89 4,96 93,5 10,82
48h 19,7 1,14 52,447 3,04 1134 6,56
72h 22,5 0,87 58,567 2,26 1257 4,85
2. Parametry splywu z powierzchni utwardzonej
Rodzaj powierzchni | Wsp. splywu (y) Komentarz
Wg. ATV A138: >3° metal, szkto, cement zbrojony: 0.9-1.0 cegly, papa
Boeh prchif U dachowa: 0.8-1.0
Asfalt, beton bez . ) , , Ly
dylatac 0,90 Wg. ATV A138: dla ulic, drég, placéw (ptaskich): 0.9
Trawnik 0,10 Wg. ATV A138: dla ulic, drég, placéw (ptaskich): 0.15

3 .Powierzchnie odwadniane

- Powierzchnia (A) Feul el o )
Opis Cel 7 zredukr[)w?]na (AJ) Rodzaj powierzchni | Wsp. sptywu ()
m
A-Drogiichodniki | SystemA [ 27770,00 24993,00 ik, boten bez 0,90
dylatacji
A - Dachy System A 3850,00 3465,00 Dach pochyly 0,90
A - Tereny zielone System A 9190,00 919,00 Trawnik 0,10
B-Drogiichodniki | SystemB |  14150,00 12735,00 ASfag’ S b 0,90
ylatacji
B - Dachy System B 1800,00 1620,00 Dach pochyly 0,90
B - Tereny zielone System B 10040,00 1004,00 Trawnik 0,10

REHALU - Centrum Prog

CEl:

RAUSIKKO - strona 58
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4. Rigola skrzynkowa RAUSIKKO BOX

4.1 Wymiary
Dlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Powierzchnia iQuss Polemnosvc .WSP' o L'CZba,
Nazwa m ] ] ] geomet. | rozsgczania | pojemnosci | elementow
[m°] [m°] [%] (skrzynek)
System A 31,20 18,40 1,32 574,08 757,79 719,90 95,0 1794
System B 27,20 11,20 1,32 304,64 402,12 382,02 95,0 952
4.2 Rozsaczanie i odplyw
Wsp. filtracji | Srednia powierzchnia M:aktsin;silge NateZenie Natezenie
Nazwa gruntu (ky) rozsgczania GzeNe | oo przelewu | przelewu (Gore) | przelewt (Qpee)
[m/s] [ Rl [l(s-ha)] Vs]
[Vs] :
System A 5-10-5 594,67 15,38 Ujécie / wylot 0,00 0,00
System B 5-10-5 322,59 8,51 UjScie / wylot 0,00 0,00
5. Wyniki obliczen
Powierzchnia | Pojemno$¢ Praw‘dop. . | Wymagana g0y Mlaro.dajpe Czas
N | przewyzszenia | . .. | czastrwania | nateZenie o
azwa zredukowana (A,) | rozsaczania p pojemnos$é g d opréznienia
] (] opadu (] opadu eszczu I
[1/a] [min] [lf(s-ha)]
System A 29377 719,90 0,2 717,66 164,0 25,7 13,5
System B 15359 382,02 0,2 373,58 159,0 26 4 13,2

REHALU - Centrum Prog

CEl: i Inzynieria S

RAUSIKKO - strona &8
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ZAL ACZNIK NR 2

Dokumentacja geotechniczna
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Przedsiebiorstwe Geologiczne AQUA
Jacek Kuciaba
ul. Krotka 4, 83-031 tegowo
NiP 621-162-60-82. REGON 220198115
el 531 31 31 A3. mait bivro@pgaqua.ol

Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA"
Jacek Kuciaba

83-031 tegowo
ul. Krétka 4 [\
tel. 609 141 447 Przedsigbiorstwo Geologiczne

tel. biuro: 531 31 31 63 AQUA Jacek Kuciaba
fax: 58 728 22 92

. Nr arch. 756/12
mail: biuro@pgaqua.pl

www.pgaqua.pl Nr egz. 1
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

— NA POTRZEBY ROZSACZANIA WOD OPADOWYCH DLA ZADANIA:
OPRACOWANIA: BUDOWA | ETAPU DROGI DOJAZDOWEJ NA ODCINKU OD
GRANICY TERENU ZAMKNIETEGO DO TERMINALA GA
| BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z RONDAMI
| PARKINGAMI ORAZ BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACJI SANITARNEJ,KANALIZACJI WOD OPADOWYCH,
SIECI CIEPLOWNICZEJ ORAZ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

Czes¢ opisowa i graficzna

SKLADNIK
OPRACOWANIA:

Imie i nazwisko Podpis Data

OPRACOWALA: | mgr inz. Bartosz Sobocifiski %
ZWERYFIKOWAL.: ; = Z =/
mgr Jacek Kuciaba 5 :

nr upr. V-1410, Vil-1285

02.2012r.

TOBIN Consuiting Engineers
ZLECENIODAWCA: ul. Cystersow 9
31-553 Krakéw
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SPIS TRESCI

TEKST:
1. Wstep.
2. Zakres wykonanych prac.
3. Budowa geologiczna i warunki wodne.
4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
5. Whioski.

Spis zalgcznikow.

Mapa dokumentacyjna.
Objasnienia.
Tabela warto$ci parametrow geotechnicznych.

Przekroj geotechniczny

o R W Ny

Karty otworow.

Pizedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba ul. Krotka 4, 83 — 031 Legowo
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1. WSTEP.

Na zlecenie firmy TOBIN Consulting Engineers, ul. Cysterséw 9, 31-553
Krakoéw, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, ul. Krotka 4, 83-031
tegowo wykonalo dokumentacje geotechniczng dla rozsgczania z drég wod
opadowych podczas budowy drogi prowadzacej do terminala GA i budynku
wielofunkcyjnego na terenie Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
ktérych znajomo$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej
inwestycji.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogodlne.” z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktow

prawnych projektowane obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do stalych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne otworéw ustalono na
podstawie interpolacji mapy zasadniczej.

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr

Grzegorza Banacha w dniu 16.02.2012 r.

Wykonano:
- 4 otwory penetracyjnych do gtebokosci 6,0 m ppt,

- 4 badania analizy sitowe;.

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreélono takze
poziomy zwierciadia wéd gruntowych oraz giebokosci wystepowania sgczehn wod

gruntowych.

Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba ul. Krotka 4, 83 — 031 tegowo
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2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
-mape dokumentacyjng,
-tabele wartosci parametrow geotechnicznych,
-karty otworow,
-przekroj geotechniczny,
-czes¢ tekstowg opracowania,

-krzywe uziarnienia wraz z obliczeniowym wspoétczynnikiem filtracji.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
WYysSOCzyzny morenowej.

Wierzchnia warstwe dokumentowanej inwestycji stanowig nasypy
niekontrolowane zlozone z glin piaszczystych i piaskéw gliniastych oraz lokalnie
warstwa gleby. Ponizej zalegajg rodzime osady lodowcowe reprezentowane przez
piaski gliniaste oraz osady wodnolodowcowe wyksztaicone jako piaski o réznej

granulaciji.

Wykonanymi otworami do gitebokosci 6,0 m ppt, nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametréw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych  wydzielonych  warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowanh i zaleznoéci korelacyjnych metodg "B" i "C" zgodnie

z normg PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli".

Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba ul. Krotka 4, 83 — 031 tegowo
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Wartoéci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna A
- nasypy hiekontrolowane w postaci piaskéw gliniastych w stanie luznym o

stopniu zageszczenia Io'™ = 0,20.

Warstwa geotechniczna |

- piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznym
stopniu plastycznoéci w wysokoéci: 1. ™ = 0,20.

orientacyjny wspétczynnik filtracji k= 5x10°m/s

Warstwa geotechniczna lla

- piaski drobne zaglinione w stanie  $&redniozageszczonym
o charakterystycznym stopniu zageszczenia w wysokosci: Ip ™ = 0,60.

wspotczynnik filtracji (na podstawie wzoru Amerykanskiego) k= 10° m/s

Warstwa geotechniczna lib

- piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o charakterystycznym
stopniu zageszczenia w wysokoéci: Ip ™ = 0,60.

wspotczynnik filtracji (na podstawie wzoru Amerykanskiego) k= 10*m/s

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1 W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu instalacji

rozsgczajgcej wystepujg korzystne warunki gruntowo — wodne.

5.2 Zaleca sie rozsgczanie wod opadowych do warstw geotechnicznych lla o

wspotczynniku filtracji k= 10-°°m/s i lIb o wspéiczynniku filtracji k=10* m/s.

53 W podiozu projektowanej inwestycji do gruntéw noénych zaliczono grunty
warstwy geotechnicznej |, lla i llb.

Do gruntoéw stabonoénych zaliczono grunty warstwy geotechnicznej A.

Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba ul. Krotka 4, 83 — 031 tegowo

SToRIN

6382/04/01/6716-Operat Wodnoprawny CJ-A



Budowa | etapu drogi dojazdowej wraz z sieciam i wod -kan oraz sieci g c.o. dla lotniska > TﬂBlN
Gdynia-Kosakowo ~w 1 OBIN
Operat wodnoprawny

54 Wykonanymi otworami do giebokosci 6,0m ppt, tj. nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

5.5 Gieboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

Pizedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba ul. Krotka 4, 83 — 031 Legowo
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Jrowon: 2
OTWORU WIERTNICZEGO Rinat 49105 mege
Temat: Port Lotniczy - Gdynia. Rozsgczanie. Data wyk.: 2012-02-20
System wiercenia: mechaniczny Nrarch:  755/12
§ E ; . OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . E .
%E oL : 85 g E Rodzaj i barwa gruntu g = g gy
FEARE  § 3 ] EF iy e T B |
it O it —r— HEL IR Ei
1| 2 3 4 5 6 7 8 |9 | w | 1| 12| 131
1.0
270 nN - nasyp niekontrolowany(Pg/Gp) o 5 A
2,0
3.0
1.50 Pd(+Ko) zagliniony- Fh:xua: drobny (+kamiefio) % } azg o
g zagliniony
4.0
0.60 Pg - piasek gliniasty w | - | tl I
5.0
120 Pd zagliniony- piasek drobny zagliniony w - 82§ b
Uwagi:- Opmcawﬂ . . Zat. nr:
- mgr inZ. Bartosz Sobocifiski 5.1
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Jrowon: P2
OTWORU WIERTNICZEGO pna:  43.82 mnpm
Temat: Port Lotniczy - Gdynia. Rozsgczanie. Data wyk.: 2012-02-20
System wiercenia: mechaniczny Newolis 755/12
§ E . ] OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU 8|3
%E o o : SE g 4 Rodzaj i barwa gruntu g ® % iy
S HRIRE ' EF iy e T B | o
i LR Bt —r— HEIE IR HE Ei
1 2 3 4 5 [] 7 B 9 10 11 12 13 14
0.32 nN - beton
1.0
1N - nasyp niekontrolowany(Pg)} A
20 '
PH - piagek préchmiczy w szg Oa
3.0+
1.40 Pd - piasek drobny w 8zg b
4.0
0.60 Pg - pissek gliniasty w ol 1
5.0
1.50 Pd - piasek drobny w 8zg b
Uwagi: 3 Opmcawﬂ . . Zat, nr:
mgr inZ. Bartosz Sobocifiski 5.2.
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KARTA DOKUMENTACYJNA ¥ s o
OTWORU WIERTNICZEGO - R
Temat: Port Lotniczy - Gdynia. Rozsgczanie. Data wyk.: 2012-02-20
Syeom:wieeoenia: mechaniceny Nrarch:  755/12
_ ] OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU _
%E ég EE EE Eg EE. Rodzgj i barwa gruntu - af g:E FE
] k A ] x= S T g
Hi g ¥ N HHE RS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.70 nN - nesyp niekontrolowany(Pg//Pd) A
10
1.60 | Pg//Pd - piasek gliniasty / piasek drobny w tpl I
20
1.20 Pg(+Z) - piasek gliniasty (+2wir) w- tpl I
3.0
4.0
250 | Pdzagliniony - piasek drobny zagliniony w szg Ma
5.0
Uwagi:- Opmeowﬂ . . Zat, nr:
: mgr inz. Bartosz Sobocinski 5.3.

< TOBIN

6382/04/01/6716-Operat Wodnoprawny CJ-A



Budowa | etapu drogi dojazdowej wraz z sieciam i wod -kan oraz sieci g c.o. dla lotniska 2 TﬂBlN
Gdynia-Kosakowo ~w 1 OBIN
Operat wodnoprawny

KARTA DOKUMENTACYINA ~ Jrowon: B4
OTWORU WIERTNICZEGO plmas’ 48:58 mapal
Temat: Port Lotniczy - Gdynia. Rozsgczanie. Data wyk.: 2012-02-20
System wiercenia: mechaniczny Newolis 755/12
§ g . ] OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU 8|3
%E oL : 3§ g E Rodzaj i barwa gruntu g = :& gy
= E| 5 ! B § : %E‘ x=J o ] B | =
i HRELR Bt —r— HEE IR kL Ei
1 2 3 4 5 ] 7 B 9 10 11 12 13 14
0.30 Gb - gleba g .
1.20 Pd(+2) - piasek drobny (+zwir) w - 828 Ib
1.0
2.0
240 Pd - piasek drobny w - azg IIb
3.0
] 4,0
0.60 Ps - piasek éredni w - | szg b
5.0
1.50 P4 - piasek drobny w - 828 b
Uwagi:- Opmcowﬂ . . Zat, nr:
- mgr inZ. Bartosz Sobocifiski 54.
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