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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny stanowiący integralną część 

wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód 

opadowych i roztopowych z terenu projektowanego Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo do ziemi, 

w dwóch miejscach, w rejonie parkingów przy budynku GA i LSP oraz na budowę dwóch zbiorników 

rozsączających. 

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem budowę dwóch budynków, układu komunikacyjnego 

oraz towarzyszącej infrastruktury. Realizacja, a następnie użytkowanie terenu skutkować będą 

budową 2 zbiorników rozsączających oraz na  szczególnym korzystaniem ze środowiska, jakim jest 

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi.  

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów niezbędnych dla umożliwienia spółce Port 

Lotniczy Gdynia - Kosakowo spełnienia wymagań prawa wodnego tj. uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu 

inwestycji, do ziemi oraz na budowę urządzeń wodnych w postaci 2 zbiorników rozsączających.  

Posiadanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest obligatoryjne zgodnie z art. 122 

ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 

2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), a warunkiem jego otrzymania jest przedłożenie we 

właściwym urzędzie wniosku, którego integralną częścią jest operat wodnoprawny (art. 131 w/w 

ustawy).  

     Niniejsze opracowanie obejmuje zbiór informacji opisowych i graficznych określonych w art. 

131 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 132 ustawy Prawo wodne. Część opisowa operatu obejmuje zakres 

wyszczególniony w ustępie 2 i 5 cytowanego powyżej art. 132 ustawy, a część graficzna zakres 

wyszczególniony w ustępie 3 tego artykułu.  

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę prawną wykonania niniejszego operatu wodnoprawnego stanowią: 

• Umowa z Inwestorem; 

• Ustawa  „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U.  Nr 115 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

• Badania geotechniczne wykonane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „Aqua”; 

• Wizja lokalna w terenie; 

• Literatura naukowo-techniczna. 
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• Projekt zbiorników rozsączających firmy „Rehau”. 

 

4. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O WYDANIE 
POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO. 
 

Nazwa podmiotu, jego siedziba, adres: 

Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o..o. 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 

81-382 Gdynia 

 

5. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD 
 

Szczególne korzystanie z wód będzie polegało na wprowadzaniu do ziemi, w dwóch miejscach, 

podczyszczonych wód opadowo - roztopowych pochodzących z terenu projektowanej inwestycji. 

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, do ziemi mogą być wprowadzane 

m.in. : 

- wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne 

pochodzące: 

1) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 

transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 

ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 litrów na sekundę na 1 ha, 

2) z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, 

jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, 

lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha, pod 

warunkiem, że nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających: 

• 100 mg/l zawiesin ogólnych 

• 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. 

 

 
6. RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW 

ŻEGLUGOWYCH 
 

Nie występują 
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7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH POZWOLENIEM 
WODNOPRAWNYM 

 
Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z systemami rozsączającymi znajduje się w gminie 

Kosakowo na obszarze działek 209/1, 210 oraz 1090/2. Na terenie projektowanego Portu 

Lotniczego Gdynia – Kosakowo znajdują się dwa, odrębne obszary, z których wody opadowe będą 

odprowadzane a następnie rozsączane w gruncie (na działce 1090/2). 

 

Zestawienie gruntów zajętych pod projektowane urządzenia wodne. 

L.P Nr działki Właściciel / Zarz ądca 

1 209/1 Właściciel: Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo 

 

 

8. OBOWIĄZKI UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O POZWOLENIE 
WODNOPRAWNE 

 
Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 

2005 r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i 

urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień 

osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.  

Powyższa ustawa Prawo wodne oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) nakładają ogólnie obowiązki 

na korzystającego z pozwolenia wodnoprawnego polegające m.in. na: 

• zapewnieniu ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i 

eksploatację urządzeń służących tej ochronie, a tam gdzie jest to celowe, powtórne 

wykorzystanie oczyszczonych ścieków. Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania 

ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko, 

• prowadzeniu okresowych pomiarów wielkości emisji,  

• dotrzymaniu standardów emisyjnych, 

• zawarciu umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 

• wykonywaniu pomiarów ilości pobieranej wody, 

• prowadzeniu ewidencji ilości i jakości pobieranej wody, 

• wnoszeniu opłat za korzystanie ze środowiska. 

 

W sytuacji odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego Portu 

Lotniczego obowiązkiem ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne będzie: 
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- zapewnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem poprzez budowę i prawidłową eksploatację 

urządzeń oczyszczających i kanalizacji, co zapewni dotrzymanie warunków określonych w 

rozporządzeniu MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego; 

- wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

ochrony środowiska. 

 

9. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJ ĘTYCH POZWOLENIEM 
WODNOPRAWNYM 

 

Pod względem geomorfologicznym analizowany teren stanowi fragment wysoczyzny 

morenowej. W wykonanych otworach, głębokości 6m, nie stwierdzono występowania wody 

gruntowej.  

Wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej inwestycji po uprzednim podczyszczeniu  

odprowadzane będą do ziemi poprzez system rozsączający. 

 

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE 
 

Opis warunków geotechnicznych występujących na terenie projektowanego 

przedsięwzięcia ujęto w opracowaniu „Dokumentacja geotechniczna na potrzeby rozsączania 

wód opadowych dla zadania: Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu 

zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz 

budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci 

ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo” 

dołączonej do niniejszego opracowania.  

 

11. USTALENIA WYNIKAJ ĄCE Z WARUNKÓW KORZYSTANIA Z 
WÓD REGIONU 

 
Nie dotyczy.  

 

12. WARUNKI TECHNICZNE 
 

Obiektem inwestycji jest budowa Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo. Wody opadowe i 

roztopowe za pośrednictwem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej zostaną odprowadzone 

do separatorów substancji ropopochodnych, a następnie zostaną rozsączone w ziemi, w dwóch 

miejscach, za pomocą zbiorników rozsączających. 
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12.1 BILANS ZLEWNI. 
 

Rodzaj 
powierzchni 

Powierzchnia 
całkowita 

F [ha] 

Współczynnik 
spływu 

s [-] 

Powierzchnia 
zredukowana 
Fzr = s x F [ha] 

Ilość wód 
opadowych 

QN [l/s] 
Zlewnia systemu rozs ączającego „A”  

Drogi i chodniki 2,777 0,9 2,499 435 

Dachy 0,385 0,9 0,347 60 

Tereny zielone 0,919 0,1 0,092 16 

Suma wód opadowych  511 

Zlewnia systemu rozs ączającego „B”  

Drogi i chodniki 1,415 0,9 1,273 222 

Dachy 0,180 0,9 0,162 28 

Tereny zielone 1,004 0,1 0,100 17 

Suma wód opadowych  267 

 
 
Do obliczeń przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni: qN = 174 dm3/s/ha - 

natężenie miarodajne deszczu nawalnego.  

Ilość wód opadowych dla deszczu nawalnego wynosi 511 dm3/s dla zlewni „A” oraz 267 dm3/s dla 

zlewni „B”. 

 

12.2 WYMIAROWANIE RUROCIĄGÓW. 
 
Ilość wód opadowych dla deszczu nawalnego obliczono z poniższego wzoru: 

QN = qN x ϕ x ΣFzr 

gdzie: 

ϕ = 1  - współczynnik opóźnienia  

qN [dm3/s/ha] - natężenie miarodajne deszczu nawalnego 

 

Do obliczeń przekrojów kanałów deszczowych przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg i Zieleni 

w Gdyni: qN = 174 dm3/s/ha - natężenie miarodajne deszczu nawalnego.  

 
 

12.3 UZBROJENIE KANALIZACJI 
 

Wody opadowe zostaną odprowadzone z terenu inwestycji za pośrednictwem kanalizacji 

deszczowej wykonanej z rur PVC-U SDR 34 SN8 (zakres średnic DZ200 – DZ 500), kielichowych 

oraz z rur betonowych (zakres średnic DN600-DN1000).  

Zagłębienie rurociągów nie powinno być mniejsze niż 1,2 m pod poziomem terenu.  

Na kanalizacji deszczowej projektuje się studnie rewizyjne tworzywowe ∅600 oraz betonowe 

studnie włazowe ∅1200, ∅1500  lub ∅2000 w zależności od średnicy rur. Na studniach 
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zamontowane zostaną włazy żeliwne typu ciężkiego D400 jeżeli studnia zlokalizowana jest w terenie 

jezdnym lub B125 jeżeli studnia zlokalizowana jest w terenie zielonym.  

W celu odprowadzenia wody z powierzchni terenu projektuje się tworzywowe studzienki 

ściekowe DN600 z wpustem ulicznym, z osadnikiem o głębokości 0,5m i przykanalikiem z PVC 

Dz200.  

W celu zabezpieczenia, opisanych dalej, systemów rozsączania wód deszczowych w gruncie 

oraz  podczyszczenia wód opadowych do standardów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego projektuje się dwa separatory zintegrowane z osadnikami bez by-passów. 

Po podczyszczeniu wody opadowe będą odprowadzane do systemu rozsączania wód 

opadowych w ziemi.  

Do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej podłączone zostaną również zbiorniki na wodę 

do celów ppoż co umożliwi wymianę retencjonowanej w nich wody. 

 

 

12.4 PODCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 
 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do 

wód i do ziemi określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych do środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 

984 z późn. Zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 

19 lutego 2009 r.).  

Odprowadzenie wód opadowych do ziemi poprzedzone będzie podczyszczeniem w 2 

separatorach, w celu zapewnienia właściwych parametrów wód rozsączanych.  

Przed wlotami kanalizacji deszczowej do zbiorników rozsączających zaprojektowano 2 

lamelowe separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z piaskownikiem, odrębny dla zlewni 

A oraz zlewni B.  

Separator  jest zbiornikiem cylindrycznym poziomym, wykonanym z laminatów poliestrowych 

GRP. Składa się z trzech komór oddzielonych od siebie ściankami. W pierwszej komorze 

piaskownika, dzięki sile ciężkości, zachodzi sedymentacja zawiesiny i piasku. W drugiej, środkowej 

części separatora następuje swobodna flotacja cząstek oleju. Grawitacyjna flotacja oleju w 

separatorze jest intensyfikowana przy wykorzystaniu sekcji lamelowych, w których zachodzi 

koalescencja olejów oraz zatrzymanie zawiesiny słabosedymentującej. Moduły lamelowe 

zainstalowane są w ściance między środkową a ostatnią komorą zbiornika.  
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Do doboru separatorów przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni: qN = 174 

dm3/s/ha - natężenie miarodajne deszczu nawalnego.  

 
System A.  
QMAX = qN x ∑Fzr = 174 x 2,938 = 511 [dm3/s]  

QNOM = qN(15) x ∑Fzr = 15 x 2,938 = 44,07 [dm3/s]  

Dobrane urządzenie: Separator oleju lamelowy NS 50 + 15000 
 
Typ urządzenia Separator oleju NS 50 zintegrowany z piaskownikiem 

15 000  
Przepływ nominalny  NS 50 l/sek 
Maksymalny przepływ hydrauliczny  500 l/sek 
Przewody wlot/wylot Dn 600 mm 
Średnica   2 200 mm 
Długość    8,4 m 
Pojemność czynna separatora  28 850 litrów 
Pojemność piaskownika  15 000 litrów 
Ciężar 1 890 kg 
Pakiety koalescencyjne 4 kpl. Pakietów lamelowych 
Otwór pod studzienkę HUK 2 otwory 

 
System B.  
QMAX = qN x ∑Fzr = 174 x 1,535 = 267 [dm3/s]  

QNOM = qN(15) x ∑Fzr = 15 x 1,535 = 23,03 [dm3/s]  

 
Dobrane urządzenie: Separator oleju lamelowy NS 30 + 10000 
Typ urządzenia Separator Super NS 30 zintegrowany z piaskownikiem  

10 000 
Przepływ nominalny  NS 30 l/sek 
Maksymalny przepływ hydrauliczny 300 l/sek 
Przewody wlot/wylot Dn 400 mm 
Średnica   2200 mm 
Długość 5,50 m 
Pojemność czynna separatora  18 800 litrów 
Pojemność piaskownika 10 000 litrów 
Pakiety koalescencyjne 4 kpl. Pakietów lamelowych 
Otwór pod studzienkę HUK 2 otwory 
Materiał GRP – glass reinforced plastic 
 

Do separatora należy dodać dwie studzienki HUK zgodnie  z poniższą tabelką: 

Studzienki włazowe EuroHUK 1000 z otworem włazowym 600 do separatorów 

Typ studzienki 
włazowej 

h –odległość między rzędną dna przewodu wlotowego, a rzędną terenu     
 [ mm ] 

EuroHUK   9 –13 900 – 1300 
EuroHUK 13 –17 1300 – 1700 
EuroHUK 17 – 21 1700 – 2100 
EuroHUK 21 – 25 2100 – 2500 

 

Separatory należy zamówić w wykonaniu specjalnym, wynikającym z zagłębienia. 
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12.5 SYSTEM ROZSĄCZANIA 
 
12.5.1 DANE OGÓLNE. 
 

Na terenie inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie ma odpowiedniego cieku wodnego lub systemu 

kanalizacji, które mógłby być odbiornikiem wód opadowych oraz roztopowych.  

Z uwagi na wysoki współczynnik przepuszczalności gruntów zalegających na terenie inwestycji 

oraz niskie zwierciadło wody gruntowej projektuje się dwa zbiorniki rozsączające. W rejonie 

projektowanych zbiorników pod poziomem nasypów niekontrolowanych występują piaski drobne z 

przewarstwieniami piasku pylastego i pyłu piaszczystego. Zwierciadła wód gruntowych w otworach 

geotechnicznych nie stwierdzono.  

 

12.5.2 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
 

Systemy rozsączania wód gruntowych będą składały się ze skrzynek retencyjno – 

rozsączających, studni rozdzielczych, rurociągów i wywietrzników. Systemy zostaną zamontowane 

pod ziemią, pod terenem zielonym oraz parkingiem, nieopodal zbiorników na wodę do celów ppoż. 

System „A” rozsączał będzie wody deszczowe i roztopowe odprowadzane przez zewnętrzną 

instalacje kanalizacji deszczowej z terenu zlokalizowanego przy budynku GA oraz z drogi 

dojazdowej do lotniska (w granicach opracowania tj. od granicy terenu zamkniętego). 

System „B” rozsączał będzie wody deszczowe i roztopowe odprowadzane przez zewnętrzną 

instalacje kanalizacji deszczowej z terenu zlokalizowanego przy budynku wielofunkcyjnym. 

 

Dokładne obliczenia systemów rozsączających zamieszczono w załączniku nr 1. 

 

Lokalizację zbiorników  rozsączających przedstawiono na rysunkach zamieszonych na planach 

sytuacyjnych, które znajdują się w części niejawnej opracowania. 

 
W celu odprowadzenia wód opadowych do gruntu projektuje się 2 systemy zbiorników 

rozsączających: 

Zbiornik nr 1: system A 

• długość zbiornika L = 31,2 m 

• szerokość zbiornika B = 18,4 m 

• wysokość zbiornika H = 1,32 m 

• łączna ilość elementów (np. RAUSIKKO BOX 8.6 SC, 8.6 S oraz studni C3) – 1794 szt. 

Zbiornik nr 2 – system B 

• długość zbiornika L = 27,2 m 

• szerokość zbiornika B = 11,2 m 

• wysokość zbiornika H = 1,32 m 

• łączna ilość elementów (np. RAUSIKKO BOX 8.6 SC, 8.6 S oraz studni C3) – 952 szt. 
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Każdy zbiornik zbudowany zostanie z skrzynek (np. RAUSIKKO BOX 8.6 SC i 8.6 S) o wymiarach: 

• długość L = 800 mm 

• szerokość B = 800 mm 

• wysokość H = 660 mm 

 

12.5.3 WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE URZĄDZEŃ WODNYCH. 
 

Zbiornik rozsączający zlewni A: 

54o34’14’’ N 

18o31’16’’ E 

 

Zbiornik rozsączający zlewni B: 

54o34’31’’ N 

18o30’44’’ E 

 

12.5.4 ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU. 
 
Odprowadzana kanalizacją deszczową z powierzchni odwadnianych woda deszczowa kierowana 

jest przez separator do zbiornika rozsączającego. Deszczówka trafia poprzez studnie kontrolne do 

owiniętych gewółokniną filtracyjną skrzynek rozsączających, w celu odprowadzenia wody poprzez 

wsiąkanie do otaczającego gruntu. 

W celu umożliwienia szybkiego napełniania systemu stosowane są skrzynki z płytą odpowietrzającą 

podłączą do studzienek mających odpowiednie wentylowane zwieńczenie. Skrzynki rozsączające 

układane są w wykopie na podłożu (podsypce) żwirowej grubości 30 cm. 

 

 

13. OKREŚLENIE WPŁYWU NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ 
PODZIEMNE 

 

 Dla analizowanego przedsięwzięcia przewiduje się odprowadzanie wód opadowych z 

terenu inwestycji do ziemi przy zastosowaniu systemu rozsączającego, przeznaczonego do 

zagospodarowania i rozsączania wody deszczowej. Podczyszczone wody opadowo-roztopowe 

kierowane będą na skrzynki retencyjno - rozsączające, skąd woda deszczowa wsiąkać będzie w 

grunt.  

 Cały zakres szczególnego korzystania z wód polegać będzie na wprowadzaniu 

oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi, stąd oddziaływanie dotyczyć będzie wód 

podziemnych. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy prowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
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substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), 

wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelny system kanalizacyjny, odprowadzane do wód lub ziemi 

powinny być oczyszczone w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu 15 l/s/ha, w taki sposób, aby 

na odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych była nie większa niż 100 mg/l, a 

węglowodorów ropopochodnych - nie większa niż 15 mg/l (§ 19 ust 1 pkt 1), natomiast § 19 ust 2 

powyższego rozporządzenia stanowi, że wody opadowe i roztopowe z powierzchni innych niż 

powierzchnie o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 

oczyszczania. 

 Wszystkie wody opadowe i roztopowe z terenu projektowanej inwestycji będą oczyszczone 

w separatorach węglowodorów ropopochodnych. Projektowane separatory zapewnią dotrzymanie 

powyższych warunków składu odprowadzanych ścieków, stąd niekorzystne oddziaływanie na wody 

podziemne można wykluczyć. 

 Rozsączanie pozwoli na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstania 

opadu, co przyczyni się do zachowania naturalnego obiegu wody. 

 

14. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII 
 

Podstawowym zagrożeniem dla środowiska w przypadku wprowadzania do niego wód 

opadowych jest przedostanie się ze ściekami substancji ropopochodnych. 

W przypadku szczególnego korzystania z wód będącego obiektem niniejszego opracowania 

sytuacja taka praktycznie nie powinna występować. Przed odprowadzeniem do ziemi wody opadowe 

i roztopowe  oczyszczane będą w specjalistycznych urządzeniach zaprojektowanych do zatrzymania 

zanieczyszczeń ropopochodnych i zawiesiny. 

Użytkownik obiektu zobowiązany jest do obsługi oraz przeglądu separatorów zgodnie z 

wytycznymi eksploatacyjnymi producenta, które uwzględnione będą w instrukcja obsługi. 

   

 

15. OBSZARY PODLEGAJ ĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE 
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE 
PRZYRODY ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD. 

 
Teren na którym zlokalizowana zostanie inwestycja położony jest poza terenami objętymi 

ochroną w ramach programu Natura 2000.  

W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody ożywionej 

i nieożywionej, zespoły przyrodniczo krajobrazowe, pomniki przyrody, użytki ekologiczne. W 

otoczeniu nie występują obszary o znaczeniu historycznym, kulturalnym czy archeologicznym. 
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16. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo wraz z 

niezbędną infrastrukturą. W celu odwodnienia terenu inwestycji zaprojektowano dwie odrębne 

instalacje kanalizacji deszczowej.  

Instalacja zlewni A zbiera wody opadowe z dachu budynku Terminala GA, przyległych do niego 

terenów utwardzonych i zielonych oraz z projektowanej drogi dojazdowej w obrębie lotniska.  

Instalacja zlewni B zbiera wody opadowe z dachu Budynku Wielofunkcyjnego (LSP), oraz 

przyległych do niego terenów utwardzonych i zielonych.  

Woda zebrana zostanie z powierzchni utwardzonych, dachów i terenów zielonych i 

odprowadzona zostanie poprzez system rurociągów podziemnych do 2 separatorów, których 

zadaniem jest podczyszczenie wód opadowych. Następnie, podczyszczona woda opadowa, 

odprowadzona będzie do ziemi, poprzez zbiorniki rozsączające. 

 

17. WNIOSKOWANE UPRAWNIENIA 
 

Przy zachowaniu warunków i obowiązków określonych w powyższym opracowaniu wnioskuje 

się o wydanie dla Portu lotniczego Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o., al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 

81-382 Gdynia, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie 

odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych do ziemi, w dwóch miejscach oraz na budowę 

urządzeń wodnych w postaci 2 zbiorników rozsączających. 
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Obliczenia systemów rozs ączania 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 
 
 

Dokumentacja geotechniczna 
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