Wezet Telginformatyezny Gdynia Babie Doly, 81-929 Gdynia ul. Zielona b/n Tel: 58 6268954 Fax: 58 6268952

CENTRUM WSPARCIA

Egz //

NN | ocsonzauay UZgodnienie nr 98/2012
WEZEL TELEINFCRMATYCZNY z dnia 22.05.2012 .

81-82% Gdynis-Babie Doly

Dotyczy : Projektu budowlano wykonawczego dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia- Kosakowo.

Przediozone dokumenty :

Budowa | stapu drogi dojazdowe] na odcinku od granicy terenu zamknietego do
terminala GA | Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa
instalacji wodociggowych, sieci cieptowniczej oraz kanalizacji teletechniczne] dia
potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Projekt Budowlano - wykonawaczy.

TOM Ill. (Kwiecier 2012 - Poprawka A)

inwestor ; PORT LOTNICZY GDYN IA-KOSAKOWO Sp. Z 0.0.
81-382 Gdynia, Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54.

OPIS :

Przediozone dokumenty uzgadnia sig z zastrzezeniem:

1. W rejonach planowanej ,oudowy | &tapu drogi dojazdowej..." zgodnie z projektem bgdowlano
wykonawczym wystgpuig czynne kable telstechniczne bgdace na swidencii Wezta
Teleinformatycznego Gdynia Babie Doly — CWTID Wejherowa . -

2, Zgodnie z wezesnigjszymi uzgodnieniami 6/2012 oraz 21/2012 oraz we wszystkich miejscach

kolizyjnych z sieciq wojskowa zaznaczone na

przedtozanej dokumentacji  podtrzymujg sig

wydang decyzje o obowigzku przebudowy przez Inwestora istniejacej siecl teletechnicznej

WT Bable Doly.

3. Inwestor prac - zleci niezwlocznie opracowanie projektu prze
wediug zalecen przedstawiciela WT Babie Doly firmie projektujacej

budowy kolizyjnych odeinkow kabli
posiadajace] poswiadczenia

bezpieczenstwa przemystowego stosowne do kiauzuli ZASTRZEZONE" .

4. Zlecony projekt na przebudowg Ww. sieci bedacych na ewidencji WT Babie Doly w trakeie
opracowania pawinien by¢ skonsultowany Z uzytkownikiem sieci oraz podlega uzgodnieniu z WT
Gdynia Babie Doly. Po wykonaniu projektu przebudowy ww. sieci | zaakceptowaniu przéz
Inwestora nalezy ponownie przedtozy¢ go do uzgodnienia.

5. Planowane prace ziemne w rejonach zblizeh z siecia WT Babie Doly moga
doplero po wezeéniejszym wytyczeniu i oznakowaniu przebiegu podziemné) sle

WT Babie Doly.

byé prowadzone
ci teletechnicznej

6. W rejonie planowanych prac i wystepowania sieci WT Gdynia Babie Doty celem jej
zabezpleczenla przed Zniszczeniem nalezy stosowac normy telekomunikacyjne TP s.8.

i miejscach skrzyzowan zastosowaé rurg dwudzieing, a w m

podwieszenie kabli telstechnicznych.

7. Na minimum siedem dni przed przystapieniem do prac w tere

uzytkownika sieci - WT Gdynia Babie Doly.

8. W dniu rozpoczecia prac, lub przy przekazaniu placu budowy nalezy sp
oraz harmonogram prac pomigdzy bezposrednim  wykon

iejscach gtgbokich wykopow
nie, nalezy pisemnie powladomic

orzadzié notatke stuzbowg
awcg robot , a uprawnionym

przedstawicielem WT Gdynia Babie Doly. Wykonanie prac przez danego wykonawce nalezy
rownigz potwierdzié sporzadzeniem stasownej notatki stuzbowej.

9. Uzgodnienle wazne jest 2 lata .

16. W przypadku powstafych pyta lub koniecznej dodatkowej informacji pros2g o kontakt.

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia
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