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% Opracowan‘le nalezy zlozyc do uzgodnienia W Zespole

Uzgodnief Dokumentacii Projektowe] d
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2. Pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp.20.0. %

o razpoczeciu rohot z 7-dniowym wyprzedzeniem.
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3. W trakcie realizacii robat wykonawesd zobowiazany jest da
umozliwienia ich kontrol inspektorom pEYWIK GDYNIA Sp.20 0
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Uzgodnienie zachowiuje waznosc do dnia; . f¥= LA

4. Do opomiarowania flogct sciekow nalezy zastosowac
przep%ywomi.erz slektromagnetyczny o srednicy nie mniejszej NiZz
srednica swobodnego przelotu sainstalowanych pore.

5. Filtr wody W komorze wodamierzowej nalezy zamontowac po stronie

rzytacza wodociggowedo (za zasuwa).

&. Lokalizacja komory wodomierza koliduje z& znakiem drogowym.

7. \W obszarze projektowanego uktadu dragowego drogi dojazdowe]
do terminala ofeZ pOd PiYiE 1oiniska prechieda cZynny PrZEWG
wodaociagowy D
Zielonej. Przed przystapieniem
wiw przewodéw oraz zaprojeklo
(pod planowanymi drogami i zjazdami)- Sposob z
uzgodnic Z PEWIK.

8. Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych prace ziemne pruwadz'u’: recznie Z zachowaniem
szczegoine ostroznosci, przy skmyiowaniach i blizentach zachowat
odlegtosc wynikajace Z polskich | branzowych norm.

waé i wykonat ich zabezpieczenie
abezpieczenia

9. Dokonac reguiacii wysokoé.ciowe], skrzynek zasuw, hydrantow p.poz.
oraz wiazow do poziomu projektowanych rzednych. Koszty zwigzane
z regulacia, wymiana i naprawa uszkodzonych urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestar.
Do regulacii wiazow uzywaé pierscieni regulacyjnych
10. PEWIK GDYNIA Sp.20.0. zobowigzule Inwestora | Wykanawce
rob6t do prowadzenia prac W sposob wykluczajacy mozliwosc
n urzadzen [ powstania awarii sieci wodociagowe]

uszkodzenia naszyc
jub kanalizacyjnej oraz pokrycia wezelkich kosztow zwigzanych Z
powstaniem awarii sieci wodociagowe| lub kanalizacyjnej na skutek

pmwadzenia prac.




