Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

S.01 SIECI SANITARNE ZEWNETRZNE WOD-KAN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa sieci sanitarnych zewngtrznych wod-kan, ktore zostang wykonanie w ramach
przedsigwzigcia pn "Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. od granicy terenu zamknietego do
terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji
wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wod opadowych, sieci cieplowniczej dla potrzeb Portu
Lotniczego Gdynia - Kosakowo"

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z realizacja sieci sanitarnych
zewngtrznych wod-kan cieptlowniczej okre§lonych w pkt. 1.1 na terenie objetym dokumentacjami projektowymi
dla w/w inwestycji.

Zakres robot realizowanych w ramach zewngtrznych sieci i rurociggdw obejmuje:

> roboty przygotowawcze

» roboty montazowe

> Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, specyfikacjami technicznymi (ST), obowigzujacymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych
materialdéw opracowanych przez ich producentéw, oraz z postanowieniami Umowy.

W przypadku, gdy materialy bedace wlasnoscia Wykonawcy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa oraz ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami technicznymi (PN i
PN-EN), ,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci” 1 =z
postanowieniami umowy.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej ST
sq:

2.1.1 SIEC WODOCIAGOWA

Wszystkie elementy sktadowe przewodow sieci wodociagowe] wykonywanych z tworzyw sztucznych (rury,
ksztaltki, zlacza, armatura, uszczelki, kleje) powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Armatura dostarczona na budowg powinna by¢ sprawdzona na szczelnos¢, na korpusie i wewnatrz na
elementach nie powinno by¢ widocznych uszkodzen a cato§¢ powinna by¢ sprawna. Uszczelki powinny mieé
powierzchnie gladkie i rowne bez zadziordéw i wypuktosci.

Przewody .
Uzyte przewody to rura PE 100 SDR 17 PN10 ci$nieniowych laczonych metoda zgrzewania.

Uzbrojenie.
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Jako uzbrojenie przewodéw wodociagowych gtownych zaprojektowano:

- zasuwy zeliwne kotnierzowe 9200 z migkkim zamknigciem i skrzynka uliczna.

- zasuwy zeliwne kohierzowe @150 z migkkim zamknigciem i skrzynka uliczna.

- zasuwy zeliwne kolierzowe @100 z migkkim zamknigciem i skrzynkg uliczna.

- zasuwy zeliwne kolierzowe @80 z migkkim zamknigciem i skrzynkg uliczna.

- zasuwy zeliwne kolierzowe ?¥32 z migkkim zamknigciem i skrzynkg uliczna.

- hydranty przeciwpozarowe podziemne 380.

- hydranty przeciwpozarowe podziemne 380.
Wszystkie potaczenia srubowe wystgpujace na przewodach gtéwnych i indywidualnych przytaczach stosowac ze
stali nierdzewnej lub ocynkowanej z atestem.
Oznaczenie zasuw i hydrantow oraz innych elementow sieci wodociggowej nalezy zrealizowac z
wykorzystaniem stupkow betonowych.
Ponadto zaprojektowano komor¢ wodomierzowa wymiarach wewnetrznych 4200 x 2000 mm lub w komorze
wylewanej na mokro. Nalezy zainstalowa¢ wodomierz jednostrumieniowy, do wody zimnej, o przeptywie
nominalnym qn = 10 [m’/h] oraz przeptywie maksymalnym gmax= 30 [m’/h]. Przed wodomierzem nalezy
zainstalowa¢ zasuwe odcinajacg DN200, filtr siatkowy DN200, natomiast za wodomierzem zasuwe odcinajaca
DN200 oraz zawor antyskazeniowy DN200.

Wtaczenie do istniejacych sieci wodociagowych.

Potaczenia z istniejacym wodociagiem DN250, biegnagcym w rejonie skrzyzowania ulic ptk. Dabka i
Ledoéchowskiego, nalezy wykonaé za pomoca trojnika. Przy trojniku, na przytaczu, nalezy umiesci¢ zasuwe
ptaska, kotnierzowa DN200 z klinem ogumowanym, trzpieniem teleskopowym, obudowa do zasuw i skrzynka
uliczng do instalacji wodnych.

2.1.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TLOCZNEJ

Przewody kanalizacyjne

Jako materiat rurociggdw sieci kanalizacji sanitarnej wykonywac z rur PVC klasy SN8 SDR 34

Ze wzgledu na ilos¢ $ciekow sanitarnych, projektuje si¢ kanaty na ilosci $ciekow sanitarnych o $rednicy © 160
mm i @ 200, ktérych przepustowos¢ jest wystarczajaca dla odprowadzenia obliczonej ilosci $ciekow. Przewody
tloczne z rur PE klasy 100 SDR 17 PN10.

Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanatow projektuje si¢ studnie wlazowe z PE @ 600mm oraz studnie betonowe d=1,2m przelotowe
,pofaczeniowe. Studnie przewiduje si¢ rowniez na potaczeniach kanatéw, zmianie trasy lub spadku kanatow.
Zastosowane studnie zapewniaja szczelno$¢ potaczen a jednoczesnie umozliwiaja na roznej wysokosci
dokonania pofaczen na tzw. wkiadki In-situ (srednice 160-200mm). Jako pokrywy do studni rewizyjnych na
trakcie jezdnym zastosowaé wilazy zeliwne klasy D400, natomiast w ciggach pieszych lub terenie gdzie nie
wystepuje ruch pojazdéw samochodowych C250.

Przejscia przewodow przez Scianki wykonac¢ jako przejscia szczelne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej zastosowa¢ ze wzgledu eksploatacji co 100mm typowe studzienki z krggow
betonowych @ 1200, z wlazami typu ci¢zkiego (do 40 T) pod drogami oraz typu lekkiego (do 25 T) w terenach
zielonych, oznakowane EN zgodnie z PN-93/H74124.

Studzienki betonowe z betonu klasy B45, beton mrozoodporny o nasigkliwo$ci max 4%. Studzienki nalezy
zaizolowaé 2 x bitizolem ,,R” i 2 x abizolem ,,P”. Zewngtrzne powloki izolacyjne zalezne sg od zewnetrznych
warunkow korozyjnych i nalezy je wykona¢ wg PN-S2/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcja ITB nr
2401259

Wszystkie styki kregow taczone na uszczelke gumowa , zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa M-7.
Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.

Po zamontowaniu kregéow betonowych studni grunt wokot studni nalezy zagesci¢ warstwami co 30 cm. Na trasie
kanalizacji tlocznej wystepuja studnie wyposazone w czyszczaki i zawory nap-odpowietrzajace oraz komora
pomiarowa zelbetowa prefabrykowana o wym.3,0x2,0 m h=2,8 m z wyposazeniem w postaci: zasuwa nozowa
DNI150 (obstuga z poziomu terenu), przeptywomierz elektromagnetyczny DN100, zasuwa nozowa DN100 - 2
szt. (obsluga z poziomu terenu), zasuwa nozowa DNI100 (bez skrzynki ulicznej), zestaw manometr
glicerynowy+przetwornik ciepta, przejscie kotnierzowe DN150 stal kwasoodporna/PE.

Pompownia

Z uwagi na uksztaltowanie terenu oraz duza odleglo$¢ pomiedzy projektowanymi obiektami i istniejagcym
kanatem sanitarnym DN200 w ul. Putkownika Dabka, ktéry bedzie odbiornikiem $ciekow, projektuje sig
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przepompowni¢ $ciekéw sanitarnych METALCHEM typ PMS-2x10-112V-15x81. Zbiornik przepompowni
zostanie wykonany z kregéw zelbetowych klasy C35/45. Wysokos¢ zbiornika przepompowni: 7,95 m. Srednica
wewnetrzna zbiornika: 1,50 m. W przepompowni zamontowane zostang 2 pompy zatapialne. Projektuje si¢
pompy o ponizszych parametrach:

=  Wydatek 1 pompy: 13,07 [I/s]

=  Wydatek 2 pomp: 17,86 [1/s]

=  Wysoko$¢ podnoszenia 1 pompa: 28,72 [m]

= Wysoko$¢ podnoszenia 2 pompy: 34,88 [m]

2.1.3 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przewody kanalizacyjne

Jako materiat rurociggéw sieci kanalizacji deszczowej wykonywac z rur PVC klasy SN8 SDR 34 w zakresie
$rednic 200-500 mm, rurociagi betonowe 600-1000 mm.

Ze wzgledu na ilo$¢ sciekow deszczowych, projektuje si¢ kanaty na ilosci $ciekow o $rednicy @ 200 mm do @
1000, ktorych przepustowosc¢ jest wystarczajaca dla odprowadzenia obliczonej ilosci wod.

Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanatow projektuje si¢ studnie wtazowe z PE @ 600mm oraz studnie betonowe d=1,2m i zelbetowe
d=1,5 m i d=2,0 m przelotowe ,potaczeniowe. Studnie przewiduje si¢ rowniez na potaczeniach kanatow, zmianie
trasy lub spadku kanatow. Zastosowane studnie zapewniaja szczelnos$¢ potaczen a jednocze$nie umozliwiaja na
roznej wysokosci dokonania potaczen na tzw. wkiadki In-situ ($rednice 160-200mm). Jako pokrywy do studni
rewizyjnych na trakcie jezdnym zastosowa¢ wlazy zeliwne klasy D400, natomiast w ciggach pieszych lub terenie
gdzie nie wystepuje ruch pojazdéow samochodowych C250.

Przej$cia przewodow przez $cianki wykonaé jako przejscia szczelne.

Na trasie kanalizacji deszczowej zastosowac ze wzgledu eksploatacji co 100mm typowe studzienki z kregow
betonowych @ 1200 i zelbetowych @ 1500 i @ 2000, z wlazami typu ci¢zkiego (do 40 T) pod drogami oraz typu
lekkiego (do 25 T) w terenach zielonych, oznakowane EN zgodnie z PN-93/H74124.. Studzienki betonowe z
betonu klasy B45, beton mrozoodporny o nasigkliwo$ci max 4%. Studzienki nalezy zaizolowaé 2 x bitizolem
»R”1 2 x abizolem ,,P”. Zewng¢trzne powloki izolacyjne zalezne sa od zewnetrznych warunkow korozyjnych i nalezy
je wykona¢ wg PN-S2/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcja ITB nr 240 1 259

Wszystkie styki kregdow faczone na uszczelke gumowa , zatarte na gladko z obu stron zaprawg cementowg M-7.
Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.

Po zamontowaniu kregow betonowych studni grunt wokot studni nalezy zaggsci¢ warstwami co 30 cm.

2.1.4 URZADZENIA - KANALZIACJA DESZCZOWA

SEPARATORY

Odprowadzenie wod opadowych do ziemi poprzedzone bedzie podczyszczeniem w 2 separatorach, w celu
zapewnienia wlasciwych parametréw wod rozsaczanych. Przed wlotami kanalizacji deszczowej do zbiornikdéw
rozsaczajacych zaprojektowano 2 lamelowe separatory substancji ropopochodnych zintegrowane z
piaskownikiem, odrebny dla zlewni A - dobrane urzadzenie: Separator oleju lamelowy NS 50 + 15000 oraz
zlewni B - dobrane urzadzenie: Separator oleju lamelowy NS 30 + 10000.

SYSTEM ROZSACZANIA
Systemy rozsaczania wod gruntowych beda sktadaty si¢ ze skrzynek retencyjno — rozsaczajacych, studni
rozdzielczych, rurociagdéw i wywietrznikow. Systemy zostang zamontowane pod ziemia, pod terenem zielonym
oraz parkingiem, nieopodal zbiornikow na wode do celow ppoz.
System ,,A” rozsaczal bedzie wody deszczowe i roztopowe odprowadzane przez zewngtrzng instalacje
kanalizacji deszczowej z terenu zlokalizowanego przy budynku GA oraz z drogi dojazdowej do lotniska (w
granicach opracowania tj. od granicy terenu zamknigtego).
System ,,B” rozsgczal bedzie wody deszczowe i roztopowe odprowadzane przez zewngtrzng instalacje
kanalizacji deszczowej z terenu zlokalizowanego przy budynku wielofunkcyjnym.
Skrzynki rozsaczajace uktadane sa w wykopie na podtozu (podsypce) zwirowej grubosci 30 cm.

Zbiornik nr 1: system A
o dhugo$¢ zbiornika L =312 m
e szerokos¢ zbiornika B = 18,4 m
o  wysoko$¢ zbiornika H= 1,32 m
e laczna ilo$¢ elementow (np. RAUSIKKO BOX 8.6 SC, 8.6 S oraz studni C3) — 1794 szt.
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Zbiornik nr 2 — system B

o dlugo$¢ zbiornika L =272 m

e szeroko$¢ zbiornika B=11,2m

e  wysokos¢ zbiornika H= 1,32 m

e laczna ilos¢ elementow (np. RAUSIKKO BOX 8.6 SC, 8.6 S oraz studni C3) — 952 szt.
Kazdy zbiornik zbudowany zostanie z skrzynek (np. RAUSIKKO BOX 8.6 SC i 8.6 S) o wymiarach:

e dhugo$¢ L =800 mm

e szerokos¢ B = 800 mm

o  wysokos$¢ H =660 mm

Przy budowie systemow rozsaczania wody zaleca si¢ uwzglednia¢ wymagania:
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w roznych warunkach

obcigzen. Czgs¢ 1 — Wymagania ogdlne

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL. Zeszyt 9. Wydanie COBRTI INSTAL/O$rodek Informacji Technika Instalacyjna w
Budownictwie, 06.2003r.
ZBIORNIK NA WODE DO CELOW P.POZ.

Zbiornik ppoz. bedzie wykonany jako zbiornik prefabrykowany z zelbetowych elementéw z betonu klasy C
45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wedlug DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu 2
sprawdzona wg DIN 1045-3. Kazdy ze zbiornikow zapewni wode do celow ppoz w ilosci 200m’ dla kazdego z
chronionych budynkow. Zbiornik sktada si¢ z elementow dolnych tzn. 2 elementow potokragtych, stanowiacych
poczatek i koniec zbiornika, elementu $srodkowego tzw. U-profilu oraz kompletu odpowiednich ptyt
pokrywowych. Grubos¢ §cian i dna zbiornika 200 mm, grubo$¢ pokrywy 300 mm. Poszczeg6lne elementy
zbiornika sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe z markami stalowymi. Wszystkie
stalowe elementy polaczen sg zabezpieczone przed korozja. Wytrzymatos$¢ konstrukceji zapewniaja polaczenia
Srubowe, za pomoca ktorych sa laczone poszczegolne elementy zbiornika. Szczelne polaczenia poszczegdlnych
elementdéw zbiornika uzyskuje si¢ dzigki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo, w niektoérych miejscach za
pomoca specjalistycznych mas uszczelniajacych.

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem wymiarow, a takze odpowiednio zniwelowaé i
wypoziomowac. Podloze pod zbiornik nalezy zaggsci¢ poprzez wykonanie warstwy nosnej co najmniej 30 cm.
Warstwe nosna wykona¢ jako warstwe 25 cm pospotki oraz 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm. Opisany
wspotczynnik Proctora powinien osiagga¢ 1,0 dla obliczen statycznych. W przypadku gruntow niestabilnych i
stabo nosnych, podtoze pod zbiornik nalezy dostosowaé¢ indywidualnie do istniejacych warunkéw. Wykonanie
wykopu powinno opowiada¢ obowigzujacym przepisom. Wykop na czas montazu musi by¢ odwodniony

Montaz zbiornika w wykopie odbywa si¢ przy pomocy dzwigu 160 ton lub wigkszego.

2.2. Dokumentacja

Materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng lub deklaracj¢ zgodnosci i dokumenty te musza
by¢ dostarczane i przekazywane Kierownikowi Budowy wraz z dostarczanymi materiatami.

2.3. Skladowanie materialow

Przechowywane materiaty i urzadzenia nalezy konserwowac i przechowywac zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposob umozliwiajacy tatwa identyfikacje danej partii
materiatow.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wlasnos$ci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciagtej
obserwacji wlasciwos$ci materialow i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu. tak aby. wyroby nie
byly poddawane zadnym szkodom.

Szczeliwo, taczniki, kolnierze i1 inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.
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24. Zrédlo pochodzenia
Wszelkie zakupione materiaty przez Wykonawce musza posiada¢ akceptacje Zamawiajacego oraz

przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.5. Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy, oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie. Zabrania si¢ wbudowywania
materiatéw posiadajacych widoczne uszkodzenia, pgknigcia lub zarysowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Roboty zwigzane z wykonaniem sieci
zewnetrznych beda prowadzone r¢eznie oraz przy uzyciu np. nastgpujacych urzadzen i narzedzi:

Koparka ggsienicowa 0.5-1,2 m’

Spycharka gasienicowa 100KM lub 75 KM

Spawarka elektryczna wirujaca 300 A

Spawarka spalinowa 300 A

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min
Sprezarka powietrza spalinowa 5 m3/min

VVVYVYVYYVY

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na ten
sprzet.
Nalezy stosowac sprzet wyszczegolniony w Specyfikacji badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy ustawic
roéwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢. Wyladunek powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci i w
sposob uniemozliwiajacy uszkodzenia. Materialdow nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkow transportowych, lecz
roztadowywac rgcznie lub stosujgc odpowiedni sprzet roztadunkowy — wozki widtowe, tadowarki, itp. Ponadto,
przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowiagzujacych w transporcie drogowym.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

4.3. Wykonawca begdzie usuwat na biezagco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzanie robodt i
dokumentowanie budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, przepisow
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz postanowieniami Umowy.

5.1.2. Prace przygotowawcze
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Wykonawca, przed przystapieniem do realizacji robot zasadniczych, wykona nastgpujace prace
przygotowawcze:

a) wytyczenie geodezyjne zakresu robot wraz z zabezpieczeniem inwentaryzacji powykonawczej

b) zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i uzbrojenia podziemnego

c) zabezpieczenia drzew, przesadzenia krzewdw kolidujacych z trasg sieci

d) oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym oraz w ciggach komunikacji pieszej zgodnie
z projektem organizacji ruchu

e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzgtu budowlanego

f) uzyskanie zgody na czasowe zajgcie inwestowanego terenu

g) ogrodzenie placu budowy

h) wykonanie tymczasowych przejs¢ i ktadek dla pieszych.

5.1.3. Ukladanie przewodéw w wykopie, prace ziemne
Rury wodociggowe uktada¢ na glgbokosci ok. 1,6m

Rurociagi ukladane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnos$ci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—-86/B—02480 dajace si¢ wyprofilowaé wg
ksztaltu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na 1/4 obwodu) nie
wykazujace zagrozenia korozyjnego.

W przypadku , gdy nie jest spelniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykonac
podsypke z piasku gr. min 20 cm.

Kanaty uktada¢ na glebokosciach zgodnie z dokumentacja projektowa , w polaczeniach z istniejacg siecia
zgodnie ze stanem faktycznym. Wykopy obudowa¢ wg normy PN-83/8836-02. Spod wykopu nalezy pozostawié
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym , a w gruncie nawodnionym
okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Zaréwno przy kanalizacji jak i wodociagu przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie moze
spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla sieci
wod-kan co najmniej 0,3 m.

Zageszczenie: wymagane jest staranne i rownomierne zageszczenie. Material zasypki pod drogami, ulicami,
parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do poziomu co najmniej 0,95-1,0 skali
Proctora.

Wszystkie rury uktada¢ w suchym wykopie zabezpieczonymi przed wodami gruntowymi. Wszystkie prace
zwiazane z wykonaniem sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP. Sie¢ uktada¢ na dnie, na
uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej zgodnie z wymogiem w dokumentacji .

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie stosowaé na
podsypki i obsypki piaskow zanieczyszczonych, ostrych gryséw tamanych kamieni i gruzu. W miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywac recznie, a przeszkodg zabezpieczy¢ konstrukcija
ostonowa. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone przed wodami opadowymi i pozbawione wody gruntowe;.

Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosié¢
0,15 m. Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentdow, wiedza techniczna i niniejsza ST. Przed
zasypaniem przewodow, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

Zabudowang armaturg i uzbrojenie oznakowac tablicami informacyjnymi wedtug PN-86/B-09700.
5.1.4. Roboty montazowe

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty
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osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciaggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony
jest cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.
Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajacego poprawno$¢ zachowania kierunkow i niwelety.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdéw statych znajdujacych sie
poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktére mogg stanowié¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢ zwracajac szczeg6lna uwagg na kielichy
i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza strefa montazows.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow Iub dzwigow .
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wlasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i
dopiero woéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno byé
prowadzone na przygotowane i wyro6wnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewodoéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 10mm
Roznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera.

Montaz przewodoéw PE

Przewody z PE zaleca si¢ montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu  w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢. Szczegdlowe warunki
montazu ré6znych rodzajow ztacz z PP i PE sa podane przez producentow tych wyrobow.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody z rur PE taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe.

a) zgrzewanie doczolowe

Zgrzewanie doczotowe jest metoda ktora od dtuzszego okresu czasu stosowana jest do taczenia rur i ksztattek o
$rednicy 63 i wigkszych. Urzadzeniem stosowanym do wykonywania tego typu polaczen jest zgrzewarka
doczotowa. W celu osiagniecia wysokiej jako$ci ztacz musza by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki
zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny sa urzadzeniami automatycznymi,
sterowane komputerowo. Urzadzenia te rdwniez posiadaja mozliwo$¢ rejestracji i wydruku parametrow
zgrzewania i ich obrébki.

Zgrzewane moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik plynigcia MFI 5/190 winien zawierac si¢ w
przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubo$¢ $cianek taczonych elementdéw winny ze sobg korespondowac; laczy¢
mozna tylko czgsci z tej samej klasy ci$nienia.

Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po zgrzaniu na calym obwodzie powinna powsta¢ podwdjna wyplywka. Tworzenie si¢ wyplywki jest pierwsza

wskazowka dla oceny prawidlowosci zgrzewu.

Oceng jakoS$ci zgrzewa nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujgce kryteria:

» Zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztaltowane

» Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka i nie moze wyglada¢ na spieniong (przegrzanie)

» Rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych
elementow

»  Przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury
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Armatura na sieci

Zasuwy podziemne do obstugi sieci zewngtrznej musza by¢ przystosowane do prowadzonego medium. Zasuwy
muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktorymi beda wspdipracowac. Wszystkie nakretki i
Sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podkladki sprezynujace lub plytki
zabezpieczajace.

Przewody i armatura sieci wodociggowej

Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy speiniaja
wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura
przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajacych im
czystos¢. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem.

Zmiana kierunku i odgalezienia przewodu

Rury zmianie kierunku i na odgal¢zieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur.
Zabezpieczenie przed rozsunigciem rur, zwlaszcza tgczonych kielichowo powinno by¢ wykonane:

> na zmianach kierunkow,

» na koncowkach przewodow,

» na odgalezieniach.

Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane:

> bloki oporowe,

> kotwienia,

» opaski taczace zlacza kielichowe.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Przewody powinny by¢ ulozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z
doktadnoscia okreslong wg Warunkéw technicznych COBRTI INST AL - Zeszyt 3 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, tabela 6. Odchylenia spadku nie moga spowodowaé spadku
przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot,
natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach
powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Skrzyzowanie przewodéw wodociagowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszaé
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

Uzbrojenie sieci wodociggowych

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym ci$nieniu nominalnym 1

MPa (10 bar) stuzaca do:

» regulacji i zamknigcia przeptywu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory, armatura
regulujaca),

» zabezpieczenia przewoddw ( zawory zwrotne),

» poboru wody na cele przeciwpozarowe i gospodarcze (hydranty).

Przewody i urzadzenia sieci kanalizacyjnych

Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych powinny
by¢ sprawdzone przed montazem, czy speiniaja wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sa
uszkodzone. Materialty powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentdow, w miejscach
zapewniajacych im czystosc.

Rury kanalizacyjne

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekdw.

Rury przebiegajace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejszaé statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporzadzen
Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno
naruszac¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.
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Studzienki kanalizacyjne

Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowa¢ studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju a takze w odleglo$ciach nie przekraczajacych 60 m.

Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregdw betonowych, zelbetowych lub z materialow, z ktérych
wykonany jest przewdd kanalizacyjny.

Wysokos$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Dopuszcza si¢
wysoko$¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego glgbokos$¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora robocza
powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.

Stopnie ztazowe lub inne rozwiazania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w S$cianach komory roboczej oraz
komina wlazowego DN 800 + 1000, zgodnie z PN-B-10792.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow $ciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klasg,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

Wtazy kanalowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekow, zawsze po tej
samej stronie osi kanatu.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10792 i PN-EN 476.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢:

» Wodoszczelne

» Wentylowane

» Zapewni¢ pojemno$¢ magazynowania $ciekow w ilosci 25% $redniego dobowego odptywu

Przejécia przewodow przez przeszkody terenowe.

Przejécia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotszg droga mozliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody.
Przejécia przewodow przez przeszkody powinny by¢ wykonane:

1) w rurze ochronnej
2) na konstrukcji nosnej.

Przewody przebiegajace poprzecznie pod droga nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci
podloza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi. Dla drog zbiorczych, lokalnych,
dojazdowych dopuszcza si¢ przejscia bez stosowania rur ochronnych, przy przestrzeganiu wymagan
rozporzadzen. Skrzyzowanie przewodow wodociagowych z drogami gldéwnymi, powinny by¢ wykonane w
rurze ochronnej przy przestrzeganiu wymagan rozporzadzen.

Skrzyzowanie przewodéw wodociagowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno
naruszac¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

5.2. Warunki szczegolowe

5.2.1. Zakres rzeczowy

Dla wszystkich zadan przewiduje si¢ nastepujace prace wspolne:
wytyczenie geodezyjne tras rurociagow,
rozbidrka jezdni chodnikéw, kraweznikow i obrzezy trawnikowych na trasie wytyczonych rurociggdw;
wyznaczenie w terenie miejsc kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym;
odkrywka sposobem recznym miejsc kolizji z zabezpieczeniem przez odkrytego uzbrojenia
podziemnego zgodnie z wymaganiami wiascicieli tego uzbrojenia;
reczne wykonanie wykopu liniowego w miejscach niedostgpnych dla sprzetu mechanicznego;
mechaniczne wykonanie wykopu liniowego pod uktadanie rurociggdéw;
wykonanie podloza z materiatow sypkich pod rurociagi;
ulozenie rur w gotowym wykopie wraz z montazem;
wykonanie przewiertdéw rurami stalowymi wraz z wykonaniem komor
wykonanie obsypki i zasypki systemowej piaskiem utozonych w wykopie rur;
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e ulozenie tasmy ostrzegawczej nad rurociggami w czeSciowo zasypanym wykopie;
e zasypka pozostalej czgsci wykopu gruntem piaszczystym z zageszczeniem;
e uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

» zgodnosci usytuowania 1 dilugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z
tworzyw sztucznych := 0,05 m, dla pozostatych :+0,02 m.

» zbadaniu prawidtowos$ci wykonania zgrzewow w sposob ustalonych w dokumentacji,

» zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,

» zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom bladzacym przez ogledziny izolacji oraz punktow
kontrolnych,

» zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza

> naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem, -
zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja, -
zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

glebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

zmiany kierunkoéw przewodow,

kontrola potaczen przewodow, kontrola spawania

szczelno$ci przewodu

montazu armatury

prawidtowos$ci zamontowania studzienek

prawidtowosci wykonania podsypek i obsypek

YVVVVYVYVYYY

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inzyniera) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze
komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidlowos$¢ i poprawnos$é wykonania.
Oceny prawidlowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow przeprowadzonych bezposrednio
pomiarow lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uzna¢ za osiagni¢ta, jezeli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.
7. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
a) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakoSci 1 wartosci.

Podstawa do dokonania odbioru koncowego jest dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

b) Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie Zamawiajacemu na trzy dni przed planowanym
terminem odbioru, okazujac Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia dokumenty powykonawcze robot.
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c) Odbiér koncowy robot — zasady szczegdtowe Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do
eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru roboét polegajacego na:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg techniczng, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania robot ziemnych, szczegdlnie podtoza, podsypki i zasypki;

e sprawdzenie prawidlowos$ci montazu rurociagdw w zakresie ich geometrii (zachowanie kierunku i

spadku rur, zmiany kierunkow);

przeprowadzenie prob szczelno$ci na cisnienie;

przeprowadzenie metoda nieniszczaca badan spawow;

sprawdzenie zaggszczenia podtoza pod odtwarzanymi nawierzchniami;

sprawdzenie robot odtworzeniowych.

Odbior koncowy powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego oraz potwierdzony protokotem odbioru. Jezeli w trakcie odbioru ktére§ z wymagan nie zostato
spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki techniczne, nalezy odnotowac ten fakt w protokole z jednoczesnym
ustaleniem terminu ich usunig¢cia.

8. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu zgodnie z warunkami SIWZ.
Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

- dokumentacja projektowa powykonawcza — projekt budowlany i projekty wykonawcze z naniesionymi
zmianami powstalymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zaklauzulowana w o$rodku geodezyjnym. W przypadku
inwestycji liniowych nalezy dodatkowo wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng w formie drukowanej i
elektronicznej wedtug wymagan Zamawiajacego — wzor takiej dokumentacji jest dostgpny w siedzibie
Zamawiajacego

- aprobaty i certyfikaty na materialy i urzadzenia, deklaracje zgodno$ci dostarczonych materiatow i
urzadzen

- protokoty z badan, prob i testow

- protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

- schematy powykonawcze w miejscach gdzie maja by¢ umieszczone

- dokumentacja techniczno — ruchowa (DTR)

- instrukcje obstugi

- oryginaly zawiadomien instytucji

- dopuszczenia odpowiednich instytucji do uzytkowania obiektow, urzadzen (w tym takze UDT)

- os$wiadczenia wlascicieli (zarzadcoéw) terendéw o przywroceniu do porzadku terenéw zajmowanych na
czas budowy

- rozliczenie inwestycji

- dane finansowe pozwalajace ustali¢ warto$¢ srodkéw trwatych wedtug wymagan Zamawiajacego

- inne dokumenty zwigzane z realizacjg i odbiorem przedmiotu zamowienia.

9. Proéba szczelnos$ci, oznakowanie
Rurociagi wodociggowe

Probe szczelnosci rurociggow wodociggowych nalezy wykonacé i odebra¢ zgodnie z normg PN-/B-10725;
1997. probe szczelnosci wykonaé na ci$nienie 1,0 MPa.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

» odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugo$ci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

YV VYV
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» W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:

» przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

» napelnianie przewodu powinno odbywaé si¢ powoli od najnizszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C,

» po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego
poziom,

> caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnoéci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelno$ei poszezegdlnych jego odcinkow oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

» Ci$nienie probne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

» Szczelno$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca normg. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprozniony z wody.

»  Wyniki prob szczelnoéci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Inzyniera.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci rurocigg nalezy przeplukac i podda¢ dezynfekcji za pomoca
np. roztworu wodnego wapna chlorowanego. Ilo$¢ czynnego chloru w wodzie winna wynosi¢ ok. 50 g/m”.
Czas kontaktu - 24 godziny. Przed wpuszczeniem wody po chlorowaniu do kanalizacji nalezy przeprowadzi¢
dechloracje pozostatego chloru czynnego przez dodanie tiosiarczanu sodowego. Przyjmuje si¢ 3,5 g
technicznego tiosiarczanu na 1 g wolnego chloru. Dechloracje¢ nalezy przeprowadzi¢ w specjalnie
przygotowanym urzadzeniu (np. przeno$na skrzynka przelewowa). I1o$¢ chloru w odprowadzanej wodzie nie
moze przekracza¢ 1 mg/m3 wody.

Rurociagi kanalizacji

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671

dla kanalizacji ci$nieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji podci$nieniowej,

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30

minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.

Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnos$ci przewodow sa spelnione, jesli uzupelnienie wody do poczatkowego jej

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

> 0,15 I/m? dla przewodow;

> 0,2 I/m® dla przewodéow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi; 0,4 I/m* dla studzienek
kanalizacyjnych.

Sie¢ cieplna

Probe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,25 ci$nienia roboczego sieci cieplnej tj. 1,6
MPa przed wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztaczy.

Probe nalezy przeprowadzi¢ wg procedury podanej w ,,Instrukcji wykonania i odbioru...”

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelnosci, przewody nalezy przeptuka¢ a nast¢pnie zasypac
wg zalecen w ,,Instrukcji..” Nalezy zasypa¢ warstwa 10cm piasku bez kamieni, gruzu. Na warstwie piasku
ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru czarnego, nad kazdym rurociagiem, nastgpnie zasypywac warstwami z
jednoczesnym ubijaniem co 10cm, ewentualnie zaggszczajac zasypke np. pod drogami.

Z przeprowadzonych prob oraz odbioru sieci nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru oraz sprawdzic¢
prawidlowo$¢ wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

Oznakowanie

Armatur¢ zabudowana na rurociagach nalezy oznakowac tabliczkami na murze lub shupkach stalowych zgodnie
z norma PN-86/B-09700.

Tabliczki do oznakowania musza by¢ emaliowane i wypalane

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

10.1 Wykopy.
Jednostka obmiaru wykopdw jest 1 m3 ziemi w objetosci korpusu ziemnego.

10.2 Umocnienia pionowych $cian wykopow.
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Jednostka obmiaru dla umocnien pionowych $cian wykopow jest Im2 dla wykopow liniowych liczac
obie przeciwlegle Sciany umocnien, dla wykopow obiektowych liczac wszystkie §ciany umocnien, dla
kazdego rodzaju umocnien, oddzielnie.

10.3 Zasypy.

Jednostka obmiarowa podsypki, obsypki i nadsypki z zageszczeniem jest 1 m3 zuzytego materiatu tj.
mieszanki piaskowej, czyli objetosci wykopow minus potracenia wynikajace z tzw. wyporu tj. objetosci
drenazu, rur, studzienek i armatury.

Jednostka obmiarowa zasypki jest 1m3 zuzytego materialu z zaggszczeniem tj. gruntu rodzimego
spelniajacego wyzej podane wymagania, czyli obj¢tos¢ wykopoéw minus potracenia wynikajace z tzw.
wyporow tj. objetosci gornej czgsci studzienek. Zasyp liczy si¢ odrgbnie dla terenéw zielonych i drog.

10.4 Odwoéz nadmiaru gruntu.
Jednostka obmiaru dla wywozu gruntu jest 1 m3 wywiezionego materiatu na odlegto$é¢ wskazana przez
Inwestora. Odleglo$¢ ta stanowi odcinek po najkrotszej mozliwej trasie, przebiegajacej po drogach
publicznych, migdzy budowa a miejscem statego odktadu.

10.5 Rurociagi wodociggowe
Jednostka jest 1 m biezacy.
Dla kazdej zastosowanej $rednicy rury oraz kazdej klasy wytrzymato$ci obmiar liczy si¢ oddzielnie.

10.6 Rury ostonowe.
Jednostka dla wykonania rury ostonowe;j jest 1 mb. Dla kazdej zastosowanej $rednicy rury ostonowej z
okreslona grubos$cia $cianki obmiar liczy si¢ oddzielnie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
PN-EN 970:1999
PN-EN 12517:2001

PN-87/M-69776
PN-EN 1610:2002
PN-B-10725:1997

PN-EN 1227:2001

PN-EN 1115-1:2002

PN-EN 1115-3:2002

PN-86/B-09700
PN-EN 1401-1:1999
PN-85/H-74306
PN-84/M.-74024/03

PN-81/H-74100

PN-ISO 4064-1:1997

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne
Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania radiograficzne zlaczy
spawanych - Poziomy akceptacji

Okreslenie wysokosci wad spoin na radiogramie. PN-EN 25817. Ztacza
stalowe spawane tukowo.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z utwardzalnych
tworzyw sztucznych wzmocnionych wioknem szklanym (GRP) --
Oznaczanie wytrzymato$ci na dlugotrwate obwodowe ugigcie wzgledne w
wodzie

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ci$nieniowej deszczowej i §ciekowej - Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem
szklanym (GRP) - Cz¢é¢ 1: Wymagania ogélne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ci$nieniowej deszczowej i §ciekowej - Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widoknem
szklanym (GRP) - Czgs¢ 3: Ksztattki

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociaggowych

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 Mpa.

Zasuwy klinowe kohierzowe zZeliwne na ci$nienie nominalne 1 Mpa.
Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania
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Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

PN-EN 124:2000 ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

PN-EN 476:2001

znakowania, sterowanie jakoscia.
Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmickczonego polichlorku winylu do przesylania wody. czes$¢ 1.

PN-EN 1452+5:2000 Wymagania og6lne. Czes¢ 2. Rury. Czgs¢ 3. Ksztattki. Czgs$¢ 4. Zawory i
wyposazenia pomocnicze. Czgs$¢ 5. Przydatnos$é do stosowania w
systemie.

PN-92/B-10729. Kanalizacja. studzienki kanalizacyjne.

Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt
nr 3,4, 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (OZ.U. Nr 109/2004
paz.1156).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.(Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wydane przez SGGiK
Warszawa

Skrzyzowania i zblizenia do rurociaggdéw i przewodow uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-91/M-34501 oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (Dz.U.nr
97poz.1055).

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w
zakresie BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

Rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow bhp (Dz. U. 1997, Nr 129, poz.
844 z pozn. zm. — tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650) i zalacznika do Rozporzadzenia —
,,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne”,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach
i konserwacyji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 437),

Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U.
1993, Nr 96, poz. 438),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).




