Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

P.01 SYSTEMY PARKINGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru kablowych linii energetycznych oraz o$wietlenia ulicznego, ktore zostang wykonanie w
ramach przedsigwzigcia pn "Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. od granicy terenu zamknietego do
terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji
wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wéd opadowych, sieci cieplowniczej dla potrzeb Portu
Lotniczego Gdynia - Kosakowo"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacja zadania :

"Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. od granicy terenu zamkni¢tego do terminala GA i Budynku
Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociagowych, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji wod opadowych, sieci cieplowniczej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia -
Kosakowo"

2. KONCEPCJA PRACY SYSTEMU

Na terenie obiektu system parkingowy obstugiwal bedzie 3 parkingi dla klientéw jednorazowych (opcjonalnie
przyjmujace rowniez klientow abonamentowych), jeden parking tylko dla klientéw abonamentowych, ponadto
system obstugiwat bedzie réwniez strefe dla klientéw podjezdzajacych na maksymalnie kilkanascie minut pod
wejscie gtowne oraz strefe dla autobusow.

Dla parkingdw jednorazowych i strefy pod wejsciem planuje si¢ montaz w sumie 4 terminali wjazdowych i 4
terminali wyjazdowych. Parking abonamentowy obstugiwany bedzie czytnikami zblizeniowymi (krotkiego
zasiggu) zamontowanymi na stupkach, natomiast strefa dla autobusow (wjazd i wyjazd) obstugiwana bedzie
czytnikami dalekiego zasiggu.

Do rozliczenia optat za pobyt na parkingu stuza 3 automaty kasowe samoobstugowe rozmieszczone na terenie
parkingu. Na terenie obiektu bedzie rowniez stanowisko kasowe w Biurze Obstugi Klienta umozliwiajace
awaryjne rozliczenie klienta, ktory ma mie¢ mozliwos¢ dokonania optaty gotdéwka lub kartg ptatniczg.

3. ZALOZENIA SZCZEGOLOWE — PARKINGI ROTACYJNE

Elektroniczny System Parkingowy dla klientow jednorazowych (rotacyjnych) powinien skladaé sie z
czterech warstw:

« warstwa dystrybucji biletow i kontroli elektronicznej, poprzez wydanie biletow przed wjazdem na parking w
terminalach wjazdowych oraz ich kontroli na wyjezdzie w terminalach wyjazdowych. System musi dziata¢ w
oparciu o technologi¢ biletu z kodem kreskowym.

* systemu kasowego, odpowiedzialna za odczyt biletu wjazdowego, naliczeniu i pobraniu optaty oraz zmianie
uprawnien biletu — automaty kasowe, kasa reczna w biurze.

» warstwa kontroli mechanicznej, na ktora sktada¢ si¢ beda szlabany (bariery) przystosowane do sterowania
elektronicznego.

» warstwa, informatyczna odpowiadajgca za proces przetwarzania danych i zarzadzania systemem — serwer,
oprogramowanie zarzadzajace systemem.

3.1. Terminale wjazdowe i wyjazdowe — dystrybucja biletéw i kontroli elektronicznej

W systemie do dystrybucji biletow planuje si¢ zastosowanie terminali umieszczonych przed szlabanem
wjazdowym. Terminale wjazdowe stuzag do wydawania biletow jednorazowych oraz do obstugi kart
abonamentowych.

Aby podnies¢ rami¢ szlabanu i wjecha¢ na parking, kierowca musi podjecha¢ pod terminal wjazdowy w pole
petli indukcyjnej i nacisna¢ przycisk na terminalu. Terminal (jezeli w polu petli znajduje si¢ samochod)
wydrukuje bilet jednorazowy z kodem paskowym oraz data i godzing wjazdu. Bilet jednorazowy
wykorzystywany zostanie przy opuszczaniu parkingu i rozliczaniu optaty za postoj.

Klienci ktorzy czgsto korzystaja z parkingu, moga zostaé wyposazeni w karty abonamentowe. Sa to
elektroniczne karty zblizeniowe (lub czytniki dalekiego zasiggu). Posiadacze takich kart nie musza pobiera¢
biletu jednorazowego.

Aby wjecha¢ na parking, wystarczy zblizenie karty do terminala. Podobnie jak w przypadku klientow
jednorazowych terminal otworzy szlaban jezeli samochdd bedzie znajdowat sie¢ w polu petli indukcyjnej
terminala. Terminale wjazdowe wyposazone s3 w podswietlane ekrany LCD. Na wyswietlaczach pojawiaja
si¢ podpowiedzi ulatwiajace obstuge (“nacisnij przycisk”, “zbliz karte”, “odbierz bilet” itp.), komunikaty o
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statusie karty abonamentowej (“wazna”, “przeterminowana”) oraz informacja o stanie parkingu (“wolny”,
“zajety”’). Opcjonalnie terminale moga by¢ wyposazane w moduly komunikacji glosowej umozliwiajace
kontakt z obstuga parkingu.

Do kontroli 0s6b wyjezdzajacych z parkingu planuje si¢ zastosowanie Terminali wyjazdowych. Terminale
odczytujg bilety jednorazowe z kodem kreskowym (poprzez wbudowany skaner kodéw kreskowych lub karty
abonamentowe poprzez czytnik zblizeniowy. Po odczytaniu biletu, jezeli wniesiono oplate za parkowanie i nie
przekroczono czasu przeznaczonego na wyjazd z parkingu, terminal otwiera szlaban umozliwiajac opuszczenie
parkingu. Terminale wyjazdowe podobnie jak jego odpowiedniki wjazdowe posiadaja wyswietlacze LCD
oraz opcjonalnie moga by¢ wyposazane w moduty komunikacji gtosowej. Podobnie jak terminal wjazdowy
rowniez terminal wyjazdowy posiada detektor petli indukcyjnej, w ktory uszczelnia system obstugujac bilety
jednorazowe i karty po wykryciu pojazdu.

3.2. Minimalne parametry terminali:
=  Obstuga kart zblizeniowych: MIFARE (standard ISO/IEC 14443A),
= Zasieg odczytu: do 7 cm, w zaleznosci od typu transpondera
= Czestotliwos¢ pracy: 13,56 Mhz MIFARE
=  Obstuga detektora petli
= Sterowanie bariera, sygnalizacja $wietlna (semafor)
Interfejs komunikacyjny: standardowy RS485
=  Pomiar czasu: zegar czasu rzeczywistego (RTC) w syst. 24h
=  Wyswietlacz: nie mniejszy niz LCD 2x16 znakéw alfanumerycznych z pod$wietlaniem
= Drukarka termiczna: druk liniowy (terminal wjazdowy)
Dtugos¢ rolki papieru: umozliwiajagca wydruk minimum 4000 biletow, szerokosci nie mniejsza niz 60
mm/ (terminal wjazdowy)
Skaner kodow kreskowych: (terminal wyjazdowy)
Obudowa: stal zabezpieczona przed korozja
Przedni panel. Szklo hartowane.
Stopien ochrony obudowy: IP 65 wg EN 60529
Kolory obudéw: (dostosowany do wymogdéw parkingu)
Temperatura pracy: od 20 C do +50 C
Wilgotno$¢ wzgledna otoczenia: max 100% (dopuszczalna kondensacja)

3.3. Szlabany kontrola mechaniczna

Zaktada si¢ montaz barier (szlabandéw) o nast¢pujacych parametrach:
Obudowa: stal zabezpieczona przed korozja

Dhugos$¢ ramienia minimum 3 m

Rami¢ wykonane z profilu aluminiowego eliptycznego z ostong zabezpieczajacg przed uszkodzeniem karoserii
pojazdu

Czas otwarcia 2 - 5 sec

Stopien ochrony obudowy: IP 54

Temperatura pracy: od 20 C do +50 C

Oswietlanie ramienia — listwa LED

Reczny system wyprzegajacy rami¢ kluczem, w przypadku braku zasilania

3.4. System kasowy — rozliczenie pobytu za parking

3.4.1. Automat kasowy

Automatyczny automat kasowy shluzy do rozliczenia klienta za pobyt na parkingu. Automat zostal
zaprojektowany w taki sposob by umozliwia¢ platno§¢ za pomoca monet i banknotow oraz (opcjonalnie) kart
platniczych z paskiem magnetycznym, uktadem stykowym oraz kart ptatniczych zblizeniowych. Automatyczna
kasa ma by¢ urzadzeniem wolnostojacym dostosowanym do funkcjonowania w warunkach zewnetrznych (na
zewnatrz budynku), jak i wewnetrznych (pomieszczenia).

3.4.2. Dane ogolne

a) obudowa: stal nierdzewna, pomalowana proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiajacym,

b) drzwi: ryglowane minimum w 5 punktach,

¢) wnegka odbiorcza zwroconego bilonu i wydrukowanego biletu: pod$wietlona w trakcie realizacji transakcji,

d) samozamykajaca si¢ kaseta koncowa na bilon ze stali nierdzewnej o pojemnosci minimum 4,5 1,

e) rodzaje kluczy:

klucz do otwarcia drzwi kazdego automatu,

klucze do odblokowania wszystkich zasobnikow do wydawania reszty,

klucz do blokady kaset koncowych na monety,
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klucz do otwierania kaset koncowych na monety;

Dostawa kluczy w osobnym, zabezpieczonym pojemniku lub zaplombowanej kopercie (liczba kompletow
kluczy rowna liczbie automatow),

f) instrukcja obshugi, eksploatacji oraz konserwacji automatéw w jezyku polskim.

g) mozliwo$¢ rozbudowy o czytnik bezstykowej karty elektronicznej (automat musi by¢ mechanicznie,
elektrycznie i programowo przygotowany do rozbudowy o w/w czytnik),

h) mozliwo$¢ samodzielnej zmiany przez Zamawiajacego wysokosci taryf, szaty graficznej

sprzedawanych biletow

1) automaty maja by¢ przymocowanych do podtoza w sposob uniemozliwiajacy ich przesunigcie i demontaz
przez osoby niepowotane, przy jednoczesnym zachowaniu tatwosci wymiany automatu przez shuzby serwisowe;
J) wszelkie krawedzie zewngtrzne obudowy musza by¢ tak uksztattowane, aby nie powodowaty
niebezpieczenstwa uszkodzenia odziezy lub zranienia, takze krawedzie wewnatrz automatu nie moga
powodowac niebezpieczenstwa zranienia si¢ przez osoby obstugujace automat

k) automatyczna diagnoza stanu technicznego automatu z funkcja przesytania telegraméw do centrum obshugi za
posrednictwem SMS lub GPRS (w przypadku braku komunikacji)

1) w przypadku braku monet do wydawania reszty, automat biletowy w ciggu 5 minut wysyta informacje za
posrednictwem SMS (w przypadku braku komunikacji);

m) w przypadku napelnienia kasety koncowej na monety w 80%, automat biletowy w ciagu 5 minut wysyta
informacje za posrednictwem SMS (w przypadku braku komunikacji);

n) w przypadku napehienia kasety koncowej na banknoty w 80%, automat biletowy w ciggu 5 minut wysyla
informacje za posrednictwem SMS (w przypadku braku komunikacji);

0) w przypadku braku lub zerwania papieru, automat biletowy w ciagu 5 minut wysyla informacje za pomoca
SMS (w przypadku braku komunikacji);

p) w przypadku zaniku napigcia zasilajacego automat biletowy w ciggu 5 minut wysyla informacje za pomoca
SMS (w przypadku braku komunikacji);

r) w przypadku otwarcia pokryw przegladowych zar6wno przez osoby niepowotane jak i osoby uprawnione,
automat biletowy natychmiast wysyla informacje za pomocg SMS;

3.4.3. Warunki eksploatacyjne

a) klasa ochrony minimum IP 54,

b) wbudowany system ogrzewania pozwalajacy na prac¢ w temperaturach: -30 stC +40 st C,

¢) wilgotnos¢ wzgledna otoczenia: max. 95 %,

d) zabezpieczony przed zewngtrznymi zakloceniami elektromagnetycznymi,

e) odporny na wstrzasy, uderzenia i warunki atmosferyczne,

f) czas od wlaczenia zasilania do mozliwos$ci obstugi automatu nie dtuzszy niz 5 minut,

g) konstrukcja automatu powinna spetnia¢ normy bezpieczenstwa CE obowiazujace w Polsce

h) automat musi by¢ zaopatrzony w daszek nad panelem obstugi klienta zawierajacy element

podswietlenia

i) Automat powinien by¢ umieszczony pod wiatg chronigca klientdow przed deszczem/$niegiem przy
dokonywaniu transakcji

3.4.4. Zasilanie

a) z instalacji: 230 VDC /50Hz,

b) zasilanie awaryjne wbudowanym akumulatorem umozliwiajacym w przypadku braku zasilania zakonczenie
ostatniej transakcji 1 zapisanie wszystkich niezbednych danych oraz automatyczne wylaczenie sig.

3.4.5. Obsluga przez klienta

a) ekran LCD kolorowy, przekatna min 15", zabezpieczony przezroczysta plyta z tworzywa sztucznego (szkla)
odpornego na zarysowanie oraz zniszczenie,

c) ekran startowy z wszystkimi niezb¢dnymi dla klienta informacjami dotyczacymi obowigzujacej taryfy i
obshugi automatu,

d) aplikacja sterujaca automatem musi pracowaé w §rodowisku XP Embeded

e) menu hierarchiczne mozliwo$¢ wyswietlania dodatkowych informacji i reklam, w jako$ci minimum VGA
(pliki multimedialne),

f) optyczne potwierdzenie opcji wyboru na monitorze TFT,

g) obstuga w minimum 5 jgzykach. Jezyk polski, jako gtowny,

h) mozliwo$¢ rezygnacji z transakcji w dowolnym momencie,

1) wyswietlanie kwoty pozostatej do zaptaty,

j) mozliwos¢ sprzedazy kilku biletow w jednej transakcji,

k) dolna linia ekranu winna by¢ umieszczona na wysokosci 130 cm +/ 15 cm, w sposob umozliwiajacy jego
ergonomiczng obshuge.

1) automat musi mie¢ mozliwo§¢ automatycznego przelgczenia taryfy we wskazanym dniu na taryfe kolejna,
zaprogramowana przed dniem jej wej$cia w zycie;
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m) oprogramowanie musi by¢ tak zaprojektowane, aby umozliwi¢ podczas jednej transakcji wybor kilku biletow
réznego rodzaju; Liczba kupowanych biletdéw powinna zawieraé¢ si¢ w przedziale od 1 do 9, bez Zzadnego
ograniczenia, co do ich rodzaju;

n) po wybraniu najwigkszej dopuszczalnej liczby biletdéw podczas jednej transakcji mozliwo§¢ wybrania
kolejnych biletow zostaje zablokowana.

3.4.6. System pieniezny:

Automat biletowy powinien akceptowaé monety oraz banknoty wg opisu ponizej:

a) akceptowalne monety: minimum 9 nominatow (1gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 z1, 2 z1, 5 z}),

b) wydawanie reszty: minimum 6 nominatow, kazdy zasobnik na minimum 70 monet, pojemniki do wydawania
reszty automatycznie uzupehiaja stan monet w trakcie transakcji,

¢) wyposazony w minimum 2 dodatkowe zasobniki (hoppery) wspomagajace wydawanie reszty, dwa o
pojemnos$ci minimum 400 monet, nominatach uzgodnionych z Zamawiajagcym; moga by¢ inne nominaty monet
niz w kasetach samo napetniajacych si¢

d) czytnik monet: rozpoznaje minimum 5 parametrow monet; mozliwo$¢ zmiany

akceptowalnych monet, mozliwo$¢ regulacji czulo$ci czytnika monet,

e) wlot monet: szczelinowy, monety wrzucane pojedynczo do szczeliny. Wyrzutnik monet

musi otwiera¢ si¢ automatycznie w momencie wyboru funkcji zakupu biletu. W pozostalych przypadkach
wrzutnik musi by¢ zamknigty, uniemozliwiajac wtozenie obcych przedmiotow lub wlanie cieczy,

f) konstrukcja czytnika monet i banknotdéw musi by¢ taka, aby przystosowanie automatu do obstugi monet
EURO w momencie ich wprowadzenia w Polsce ograniczato si¢ jedynie do zmiany oprogramowania urzadzenia,
g) w przypadku anulowania transakcji automat musi zwroci¢ monety i banknoty w tej samej wartosci , ktore
zostaly przyjete bezposrednio przed anulowaniem ostatniej transakcji

h) czytnik banknotow musi rozréznia¢, co najmniej 5 nominatéw w walucie polskiej (10zt, 20zt, 50 zi, 100z1,
200zt)

i) kaseta koncowa na monety i banknoty musi zamyka¢ si¢ samoczynnie podczas jej wyjmowania z automatu.
Dostep do monet i banknotéw zgromadzonych w kasecie musi by¢ mozliwy po otwarciu zamka bezpieczenstwa;
j) w przypadku zapehienia kasety koncowej na banknoty, automat biletowy musi zablokowaé¢ mozliwos¢
zakupu za pomocg banknotoéw oraz wyswietli¢ na ekranie automatu okreslony komunikat;

k) napelienie monet w trybie serwisowym musi si¢ odbywac poprzez :

wrzut monet poprzez czytnik monet;

wymiang lub uzupehianie hoppera w monety

1) kazdorazowe uzupetienie monet kazda z metod musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem wplaty,
drukowanym przez automat;

m) przy wymianie kasety koncowej na monety lub kasety koncowej na banknoty kazdorazowo musi by¢
drukowany dowod wymiany;

n) w przypadku zaniku napigcia zasilajacego automat biletowy musi zakonczy¢ ostatnig transakcje, zapisaé
wszystkie niezbedne dane i automatycznie si¢ wylaczyé. W przypadku pracy w trybie informacyjnym,
powiadomi¢ na ekranie TFT o koniecznos$ci zakonczenia procedury i takze automatycznie si¢ wylaczyc¢;

0) automat powinien by¢ wyposazony w czytnik umozliwiajgcy dotadowanie kart abonamentowych

p) automat powinien by¢ wyposazony w czytnik magnetycznych kart platniczych Visa i Mastercard wraz z
dedykowang aplikacja ptatnicza, czytnik powinien by¢ wyposazony klawiatur¢ do wprowadzenia PIN

r) automat powinien by¢ wyposazony w czytnik zblizeniowych kart ptatniczych wraz z dedykowana aplikacja
ptatnicza, umozliwiajacy dokonanie platnosci za zakup papierowego biletu za pomoca karty bez koniecznosci
autoryzacji, przy czym kwota transakcji nie przekracza 50 zi, umozliwiajacy transakcje kartami bankowymi w
standardzie Visa PayWave i Mastercard PayPass rozwigzanie musi posiada¢ certyfikaty EMV Level 1,
Mastercard M/Chip, Visa qVSDC oraz dla aplikacji platniczej do wspolpracy z agentem rozliczeniowym
certyfikaty qVSDC (Visa Europe) oraz TIP Contactless (MasterCard International). Wykonawca wraz z dostawg
pierwszego urzadzenia powinien dostarczy¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ oferowanego rozwiagzania
sprzetowego do obshugi ptatnosci bezgotéwkowych oraz aplikacji ptatniczej z obowigzujacymi wymaganiami
organizacji Visa Europe oraz MasterCard International.

s) automat powinien posiada¢ aplikacje platniczag do wspodlpracy z centrum rozliczeniowym, posiadajaca
aktualne certyfikaty, o ktorych mowa w powyzszym punkcie.

3.4.7. Wydruk raportow i potwierdzen tranzakcji:

a) drukarka termiczna, petno graficzna z automatycznym nozem odcinajacym, mozliwo$¢ druku uprzednio
zdefiniowanej grafiki

b) drukowanie potwierdzen i raportow, ( raporty sprzedazy musza pokazywac sprzedaz netto, kwot¢ podatku
VAT, sprzedaz brutto )

d) wymiary biletu jednorazowego:

minimalna szeroko$¢: 75 mm,

e) drukarka musi obstugiwa¢ papier o gramaturze: 80 + 150 g/m2.
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f) sygnalizacja konca papieru na rolce
g) prowadzenie statystyki sprzedazy zbiorczo i w podziale na kazdy rodzaj biletu, z uwzglednieniem ich ilosci
oraz wartosci;
3.4.8. Funkcje oprogramowania automatu:
a) rejestracja otwarcia drzwi i wszystkich czynnosci serwisowych, jakie zostaly w nim wykonane np.:
wyjecie, wymiana kasety koncowej na bilon,
wyjecie zasobnikow do wydawania reszty,
uzupetnienie gotowki w zasobnikach do wydawania reszty,
b) rejestracja, sygnalizacja stanow awaryjnych i ostrzegawczych:
brak monet w zasobnikach do wydawania reszty,
zerwany papier,
brak papieru,
konczaca sie rolka papieru,
zapetniona kaseta konicowa na monety, préba wlamania,
brak zasilania,
uszkodzenie automatu,
¢) drukowanie raportow :
stan gotowki w zasobnikach do wydawania reszty oraz kasecie koncowej,
raport z uzupehienia zasobnikow do wydawania reszty,
raporty dotyczace standéw awaryjnych,
raporty dotyczace sprzedazy biletow z podziatem na nominaty
raporty sprzedazy w okresie czasu statystyki
raporty pracy urzadzenia,
d) automat musi umozliwia¢ zapisywanie danych dotyczacych sprzedazy i jego funkcjonowania na karcie
pamigci, pendrivie lub w notebooku w trakcie czynnosci serwisowych,
e) odczyt z pamigci automatow danych przeniesionych za posrednictwem karty pamigci,
pendrive'a,
1) tworzenie taryfy biletowej oraz definiowanie formy graficznej sprzedawanych biletow,
j) definiowanie maski i tla ekran6w informacyjnych,
k) tworzenie reklam,
1) programowanie odpowiednich uprawnien dla 0so6b zajmujacych si¢ obstuga automatow;
k) mozliwo$¢ tworzenia wielopoziomowego menu na ekranie automatu,
1) oprogramowania musi umozliwia¢ wycofanie si¢ z realizacji transakcji w kazdym momencie;
m) oprogramowanie podczas wykonywania transakcji, musi pokazywac przy pomocy jakich nominatlow moze
by¢ zrealizowana transakcja oraz okre$la¢ jakiej wartosci monety lub banknoty winny by¢ wrzucone, aby
transakcje zakonczyc;
n) Zamawiajacy musi mie¢ mozliwo$¢ definiowania nominaléw banknotow do zakupu biletow o okreslonej
wartosci, np. przy zakupie biletow:
» wartosci nie przekraczajacej 5 zt mozna zrealizowac¢ transakcje tylko przy pomocy monet;
» wartosci powyzej 5 zt, a nie przekraczajacej 10 zI mozna zrealizowaé transakcje za pomoca monet i banknotu
o nominale 10 zt
0) przy przerwie w obstudze trwajacej od 15 do 30 sekund automat przerywa aktualng transakcje¢, zwraca
wptacong kwotg i powraca do ekranu gtéwnego. Zamawiajacy ma mozliwos¢ definiowania maksymalnego czasu
przerwy w obstudze;
p) w przypadku braku monet do wydawania reszty, automat musi w gornej linii ekranu wyswietla¢ komunikat:
,-Optata za parking tylko za odliczong gotowke"
q) w przypadku zablokowania automatu lub braku papieru automat musi w gornej linii ekranu wyswietla¢
komunikat: ,,Automat nieczynny"
1) oprogramowanie musi umozliwia¢ dowolne projektowanie tta i masek poszczego6lnych ekrandéw;
3.5. Stanowisko kasowe — rozliczenie pobytu za parking
Stanowisko kasowe bedzie stuzyto do obstugi klientdéw abonamentowych oraz awaryjnego rozliczenia klientow
jednorazowych. Stanowisko musi zawiera¢ procedury sprzedazy rozliczania kasjeréw oraz obsluge bazy
klientow. Umozliwi¢ ptatno§¢ zarowno gotowka, kartami ptatniczymi jak i przelewem.
Stanowisko kasowe musi by¢ wyposazone w nastgpujace urzadzenia spetniajace okreslone funkcje i wymagania:
=  komputer przeznaczony do pracy ciaglej procesor min. 1.8GHz, min. 512 MB RAM , dysk min. 100
GB;
= obstuga przy uzyciu ekranu dotykowego;
= czytnik zblizeniowy
= czytnik kodow kreskowych;
= drukarka fiskalna w standardzie Posnet;
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=  komunikacja z serwerem (TCP/IP).
3.6. Serwer systemu — oprogramowanie zarzadzajace systemem
Oprogramowania do kompleksowego i scentralizowanego zarzadzania systemem parkingowym powinno
sktada¢ si¢ z modutow pozwalajacych na wygodne korzystanie z oprogramowania.
stanowisko kasowe modul do obstugi pojedynczego obiektu lub obiektow parkingowych, zawierajaca
procedury sprzedazy rozliczania kasjeréw oraz obstuge bazy klientow.
administrator  modut programu do obstugi administratora systemu. Umozliwiajaca pelne zarzadzanie
systemem, raportowanie oraz generowanie statystyk.
administrator www panel administracyjny, umozliwiajacy zdalne zarzadzanie i nadzor nad systemem z
poziomu przegladarki internetowej z dowolnego komputera podtgczonego do Internetu
serwer terminali ustuga systemowa, ktoéra umozliwia komunikacj¢ ze wszystkimi urzadzeniami
peryferyjnymi, zdefiniowanymi w systemie pracujacy w architekturze klient/serwer , co umozliwia dostgp do
aplikacji z réznych stanowisk kasowych oraz umozliwia zdalng administracje.
System powinien si¢ charakteryzowa¢ duzym bezpieczenstwem pracy systemu.
W oprogramowaniu musi by¢ mozliwos¢ definiowania kont dla poszczegélnych pracownikéw obshugujacych
system parkingowy nadajac im rézne uprawnienia. Pracownikoéw nalezy rozlicza¢ ze sprzedazy.
Panel administracyjny z obsluga polaczen  szyfrowanych  SSL, zabezpieczajac system  przed
nickontrolowanym wyciekiem danych. Kazde uruchomienie oprogramowania wymaga bezpiecznego
logowania, uniemozliwiajac dostgp o0sob niepowotanych. Dodatkowo kazde zdarzenie, ktore wystapito w
systemie jest rejestrowane indywidualnie.
3.6.1. Podstawowe cechy oprogramowania
= mozliwo$¢ dowolnego ksztaltowania planow taryfowych, np. przedptaty (karty abonamentowe) lub
oplaty po zakonczeniu parkowania (parking rotacyjny) mozliwos$¢ ksztattowania planow taryfowych
z réznorodng stawka godzinowa w zaleznosci od czasu parkowania
= zmiany cen bez konieczno$ci ponownego definiowania planéw taryfowych swobodne definiowanie
cen obnizone ceny promocyjne lub podwyzszone ceny w sezonach szczytowych
=  wspoélpraca z automatem rozliczeniowym
= mozliwo$¢ udzielania rabatow procentowych dla klientdéw indywidualnych Iub grup klientow
korporacyjnych
= fakturowanie inadzorowania terminowego optacania faktur
3.6.2. Przykladowe raporty, jakie musi tworzy¢ system
= raport sprzedazy zestawienie transakcji w okreSlonym czasie moze by¢ ograniczony pod wzgledem
stanowiska kasowego, kasjera lub typu ustugi
= raport rozliczen Inkaso zestawienie rozliczen finansowych kasjera
= raport zdarzen zestawienie zdarzen zarejestrowanych w systemie
= raport zajetoSci  zestawienie aut aktualnie przebywajacych na parkingu
=  statystyka wjazdow analiza ruchu w zalezno$ci od pory dnia lub dnia tygodnia
= statystyka czasu pobytu analiza $rednich czas6w pobytu pojazdu na parkingu
3.6.3. Serwer systemu
Serwerem systemu musi by¢ wyposazony w komputer przeznaczony do pracy ciagtej. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w system operacyjny i oprogramowanie zarzadzajace systemem parkingowym.
Serwer musi monitorowa¢ stan wszystkich elementow systemu parkingowego, oraz umozliwia¢ zdalny dostep
konfiguracyjny z wykorzystaniem przegladarki internetowe;.
System musi umozliwia¢ generowanie oraz wydruk raportow finansowych oraz informacyjnych o stanie
systemu, obcigzeniu obiektu itd.
Serwer systemu musi by¢ wyposazony w zasilacz ups gwarantujacy prace serwera przez minimum 15 minut w
przypadku chwilowego braku zasilania.

4. ZALOZENIA SZCZEGOLOWE — PARKING ABONAMENTOWY

Elektroniczny System Parkingowy dla klientéw abonamentowych powinien skladaé si¢ z czterech warstw:

» warstwa kontroli elektronicznej, poprzez czytniki zblizeniowe umieszczone na shupkach przed szlabanami
wjazdowymi i wyjazdowymi.

* systemu kasowego, odpowiedzialna za dystrybucj¢ kart i nadawanie uprawnien oraz dotadowanie przedtuzanie
(terminu waznosci kart). Karty moga by¢ optacane i przedtuzane rowniez w automatach kasowych.

» warstwa kontroli mechanicznej, na ktora sktada¢ si¢ beda szlabany (bariery) przystosowane do sterowania
elektronicznego.

» warstwa, informatyczna odpowiadajaca za proces przetwarzania danych i zarzadzania systemem — serwer,
oprogramowanie zarzadzajace systemem.
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4.1. Czytniki wjazdowe i wyjazdowe — Kontrola elektroniczna

W systemie do kontroli os6b wjezdzajacych na teren parkingu abonamentowego planuje si¢ dostawe czytnikow
kart umieszczonych na stupkach przed kazdym z szlabanow.

Klient po podjechaniu przed szlaban wjazdowy zbliza swoja karte do czytnika i wjazdowego i jezeli pojazd jest
w polu petli wjazdowej a karta ma aktualny termin waznosci system otwiera szlaban i umozliwia wjazd na teren
parkingu. Wyjazd w parkingu odbywa si¢ na tych samych zasadach. System nie wpusci pojazdu, jezeli nie
nastapil wczesniej wyjazd i nie wypusci, jezeli wezesniej nie wyto wjazdu (anti passback). Rozwigzanie takie
uniemozliwia przekazywanie karty innym kierowcom, dzigki czemu na jedng karte moze wjechaé tylko jeden
samochod.

4.2. Szlabany kontrola mechaniczna

Opis w punkcie 3.3.

4.3. System kasowy — rozliczenie pobytu za parking

Opis w punkcie 3.4.

4.4. Serwer systemu — oprogramowanie zarzadzajace systemem

Opis w punkcie 3.6.

5. ZALOZENIA SZCZEGOLOWE — PARKING KROTKOTERMINOWY

System parkingowy oparty jest na terminalach wjazdowym i wyjazdowym (takich jak dla parkingu rotacyjnego),
przy czym czas bezptatnego parkowania ustawiony jest na krotki czas (np. 15 minut) a po jego przekroczeniu
klient musi oplaci¢ pobyt w strefie w dowolnym z automatéw kasowych. Taryfa moze by¢ wyzsza niz na innych
parkingach, aby zmobilizowa¢ klientow do jak najkrotszego parkowania w tej strefie. Swobodny wjazd
ograniczony bedzie barierami (wjazdowa i wyjazdowa), opcjonalnie terminal moze obstugiwac karty
zblizeniowe.

6. ZALOZENIA SZCZEGOLOWE — STANOWISKA DLA AUTOKAROW
Elektroniczny System Parkingowy dla klientow abonamentowych (autobuséw) powinien skladacé sie z
czterech warstw:
» warstwa kontroli elektronicznej, poprzez czytniki zblizeniowe dalekiego zasiggu umieszczone na stupkach
przed szlabanami wjazdowym i wyjazdowym.
* systemu kasowego, odpowiedzialna za dystrybucj¢ kart i nadawanie uprawnien oraz dotadowanie przedhuzanie
(terminu waznosci kart). Karty moga by¢ optacane i przedtuzane rowniez w automatach kasowych.
» warstwa kontroli mechanicznej, na ktora sktada¢ si¢ beda szlabany (bariery) przystosowane do sterowania
elektronicznego.
» warstwa, informatyczna odpowiadajaca za proces przetwarzania danych i zarzadzania systemem — serwer,
oprogramowanie zarzadzajace systemem.
6.1. Czytniki wjazdowe i wyjazdowe — kontrola elektroniczna
Podobnie jak w przypadku parkingu abonamentowego system obstuguje jedynie karty zblizeniowe, przy czym z
uwagi na fakt ze czytniki musza by¢ umieszczone prawej stronie drogi system wyposazony jest w czytniki
dalekiego zasiggu o zasiegu do kilku metréw i transpondery pasywno aktywne.
Autokar lub inny uprawniony pojazd po podjechaniu przed szlaban wjazdowy powoduje otwarcie szlabanu.
Szlaban otwiera si¢, jezeli pojazd jest w polu petli wjazdowej a karta (tag) ma aktualny termin waznosci. Wyjazd
z strefy dla autokaréw odbywa si¢ na tych samych zasadach. System nie wpusci pojazdu, jezeli nie nastapit
wczesniej wyjazd 1 nie wypusci, jezeli wczesniej nie wylo wjazdu (anti passback). Rozwigzanie takie
uniemozliwia przekazywanie karty innym kierowcom, dzigki czemu na jedng karte moze wjechac tylko jeden
samochod.
6.2. Charakterystyka systemu:

= technologia RFID
pasmo UHF 2,45 GHz, FHSS
tagi pasywno-aktywne
czytnik zintegrowany z anteng w jednej zwartej kompaktowej obudowie
czytnik dedykowany do instalowania na zewnatrz w bez potrzeby wykonywania
dodatkowych zabezpieczen

= tagi wystepujace w postaci dedykowanej do montazu na szybie lub karoserii pojazdu

= mozliwo$¢ odczytu z obiektow poruszajacy si¢ z duza predkoscia

= duza selektywno$¢ odczytu (odczyt w Scisle okresSlonym kierunku, $cisle okreslone granice wiazki co

zapobiega przypadkowym odczytom z sgsiednich stanowisk

6.3. Minimalne parametry czytnikow:

= Zasieg odczytu: do 3 m w zaleznosci od typu transpondera (przy umieszczeniu czytnika za szyba)

= (Czestotliwos¢ pracy: 2,45 GHz UHF

= Zasilanie - 10 — 30 VDC
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= Interfejs komunikacyjny: standardowy RS485
=  Temperatura pracy: od 20 C do +60 C
= Stopien ochrony obudowy: IP 65
6.4. Szlabany Kkontrola mechaniczna
Opis w punkcie 3.3.
6.5. System kasowy — rozliczenie pobytu za parking
Opis w punkcie 3.4.
6.6. Serwer systemu — oprogramowanie zarzadzajace systemem
Opis w punkcie 3.6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowe;j jest metr, a dla latarni, i szaf o$wietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci
zwigzane z budowa linii kablowych oraz shupow o§wietleniowych, a mianowicie:
a) wykopy pod fundamenty i kable
b) kable uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,
¢) montaz fundamentow
b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,
¢) elementy uziemien, przed zasypaniem,
d) zasypanie i zaggszczenie wykopow
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w OST:
gmdcz}jm dokumentacj¢ powykonawcza,
- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza
protokdty z dokonanych pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
- atesty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej Iub 1 szt. latarni, lub szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatow,
wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentow,
Zisypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,
maontaz stupow, wysiegnikow, opraw, szafy oSwietleniowej 1 instalacji przeciwporazeniowej,
liktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,
podaczenie zasilania,
sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natgzenia o$wietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
kUI'ISCl"'.-‘r'[{I:_i[l lirzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.




