Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

T.01 BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji teletechnicznej ktére zostang wykonanie w ramach przedsiewzigcia pn
"Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. od granicy terenu zamknietego do terminala GA i Budynku
Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociagowych, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji wod opadowych, sieci cieplowniczej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia -
Kosakowo"

Z uwagi na brak mozliwosci doktadnego opisania materialow i urzadzen za pomoca
doktadnych i powszechnie zrozumiatych okreslen podano dla tatwiejszego zrozumienia intencji projektanta
nazwy wlasne /katalogowe/ materialow i urzadzen. Nazwy wlasne materialow

i urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe. Mozna zastosowa¢ materiaty i urzadzenia
rownowazne o identycznych parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty omoéwione w ST maja zastosowanie do budowy kanalizacji teletechnicznych.
1.4. Nazwy i kody robét budowlanych — wg CPV

Do przedmiotu zamoéwienia nalezg roboty budowlane:

045314200 — 3 — Instalacja infrastruktury kablowe;j

045314000 — 1 - Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

0 32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny

i podobny

0 45000000-7 Roboty budowlane

0 32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

0 32562200-2 Swiattowodowe kable telekomunikacyjne

045231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, migdzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa czterootworowa przeznaczona

do kabli linii rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany
do zestawienia ciggow kanalizacji kablowe;.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim
i potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebna liczbe
otworow kanalizacji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mig¢dzy ciaggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;j.

Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnicg kablowa.
Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja
wsporcza do montazu gltowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, taczaca
centrale telefoniczne migdzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami

abonenckimi.

Sie¢ migdzycentralowa - cze$¢ linii miejscowej obejmujaca linie tgczace centrale
telefoniczne w jednym miescie.

Sie¢ abonencka - czg$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

Sie¢ magistralna - cz¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych
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do glowic, puszek i skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza - czg¢$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gltowic,
puszek i skrzynek kablowych.

Lacze - zestaw przewodow i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem

abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych mig¢dzy centralg a aparatem
telefonicznym.

Tor mi¢dzycentralowy - dwie lub trzy zyly w linii pomi¢dzy centralami w jednym miescie.
Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosi¢zna - linia wybudowana z kabli

typu dalekosi¢znego.

Telekomunikacyjna linia kablowa mi¢dzymiastowa - linia faczaca co najmniej dwie
centrale miedzymiastowe.

Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia faczaca centralg okregowa

z centralg miedzymiastowa.

Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej migdzy dwoma sasiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

Dlugos$¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii

bez uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

Dlugosc¢ elektryczna - rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapasow kabla.

Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dlugos¢ kabla uktadanego jest
wicksza od dlugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.

Zespol pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potaczony zespdt cewek pupinizacyjnych
w obudowie.

Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktorych zadaniem jest
zréwnanie reaktancji pojemnosciowej z reaktancja indukcyjna kabla.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.1. Materialy

2.1.1. Ogoélne wymagania

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa

przez Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy
zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Ustalenia niniejszej ST dotycza rowniez zamiennego zastosowania materiatow

pod warunkiem, ze beda one charakteryzowaé si¢ rownowaznymi lub lepszymi parametrami
technicznymi od przyjetych w dokumentacji projektowe;.

2.1.2. Materialy budowlane

2.1.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
spelniajacego wymagania normy PN-88/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-
88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.1.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.1.3. Elementy prefabrykowane

2.1.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

1. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie

z normg PN-88/B-06250.

2. Producent studni kablowych powinien posiada¢ na nie Aprobat¢ Techniczna Instytutu
Badawczego Drog i Mostow lub rownowazna, stwierdzajaca przydatnos¢ studzienek kablowych
SK oraz zasobnikow zlaczowych ZPB, wykonanych z prefabrykatéw betonowych

i zelbetonowych, umozliwiajacych dostep do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz wciaganie,
montaz i konserwacje¢ kabli, w inzynierii komunikacyjnej w zakresie wynikajacym z postanowien
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Aprobaty Technicznej. Zastosowane przez wykonawce studnie teletechniczne, powinny by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami w.w. aprobaty.
3. Studnie powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. u. Nr 198, poz. 2041 z
pozniejszymi zmianami).
4. Producent studni kablowych powinien posiada¢ Certyfikat ISO 9001 lub rownowazny
w zakresie produkcji wyrobow zelbetonowych.
5. Do wyrobu budowlanego producent jest zobowigzany dotaczy¢ informacje (w sposob
umozliwiajacy zapoznanie si¢ z nig przez stosujacego ten wyrob) zawierajaca co najmnie;j
nastgpujace dane:
- nazwe¢ wyrobu,
- nazwe i adres producenta,
- typ 1 oznaczenie elementu,
- date produkc;ji,
- informacje, ze wyrob uzyskat Aprobatg Techniczng IBDiM Nr AT/2005-03-1944/1,
- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci.
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu
sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny
by¢ ustawione warstwami na wyrdwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy
uktadaé¢ w oddzielnych stosach.
2.1.3.2. Bloki betonowe plaskie
Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15.
Sktadowanie powinno by¢ identyczne jak elementéw studni kablowych.
2.1.4. Materialy gotowe
2.1.4.1. Rury kanaliacji teletechniczne;j
1. Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-
80/C-89203.
2. Producent rur kanalizacji teletechnicznej powinien posiada¢ na nie Aprobatg
Techniczng Instytutu Lacznosci w Warszawie lub rownowazna, stwierdzajaca przydatno$¢ rur
telekomunikacyjnych, ostonowych i przepustowych polietylenowych PE oraz polipropylenowych
PP oraz zlaczek w inzynierii telekomunikacyjnej. Zastosowane przez wykonawce rury PE i PP, ktore zostaly
wyspecyfikowane w projekcie wykonawczym powinny posiada¢ wazng aprobat¢ techniczna.
3. Producent rur kanalizacji teletechnicznej powinien posiadac¢ na nie Aprobate
Techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow lub réwnowazna, stwierdzajaca przydatno$¢ rur
telekomunikacyjnych, ostonowych i przepustowych polietylenowych PE i polipropylenowych PP oraz ztaczek w
inzynierii komunikacyjnej. Zastosowane przez wykonawce rury PE i PP, ktére zostaly wyspecyfikowane w
projekcie wykonawczym powinny posiada¢ wazng aprobate
techniczng.
4. Na rurach powinien znajdowac¢ si¢ nadruk: z datg produkcji, nazwg producenta, nazwa
rury lub oznaczeniem rodzaju uzytego do produkcji materialu (np. rura RHDPEp fi 110x6,3: R -
jak rura, HDPE - Polietylen wysokiej gestosci, rura RPP: R - rura; PP - polipropylen), moze by¢ nadrukowana na
rurze informacja o aprobacie techniczne;j.
5. Producent rur powinien posiada¢ Certyfikat ISO 9001 lub rownowazny dotyczacy
kontroli produkcji rur ostonowych z tworzyw sztucznych wraz z osprzgtem.
Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
2.1.4.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac¢ nastepujace ich czesci:

wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02,

ramy | pokrywy odpowiadapee BN-73/3233-03,

wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych
i zadaszonych.
2.2. SPRZET
2.2.1. Ogoélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp.
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Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.
2.2.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, w zaleznosci
od zakresu robot gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:

ubijak spalinowy,

zurawik hydrauliczny,

sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

koparka jednonaczyniowa kaowa,

lrAadzenie do przebi¢ poziomych,

Clagnik balastowy,

koparka na podwoziu gasiennicowym,

zuraw samochodowy 6 t,

Clagnik siodtowy z naczepa,

Zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,
2.3. TRANSPORT
2.3.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
2.3.2. Transport materialéw i elementéw
Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu, w zalezno$cil
od zakresu robot:

samochod skrzyniowy,

samochod samowytadowezy,

samochaod dostawczy,

przyczepa dhuzycowa,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonania robot
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Montaz kanalizacji teletechnicznych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.
1. Wykonawca robdt powinno by¢ przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kablowych sieci telekomunikacyjnych.
2. Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznac si¢ z trescig pism
uzgadniajacych (zataczonych do projektu budowlanego) i przestrzega¢ zawartych w nich
zalecen. Dla doktadnej lokalizacji podziemnych urzadzen nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne.
3. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi urzadzeniami
prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli uzytkownikow istniejacych
urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.
4. Po zakonczeniu robo6t teren pozostawi¢ w stanie czystym i uporzagdkowanym.
3.2. Kanalizacja teletechniczna
3.2.1. Lokalizacja kanalizacji
Wzdhuz drog kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona rownolegle do osi drogi poza
pasem drogowym lub za zgoda zarzadu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z ustawa nr 60 Rady Ministrow.
3.2.2. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nast¢pujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zatomach trasy - studnie narozne,




Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

¢) na odgalezieniach kanalizacji - studnie odgalezne,

d) przed szafkami kablowymi - studnie szatkowe,

¢) na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

3.2.3. Dlugo$¢ przelotéw micdzy studniami

Dhugos¢ przelotow migdzy sasiednimi studniami nie powinna przekraczac:

a) 120 m migdzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur stalowych lub blokéw
betonowych,

b) 150 m mig¢dzy studniami magistralnymi dla kanalizacji z rur polietylenowych PE

i polipropylenowych PP,

¢) 100 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur stalowych lub blokow
betonowych,

d) 120 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 dla kanalizacji z rur polietylenowych PE

i polipropylenowych PP,

¢) 50 m miedzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur stalowych i blokéw
betonowych,

f) 70 m migdzy studniami rozdzielczymi SK2 i SK1 dla kanalizacji z rur polietylenowych PE
i polipropylenowych PP.

3.2.4. Glgbokos¢ ulozenia kanalizacji

Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone

od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito:

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralne;j,

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 4-otworowej,

Przy przejsciach pod jezdnia gigbokosé utozenia kanalizacji powinna by¢ taka,

aby odleglo$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych
trudnosciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie glebokosci utozenia kanalizacji do 0,6 m jesli jest
zbudowana z rur polietylenowych PE i polipropylenowych

3.2.5. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii
proste;j.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokow betonowych od linii prostej wynosza:

a) 3 cm przy przelocie migdzy studniami do 30 m,

b) 5 cm przy przelocie migdzy studniami od 30 do 50 m,

¢) 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m,

d) 10 cm przy przelotach migdzy studniami od 75 do 100 m,

e) 12 cm przy przelotach migdzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych
konieczne jest ominigcie przeszkod terenowych.

W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur polietylenowych PE

i polipropylenowych PP moga by¢ wygicte tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m.
3.2.6. Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu

do komor kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

3.3. Ciagi kanalizacji

3.3.1. Zestawy z blokéw betonowych

Do zestawow kanalizacji z blokow betonowych nalezy stosowac bloki betonowe wg BN-
74/3233-15.

3.4. Roboty ziemne

3.4.1. Glcbokos¢ wykopow

W terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji projektowe;.
Glebokos¢ wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio glebsze.

3.4.2. Szeroko$¢ wykopow

Szerokosci wykopow podane sa w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

3.4.3. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05. Sciany wykopow powinny byé pochyte.

3.4.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztaltowane

ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu
nalezy ulozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubos$ci co najmniej 10 cm.
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3.5. Ukladanie ciagéw kanalizacji

3.5.1. Ukladanie blokéw betonowych

Uktadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na odcinku od studni do studni

bloki powinny by¢ uktadane bez zalaman i wyboczen w pionie i poziomie. Miejsce stykow
blokow, po potaczeniu ich kotkami stalowymi z preta o srednicy 8 mm, powinny by¢ polane
woda i pokryte zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci okoto 10 cm i grubo$ci co najmniej

2 cm.

Po zestawieniu dwdch kolejnych blokéw powinna by¢ sprawdzona wspotosiowosé

obu blokéw za pomocg sprawdzianu wg BN-76/3238-13.

3.5.2. Ukladanie rur

Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z inwestorem ilosci
otwordw w warstwach.

Odlegtlosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze

od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng
lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur
nalezy zasypac piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.
3.6. Zasypywanie kanalizacji

3.6.1. Zasypywanie kanalizacji z blokow betonowych

Zasypywanie ciaggow kanalizacji z blokow betonowych nalezy rozpoczyna¢ od zasypania
przestrzeni migdzy $ciankami wykopu i bocznymi $ciankami blokow piaskiem lub rozkruszonym
gruntem.

Nastepne bloki powinny by¢ zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci
okoto 10 cm bez ubijania, a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubosci po okoto 20 cm
ubijajac kazda warstwe ubijakami mechanicznymi.

3.6.2. Zasypywanie kanalizacji z rur

Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur nalezy przysypac¢ piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastgpnie warstwa piasku

lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypaé¢ wykop gruntem
warstwami co 20 c¢m i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

3.7. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

3.7.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w punkcie 3.2 niniejszej ST i zlokalizowana pod katem 900 do osi jezdni

z dopuszczalng odchytka 150. Pod projektowanymi drogami kanalizacj¢ teletechniczng nalezy
uktadaé¢ w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejagcymi metoda
poziomego wiercenia sprzetem dostgpnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inzyniera.
3.7.2. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowac si¢ w zasadzie nad tymi urzadzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza si¢

tylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji gora bytoby mniejsze

od wymaganego wg pkt 3.2 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym migdzy
krawedziami ciagdéw kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze
od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

3.8. Studnie kablowe

3.8.1. Stosowane typy studni kablowych

Na ciaggach kanalizacji kablowej nalezy stosowac studnie kablowe wg klasyfikacji

1 wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy BN-85/8984-01.

Studnie kablowe nalezy stosowaé wg zasad:

a) SK1 - kanalizacja 1-otworowa rozdzielcza,

b) SKR2 - kanalizacja 4-otworowa rozdzielcza,

¢) SKMP3 - kanalizacja 9 otworowa magistralna,

3.8.2. Wykonywanie studni bezposrednio na budowie

Studnie bezposrednio na budowie powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma BN-
73/8984-05 i typowa dokumentacja na nie.

3.8.3. Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jako$ci wykonywanych robot
przy przebudowie linii kablowe;j.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robot
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
4.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagéw kanalizacji
w miejscach studzien kablowych,

przebicgu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

]Jl'm‘-.-'i'dtowoéci wykonania ciggdéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

;Jl'm\-'i'dlowoéci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy
BN-85/8984-01.
4.3. Ocena wynikéw badan
Przedstawiona do odbioru kanalizacj¢ telekomunikacyjna nalezy uznaé¢ za wykonana
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w ST daty dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng
ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.
5. OBMIAR ROBOT
Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa kanalizacji teletechnicznych jest kilometr.
6. ODBIOR ROBOT
1. Odbiory czesciowe:
- wykonawca zobowiazany jest do zgtoszenia odbioru robdt zanikowych
do inspektora nadzoru lub inwestora.
2. Odbior catosci robot:
- po wykonaniu cato$ci rob6t wykonawca zobowigzany jest do wykonania minimum
trzech przekopow kontrolnych, w miejscach wskazanym przez inwestora, w celu
sprawdzenia utozenia rur;
- sprawdzenie wszystkich studni kablowych po przez dokonanie ogledzin wngtrza
studni;
- sprawdzenie kalibratorem droznosci rur kanalizacji pierwotnej na calym odcinku .
3. Po zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

aktualm powykonawcza dokumentacje projektows,

gcndcz};j Na dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

profokoty odbioru robot zanikajacych,
7. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakos$ci wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiarow
sprawdzajacych.
Cena wykonania robot obejmuje:

I‘Dhﬂl}’ przygotowawcze,

dostarczenic | zmontowanie urzdzen,

uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

przeprowadzenic prob 1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.
BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian
do uktadania blokow betonowych.

PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi
o0 izolacji papierowej i powtoce otowianej. Ogdlne wymagania i

badania.

PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi
o0 izolacji papierowej, o powloce otowianej, nicopancerzone

i opancerzone.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi, pgczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogodlne

wymagania i badania.

BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

BN-65/8984-11 Z1acza lutowane. Wymagania techniczne.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System
z automatycznym dopetniaczem gazu. Ogoélne wymagania i

badania.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe
i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowe;j.

Ogolne wymagania i badania.

PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o

powloce aluminiowej z ostong ochronna

polietylenowa.

PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z
wigzkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o

powloce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z materialow
termoplastycznych.

PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosig¢zne symetryczne z
wigzkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowe;.

Ogolne wymagania i badania.

PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosig¢zne symetryczne z
wigzkami czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o

powtoce olowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z

tworzyw termoplastycznych.

PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powloce olowianej. Rodzaje kabli.
PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i powtoce olowianej. Rodzaje kabli.
PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
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czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce

stalowej, spawanej, falowanej, z ostong polietylenowg lub

polwinitowa.

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe pgczkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powloce stalowej spawanej,

falowanej i ostong polietylenowa.

WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z parami
wspotosiowymi matowymiarowymi, o powloce aluminiowej,

nieopancerzone i opancerzone, z ostonami

ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z parami
wspolosiowymi normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej,

opancerzone, z ostonami polietylenowymi.

WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powloce

otowiane;j.

WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i powloce olowiane;j.

WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne rozdzielcze z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane

w powloce stalowej, z ostong polietylenowa.

BN-88/8984-

17/03

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne

wymagania i badania.

BN-79/8976-78-

78

Pustak kablowy.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

PN-77/E-

05030/00101

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspolne

wymagania i badania. Ochrona metalowych czgsci

podziemnych.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i
skrzynie zespotdw pupinizacyjnych.

BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli
miejscowych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powloce

aluminiowej z ostong ochronng polietylenowa.

PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosigzne symetryczne o
powloce otowianej. Ogolne wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.




