Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

E.01 OSWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru kablowych linii energetycznych oraz o§wietlenia ulicznego, ktoére zostang wykonanie w
ramach przedsigwzigcia pn "Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. od granicy terenu zamknietego do
terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji
wodociagowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wéd opadowych, sieci cieplowniczej dla potrzeb Portu
Lotniczego Gdynia - Kosakowo"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiagzujacy dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacja zadania :

"Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. od granicy terenu zamkni¢tego do terminala GA i Budynku
Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociagowych, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji wod opadowych, sieci cieplowniczej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia -
Kosakowo"

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy linii kablowej
oswietleniowej, wg dokumentacji projektowe;.

Zakres robot obejmuje :

- montaz kablowej linii o$wietlenia ulicznego

- montaz szaf o§wietlenia ulicznego

Szczegdtowy zakres opracowania zostal ujety w branzowym przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie lub bezposrednio w
gruncie, shuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.
1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zrodto swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemiga.

1.4.5. Fundament - konstrukcja Zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa, masztu
lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czg¢sci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

1) Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatem jako$ci, gwarancjg i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracjg zgodnosci.

2) Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich

kompletnosci i zgodnos$ci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow.

4) W przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jakosci, przed ztozeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okreslone przez Inzyniera.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Foli¢ nalezy stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca

si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
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gat. I. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ foli¢ koloru
niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywala utozone kable, lecz nie
wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].
2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod shupy o$wietleniowe nalezy stosowaé fundamenty prefabrykowane typ F150/200. Ogoélne
wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322 [1].
W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug SST, zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych” [35].
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
2.3.2. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Przy skrzyzowaniach z droga i zjazdami kabel chroni¢ rurami AROT typu SRS-110 koloru
niebieskiego, przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym rurami AROT typu DVK-110 koloru
niebieskiego.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
4
2.3.3. Kable
Przy budowie o$wietlenia stosowaé kabel YAKY 5 x 25 mm? oraz YAKY 5x35 mm?®. Kabel zasilajacy do SOU2
~ YAKY 4x120 mm”.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.3.4. Zrodta $wiatha i oprawy
Stosowaé oprawy typu WSL 800 100W oraz WSL 815 150 W . Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [20].
2.3.5. Shupy oswietleniowe
Nalezy stosowa¢ stupy os$wietleniowe stalowe typu S-100 CXY. posadowionych na fundamentach typu F-
150/200. Wneki stupow wyposazyé w ztacza kablowe dla stupow oswietleniowych typu IZK z bezpiecznikami
BiWts 6A.
Potaczenia wewnatrz stupa wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 .
Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.
2.3.6. Wysiegniki
Stosowaé wysiegniki jednoramienne i dwuramienne typu ,,Stx” o wysiggu 1,5 m .
Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.
2.3.7 Szafa o$wietleniowa
Nalezy zabudowaé wnetrzowa szafe o$wietlenia ulicznego SOU 1 oraz zewngtrzng szafg o$wietlenia na
fundamencie prefabrykowanym SOU-2 zgodnie z projektem technicznym .
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST
3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia drogowego winien wykazacé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:
zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platforny i balkonem,
spawarkl transtormatorowe) do 500 A,
Zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
fgcznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otwordéw do 15 cm,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkow transportu, aby zabezpieczy¢
transportowane materiaty przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materiaty do celow konstrukcyjnych
powinny by¢ przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami
bezpieczenstwa. Rodzaj i ilo$¢ §rodkdw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i z zaleceniami Inzyniera oraz zgodnie z
terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.
Transportowane materiaty powinny leze¢ rowno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
podczas transportu.
4.2. Transport materialéw linii kablowej i elementow o$wietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania linii kablowej i o$wietlenia ulicznego winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy tduzycowe;j,

samochodu specjalnego linowego zplatformg i balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST .
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien:
a) uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robdt od inwestora i komisyjnie przejac teren pod budowe,
b) oceni¢ stan techniczny materiatow, ktére beda uzyte do wykonania przedmiotowych robot
oraz czy zostaly ukonczone roboty wezesniejsze przewidziane w Dokumentacji Projektowe;,

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie tras linii kablowych.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia trasy linii kablowych. Wytyczenia
tego winien dokona¢ uprawniony geodeta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na postawie projektu
zagospodarowania terenu projektu wykonawczego.

Wytyczenie osi tras linii kablowych wykona¢ przy uzyciu osiowych tyczek (palikow) z gwozdziem, z
zatozeniem ciggdw reperow roboczych nawigzanych do reperow sieci panstwowej. Po wbiciu tyczek
wykonawca wytyczenia powinien zamocowac z jednej badz z dwoch stron dodatkowe tyczki tzw.
"$wiadkow", zeby umozliwi¢ odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie sieci
powinny wykona¢ stuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien odkry¢ istniejace elementy uzbrojenia podziemnego,
kolidujace z trasa projektowanych linii kablowych

5.3. Wykopy pod kable i fundamenty .

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rz¢dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci

wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy nalezy prowadzi¢ recznie ,

glebokos¢ rowu : 0,8 m w terenie poza jezdnia, w miejscach krzyzowania si¢ z jezdnig lub
zjazdami : 1,1 m.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznose.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnig terenu wyprofilowac¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odpltyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zaggszcza¢ ubijakami rgcznymi lub zaggszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zaggszczenie nalezy wykonywad w taki sposob aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
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rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.4. Montaz fundamentéow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwiru spetniajagcego wymagania BN-
66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno

przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu
w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig = 10 cm. Wykop nalezy zasypywaé ziemig bez
kamieni ubijajac ja warstwami zaggszczarka wibrujaca co 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien osiggna¢ co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.

5.5. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane.
Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowe;j.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, niec moze by¢ wigcksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wnegka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika Iub gruntu.

5.6. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowacé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z

balkonem.

Cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gornej czesci

stupa o$wietleniowego i1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujacymi si¢
w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym

cigzarowi oprawy.

Potaczenia wysiggnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomig¢dzy
kapturkiem ostonowym, wysiggnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.
Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig || 2 StDjJJ‘IiI: do 0sl

jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaty sie¢ w jednej plaszczyznie

réwnolegtej do powierzchni o§wietlanej jezdni.

5.7. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiggnikow , weiagnac przewod YDY 3 x 2,5 mm?2 .

Od ztacza kablowego dla stupow oswietleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 6A do

kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach w
sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i
ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wpltywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla IT i III strefy wiatrowe;.

5.8. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie

kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢gcia powinien

by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewng¢trzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnos$cia Jcmna
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad




Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadaé¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wngtrza wody i przed ich zamuleniem.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit Sciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami i zjazdami kabel uktada¢ w rurach

ochronnych firmy AROT typ SRS-75 koloru niebieskiego, przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym rurami AROT typu DVK-75 koloru niebieskiego.

Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umie$ci¢ trwate napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca si¢ stosowanie
oznacznikoéw laminowanych folia przezroczysta z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocowaé na
kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Wzor tabliczki identyfikacyjne;j:

Kabel:
Dhugo$e: ceeesunene m

Trasa: (od do )
Rok budowy: weceecessrceranes
Uzytkownik:
Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o§wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie

2-metrowych zapasdéw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkow

kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza
niz 20 MOmoéw/m.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla linii o§wietleniowej — samoczynne

szybkie wylaczenie w uktadzie TN-C. Ochronie podlegaja metalowe korpusy stupow i wysiggnikow.
W tym celu we wspolnym wykopie wzdtuz linii kablowej utozy¢ uziemienie ochronne z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm i potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupéw i przewodem PEN.
Rezystancja uziemienia powinna by¢ <10 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu zgodnos$ci
dostarczonych materiatow i realizowanych roboét z dokumentacja projektows .

Materiaty posiadujace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji inspektora
nadzoru.

Wykonawca, wpisem do dziennika budowy powiadamia nadzor o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru i

ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu, Zaktadu Energetycznego - zatozone;j
jakosci tych robét.

Otwory

mocujace

Tabliczka opisowa

Folia laminowana
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6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Po zasypaniu fundamentow, lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty .

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu




Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

zewngtrznego oraz wytrzymato$ci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$é¢
ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.
6.4. Latarnie o§wietleniowe
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie o$§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
jakosci potaczen kabli i przewodow w ztaczu kablowym IZK oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potaczen srubowych stupow, wysiegnikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.
6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,
£2ru bosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegosci folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji 1 chglosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.
6.6. Szafa oSwietleniowa
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa oswietleniowa lub jej czgsci odpowiadaja
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi 1 bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy obja¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:
stan pokrye antykorozyjnych,
chglos¢ przewoddow ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,
jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
ja kos¢ konstrukcji.
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6.7. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar giebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.
Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.
Pomiary i proby montazowe linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a
przed zgltoszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.
W zakres tych prob wchodza nastgpujace czynnosci: sprawdzenie trasy linii kablowej,
sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz,pomiar rezystancji izolacji,
Pomiar obwod6w ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenia dzialania
Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona proba
montazowa , tj.: ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad, pomiary impedancji petli zwarciowych
w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej ,pomiary rezystancji uziemienia.
Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy
zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczna.
Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa dla wszystkich urzadzen .
Protokot pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okreslenie
badanego odbiornika, wymagana krotnos¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy,
zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. ROwnoczesnie w protokoéle nalezy uwidocznié
stosowang metod¢ pomiarows, typ i numer aparatu pomiarowego.
6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robo6t
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Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST
zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien OST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, i szaf o$wietleniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwigzane z budowa linii kablowych oraz stupéw o$wietleniowych, a mianowicie:
a) wykopy pod fundamenty i kable
b) kable uktadane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,
¢) montaz fundamentow
b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,
¢) elementy uziemien, przed zasypaniem,
d) zasypanie i zaggszczenie wykopow
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w OST:
gmdcz}jm dokumentacj¢ powykonawcza,
- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza
protokdty z dokonanych pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
- atesty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m linii kablowej lub 1 szt. latarni, lub szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robdt w terenie,
ostarczenie materialow,
wykopy pod fundamenty lub kable,
wykonanie fundamentow,
zasypanie fundamentdw i kabli, zagszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,
mantaz stupow, wysiggnikow, opraw, szafy oswietleniowe;j i instalacji przeciwporazeniowej,
liktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
podaczenie zasilania,
sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natgzenia o$wietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.




