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1. WSTEP.

Na zlecenie firmy TOBIN Consulting Engineers, ul. Cystersow 9, 31-553
Krakow, Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba, ul. Krotka 4, 83-031
tegowo wykonalo dokumentacje geotechniczng dla rozsgczania z drég wod
opadowych podczas budowy drogi prowadzacej do terminala GA i budynku
wielofunkcyjnego na terenie Portu Lotniczego Gdynia — Kosakowo.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
ktdrych znajomosé jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej
inwestyciji.

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne.” z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktow

prawnych projektowane obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.
2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do stalych punkiow terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne otworéw ustalono na
podstawie interpolacji mapy zasadnicze;.

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr

Grzegorza Banacha w dniu 16.02.2012 r.

Wykonano:
- 4 otwory penetracyjnych do gtebokosci 6,0 m ppt,

- 4 badania analizy sitowej.

W czasie wiercen pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie
probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okreslono takze
poziomy zwierciadta wod gruntowych oraz glebokosci wystepowania sgczen wod
gruntowych.
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2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
-mape dokumentacyjna,
-tabele wartosci parametréw geotechnicznych,
-karty otworow,
-przekréj geotechniczny,
-cze$¢ tekstowg opracowania,

-krzywe uziarnienia wraz z obliczeniowym wspétczynnikiem filtracji.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
WYs0oczyzny morenowe;.

Wierzchnia warstwe dokumentowane] inwestycji stanowig nasypy
niekontrolowane ziozone z glin piaszczystych i piaskow gliniastych oraz lokalnie
warstwa gleby. Ponizej zalegajg rodzime osady lodowcowe reprezentowane przez
piaski gliniaste oraz osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski o roznej

granulacji.

Wykonanymi oftworami do giebokosci 6,0 m ppt, nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime réznigce sie
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je
na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartosciach
parametrow  geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych  wydzielonych  warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, sondowar i zaleznosci korelacyjnych metodg "B" i "C" zgodnie

z normg PN-81/B-03020 "Posadowienie bezposrednie budowli".
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Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.
Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warsiwa geotechniczna A

- nasypy niekontrolowane w postaci piaskéw gliniastych w stanie luznym o

stopniu zageszczenia ™ = 0,20.

Warstwa geotfechniczna [

- piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznym
stopniu plastycznos$ci w wysokosci: I ™ = 0,20.

orientacyjny wspétczynnik filtracji k= 5x10°m/s

Warstwa geotechniczna lla

- piaski drobne zaglinione w stanie  $redniozageszczonym
o charakterystycznym stopniu zageszczenia w wysokosci: Ip ™ = 0,60.

wspotczynnik filtracji (na podstawie wzoru Amerykarniskiego) k= 10°mls

Warstwa geotechniczna lib

- piaski drobne w stanie $redniozageszczonym o charakterystycznym
stopniu zageszczenia w wysokosci: Ip ™ = 0,60.

wspotezynnik filtracji (na podstawie wzoru Amerykarnskiego) k= 10*mls

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1 W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu instalaciji

rozsaczajgcej wystepujg korzystne warunki gruntowo — wodne.

5.2 Zaleca sie rozsaczanie wod opadowych do warstw geotechnicznych lla o
wspatczynniku filtracji k= 10 m/s i llb o wspétczynniku filtracji k=10 mls.

5.3 W podiozu projektowanej inwestycji do gruntéw nosnych zaliczono grunty
warstwy geotechnicznej |, llai llb.

Do gruntéw stabonosénych zaliczono grunty warstwy geotechnicznej A.
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2.4 Wykonanymi otworami do glebokosci 6,0m ppt, tj. nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

3.5 Glebokos¢é przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan
wynosi hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

mgr inz. Bartosz Sobocinski

vA
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KARTA DOKUMENTACYJINA Nr otw?ru: Pl _
OTWORU WIERTNICZEGO Rzedna:  49.05 mnp
Temat: Port Lotniczy - Gdynia. Rozsaczanie. Data wyk.:  2012-02-20

System wiercenia: mechaniczny e arch I

i OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU L, i
2805 | 59 |3al| _§ |2t 5 £51z8
S - L8 el gz s = a o 5 2 l=ae]| 52
;D's' 23 e _g =l 53 g = Rodzaj i barwa gruntu % - . 3 |28 25
523F| S5 22| 82 | % L 2215|8585 0|35 |22
SR{“E| 28 (™ £ |Eg B8 | £ |TE| "% &d5|®e|"&
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.70 nN - nasyp nickontrolowany(Pg/Gp) - - A
3.0
150 Pd(+Ko) zagliniony- pi‘as.ck drobny (+kamiefo) - ) szg Ia
. zagliniony
4.0
& 0.60 Pg - piasek gliniasty w & tpl I
5.0
1.20 Pd zagliniony- piasek drobny zagliniony w - szg ITb
Uwagi: Opracowal: Zal. nr:
L} . . r -
- mgr inz. Bartosz Sobocinski 5.1.




Nr otworu: P2
KARTA DOKUMENTACYJNA ~ promm o
OTWORU WIERTNICZEGO ' o
Temat: Port Lotniczy - Gdynia. Rozsaczanie. Data wyk.: 2012-02-20
System wiercenia: mechaniczn
g Y Nr arch.: 755/12
e OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU » i
22|-8| E¥ |2. z [gE = 28 | 2§
w5 82| :2 |2B| =8 |§Z ji ~21g |, % $T | 25| E%
SE|SE| Bz |3f| B2 |1 B Uhasim g IR RE
g2 28 5 b Pag EE X= Y 23| 8 | B8| 582 §8 SE|E8
& ] =3 'E‘DE = ; %‘E '§ —_§ <n g 5 e a c g
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14
0.32 nN - beton - -
1.0
1.58 aN - nasyp nickontrolowany(Pg) - - A
2.0
0.60 PH - piasek prochniczy w = szg lla
3.0+
1.40 Pd - piasek drobny W = Ly Iib
4.0
0.60 Pg - piasek gliniasty w & tpl I
5.0+
1.50 Pd - piasek drobny w - SZg b
Uwagi: Opracowal: Zal. nr:
: mgr inz. Bartosz Sobocinski 5.2.




KARTA DOKUMENTACYJINA

Nrotworu:  P3
Rzedna: 48.71 mnpm
OTWORU WIERTNICZEGO
Temat: Port Lotniczy - Gdynia. Rozsaczanie. Data wyk.: 2012-02-20
System wiercenia: mechaniczn
# Y Nr arch.: 755/12
) o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU s s
BE|-5| BY |s.| & |u& = 5% | 2§
mE | §=| 2 |8 = z ii I - g aFf | BE| 32
T f éii 2z 2E z3 gg Rodzajlbanvagruntu 5% |=3 = 8%|C3 é-‘g
23|38 53 |2z| 2 |£% o T o se| 2 |S9|85 5o (88|28
sRITE|BE B 2 |F2 BB % 73| C|R8|FR|CA
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.70 nN - nasyp niekontrolowany(Pg//Pd) = A
1.0
- 1.60 Pg//Pd - pinsek gliniasty // piasek drobny w tpl I
2.0+
1.20 Pg(+Z) - piasek gliniasty (+wir) w- tpl 1
3.0
4.0
2.50 Pd zagliniony - piasek drobny zagliniony w szg Ila
5.0+
Uwagi: Opracowal: Zat. nr:

mgr inz.

Bartosz Sobocinski

33




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrowors: P4
OTWORU WIERTNICZEGO Rzgdna:  48.58 mnpm
Temat: Port Lotniczy - Gdynia. Rozsaczanie. Data wyk.: 2012-02-20

System wiercenia: mechaniczny - s
rarch.:

_ s OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU ' s
sg | _E =) & e - I~
—_— 4 > Py [T
=S| 82| 28 |%= S E-E . 5 .| 28| 25
TE|lE2| 22 |€E| B8 |E& Rodzaj i barwa gruntu -2 | 8|,z - | BS IS5 |8
EE|ZF| 28 |8:| &8 |E% x=___3y= 55| Z |E2|85| 508523
Sg |52 L3 =T ] ES 24 22| 5 |BY| 82| €8 |SE| 22
= =) =3 = £ %g ’:3__- = % eh E 3 2 -‘é = g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 12 13 14
0.30 Gb - gleba - -
1.20 Pd(+Z) - piasek drobny (+2wir) w - | szg IIb
1.0
2.0
2.40 Pd - piasek drobny w = s52g b
3.0+
4.0+
0.60 Ps - piasek Sredni w = 528 b
5.0
1.50 Pd - piasek drobny w - SZg 1ib
Uwagi: Opracowal: Zal. nr:
. 4 g
- mgr inz. Bartosz Sobocinski 5.4.




ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU
wg PN-EN 933-1 "Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu

Nr probki

zZiarnowego. Metoda przesiewania” P1
Rodz.materiatu |piasek drobny data poboru| 16.02.2012
Data
K i i .| 17.02.2012,
ontrakt Lotnisko Gdynia opracowania

Pochodzenie

gtebokos¢ 3,10 m ppt

Wymiar Pozostaje | Pozostaje | Przechodzi Zawartosc
oczka sita na sicie na sicie przez sito Frakcja frakgji
# [mm] gl | [%] Suma % [%]
 63.000 0.0 100.0 kamienista 0.0
~31.500 B 0.0 100.0 d > 40mm
6000 |" 333 | 26 | o4 I L
8000 | 165 | 3.2 | 943 = d < 40 mm 12.8
4.000 18.7 3.6 90.6
12.000 18.0 3.5 87.2
~1.000 387 | 75 79.7 piaskowa
~0.500 1025 | 19.8 60.0 0,075mm< d 83.5
0.250 1424 | 27.4 32.5 < 2Zmm
0.125 1094 | 21.1 11.4
 0.063 404 | 7.8 3.6 fitlowa i pytowa 36
~0.000 189 | 36 | @ |d<0,075mm i
Razem 518.7 100.0 100.0

d10= 0.12
d?_gz 0.16
deo=|  0.36
dﬁ{)——— 0.50

u=

wzor amerykanski:
k [m/s]=

wskaznik uziarnienia:

4.2
wspolczynnik filtracji:

5.32E-05

Badania wykonat:

mgr Adriana Adamusiak

Badania sprawdzit:




ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU
wg PN-EN 933-1 "Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu

Nr prébki

ziarnowego. Metoda przesiewania” P2
Rodz.materiatu |piasek drobny data poboru | 16.02.2012
Kontrakt Lotnisko Gdynia Dk 17.02.2012.

opracowania

Pochodzenie

gtebokosc 4,70 m ppt

Wymiar Pozostaje | Pozostaje | Przechodzi Zawartosc
oczka sita na sicie na sicie przez sito Frakcja frakcji
# [mm] gl | [%] Suma % [%]
~ 63.000 | o 0.0 100.0 kamienista 0.0
31500 | | 0.0 100.0 d > 40mm
~ 16.000 0.0 ALY |
8.000 | 144 2.3 97.7 < d < 40 mm 10.4
4.000 183 | 3.0 94.7
2000 | 314 5.1 89.6
~1.000 64.3 10.5 79.1 piaskowa
0.500 | 1478 | 24.0 55.1 0,075mm< d 88.5
0.250 2143 34.8 203 | <2mm
0.125 102.3 16.6 3.6
0.063 ~15.7 2.6 1.1 [|itowa i pylowa 1.1
0.000 6.7 1.1 0 |d<0,075mm )
Razem 615.2 | 100.0 100.0

przachodzi %

wskaZnik uziarnienia:

u

3.5

wspodlczynnik filtracji:

wzor amerykanski:

d10= 0.17 k [m/s]= 1.48E-04
d20= 0-25

d50= 045

dgo= 0.59

Badania wykonat: Badania sprawdzit:

mgr Adriana Adamusiak




ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU Nr Brobk
wg PN-EN 933-1 "Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania” P3
Rodz.materiatu |piasek drobny data poboru| 16.02.2012
Data
Ko i i .| 17.02.2012.
ntrakt Lotnisko Gdynia opracowania

Pochodzenie

gtebokos¢ 3,80 m ppt

Wymiar Pozostaje | Pozostaje | Przechodzi Zawartosc
oczka sita na sicie | na sicie przez sito Frakcja frakcii
# [mm] [g] | [%] Suma % [%]
_ 63.000 e . 0.0 100.0 kamienista 0.0
31500 | 0.0 100.0 d > 40mm '
16.000 | 0.0 1000 | . o omm
8000 | 149 | 31 | ees s 9.3
4000 | 137 | 2.8 94.1
_2.000 167 | 3.4 90.7
~1.000 37.8 | 7.8 82.9 piaskowa
~ 0.500 82.9 17.0 65.9 0,075mm< d 87.2
0.250 1554 3.9 | 34.0 < 2mm
- 0.125 1086 | 22.3 117,
0063 | 397 | 82 | 35 itowa i pytowa 3.5
~0.000 170 | 3.5 0 |d<0,075mm '
Razem 486.7 100.0 100.0

dyp= 0.11
dzoz 0154
dsgz 0.36
d60= 0.44

wskaznilk uziarnienia:

u

4.0

wspdlczynnik filtracji:

wzor amerykanski:
k [m/s]=

4.87E-05

Badania wykonat:

Badania sprawdzit:

mgr Adriana Adamusiak




ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU

Nr probki

wg PN-EN 933-1 "Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu

ziarnowego. Metoda przesiewania” P4
Rodz.materiatu |piasek drobny data poboru| 16.02.2012
i . Data
Kontrakt Lotnisko Gdynia opracoEnIE 17.02.2012.
Pochodzenie |gtebokosc 2,0 m ppt
Wymiar | Pozostaje | Pozostaje | Przechodzi Zawartosc
oczka sita na sicie na sicie przez sito Frakcja frakgcji
# [mm] 9] | [%] Suma % [%]
| 63.000 .00 100.0 kamienista 0.0
31.500 0.0 100.0 d > 40mm
16.000 0.0 100.0 . . 2
8.000 00 |Udoon | 2N SRR 03
4.000 | 0.0 100.0
2000 | 15 | 0.3 99.7
~1.000 19.3 ' 4.3 95.4 piaskowa
0500 | 1048 | 23.2 72.1 | 0,075mm< d 99.0
0250 | 1571 |  34.8 37.3 <2mm
~0.125 1422 | 31.5 5.8
~ 0.063 230 | 51 0.7  |itowa i pylowa 0.7
0.000 3.1 0.7 00— |d<0,075mm )
Razem 451.1 100.0 100.0
przechodzi %
s — )~ 100

|
i

|
31.506

et

wskaznik uziarnienia:

u =

wspdlczynnik filtracji:

k [m/s]=

d10= 0.14
d20= 0.181
d50="- 0.32
dﬁ[]: 0.39

2.7

wzor amerykanski:

7.06E-05

Badania wykonat:

mgr Adriana Adamusiak

Badania sprawdzit:




