PFU - Kontenerowy obiekt dla Stuzb Utrzymania Lotniska

OPiS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Kontenerowy obiekt dla Stuzb Utrzymania Lotniska

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kontenerowego obiektu
dla Stuzb Utrzymania Lotniska na terenie cywilnej czesci lotniska Gdynia Oksywie.

I. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zawarto$¢ programu funkcjonalno-uzytkowego:
1. Zamawiajacy
Czes$¢ opisowa
Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Aktualne uwarunkowania wykonania zadania
Ogolne wymagania funkcjonalno-uzytkowe
Czes$¢ informacyjna

=N WD

ZAMAWIAJACY

Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o0.0.
81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52 /54
NIP 5862201420 REGON 220476531

2. CZESC OPISOWA

Projektowany obiekt dla Stuzb Utrzymania Lotniska znajdowa¢ sie bedzie na terenie cywilnej
czesci lotniska Gdynia Oksywie, zlokalizowanego na dzialce nr 1090/2, ktérego lokalizacja
zostata przedstawiona na rysunku nr 1.

3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zaméwienia obejmuje m.in.:
3.1.0pracowanie:
a) Wielobrarzowej Koncepcji budowy obiektu kontenerowego wragzytaczami,

b) Dokumentacji projektowo/technicznej obiektu dla Stuzb Utrzymania Lotniska,
c) Dokumentacji projektowo/technicznej instalacji i przytaczy.

3.2.Uzyskanie w imieniu Zamawiggego ostatecznej decyzji udzialegj mu pozwolenia na
budowe.

3.3.Dostawa, montai posadowienie obiektu kontenerowego z wyges#&Em oraz wykonanie
przyfaczy.
4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonanie dokumentacji projektowej musi by¢ poprzedzone Koncepcja przedstawiajaca
rozwigzania projektowe z uwzglednieniem zastosowanych materiatéw, a ktéra zostanie

przedstawiona Zamawiajgcemu celem uzgodnienia. Koncepcja winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
projekt wstepny przedmiotowego obiektu i koncepcje podiaczenia mediow.
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4.1.Przedmiotem zamdwienia jest:

a)

b)

c)
d)

Ponadto:

b)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacjg techniczng celem
uzyskania decyzji administracyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym (uzyskanie
prawomocnej decyzji) pozwolenia na budowe; sporzadzenie Swiadectwa
energetycznego budynku, w tym m.in.:
» projekty wykonawcze: architektury i Kkonstrukcji, instalacji wod.-kan.,
instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej, klimatyzacji, alarmowej
i ew. sygnalizacji pozaru oraz projekty przytaczy i zagospodarowania terenu.
wykonanie Planu BiOZ;
opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu,
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji udzielajacej mu pozwolenia
na budowe,
dostawa, montaz i posadowienie obiektu kontenerowego wraz z wyposazeniem
i przytaczami, na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,
obejmujacy:
» transport do miejsca posadowienia;
» przygotowanie terenu pod przedmiot zamowienia, w tym oczyszczenie terenu
poprzez usuniecie wszelkich zanieczyszczen w odlegtosci 15 m od obrysu
przedmiotowego obiektu;
prace dZwigu podczas roztadunku/wytadunku kontenerow;

Y

» wykonanie wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, elektrycznych oraz teletechnicznych wraz z niezbednymi
pomiarami,

» montaz i posadowienie przedmiotowego obiektu na dziatce nr 1090/2,
w miejscu okre$lonym na rysunku nr 1 i zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;

» scalenie wszystkich konteneréw i potaczenie wszystkich instalacji obiektu;

A\ 4

wykonanie/utozenie linii kablowej nn o dtugosci ok. 280 m od miejsca
wskazanego (PZL) do obiektu kontenerowego wraz z zainstalowaniem uktadu
pomiarowego energii dla obiektu oraz wykonanie niezbednych podtaczen
i pomiaréw umozliwiajacych zasilenie w energie elektr. przedmiotowego obiektu
SUL - rysunek nr 3;

» wykonanie przytaczen wodno-kanalizacyjnych wraz z podiaczeniem

i wykonaniem niezbednych pomiaréw - rysunek nr 4.

skompletowanie wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotowego obiektu

obiekt kontenerowy ma posiada¢ wszelkiego rodzaju certyfikaty bezpieczenstwa
zgodne z obowigzujagcym prawem (dokumentacje powykonawczg dla wszystkich
branz z naniesionymi zmianami, O§wiadczenie Kierownika Budowy, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg,

instrukcje, gwarancje wbudowanych urzadzen (protokoty badan i sprawdzen,
protokoét kominiarski, atesty, Swiadectwa jakosci i certyfikaty CE na wbudowane
materiaty).
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4.2.Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

a) Uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien i sprawdzen projektowych. Jezeli w trakcie
realizacji umowy przepisy prawa obowigzujacego w Polsce wprowadza obowigzek
uzyskania nowych zatwierdzen, uzgodnien i pozwolen, to wykonawca winien je
uzyska¢. Za czynnosci o ktérych mowa powyzej Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

b) Ustalenie geotechnicznych warunkéw projektowanego obiektu budowlanego wraz
z wykonaniem niezbednych opracowan i badan w tym zakresie - jeSli bedzie
wymagane;

c) Wykonanie pomiaréw geodezyjnych;

d) Przygotowanie terenu pod inwestycje, tzn. oczyszczenie z zanieczyszczen;

e) Niwelacja, zastabilizowanie powierzchni,

f) Przeniesienie na Zamawiajgcego wszelkich autorskich praw majatkowych do ww.
dokumentacji we wszystkich polach eksploatacji w tym: utrwalanie,
zwielokrotnianie okres$long technika, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do
pamieci komputera, wystawianie, wySwietlanie, najem, dzierzawa, udzielanie licencji
na wykorzystanie, nadawanie za pomocg wizji lub fonii bezprzewodowej albo
przewodowej. zezwolenie na wykonanie zaleznych praw autorskich.

4.3. Wykonawca przekaze Dokumentacje dla Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej, niezaleznie od wykonanej i dostarczonej dokumentacji do
podmiotéw uzgadniajacych i zatwierdzajacych, w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

1. Wersja papierowa:

a) Koncepcja uzgodniona z Zamawiajacym po 2 egz. z kazdej branzy,
b) Projekty budowlane po 2 egz. z kazdej branzy,
c) Projekty wykonawcze po 2 egz. z kazdej branzy,
d) Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru rob6t budowlanych po 2 egz. z kazdej branzy,
e) Plan BIOZ po 2 egz. z kazdej branzy,
f) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu po 2 egz. z kazdej branzy,

2. Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej (w nazwach folderéw i plikow nie
nalezy stosowac polskich liter: ¢, §, 7, 7, g, €, 6, 1, 1) na ptytach CD zawierajacych:
a) Pilyta 1 - koncepcje, opisy techniczne oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robé6t budowlanych w wersji edytowalnej w programie WORD, rysunki
w wersji edytowalnej w programie AutoCad (wer. 2010 lub wcze$niejsza)- 2 egz.
b) Plyta 2 - opisy techniczne, rysunki, uzgodnienia, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w formacie pdf (Adobe Reader) - 2 egz.
W cenie ustugi projektowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzyskania decyzji administracyjnych w tym
pozwolenie na budowe.

4.4.Projekty nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z:
a) Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
Z p6zn. zm.);
b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zZn zm.);
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g)

h)

j)

k)

D

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1133);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2004 r. Nr 202 poz. 2072);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych Kkosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.
1389);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25
poz. 133);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 poz. 563 z 2006 1.);

Ustawa z dnia 27. 04. 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska {Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z pézn. zm.);

Ustawg z dnia 16. 04. 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880
Z pézn. zm.);

Ustawg z dnia 27. 04. 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6Zn.
zm.);

Ustawg z dnia 18. 07. 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6Zn.
zm.);

5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZADANIA

Kazdy z oferentow powinien dokona¢ wizji lokalnej miejsca wykonywania robot.

UWAGA:
Obiekt posadowiony ma by¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego - rysunek nr 1,
Miejsce posadowienia znajduje sie na czeSci nawierzchni utwardzonej (asfaltobeton)
oraz nie utwardzonej,

Nawierzchnie nieutwardzona nalezy przygotowal poprzez oczyszczenie z wszelkich
zanieczyszczen, niwelacje, stabilizacje umozliwiajaca utozenie ptyt betonowych typu
MON (3x1m) znajdujacych sie w zasobach Zamawiajgcego. Za wykonanie i sposoéb
posadowienia odpowiada Wykonawca, a zakres ten musi by¢ objety cena ofertowa.
Projekt zagospodarowania terenu powinien uwzglednia¢ jego optymalne wykorzystanie.

>
>

>

OGOLNE WYMAGANIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

A.

Obiekt dla Stuzb Utrzymania Lotniska wykonany ma by¢ w zabudowie kontenerowej
parterowej z przeznaczeniem dla 10 o0séb (pomieszczenia klimatyzowane,
ogrzewanie elektrycznie) i przewidziany na dzienny pobyt 8 0sdb, sktadajacy sie z 11
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kontenerow/modutéw. Lokalizacja zostala oznaczona w zatgczniku nr 1. W sktad
obiektu kontenerowego wchodzg nastepujace moduty:
» 4 kontenery biurowe - 8 0séb,
1 kontener archiwum,
1 kontener sanitarny,
1 kontener - szatnia czysta/brudna dla 10 os6b wraz z wyposazeniem

YV V V

w zakresie szafek ubraniowych z siedziskiem,
» 4 kontenery o przeznaczeniu technicznym w tym jeden z przeznaczeniem na
magazyn.
B. Przed dostawg, montazem i posadowieniem obiektu kontenerowego nalezy
uprzednio przygotowa¢ teren pod inwestycje, tzn. wykona¢ niwelacje
i stabilizacje/utwardzenie terenu,

)

Proponowany uktad funkcjonalny przedstawiony na rysunku nr 2,
D. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia zewnetrznego Zrdédia zasilania (np.
agregat pradotworczy).

6.1.Podstawowe parametry projektowanej zabudowy

Obiekt dla Stuzb Utrzymania Lotniska wykonany w zabudowie kontenerowej przeznaczony dla
10 os6b (pomieszczenia klimatyzowane, ogrzewanie elektrycznie) i przewidziany na dzienny
pobyt 8 o0sdb, sktadajacy sie z 11 konteneréw/modutéw. Wszystkie pomieszczenia wyposazone
w sygnalizacje alarmowa a wszystkie okna majg zosta¢ wyposazone w rolety zabezpieczajace -
mechanizm rolety chowany w Scianie.

Parametry obiektu kontenerowego Stuzb Utrzymania Lotniska
A. Powierzchnia zabudowy - ok. 170 m2

B. Wymiary pojedynczego segmentu/modutu

a) Dtugos¢ zewnetrzna - min. 6 000 mm
b) Szerokos$¢ zewnetrzna - min. 2 400 mm
c) Wysoko$¢ zewnetrzna - min. 2 800 mm
d) Wysokos$¢ wewnetrzna - min. 2 500 mm

C. Konstrukcja

v' wyKkonczenie zewnetrzne - elewacja systemowa (Reynobond, Alucobond, Cetris lub
podobna) w kolorze RAL (do uzgodnienia), elewacja ma by¢ ptaska i zakrywaé¢ wszystkie
elementy pogarszajace estetyke obiektu,

v’ szkielet stalowy lub lekka prefabrykacja, pozwalajgca na zminimalizowanie cyklu
realizacji,

v" mozliwo$¢ demontazu i transportu przy wykorzystaniu standardowych $rodkéw
transportu ciezarowego oraz montazu w innym miejscu na dowolnym przygotowanym
podtozu,

v Konstrukcja i usytuowanie otworéw drzwiowych winna zapewni¢ mozliwo$¢ odtgczenia
segmentow i zapewnic¢ zestawienie ich w nowej konfiguracji,

v' wejscia nalezy wyposazy¢ w lekkie samono$ne demontowalne daszki ze $cianami
bocznymi zabezpieczajace przed wplywem warunkéw atmosferycznych wraz
z oSwietleniem nocnym zewnetrznym uruchamianym czujnikiem zmierzchowym,
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v

4

4

przegrody zewnetrzne spelniajace wymagania warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymagania normy cieplnej
i hatasowej dla budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

konstrukcja samonosna metalowa, demontowana, z dachem pulpitowym lub
dwuspadowym oraz systemem odprowadzenia wéd opadowych,

nalezy przewidzie¢ wyKkonanie stopni/ramp przy wejSciach w przyp. wystgpienia
znaczacych réznic wysokosciowych pomiedzy ptaszczyzng posadowienia a obiektem.

D. Kolorystyka

Konstrukcja - RAL do uzg.

a) Sciany zewnetrzne/elewacja - RAL do uzg.

b) Sciany wewnetrzne - RAL do uzg., Biaty

c) Sufity - RAL do uzg, Biaty

d) Stolarka - RAL do uzg, Biaty
E. Dach

Dach pulpitowy lub dwuspadowy oraz system odprowadzenia wod opadowych. Od wewnatrz

wykonany z ptyt meblowych, od zewnatrz blacha metalowa o odpowiednim zabezpieczeniu
antykorozyjnym. Dach musi posiada¢ odpowiednig norme ocieplenia.

b)
c)

F. Stolarka

Okna zewnetrzne

» Dobor okien wg wytycznych projektowych w uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego,

» Okna rozwierno-uchylne, jedno i dwuskrzydtowe z profili PCV,

» Rolety zewnetrzne zabezpieczajace, mechanizm rolety chowany w $cianie napedzane
recznym zwijaczem taSmowym od wewnatrz,

> Zaluzje wewnetrzne w cze$ci biurowe;j,

Drzwi
Dobér drzwi wg wytycznych projektowych w uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego,

» Drzwi wewnetrzne pelne, o wymiarach co najmniej 90x200 cm, oScieznica stalowa,
klamki metalowe, zamki patentowe (wktadka np. typu YALE) z 3 kluczami, drzwi w
czeSci sanitarnej zabezpieczono zamkiem zwyklym lub WC z kratkami
wentylacyjnymi, drzwi do cze$ci magazynowej stalowe.

» Drzwi zewnetrzne metalowe, ocieplane o wymiarach co najmniej 90x200 cm,
oScieznica stalowa, wyposazone w samozamykacz, klamki metalowe, zamki
patentowe (wktadka np. typu YALE) z 3 Kkluczami, drzwi wejsciowe do czesci
technicznej o zwiekszonym wymiarze lub dwuskrzydtowe umozliwiajace przejscie
wiekszych przedmiotow.

G. Sciany
a. Sciany wewnetrzne

Czes¢ biurowa: ptyta gipsowo-kartonowa, tapeta do malowania na fizelinie,
Czes¢ sanitarna: ptyta meblowa
Czes¢ techniczno-magazynowa: ptyta meblowa
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b. Sciany zewnetrzne

« wykonczenie zewnetrzne - elewacja systemowa (Reynobond, Alucobond, Cetris lub
podobna) w kolorze RAL (do uzgodnienia), elewacja ma by¢ plaska
i zakrywac wszystkie elementy pogarszajace estetyke obiektu,

« wejsScia nalezy wyposazy¢ w lekkie samono$ne demontowalne daszki ze Scianami
bocznymi  przezroczystymi,  zabezpieczajace  przed  wpltywem = warunkéw
atmosferycznych wraz z oSwietleniem nocnym zewnetrznym uruchamianym czujnikiem
zmierzchowym,

H. Podtoga

a. Czes¢ biurowa

» Podtoga sztywna, termoizolowana,
Nosnos$¢ min. 2,5 kN,
Plyta cementowo-drzazgowa,

Y V V

Material wykonczeniowy: wyktadzina dywanowa o odpowiedniej odpornosci na
Scieranie i plamienie.
b. Cze$¢ archiwum

A\

Podtoga sztywna, termoizolowana,

Drzwi wejSciowe wzmocnione, antywlamaniowe,
Nosnos¢ min. 5 kN,

Plyta cementowo-drzazgowa,

YV V V

Material wykonczeniowy: wyktadzina PCV o odpowiedniej odpornosci na
Scieranie, substancje oleiste oraz mie¢ wtasciwosci antyposlizgowe, np. Targett

c. Cze$¢ techniczno-magazynowa

Podtoga sztywna, termoizolowana,

Nosnos¢ min. 5 kN,

A\

Plyta cementowo-drzazgowa,

Y V VYV

Material wykonczeniowy: wyktadzina PCV o odpowiedniej odpornosci na
Scieranie, substancje oleiste oraz mie¢ wtasciwosci antyposlizgowe, np. Targett
d. Czes$c¢ sanitarna

» Podloga sztywna, termoizolowana,

» Nos$no$¢ min. 2,5 kN,

» Plyta cementowo-drzazgowa,

» Material wykoniczeniowy: np. gres podiogowy.

I. Instalacja wodno-kanalizacyjna

W pomieszczeniu sanitarnym wykonawca winien przewidzie¢ autonomiczng instalacje wodno-
sanitarng. Instalacja wodno-kanalizacyjna obejmuje wszelkie materialy i urzadzenia konieczne
do prawidtowego funkcjonowania wezta sanitarnego, umywalki oraz zlewu, ktérych

rozmieszczenie oznaczono na rysunkach. Ciepta woda wytwarzana z termy elektrycznej lub
bojlera o poj. co najmniej 120 1 zamontowanego w kontenerze.

J. Instalacje elektryczne

a) Rozdzielnica elektryczna obiektow
Rozdzielnica elektryczna zlokalizowana bedzie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Obudowa
rozdzielnicy w wykonaniu nasciennym o stopniu szczelno$ci 1P40. Rozdzielnica gléwna
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kontenera wyposazona bedzie w wytacznik gtéwny, ktéry bedzie jednoczesnie spetniat funkcje
Gléwnego  Wylgcznika Pragdu (GWP). Lampki obecnos$ci napiecia.  Ochronnik
przeciwprzepieciowy oraz wytaczniki nadpragdowe réznicowopradowe wtasciwie dobrane do
obiektow.

b) Instalacja zewnetrzna
Wykonanie i podigczenie zasilania elektrycznego od istniejgcego budynku oznaczonym na
rysunku nr 3.

c) Instalacje wewnetrzne
a. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie pomieszczen zrealizowane bedzie za pomoca np. opraw swietléwkowych 2x36 W.
Typy opraw oS$wietleniowych wraz z ich rozmieszczeniem zgodnie w uzgodnieniu
z Zamawiajacym. Sterowaniem oswietleniem za pomoca lgcznikéw oswietlenia o stopniu
szczelno$ci [P44 w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oraz na elewacji kontenera
oraz o IP20 w pozostatych pomieszczeniach.

Najmniejsze dopuszczalne $rednie nateZenie oSwietlenia podstawowego pomieszczen: (wg PN-
EN 12464-1)

» biura E$r=500Ix
» komunikacja ESr=100Ix
» tazienki, toalety ESr=200Ix
» archiwum E$r=500Ix

» pomieszczenia techniczne E$r=2001x

Instalacje os$wietlenia nalezy uktada¢ w $cianach w rurkach instalacyjnych typu Peschel
z odpowiednim doborem przekroi przewodow.

b. Instalacja gniazd wtyczkowych

* Obiekt posiada¢ powinien instalacje elektryczng 230 V i 400 V (cze$¢ techniczna)
podtynkowa uktadang w rurkach instalacyjnych typu Peschel,
* Liczba punktéw elektryczno-logicznych (PEL) zostala okreSlona w dalszej czeSci
przedmiotowego opisu,
* Lokalizacja i niezbedna liczba ww. punktéw PEL w porozumieniu z Zamawiajacym,
* Stopien szczelnosci dostosowac w zaleznos$ci od miejsca montazu gniazd,
* Dobor przewodoéw i ilos¢ gniazd wtyczkowych dostosowa¢ w zaleznosci od rodzaju
i liczby zasilanych odbiornikéw.
c. Instalacje teletechniczne
Obiekt powinien zosta¢ wyposazony w:
» sie¢ komputerowa w wykonaniu ekranowanym klasy nie mniejszej niz kat. 6, zbudowana
z elementéw jednego systemu. instalacje komputerows,
» siec telefoniczna.
Lokalizacja gniazd zostanie uzgodniona z Zamawiajacym w trybie roboczym.
d) Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej czynnej zrealizowany bedzie za pomocg elektronicznego 3-fazowego
legalizowanego licznika energii elektrycznej czynnej o klasie pomiarowej min. 0,5. Licznik wraz
z zabezpieczeniem przelicznikowym bedzie zamontowany na wspdlnej tablicy licznikowej
zlokalizowanej na elewacji kontenera. Dokladna lokalizacja tablicy licznikowej bedzie
uwarunkowana miejscem podejScia kabla zasilajagcego kontener. Tablica licznikowa wykonana w
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obudowie metalowej lub z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu szczelnosci IP54. Tablice
licznikowa nalezy wyposazy¢ w uniwersalng ptyte licznikowa oraz obudowe np. typu S4, dla
montazu zabezpieczenia przelicznikowego, przystosowang do plombowania. Drzwiczki tablicy
licznikowej powinny by¢ wyposazone w okienko odczytowe stan licznika.

K. Instalacja grzewcza

Obiekty posiada¢ powinny ogrzewanie elektryczne poprzez zastosowanie grzejnikdw
elektrycznych dobranych do charakterystyki i kubatury pomieszczen. Rozmieszczenie
grzejnikbw w porozumieniu z Zamawiajgcym. Grzejniki wyposazone w uktady nastawiania
temp. i wylgczania sie w przyp. osiggniecia zagdanej temp. pomieszczenia.

L. Wentylacja i klimatyzacja

Obiekt ma by¢ klimatyzowany i posiada¢ wentylacje, a urzadzenia maja by¢ dobrane do
charakterystyki i kubatury pomieszczen. Rozmieszczenie Kklimatyzator6w w porozumieniu
z Zamawiajacym.

M. Instalacja alarmowa

Obiekt posiada¢ powinien podtynkowa instalacje alarmowa wyposazong w sygnalizator
zewnetrzny optyczno-akustyczny, czujniki ruchu, manipulator LCD, centralka z zasilaczem
i podtrzymaniem w postaci akumulatora bezobstugowego, mozliwos¢ powiadomienia GSM,
wiaczanie/wytaczanie z dwoch wejs¢ do obiektu.

Ostateczna powierzchnia czeSci biurowo-socjalnej i technicznej wynikaé bedzie z przyjetych
rozwigzan projektowych uwzgledniajacych w/w magania funkcjonalno-uzytkowe i n/w
uwarunkowania _techniczne przy zachowaniu standardéw wykonania i wykonczenia
wynikajacych z odpowiednich przepisow dotyczacych budynkéw i ich usytuowania.

Projektowany budynek powinien zosta¢ zrealizowany w_technologii umozliwiajacej
krétkoterminowa realizacje.

6.2.Podstawowe wyposazenie techniczne projektowanej zabudowy
A. Czes$c¢ biurowo-sanitarna i archiwum - 6 konteneréow

Cze$¢ biurowo-sanitarna sktada¢ sie ma z 5 konteneréw i przewidziana jest dla 8 oséb oraz
archiwum z 1 kontenera.

1) WyposazZenie czeSci biurowej ztozonej z 4 konteneréow

a) o$wietlenie pomieszczen o natezeniu zgodnym z PN-EN 12464-1,

b) wyposazone w grzejniki elektryczne,

c) rolety tekstylne koloru $cian wewnetrznych,

d) pomieszczenie wyposazone w jednostke klimatyzacji,

e) min. 3 punkty elektryczno-logiczne PEL, wyposazone w min. 2 gniazda typu R]J-45
kat. 6 oraz min. 3 gniazda 230 V oraz gniazda telefoniczne - dotyczy kazdego
pomieszczenia biurowego.

2) Wyposazenie cze$ci sanitarnej ztoZonej z 1 kontenera

a) 2 umywalki dodatkowo lustra oraz

b) 2 kabiny z muszlg klozetowa wyposazone w uchwyt do papieru toaletowego,
wyciag elektryczny zintegrowany z wylacznikiem swiatta

c) 2 pisuary
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d) 1 kabina prysznicowa wyposazona w baterie prysznicowa p6tke na mydto oraz
uchwyt na recznik,

e) Zaopatrzenie w ciepta wode z termy elektrycznej lub bojlera o poj. min. 120 1
zamontowanego w kontenerze.

Przy umywalkach gniazda 220V jedno gniazdo na dwie umywalki. Przy kazdej umywalce
pojemnik na mydto w ptynie. W pomieszczeniu pojemnik na reczniki papierowe oraz suszarka

elektryczna podtgczona do gniazda 220V. OS$wietlenie pomieszczen o natezeniu zgodnym

z PN-EN 12464-1. W pomieszczenie sanitarne wyposazone w jednostke klimatyzacji

i w grzejniki elektryczne w tym 1 grzejnik drabinkowy.

3) Wyposazenie czesci archiwum zlozZonej z 1 kontenera

a) o$wietlenie pomieszczen o natezeniu zgodnym z PN-EN 12464-1,

b) wyposazone w grzejniki elektryczne,

c) regaly na dokumentacje papierowa o zwiekszonej wytrzymatoSci - max
wykorzystanie miejsca w module,

d) rolety tekstylne koloru $§cian wewnetrznych,

e) pomieszczenie wyposazone w jednostke klimatyzacji,
f) min. 3 punkty elektryczno-logiczne PEL, wyposazone w min. 2 gniazda typu RJ-45
kat. 6 oraz min. 3 gniazda 230 V oraz gniazda telefoniczne.

Cze$¢ archiwum ma zostaé wyposazona w regaty o konstrukcji metalowej i zwiekszonej

wytrzymatosci,

tj. z min. obcigzeniem potki 75 kg. Dedykowane pomieszczenie ma zostaé

wyposazone w optymalng ilo$¢ regatow.

B. Czes¢
1) Czes¢

socjalna i techniczno-magazynowa - 5 konteneréw

techniczno-magazynowa sktada sie z 4 konteneréw, przy czym jeden z nich ma

pelni¢ funkcje magazynu i wyposazona w:

a) Instalacje grzewcza: grzejniki elektryczne,

b) Instalacje wentylacyjng grawitacyjng/mechaniczna, przeciwpytowa,
c) Instalacje klimatyzacyjna,

d) Instalacje oSwietleniowa i gniazd wtykowych:

>
>
>

>

o$wietlenie pomieszczen o natezeniu zgodnym z PN-EN 12464-1,

gniazdka elektryczne 220V min. 4 szt. podwdjne,

instalacja elektryczna 400 V z odpowiednimi zabezpieczeniami
z mozliwoS$cig podtaczenia urzadzenia o mocy 20 kW, min 2 gniazda 400 V.
wyprowadzenie min. 1 gniazda instalacji 230/400V z zabezpieczeniem
w postaci wylacznika pradu na zewnatrz pomieszczen technicznych -
mozliwo$¢ podtgczenia urzadzen na zewnatrz.

Cze$¢ magazynowa ma zosta¢ wyposazona w regaty o konstrukcji metalowej i zwiekszonej

wytrzymatosci,

tj. z min. obcigzeniem potki 75 kg. Dedykowane pomieszczenie ma zostaé

wyposazone w optymalng ilo$¢ regatow.

2) Czes¢

socjalna/szatnia - 1 kontener, wyposazony w:

a) Instalacje grzewcza: grzejniki elektryczne,

b) Instalacje wentylacyjng grawitacyjna/mechaniczna,
c) Instalacje o§wietleniowg i gniazd wtykowych:

>
>

oSwietlenie pomieszczen o natezeniu zgodnym z PN-EN 12464-1,
gniazdka elektryczne 220V min. 4 szt.
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7. CZESC INFORMACY]JNA.
Zataczniki:
1. Rysuneknr 1 - Lokalizacja obiektu dla SUL,
2. Rysunek nr 2 - Uktad funkcjonalno-uzytkowy,
3. Rysunek nr 3 - Miejsce zasilania obiektu.
4. Rysunek nr 4 - Przylacza wod-kan oraz kanalizacja teletechniczna wg. projektu Tobin
II. REALIZACJA ROBOT

Po uzyskaniu akceptacji projektow przez Inwestora oraz ostatecznej decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe nalezy wybudowac obiekt dla Stuzb Utrzymania Lotniska.

StrRONA 11211



