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Pani Miroslawa Krol
Radna Miasta Gdyn)

Dotyczy: przesunigcia zatoki autobusowej 1 drogi rowerowej przy ulicy Unruga 69,
realizowanych w_ ramach Projektu ..Rozwéj Komunikacji Rowerowe] w

Aglomeraciji Tréjmiejskiej-budowa sciezek rowerowych w Gdyni”.

Odpowiadajac na interpelacj¢ z dnia 26.07.2012 r. w sprawie przesunigcia zatokl
autobusowej i drogi rowerowej przy ulicy Unruga 69 uprzejmie informuje, ze wnioskowana
zmiana byla przedmiotem interwencji mieszkancéw u Wiceprezydenta Miasta Gdyni Pana
Marka St¢py.

W jej wyniku zostal zaakceptowany wniosek mieszkancéw o pozostawienie wiaty
przystankowej w dotychczasowe] lokalizacj, t). zrezygnowano z wykonania projektowanego
przestawienia wiaty przystankowej w kierunku poses;ji nr 69.

Jednoczes$nie zadeklarowano ponowng analiz¢ rozwigzania projektowego, w

wyniku ktorej biuro projektow przedlozyto opinig, iz projektowana lokalizacja zatoki zostata
wymuszona wzgledami bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Whnioskowane przez mieszkancow przesunigcie zatoki o 10 m w kierunku wiaduktu
skutkowatoby zwiekszeniem zagrozenia dla ruchu pieszych 1 pojazdow, gdyz poczatek zatoki
bylby zlokalizowany okoto 2.5 m przed przejsciem dla pieszych oraz przed skrzyzowaniem
ul. Unruga z ul. Zeliwng, przy ktorym bezposrednio znajduje si¢ przejscie dla pieszych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - § 113 ust. 7) : . ,, Wyjazd z drogi do obiektu i
urzqdzenia obstugi uczestnikow ruchu i wjazd na droge nie mogq byc usytuowane w
miejscach zagrazajqcych bezpieczenstwu ruchu drogowego, a w szczegolnosci:

1) w obszarze oddzialywania skrzyzowania lub wezla,
2) w miejscu, w ktorym nie jest zapewniona wymagana widocznos¢ wjazdu na droge,
3) na odcinku drogi o pochyleniu niwelety wiekszym niz 475,
4) nie blizej wierzchotka tuku wypuktego niz wymagana odleglos¢ widocznosci na
zatrzymanie,

5) na odcinku wystepowania dodatkowego pasa ruchu’”.
Whnioskowane przesuniecie zatoki skutkowaloby jej zlokalizowaniem w obszarze
oddzialywania skrzyzowania, czyli w miejscu zagrazajacym bezpieczenstwu ruchu
drogowego.

W zwiazku z powyzszym zatoka autobusowa zostanie zrealizowana w lokalizac
zgodnej z dokumentacjg projektowa, stanowigca zatacznik do decyzji o pozwoleniu na

budowe.
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