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1 Część ogólna 

1.1 Nazwa 

Dostawa wewnętrznego szkieletu sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb Portu Lotniczego  

Gdynia – Kosakowo. 

1.2 Nazwy i kody 

32430000-6 Rozległa sieć komputerowa 

32412100-5 Sieć telekomunikacyjna 

32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 

32422000-7 Elementy składowe sieci 

32424000-1 Infrastruktura sieciowa 

1.3 Podstawowe definicje 

Objaśnienia niektórych terminów wykorzystywanych w niniejszej dokumentacji: 

LSP – Budynek Lotniskowej Straży Pożarnej 

GA – Budynek Terminala GA 

ST - Budynek Stacji Transformatorowej z pomieszczeniem przyłączy 

PLGK – Port Lotniczy Gdynia Kosakowo 

MDF – Główny Punkt Dystrybucyjny 

IDF – Pośredni Punkt Dystrybucyjny 

PP - Pomieszczenie Przyłączy 
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1.4 Przedmiot i zakres dostawy 

Dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem Systemu Łączności PLGK. 

Zakres do wykonania: 

1. Wykonanie Dokumentacji Montażu 

2. Dostawa i montaż telekomunikacyjnych kabli światłowodowych wraz z osprzętem  

i zakończeniami kablowymi 

3. Dostawa i montaż telekomunikacyjnych kabli miedzianych wraz z osprzętem i zakończeniami 

kablowymi 

4. Dostawa i montaż szaf typu RACK 

5. Próby i pomiary wykonanej sieci 

6. Wykonanie Dokumentacji Powykonawczej 

Według wymogów Inwestora i wytycznych z „Koncepcji Systemu Łączności” telekomunikacyjna sieć 

kablowa ma zostać wykonana w poniższych relacjach (długości poszczególnych relacji zostały 

pokazane na załączonym rysunku): 

1.4.1 Zewnętrzna telekomunikacyjna sieć światłowodowa 

Wszystkie kable światłowodowe zewnętrzne należy wdmuchać w kanalizację wtórną z rur RHDPE  

Ф 32/2,9 mm zaciągniętą do istniejącej kanalizacji pierwotnej. Telekomunikacyjną kanalizację wtórną 

należy wybudować wciągając rury RHDPE Ф 32/2,9 mm w wolne otwóry kanalizacji pierwotnej.  

Na odcinku od budynku ST do studni kablowej na ciągu kanalizacji 9-cio otworowej (ok. 50 m) należy 

wciągnąć cztery rury RHDPE w wolny otwór kanalizacji pierwotnej. Dalej od ww. studni kablowej do 

budynku LSP (ok. 150m) należy wciągnąć po cztery rury RHDPE w dwa wolne otwory kanalizacji 

pierwotnej. Na odcinku od ww. studni kablowej do budynku TGA (ok. 550 m) należy wciągnąć cztery 

rury RHDPE w wolny otwór kanalizacji pierwotnej. 

 w relacji PP - MDF (L) kabel A-DQ(ZN)B2Y 96J. Kabel należy wdmuchać do kanalizacji wtórnej,  

a w budynku LSP należy ułożyć na istniejących trasach kablowych. Kabel w budynku LSP 

należy zakończyć na przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w pomieszczeniu MDF 

złączami typu SC/PC. Przełącznicę należy wyposażyć w złącza SC/PC. W studni kablowej na 

ciągu kanalizacji 9-cio otworowej należy wykonać rozgałęźne złącze kablowe wyprowadzając 

24 włókna do budynku ST. Pomiędzy studnią kablową a budynkiem ST należy ułożyć kabel  

A-DQ(ZN)B2Y 48J. W pomieszczeniu PP należy wykonać trasy kablowe pod podłogą 

podniesioną. Kabel 48J należy układać na wykonanych trasach kablowych i zakończyć w szafie 

typu RACK 19" 42U panelami światłowodowymi wyposażonymi w złącza SC/PC.  
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W pomieszczeniu PP należy zamontować szafę, która będzie służyć do zakończenia 

wszystkich kabli. Szafę należy wyposażyć w PatchPanele ze złączami SC/PC.  

Dodatkowo w tej relacji należy wdmuchać i ułożyć na trasach kablowych w budynku kable 12J 

do pomieszczeń IDF (SG) i IDF (UC). Kable w pomieszczeniu PP oraz IDF (SG) i IDF (UC) należy 

zakończyć w szafie RACK na PatchPanelach wyposażonych w złącza SC/PC. 

 w relacji PP - MDF (G) kabel A-DQ(ZN)B2Y 96J od studni kablowej na ciągu 9-cio otowrowym 

do pomieszczenia MDF (G) w budynku TGA. Kabel 96J należy wpiąć w złącze kablowe 

rozdzielcze wpinając 24 włókna z kabla 48J ułożonego do ST i 72 włókna z kabla 96J 

ułożonego do budynku LSP. Kabel w pomieszczeniu MDF (G) należy zakończyć w szafie typu 

RACK 19" 42U na PatchPanelach światłowodowych wyposażonych w złącza SC/PC. 

Pomieszczenie MDF (G) w budynku GA należy wyposażyć w dwie szafy typu RACK 19" 42U. 

 w relacji budynek LSP - budynek GA należy ułożyć kable w budynkach na istniejących trasach 

kablowych i wdmuchać do kanalizacji wtórnej między budynkami kable 12J łączące IDF (SG)  

i IDF (SG1) oraz łączące IDF (UC) i IDF (UC1). Kable należy zakończyć w poszczególnych 

pomieszczeniach SG i UC w istniejących szafach typu RACK na PatchPanelach ze złączami 

SC/PC (PatchPanele i złącza należy dostarczyć). 

 w relacji budynek ST - budynek BA należy wdmuchać do kanalizacji wtórnej kabel  

o pojemności 12J. W budynku BA należy wykonać trasy kablowe. Kabel należy układać na 

trasach kablowych i zakończyć w dostarczonej wiszącej szafie typu RACK 19" 6U. W budynku 

ST kabel należy ułożyć na trasach kablowych pod podłogą podniesioną i wprowadzić do szafy 

typu RACK. Kabel w szafie należy zakończyć złączami SC/PC na PatchPanelach 

światłowodowych. 

 wszystkie szafy o wymiarach co najmniej 800x800mm wyposażone w drzwi przednie 

transparentne z boczną perforacją. Szafa wyposażona w cokół z przepustami szczotkowymi, 

ściany boczne, wentylatory dachowe z termostatem, powierzchnia dachowa z przepustami 

szczotkowymi, maty filtrujące, organizatory przewodów, stelaże zapasów, itp. 

 Na wszystkich kablach należy wykonać zapasy przed wejściem do budynków po 30 m. Zapasy 

należy umieścić na stelażach zapasów w studniach przed budynkami. W budynkach należy 

wykonać 15 m zapasy w skrzyniach zapasów. Skrzynie zapasów z uwagi na małą kubaturę 

pomieszczeń MDF i IDF należy zamontować pod podłogą lub sufitem podwieszanym.  
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1.4.2 Wewnętrzna telekomunikacyjna sieć światłowodowa 

Wewnętrzną sieć światłowodową pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami MDF i IDF należy 

wykonać kablami U-DO(ZN)BH. Kable należy układać na istniejących trasach kablowych. Zakończenia 

kabli w pomieszczeniu MDF (G) i pomieszczeniach IDF w budynku LSP i GA należy wykonać w szafach 

typu RACK istniejących lub dostarczanych (dostarczanych zgodnie z opisem wykonania kabli 

światłowodowych zewnętrznych) na PatchPanelach światłowodowych wyposażonych w złącza typu 

SC/PC. W pomieszczeniu MDF (L) kable należy zakończyć na przełącznicy światłowodowej złączami 

typu SC/PC. Na kablach w poszczególnych relacjach należy wykonać zapasy o długościach zależnych 

od relacji. Zapasy należy umieścić w skrzyniach zapasów lub w kasetach zapasów umieszczanych  

w szafach RACK. W poszczególnych relacjach należy przewidzieć wyszczególnione pojemności kabli: 

Budynek LSP 

 w pomieszczeniu MDF (L) pomiędzy szafą RACK i przyścienną przełącznicą światłowodową 

kable o pojemności 72J + 76G 

 relacja MDF (L) - IDF (UC) - kable o pojemności 12J, 

 relacja MDF (L) - IDF (SG) - kable o pojemności 4J + 4G, 

 relacja MDF (L) - IDF (L1) - kable o pojemności 24J + 24G, 

 relacja MDF (L) - IDF (L2) - kable o pojemności 24J + 24G, 

 relacja MDF (L) - IDF (L3) - kable o pojemności 24J + 24G, 

 relacja IDF (L1) - IDF (L2) - kable o pojemności 12J + 12G, 

 relacja IDF (L2) - IDF (L3) - kable o pojemności 12J + 12G, 

Budynek GA 

 relacja MDF (G) - IDF (G1) - kable o pojemności 24J + 24G 

Wykonana sieć musi zapewnić bezawaryjną pracę systemów w budynkach Portu Lotniczego. 

1.4.3 Zewnętrzna telekomunikacyjna sieć miedziana 

Zewnętrzną miedzianą sieć telekomunikacyjną należy wykonać kablami szerokopasmowymi  typu 

XzTKMDXpw. Kable w poszczególnych relacjach należy układać w istniejącej kanalizacji kablowej 

między budynkami. W budynkach kable należy układać na istniejących trasach kablowych i zakończyć 

w pomieszczeniu MDF (G) i pomieszczeniach IDF w budynkach LSP i GA w szafach typu RACK na 

łączówkach szczelinowych wyposażonych w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. W szafach typu 

RACK należy zamontować PatchPanele wyposażone w porty RJ45 typu VOICE. Porty RJ45 należy 

zaterminować przewodami wpiętymi na łączówki szczelinowe. W poszczególnych relacjach należy 

przewidzieć wymienioną niżej pojemność kabli: 
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 relacja MDF (L) - PP - IDF (G1). Kabel o pojemności 100 par pomiędzy przełącznicą główną  

w pomieszczeniu MDF (L) a studnią kablowa na ciągu kanalizacji 9- cio otworowej na 

odgałęzieniu do budynku ST. W studni należy wykonać złącze rozgałęźne 100p. i wyprowadzić  

30 par do budynku ST kablem 30 parowym. Kabel 30 par należy wprowadzić do budynku 

kanalizacją kablową, w budynku ułożyć kabel na wykonanych trasach kablowych  

i wprowadzić do szafy typu RACK na łączówki szczelinowe wyposażone w zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe. Od złącza rozgałęźnego do budynku GA należy wciągnąć do kanalizacji 

kablowej kabel 70 par. W budynku należy ułożyć kabel na trasach kablowych, należy wykonać 

złącze kablowe rozgałęźne 70p.na wysokości pomieszczenie IDF (G1) . 50 par należy 

wprowadzić do pomieszczenia IDF (G1), zakończyć w szafie typu RACK na łączówkach 

szczelinowych wyposażonych w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Z łączówek należy 

wyprowadzić przewody i zakończyć je na PatchPanelach z portami RJ45 typu VOICE. Od 

złącza rozgałęźnego do pomieszczenia MDF (G) należy na istniejących trasach kablowych 

ułożyć kabel 20 par i zakończyć go podobnie jak w pomieszczeniu IDF (G1) łączówkami 

szczelinowymi wyposażonymi w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Podobnie jak w innych 

szafach z łączówek szczelinowych należy wyprowadzić przewody i zaterminować je na 

portach RJ45 typu VOICE. 

 w ramach relacji budynek ST - budynek LSP należy ułożyć dwa kable 20 par pomiędzy 

pomieszczeniem PP a pomieszczeniami IDF (SG) i IDF (UC). Kable jak w innych relacjach 

należy zakończyć w szafach typu RACK łączówkami szczelinowymi wyposażonymi  

w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Z łączówek należy wprowadzić przewody  

i zaterminować je na portach RJ45 typu VOICE zamontowanych w PatchPanelach. 

 w ralacji budynek LSP - budynek GA należy ułożyć w kanalizacji pomiędzy budynkami oraz na 

istniejących trasach kablowych w budynkach dwa kable 30 par. Kable należy zakończyć  

w budynku LSP w pomieszczeniach IDF (SG) i IDF (UC) w budynku GA w pomieszczeniach IDF 

(SG1) i IDF (UC1). Kable należy zakończyć w sposób opisany w poprzednich relacjach. 

Podobnie należy wyposażyć szafy typu RACK. 

1.4.4 Wewnętrzna telekomunikacyjna sieć miedziana 

Wewnętrzną sieć miedzianą pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami MDF i IDF należy wykonać 

kablami NzTKMDXpw. Kable należy układać na istniejących trasach kablowych. Zakończenia kabli  

w pomieszczeniach IDF w budynku LSP należy wykonać w istniejących szafach typu RACK na 

PatchPanelach wyposażonych w porty RJ45 typu VOICE. W pomieszczeniu MDF (L) kable należy 
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zakończyć na przełącznicy światłowodowej łączówkami szczelinowymi. W poszczególnych relacjach 

należy przewidzieć wyszczególnione pojemności kabli: 

 relacja MDF (L) - IDF (SG) - kabel o pojemności 30 par, 

 relacja MDF (L) - IDF (L1) - kabel o pojemności 50 par, 

 relacja MDF (L) - IDF (L2) - kabel o pojemności 50 par, 

 relacja MDF (L) - IDF (L3) - kabel o pojemności 50 par, 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące prac montażowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz, za ich zgodność ze Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację 

obiektu, dwa egzemplarze Specyfikacji Technicznej. 

1.5.2 Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów decyzje, co do wyboru toku postępowania 

podejmuje Inspektor nadzoru. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedoborów   

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na 

rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały mają  być zgodne ze Specyfikacją Techniczną.  Wielkości 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od  których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku,  gdy dostarczone materiały lub Wykonane roboty nie będą zgodne ze ST i mają  wpływ 
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na  niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  

a elementy  budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenia terenu prac montażowych 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczając, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców; wszelkie inne niezbędne do ochrony robót. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac montażowych wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania prac montażowych  

i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać teren prac montażowych w stanie bez wody stojącej 

b)   podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac montażowych oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów; magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

• możliwością powstania pożaru.  

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz  

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynowych oraz w maszynach   

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z. odpowiednimi przepisami  

i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  
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straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy. 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni  ziemi i urządzeń podziemnych, 

wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań  sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  

zatrudnionych na obiekcie. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac montażowych i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami montażowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod   
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i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

2 Materiały 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej  

w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

• Dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności,  

• Wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane 

z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 

Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• Oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

• Wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• Wydał oświadczenie,  że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
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Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 

projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
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2.2 Zastosowane podstawowe materiał 

2.2.1 Kable światłowodowe zewnętrzne 
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2.2.2 Kable światłowodowe wewnętrzne 
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2.2.3 Cechy wspólne kabli  światłowodowych 

 

 

 



Dokumentacja dostawa wewnętrznego szkieletu sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb Portu 

Lotniczego Gdynia – Kosakowo 

 

 

  Strona 

16 

 

  

 

 

 

 



Dokumentacja dostawa wewnętrznego szkieletu sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb Portu 

Lotniczego Gdynia – Kosakowo 

 

 

  Strona 

17 

 

  

2.2.4 Kable miedziane zewnętrzne 

 



Dokumentacja dostawa wewnętrznego szkieletu sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb Portu 

Lotniczego Gdynia – Kosakowo 

 

 

  Strona 

18 

 

  

 

 



Dokumentacja dostawa wewnętrznego szkieletu sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb Portu 

Lotniczego Gdynia – Kosakowo 

 

 

  Strona 

19 

 

  

 



Dokumentacja dostawa wewnętrznego szkieletu sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb Portu 

Lotniczego Gdynia – Kosakowo 

 

 

  Strona 

20 

 

  

2.2.5 Kable miedziane wewnętrzne 
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2.3 Montaż urządzeń aktywnych 

Urządzenia aktywne montujemy w szafie dystrybucyjnej na stelażu 19” za pomocą zestawu 

elementów  śrub mocujących (4x  śruba, podkładka oraz nakrętka). Instalacja winna przebiegać 

zgodnie z kartą katalogową danego urządzenia. 

2.4 Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów urządzeń należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców. Należy zastosować się do zaleceń producenta. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego 

transportu z magazynu budowy.  

3 Odbiór prac montażowych  

3.1 Ogólne zasady odbioru prac montażowych 

Prace uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary  

i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Próby i pomiary należy wykonać zgodnie  

z wyszczególnionymi normami. 

3.2 Odbiór wstępny robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru wstępnego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.3. 

Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
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wyników badań pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

montażu i specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru wstępnego. 

3.3 Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru 

wstępnego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego 

wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą 

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne). 

• Ustalenia technologiczne. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Rejestry obmiarów (oryginały). 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z specyfikacjami technicznymi. 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru wstępnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 

odbioru wstępnego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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3.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.2 „Odbiór wstępny robot" 

3.5 Normy obowiązujące w trakcie wykonywania sieci 

PN-T-90335:1992 PN-T-90335:1992/Az1:1998  Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami 

czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, powłoce polietylenowej z zaporą 

przeciwwilgociową, wypełnione. Ogólne wymagania i badania.  

PN-T-45002:1998 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami kolejowymi. 

Wymagania ogólne.  

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-444:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  

PN-IEC 60364-7-707:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych.  

PN-EN 50310:2007  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach  

z zainstalowanym sprzętem informatycznym.  

PN-IEC 60364-5-548:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych.  

BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne.  

Ogólne wymagania.  

BN-89/8984-17/3 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.  
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PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu.  

PN-E 01002:1997 Słownik Terminologiczny elektryki – Kable i przewody.  

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2. 

Pomieszczenia biurowe.  

PN-92/T-90320, PN-T-90320:1992/Az1:1996, PN-T-90320:1992/Az2:1999 Telekomunikacyjne kable 

stacyjne i zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji i powłoce polwinitowej. Ogólne wymagania  

i badania. 

 

 Najbardziej aktualne dokumenty normalizacyjne dla sieci telekomunikacyjnej są normami 

zakładowymi Telekomunikacji Polskiej. Wskazane normy należy traktować jako obowiązkowe do 

poprawnego zaprojektowania i wybudowania sieci telekomunikacyjnej na terenie PLGK. Z uwagi, że 

proces inwestycyjny jest rozległy w czasie i pomiędzy poszczególnymi etapami inwestycji mogą zostać 

opublikowane nowe przepisy normalizacyjne należy przed rozpoczęciem projektowania i budowy 

sieci telekomunikacyjnej zaktualizować poniższy spis i zastosować się do najnowszych zapisów. 

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 

Ogólne wymagania techniczne. Załącznik nr 1. 

ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 

wymagania i badania. Załącznik nr 2 

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 3 

ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. Załącznik 

nr 4. 

ZN-96/TP S.A.-007 Złącza światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 5. 

ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 6. 

ZN-96/TP S.A.-009 Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 7. 

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej 

telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Załącznik nr 8. 
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ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. Załącznik 

nr 9. 

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Załącznik nr 10. 

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 11. 

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Załącznik nr 12. 

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Załącznik nr 13. 

ZN-96/TP S.A.-016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Załącznik 

nr 14. 

ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

Zał. nr 15. 

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 

16. 

ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 18. 

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. Załącznik nr 19. 

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 20. 

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 21. 

ZN-96/TP S.A.-024 Zasobniki złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 22. 

ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Załącznik nr 23. 

ZN-96/TP S.A.-026 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania. 

Załącznik nr 24. 

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne 

wymagania techniczne. Załącznik nr 25. 

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 

26. 
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ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, 

wypełnione. Wymagania i badania. Załącznik nr 27. 

ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania. Załącznik nr 28. 

ZN-96/TP S.A.-031 Osłony złączowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 29. 

ZN-96/TP S.A.-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. Załącznik nr 30. 

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. Załącznik nr 31. 

ZN-96/TP S.A.-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania. Załącznik 

nr 32. 

ZN-96/TP S.A.-035 Przyłącze abonenckie i siec przyłączeniowa. Wymagania i badania. Załącznik nr 33. 

ZN-96/TP S.A.-036 Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami 

(ochronniki). Wymagania i badania. Załącznik nr 34. 

ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekom.. Wymagania i badania. Załącznik nr 35. 

ZN-96/TP S.A.-038 Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Załącznik nr 36. 

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania 

i badania. Załącznik nr 37.  

 

 

 


