nr sprawy 11/2012 Gdynia, dnia 11.10.2012r.

dotyczy:

Pytanic 1

przetargu nieograniczonego o wartosci do 400 000 € na dostawe i ulozenie
laczy $wiattowodowych dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

W nawiazaniu do ogloszonego postgpowania na dostawe i ulozenie taczy $wiattowodowych
prosimy o wyjasnienie szczegoidw technicznych zawartych w STWOIR:

Na stronic 6 w punkcie 1.4.2 moéwi sie o zainstalowaniu przelgcznicy nasciennej w
pomieszczeniu MDF i polaczeniu jej z szafa L kablem 72J + 72G. Czy przelacznice t3 nalezy
dostarczy¢ i zainstalowaé skoro zakonczenie wszystkich kabli przewidziane jest w szafie L?

Odpowicdz: Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z opisem w punkcie 1.4.2 w wymienionych

Pytanie 2

pomieszezeniach czyli: MDF (G) oraz IDF w budynku LSP i GA kable swiattowodowe nalezy
zakoficzyé w szafach typu RACK, natomiast jak to zostalo zaznaczone w tym samym punkcie
1.4.2 w pomieszczeniu MDF(L) kable $wiatlowodowe nalezy zakoficzy¢ na przyscienne;
przelacznicy §wiattowodowej (istniejaca przetgcznice nalezy doposazy¢ w zigcza typu SC/PC).

Czy w relacjach w ktérych potaczenia sa projektowane rownoczesnie kablami jednodomowymi
i wielodomowymi Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie dwoch kabli, to jest jednego z
wiéknami jednodomowymi i drugiego z wielodomowymi, czy tez majg by¢ to kable hybrydowe
zawierajace wiokna obu rodzajow? Nalezy wzia¢ pod uwagg, ze kable hybrydowe produkowane
sa na zaméwienie co skutkuje dlugim terminem realizacji, ponadto odcinki fabrykacyjne sg
znacznie dluzsze od wymaganych w tym zadaniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zastosowanie dwéch kabli: kabla z wioknami jednomodowymi i kabla z

widknami wielomodowymi

Niniejsze pismo stanowi integralng czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.




