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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wody

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang

zrealizowane w ramach zadania - Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo w zakresie wykonania i odbioru robét

polegajacych na montazu instalacji wod-kan wraz z przytgczami kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wody.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa Robot w zakresie wykonania robét polegajacych

na montazu przykanalikoéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wody, jej kontroli oraz odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe
. Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczac od strony budynku do odbiornika

. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
. Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.

. Przykanalik

Przewdd odptywowy z budynku do sieci kanalizacyjnej

. Przytacze wodociggowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w budynku

. Studzienka kanalizacyjna

Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej ( na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i
wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

. Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

. Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka, otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

. Zasypka

W arstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i terenem.

. Wpust deszczowy

Urzadzenie do odbioru wod opadowych sptywajgcych z powierzchni terenu do kanatu

. Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,

. Instalacja wody

. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
1. Ogdine wymagania dotyczgace Robdt podano w ST.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

MATERIALY | URZADZENIA

UWAGA
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WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

. SPELNIENIA TYCH SAMYCH WtSCIWOSCI TECHNICZNYCH

. PRZEDSTAW IENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INZYNIARA BUDOWY

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow i urzadzen
e  Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji ,
- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w

odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat

oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatéw i urzadzen

Materiaty i urzadzenia do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i

rysunkami.

. Rury i ksztaltki z PVC-U klasy S o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 tgczonych na uszczelki gumowe

. Rury i ksztaltki z PVC-U klasy N, taczonych na uszczelki gumowe

. Rury i ksztattki z PP-3 PN20, tgczonych przez zgrzewanie

. Rury i ksztaltki z PE, taczone przez zgrzewanie elektrodyfuzyjne lub elektromufy

. Studzienki inspekcyjne z PE Dn 425 mm z wiazami typu cigzkiego klasy D 400

. Studzienki z kregdw betonowych o $rednicy 1200 ( klasa betonu min. B 30) ze ztgczami na uszczelkg gumowa, z wiazami

typu ciezkiego klasy D400

. Wpusty uliczne deszczowe Zeliwne typ ciezkiego D 400 o Srednicy DN 500
. Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE Dz 110x6.6 i 40x2.3 m
. Zasuwy nozowe 150 (pn =1 MPa) zeliwne, umieszczone w studzience wraz z obudowag do zasuw

2.3. Skiadowanie materiatow i urzadzen

. Skfadowanie materiatéw i urzgdzen powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
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pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ na uprzednio przygotowanym migkkim i wyréwnanym podtozu lub na specjalnie
przygotowanych podporach.

Gdy wiadomo, ze sktadowane materiaty nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym

wptywem warunkoéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp. ) poprzez zadaszenie.

- Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

- Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne.

- Ruryztworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

- Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

- Gdy rury sg skltadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2 m.

- Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej
Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

- W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podanow ST.

4.1. Transport materiatéw i urzadzen

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i skladowanie materiatéw (m. in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukciji itp.
niezbednych do wykonania robot.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzadzen do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub
tancuchow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjgé rury "wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac¢ lub wlec.

Separatory przewozone sg samochodami ciezarowymi w pozycji posadowienia. Rozladunek odbywa sie przy pomocy

dzwigdéw przy wykorzystaniu konstrukcyjnych uchwytéw montazowych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST.

Ponadto:

kanalizacja zewnetrzna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,
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. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

. ochrony przed hatasem i drganiami,

. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrod.

. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych

przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢é wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych

Szczegotowe zasady wykonywania robét

5.2.1. Prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych i wodnych
. Przewody sieci kanalizacyjnych i wodnych powinny byé ukladane w ziemi zgodnie z projektem po wytyczeniu przez

uprawnionego geodete.

. Przewody instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej powinny byé uktadane na $cianie lub w bruzdach zgodnie z projektem .
5.2.2. Wykopy
. Wymagania

- Wykop otwarty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.,
. Statecznos$¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych.
. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw w gruntach spoistych o gtebokosci - 2 m; w pozostatych gruntach 1 m
pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej
co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu $scian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana

odpowiednia obudowa.

. To samo dotyczy wykopow jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajduja sie fundamenty budowli posadowionych
powyzej dna wykopu.

. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na odktad.

. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢

gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-
10736.

. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. W
dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa. Szerokos$é obsypki powinna by¢ réwna
szerokosci wykopu. Minimalna grubos¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Dobér wiasciwego gruntu oraz
doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

. W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podfoza:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu,
- z podsypka wynoszacg 10 — 20 cm w normalnych warunkach gruntowych

. W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub

kurzawke, powinno by¢ wymienione na podioze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z

belkami poprzecznymi.

. Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.
. 0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
6
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5.2.3. Przewody kanalizacyjne
5.2.3.1. Rury, ksztattki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ sprawdzone
przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materiaty powinny by¢ sktadowane

zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢.

5.2.3.2. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwnag niz kierunek przeptywu Sciekow.

5.2.3.3. Przewody przebiegajgce poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni

drogi a takze narusza¢ skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan stosownych rozporzadzen

5.2.3.4. Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé

bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

5.2.4. Studzienki kanalizacyjne
5.2.4.1. Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowaé studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku,

spadku i przekroju a takze w odlegto$ciach nieprzekraczajgcych 50 m.

5.2.4.2. Studzienki kanalizacyjne dzielg sig na: wiazowe i niewtazowe. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienek niewtazowych,
przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 425 mm, minimalna
$rednica studzienek wlazowych, powinna wynosi¢ 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé wg PN-B-10729 i
PN-EN 476.W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wtazowej powinna mie¢ srednice nominalng wewnetrzng od
DN/ID 1000 a komin wtazowy $rednig nominalng wewnetrzng DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki witazowe o $rednicy
nominalnej wewnetrznej 800< DN/ID < 1000 i gteboko$¢ max 3000 mm stuzace do okazjonalnego wej$cia cztowieka wyposazonego w

uprzaz dla kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.

5.2.4.3. Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregéw betonowych, Zelbetowych lub z materiatéw, z ktdrych wykonany jest

przewdd kanalizacyjny.

5.2.4.5. Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego
DN 800 + 1000, zgodnie z PN-B-10729.

5.2.4.6. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw $ciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od

usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

5.2.4.7. Wiazy kanatowe powinny by¢ gazoszczelne

5.2.4.8. Kanatowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, przepompownie, syfony i wyloty $ciekéw,

powinny by¢ wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z katalogéw producentéw.

5.2.4.9. Studzienki kanalizacyjne witazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN 476

5.2.6. Przewody i armatura instalacji i sieci wodociggowej

5.2.6.1. Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢é sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sktadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢. Rury, ksztattki i armatura powinny byé zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

5.2.6.2. Zmiana kierunku i odgatezienia przewodu
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. Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur.
. Zabezpieczenie przed rozsunigciem rur, zwtaszcza tgczonych kielichowo powinno by¢ wykonane:

- na zmianach kierunkoéw,

- na koncowkach przewodow,

- na odgatezieniach.
. Do zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane:

- bloki oporowe,

- kotwienia,

- opaski tgczace ztgcza kielichowe.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

5.2.6.3. Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z doktadno$cig okreslong wg
Warunkéw technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, tabela 6.
Odchylenia spadku nie moga spowodowa¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

5.2.6.4. Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

5.2.6.5. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast przewaod
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

5.2.6.6. Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w
instrukcji montazu producenta rur.

5.2.6.7. Skrzyzowanie przewoddw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa
posadowienia tych uzbrojen.

5.2.6.8. Uzbrojenie sieci wodociggowych

Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu nominalnym 1 MPa (10 bar) stuzgca do:

- regulacji i zamkniecia przeptywu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory, armatura regulujaca),

- zabezpieczenia przewoddéw ( zawory zwrotne),

- poboru wody na cele przeciwpozarowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne).
5.2.6.9. Przylgcza wodociggowe
Przytacze wodociggowe powinno by¢ doprowadzone do piwnicy lub na parter budynku, do wydzielonego fatwo dostepnego miejsca,
zabezpieczonego przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz dostgpem oséb niepowotanych. Dopuszcza sie doprowadzenie przytacza
wodomierzowego do studzienki poza budynkiem, jesli jest on niepodpiwniczony lub nie ma miejsca na parterze budynku. Studzienka ta
powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wéd gruntowych i opadowych oraz mie¢ zagtebienie na odpompowanie wody.

5.2.6.10. Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

5.2.7. Polaczenia.

Potaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potaczenie powinno by¢é wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogélinymi i wymaganiami producenta elementéw potgczenia.
Wymagania producenta elementéw potgczenia nie mogg by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogdlinymi.

Potaczenie zgrzewane wykonywane jest przez potgczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni tgczonych elementéw, w wyniku
czego nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materiatéw. Mozna rozrézni¢ nastepujgce rodzaje zgrzewania:

a) zgrzewanie mufowe

Fragmenty tgczonych elementéw - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng (np. koncéwka rury lub ksztattki) i elementu z
cylindryczng powierzchnig wewnetrzng (np. mufa ksztattki), sg jednocze$nie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo koncowkami
grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od koncéwek grzewczych, tagczone ze sobg przez wsuniecie w nagrzang
mufe czesci z nagrzang cylindryczng powierzchnig zewnetrzng i przez chwile przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczen. Czas i
temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementéw jest okreslona instrukcjg producenta. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych korekt
powyzszego czasu, wynikajgcych np. z obnizonej temperatury zewnetrznej lub zréznicowanego czasu nagrzewania tgczonych
elementéw w przypadkach znacznych réznic grubosci scianek (np. taczenie rur z ksztattkami, ktére majg grubsze $cianki). Rozpoczecie

nagrzewania nalezy tak dobrac¢, aby nagrzewanie obu elementéw zostato zakonczone jednoczesnie. Koncowki grzewcze zgrzewarki
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sg elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztattu i wymiaréw tgczonych elementéw.

b) zgrzewanie przy pomocy potaczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych ksztaltek, stanowigcych
jednoczesnie element tgczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunieciu tego elementu tgczacego na
cylindryczne powierzchnie zewnetrzne tgczonych elementéw, grzejny przewdd oporowy zostaje podtgczony do zewnetrznego zrédta
pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu taczacego i rur tgczonych. Zrédio pradu powinno byé
sterowane w sposéb pozwalajgcy na ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego potgczenia. tgczone elementy

powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytgczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego wytaczeniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:
a) wytyczenie osi przewodu,

b) szeroko$¢ wykopu,

c) rzedne posadowienia,

d) odwodnienie wykopu,

€) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
g) odlegto$¢ od budowli sgsiadujgce;j,

h) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
i) rodzaj podioza,

j) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

1) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne

0) separatory, przepompownie

6.2.2. O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych

na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan rozporzadzenia.

6.2.3. Gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z rzednymi okreslonymi w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do

wymaganego spadku i dowigzane do reperéw podanych przez geodete.
6.2.4. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem waéd gruntowych i opadowych. Sposdéb obnizenia poziomu wéd gruntowych
powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio

wyprofilowany teren.

6.2.5. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno

by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

6.2.6. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w

obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
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6.2.7. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.
Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz

ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

6.2.8. Wybrany rodzaj poditoza okresla dokumentacja techniczna.

6.2.9. Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprézniajgce, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane
zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

6.2.10. Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprozniajgce, powinny byé zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,

réwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

6.2.11 Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete.
Prawidtowos$¢ wykonania potgczen spawanych rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacijg. Na podfozu naturalnym
przewod powinien by¢ zagtebiony na catej diugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz

podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacija.

6.2.12 Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w zaleznosci

od wymagan ustalonych w dokumentac;ji.

6.2.13 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z 5.2.4.2 - 5.2.4.7.

6.2.14 Wysoko$¢ obsypki, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Zageszczanie obsypki powinno
w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia

gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

6.2.15 Wykonanie montazu separatoréw zgodnie z 5.2.5.
OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT — 00 ,Wymaganie ogdlne”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

- mb - rury

- m® - wykopy ziemne

- sztuka - studnie, zasuwa

- komplet - hydrant

ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robé6t
skifadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robot.
Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

8.2 Odbidr techniczny czesciowy

8.2.1 Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od

przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,
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b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen spawanych ,

¢) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,

sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byé drobny i $rednioziarnisty, bez grud i
kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

f) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-

EN 1671 dla kanalizacji cisSnieniowej,

8.2.2 Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10

kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

8.2.3 Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewodéw;

- 0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

8.2.4 Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

8.2.7 Przy bez wykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugos¢ przewodu zgodnie z
dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnos¢. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610.

8.2.8 Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych, separatora i
przepompowni jest przedtozony podczas spisywania protokédtu odbioru technicznego - czesciowego, kidry stanowi podstawe do decyzji

o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

8.2.9 Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze technicznym - cze$Sciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng

inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3 Odbidr techniczny koncowy

8.3.1 Badania przy odbiorze technicznym kornncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protokdtéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych

8.3.2 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

a) protokstami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

c) wynikami stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjna, 11

Nr dok.: 53.ST.S.00.Rew.0 Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.



BI Centrum Sp. z o.0.

€e) protokétem odbioru uruchomienia separatora oraz przepompowni nalezy przekazaé¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci

kanalizacyjnej.

8.3.3 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego korncowego.

8.3.4 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

8.3.5 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

8.3.6 Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze koricowym ztozyé

oswiadczenia:

- O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujgcej
nieruchomosci.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru™ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukc;ji
hydrotechnicznych z betonu”

[18] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz.455).

[19] PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

[20] PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

[21] PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

[22] PN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania instalacyjne

[23] PN-88/B-0 1 058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

[24] PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach

[25] PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

[26] PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

[27] prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
[28] PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia - Terminologia
[29] PN-92/B-01706/AzI:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
[30]
[31] PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
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[32] PN-91/B-10703 Wodociggi - Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi - Ochrona katodowa -
Wymagania i badania.

[33] PN-B-10725: 1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

[34] PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania

[35] ZA T/97 -01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociggach cisnieniowych do wody

[36] Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 —
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
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