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I CZESC OPISOWA

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest budowa S$wietlnego systemu pomocy nawigacyjnych na lotnisku

Gdynia — Kosakowo.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Program Funkcjonalno Uzytkowy w zakresie ,Budowy systemu nawigacji $wietinej ALPA —
ATA do ladowania kategorii I na lotnisku Oksywie dla drogi startowej 13/31” opracowany
przez pracownie projektowa ,JBLot specjalistyczne ustugi projektowe” w czerwcu 2011r.

decyzja WI-1.747.13.2011.TC Wojewody Pomorskiego o0 ustaleniu lokalizacji
przedsiewziecia Euro 2012 ,Rozbudowa Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo”.

Mapa do celéw projektowych.
Wypis i wyrys z rejestru gruntéw.
Inwentaryzacja w terenie.
Uzgodnienia z Inwestorem,

Obowigzujgce Normy i Przepisy.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny $wietinego systemu pomocy
nawigacyjnych drogi startowej nr II na lotnisku Gdynia — Kosakowo.

Zakres opracowania:

Swietlny system podejécia precyzyjnego kategorii I na gtéwnym kierunku ladowania GKL
(kierunek 31).

Uproszczony S$wietlny system podejscia na pomocniczym kierunku lgdowania PKL
(kierunek 13).

Swiatta progu drogi startowej z podejsciem precyzyjnym kategorii I (GKL kierunek 31).
Swiatta progu drogi startowej z podejéciem nieprecyzyjnym (PKL kierunek 13).

Swiatta krawedzi i korca drogi startowej.

Swiatta precyzyjnego wskaznika éciezki schodzenia PAPI (GKL kierunek 31).

Swiatta precyzyjnego wskaznika éciezki schodzenia PAPI (PKL kierunek 13).
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« Swiatta krawedzi drogi kotowania.

e Podswietlane znaki pionowe.

e Zasilanie $wietlnego systemu pomocy nawigacyjnych.

e Sterownie $wietlnego systemu pomocy nawigacyjnych.
4. Lokalizacja

Lotnisko Gdynia — Kosakowo, wojewddztwo pomorskie, powiat pucki, gmina Kosakowo, obreb
Pogorze.

5. Inwentaryzacja

Droga startowa DS II 13/31 ma wymiary 2500 x 60m z utwardzonymi poboczami po 10m z
wyjatkiem odcinka ok. 460 m od progu 31, na ktérym brak jest po stronie potudniowo -

zachodniej utwardzonego pobocza.

Na gtdwnym kierunku lgdowania (kierunku 31) w odlegtosci ok. 408m od progu DS znajduje sie
ogrodzenie lotniska. Poza ogrodzeniem, ok. 470 m od progu DS przebiega lokalna droga (ul.
Zielona), w dalszej odlegtosci znajdujg sie tereny rolne i las o zréznicowanym uksztattowaniu
terenu. W odlegtosci ok. 660m od progu przebiega droga gruntowa. Na terenie lotniska ok. 323
m od progu DS znajduje sie antena monitora pola ILS LOC. W odlegtosci ok. 70m od progu

znajduje sie lotniskowe urzadzenie hamujgce ATU.

Na pomocniczym kierunku lgdowania (kierunku 13) w odlegtos¢ ok. 540m od progu DS znajduje
sie ogrodzenie lotniska. Na dtugosci ok. 400 m od progu DS znajduje sie utwardzony wybieg,
ktory posiada aktualne oznakowanie dzienne. W odlegtosci ok. 277 m od progu DS znajduje sie
antena ILS LOC. W odlegtosci ok. 21m od progu znajduje sie lotniskowe urzadzenie hamujagce
ATU.

Droga kotowania DK G wraz z ptaszczyzng postojowg znajduje sie ok. 510 m od progu DS na
kierunku 31.

Droga kotowania DK H znajduje sie ok. 1100m od progu DS na kierunku 31.

6. Opis stanu projektowanego

6.1. Swietlny system podejécia precyzyjnego kategorii I na gtéwnym kierunku
ladowania GKL (kierunek 31)

Projektowany system Swietlny odpowiada wymaganiom dla I kategorii podejscia
precyzyjnego. Sktadac sie bedzie z 2 zasadniczych czesci:
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e Swiatet osi, barwy biatej na dtugosci 900 m od progu drogi startowej oraz jednej poprzeczki
diugiej, w odlegtoéci 300m od progu DS. Swiatta rozmieszczone zostang w uktadzie ALPA-
ATA,

o Swiatet btyskowych na odlegtosci od 30 do 900m od progu DS.

Swiatta linii osiowej oraz poprzeczki sktada¢ sie beda z 136 Swiatet nadziemnych barwy biatej o
mocy 150W, w ukfadzie odpowiadajgcym systemowi ALPA-ATA dla I kategorii podejscia
precyzyjnego. Swiatta osiowe systemu S$wietlnego podejscia rozmieszczone zostang w 30
grupach po 4 Swiatta w odlegtosciach co ok. 30m. Pierwsza grupa powinna by¢ umieszczona 30m
od progu DS a ostatnia 900 m. W celu unikniecia kolizji z lokalng drogg (ul. Zielona) odlegtosci
pomiedzy poprzeczkami nr 12 i 16 zostaty powiekszone, a pomiedzy poprzeczkami nr 21 i 25
odlegtosci zostaty zmniejszone w celu zachowania dtugosci catego sytemu Swiatet podejscia
900m.

Swiatta btyskowe (30 sztuk) umieszczone zostang w osi podejécia, od 30m do 900 m od progu
DS, w odstepach co ok. 30m. Swiatta te zostang rozmieszczone na wspdlnych masztach ze

Swiattami podejscia, w osi drogi startowe;j.

Transformatory izolacyjne zasilajgce Swiatta podejscia na kierunku zasadniczym montowane beda
w studzienkach prefabrykowanych z pokrywami metalowymi (konstrukcja studzienki analogiczna,
jak fundamentoéw dla opraw krawedziowych DS) (poprzeczki nr 1+9 oraz 11+30) oraz studni

kablowej (poprzeczka nr 10).

Po wykonaniu $wiatet podejScia wymagany bedzie oblot systemu samolotem przez Inspekcje
Lotnicza Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej. Kontraktem na roboty budowlano-montazowe
objete jest wykonanie uproszczonego systemu $wiatet podejscia tj. do poprzeczki nr 14 wigcznie.
Budowa systemu od poprzeczki nr 15 do poprzeczki nr 30 oraz S$wiatta wyfadowania
kondensatora nie sg objete kontraktem i zostang wybudowane w terminie pozniejszym.

6.2. Uproszczony swietiny system podejscia na pomocniczym kierunku lagdowania
PKL (kierunek 13)

Projektowany system $wietlny odpowiada wymaganiom dla kategorii podejscia nieprecyzyjnego.
Skfadac sie bedzie z 2 zasadniczych czesci Swiatet osi, barwy biatej na dtugosci 420 m od progu
drogi startowej oraz jednej poprzeczki diugiej, w odlegtosci 300m od progu DS. Swiatta
rozmieszczone zostang w ukfadzie ALPA-ATA. W celu unikniecia zastoniecia opraw przez antene
ILS LOC umiejscowiong w odlegtosci ok. 277m od progu DS poprzeczka diuga umiejscowiona

zostata w odlegtosci 311m od progu, a catkowita dtugos¢ systemu wyniesie 431m.
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Transformatory izolacyjne zasilajgce $wiatta podejscia na kierunku pomocniczym montowane
bedg w studzienkach prefabrykowanych z pokrywami metalowymi (konstrukcja studzienki
analogiczna, jak fundamentéw dla opraw krawedziowych DS) (poprzeczki nr 1+9 oraz 11+14)
oraz studni kablowej (poprzeczka nr 10).

Po wykonaniu $wiatet podejscia wymagany bedzie oblot systemu samolotem przez Inspekcje
Lotnicza Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej.

UWAGA .

Program funkcjonalno uzytkowy zakfadat, ze system Swiatet podejScia na kierunku pomocniczym
13 wykonany zostanie w postaci opraw naziemnych na stupkach i masztach oswietleniowych. Za
progiem 13 umieszczona jest utwardzona nawierzchnia lotniskowa, oznakowana jako wybieg i
wyposazona w siatke ATU. Nalezy zatem przed wybudowaniem systemu Swiatet podejscia
usung¢ oznakowanie poziome wybiegu oraz lotnicze urzgdzenie hamujgce ATU. Usuniecie

oznakowania poziomego wybiegu oraz urzgdzania ATU nie jest objete niniejszym zadaniem.

Alternatywne rozwigzanie Swietlnych pomocy nawigacyjnych wybiegu oraz montaz zagtebionych

opraw swiatet podejscia nie wchodzi w zakres kontraktu.

6.3. Swiatla progu drogi startowej z podejsciem precyzyjnym kategorii I (GKL
kierunek 31)

Swiatta progu 31 sktada¢ sie beda z 21 opraw zagtebionych o mocy 200 W (2x105W) z filtrem

koloru zielonego, umieszczonych w istniejgcej nawierzchni lotniskowej poza drogg startowg w

odlegtosci 0,75m od progu. Oprawy rozmieszczone bedg rownomiernie co 3m pomiedzy rzedami

$wiatet krawedzi DS. Swiatta progu i korica DS umieszczone zostang w wspéinej obudowie.

Transformatory izolacyjne zasilajgce $wiatta progu montowane bedg w studniach kablowych z

rama oraz pokrywg typu ciezkiego.

6.4. Swiatla progu drogi startowej z podejéciem nieprecyzyjnym (PKL kierunek 13)

Swiatta progu 13 sktada¢ sie beda z 21 opraw zagtebionych o mocy 200 W (2x105W) z filtrem
koloru zielonego, umieszczonych w istniejgcej nawierzchni lotniskowej poza drogg startowg w
odlegtosci 0,75m od progu. Oprawy rozmieszczone bedg réwnomiernie co 3m pomiedzy rzedami

$wiatet krawedzi DS. Swiatta progu i konca DS umieszczone zostang w wspdlnej obudowie.

Transformatory izolacyjne zasilajgce $wiatta progu montowane bedg w studniach kablowych z

ramg oraz pokrywa typu ciezkiego.
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Z uwagi na wymagania Zamawiajgcego $wiatta progu zostaly rozmieszczone tak, jak dla drogi
startowej z podejsciem precyzyjnym mimo, iz droga startowa na tym kierunku lgdowania nie jest
wyposazona W urzgdzenia nawigacyjne, a $wietlny system podejscia wykonany bedzie w ukfadzie

uproszczonym.

6.5. Swiatia krawedzi i konca drogi startowej

Swiatta konca drogi startowej. sktada¢ sie beda z 11 opraw zagtebionych (dla pojedynczego
progu) o mocy 105W z filtrem koloru czerwonego, zintegrowanych i umieszczonych w jednej
oprawie zagtebionej wraz ze Swiattami progu DS. Oprawy rozmieszczone sg rownomiernie co 6m

przy czym skrajne oprawy znajdujg na przedtuzeniu krawedzi DS.

Transformatory izolacyjne zasilajgce Swiatta kanca DS montowane bedg w studniach kablowych z

rama oraz pokrywg typu ciezkiego.

Swiatta krawedzi drogi startowej w ilosci 82 szt, umieszczone zostang symetrycznie w stosunku
do osi drogi startowej, w odstepach co 59-60 m. Swiatta krawedzi drogi startowej beda $wiattami

dwukierunkowymi o barwach:
o Z0tto-biatej (Y-W)
e biato-biatej (W-W)

Oprawy rozmieszczone zostang na poboczu drogi startowej lub na prefabrykowanych

fundamentach (w czesci DS bez pobocza).

Transformatory izolacyjne zasilajgce Swiatta krawedzi DS montowane bedg w fundamentach pod
oprawami (w cze$ci DS bez pobocza) oraz w studzienkach prefabrykowanych z pokrywami
metalowymi (konstrukcja studzienki analogiczna, jak fundamentéw dla opraw krawedziowych DS

- zasilanie opraw zagtebionych oraz rozmieszczonych na asfaltowym poboczu DS).

Z uwagi na wymagania Zamawiajgcego, Swiatta konca DS zostaly rozmieszczone tak, jak dla
drogi startowej z podejsciem precyzyjnym kategorii III, mimo iz droga startowa na gtéwnym
kierunku lgdowania wyposazona jest w system Swietiny i urzadzenia nawigacyjne (ILS)
odpowiadajgce podejsciu precyzyjnemu kategorii I

6.6. Swiatla precyzyjnego wskaznika $ciezki schodzenia PAPI (GKL kierunek 31)

Swiatta precyzyjnego wskaznika $ciezki schodzenia na kierunku 31 sktada¢ sie beda z 4
jednostek 2-zrédtowych, umieszczonych na betonowych fundamentach. Jednostki PAPI

rozmieszczone zostang w odlegtosci co 9 m, przy czym pierwsza z nich 15 m od krawedzi drogi
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startowej (rozmieszczenie typowe). Jednostki PAPI wyposazone zostang w grzatki, zasilane z
oddzielnego obwodu.

Transformatory izolacyjne zasilajgce $wiatla precyzyjnego wskaznika $ciezki schodzenia
montowane bedg w studni kablowej z ramg oraz pokrywa typu ciezkiego.

UWAGA:

Ustawienia katowe oraz odlegto$¢ od progu jednostek PAPI na kierunku 31 zostang podane w
projekcie budowlanym. Na podejsciu 31 istniejg potencjalne przeszkody (las, latarnie uliczne,
drzewa wzdtuz drogi), ktore mogg spowodowaé, ze bez ich usuniecia PAPI nie moze byc

dopuszczone do uzytkowania.

Po wykonaniu S$wiatet precyzyjnego wskaznika Sciezki schodzenia wymagany bedzie oblot
systemu samolotem przez Inspekcje Lotniczg Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej.

6.7. Swiatla precyzyjnego wskaznika sciezki schodzenia PAPI (PKL kierunek 13)

Swiatta precyzyjnego wskaznika $ciezki schodzenia na kierunku 13 sktada¢ sie beda z 4
jednostek 2-zrédtowych, umieszczonych na betonowych fundamentach. Jednostki PAPI
rozmieszczone zostang w odlegtosci co 9 m, przy czym pierwsza z nich 15 m od krawedzi drogi
startowej (rozmieszczenie typowe). Jednostki PAPI wyposazone zostang w grzatki, zasilane z

oddzielnego obwodu.

Transformatory izolacyjne zasilajgce Swiatta precyzyjnego wskaznika $ciezki schodzenia

montowane bedg w studni kablowej z ramg oraz pokrywa typu ciezkiego.

Ustawienia katowe oraz odlegto$¢ od progu jednostek PAPI na kierunku 13 zostang podane w
projekcie budowlanym.

Po wykonaniu Swiatet precyzyjnego wskaznika Sciezki schodzenia wymagany bedzie oblot
systemu samolotem przez Inspekcje Lotniczg Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej.

6.8. Swiatla krawedzi drogi kotowania

Swiatta krawedzi drogi kotowania rozmieszczone zostang wzdtuz drogi kotowania DK-G. Beda to
$wiatta naziemne, niskiej intensywnosci, dookdlne z filtrem koloru niebieskiego i mocy lampy
45W. Swiatta wyposazone zostang w podstawe oraz ztaczke tamliwg. Umieszczone zostang

bezposrednio na nawierzchni lotniskowej (poboczu) lub na prefabrykowanym fundamencie.

Transformatory izolacyjne zasilajgce $wiatta krawedzi DK montowane bedg w fundamentach pod
oprawami oraz w studzienkach prefabrykowanych z pokrywami metalowymi (konstrukcja
studzienki analogiczna, jak fundamentdéw dla opraw krawedziowych DK).
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6.9. Podswietlane znaki pionowe

Pods$wietlane znaki pionowe sktadac sie bedg ze znakdw zakazu i znakéw informacyjnych. Znaki
nakazu umieszczone zostang przed drogg startowa, w istniejgcych miejscach oczekiwania przed
drogg startowg (zgodnie z oznakowaniem poziomym). Znaki informacyjne rozmieszczone zostang

wzdtuz fragmentu drogi startowej i istniejgcych drég kotowania DK-G,DK-H,DK-]2.
UWAGA:

1. W zwigzku z rozpoczeciem nowych inwestycji przy drodze kotowania DK-J2, zatozenia z
programu PFU mogg sta¢ sie nieaktualne, poniewaz nie zaktadajg czasowego lub docelowego

zamkniecia pola ruchu naziemnego w tym rejonie.

6.10. Zasilanie swietlnego systemu pomocy nawigacyjnych.

Swiatta podejécia zasilane bedg z 2 zasilaczy statoprgdowych o mocy 15 kVA (GKL) i 12,5
(PKL), poprzez 2 niezalezne obwody pierwotne o nr 1 i 2 (GKL) oraz 9 i 10 (PKL) . Obwody
pierwotne nalezy wykonaé kablami Cu 1x6+4mm? — 5kV. Oprawy zasilone zostang kablami

2x4mm? lub 2x2,5mm?, poprzez transformatorki izolujgce (o mocy 150 W).

Pomiedzy zasilaczem dla swiatet bltyskowych a podejsciem nalezy utozy¢ 2 kable (zasilanie

Swiatet btyskowych, zasilanie grzatek).

Swiatta progu GKL-31 zasilane bedg z 2 zasilaczy statoprgdowych o mocach 4,0 kVA, poprzez 2
niezalezne obwody pierwotne o nr 3 i 4. Obwody pierwotne nalezy wykona¢ kablami Cu 1x6+4
mm2 — 5 kV. Oprawy zasilone zostang kablami 2x4 mm2, poprzez transformatorki izolujgce (o
mocy 200W).

Swiatta krawedzi i kofica DS zasilane beda z 2 zasilaczy statopradowych o mocy 12,5 kVA,
poprzez 2 niezalezne obwody pierwotne o nr 5 i 6. Obwody pierwotne nalezy wykonaé kablami
Cu 1x6+4 mm2 — 5 kV. Oprawy zasilone zostang kablami 2x4mm? lub 2x2,5mm? poprzez
transformatorki izolujgce (o mocy 100 i 150W).

Swiatta PAPI zasilane beda z 2 zasilaczy statopradowych o mocy 3 kVA, wyposazone w selektor
kierunkdw, poprzez 4 niezalezne obwody pierwotne o nr 11 i 12 (GKL) oraz 13 i 14 (PKL).
Obwody pierwotne nalezy wykonac kablami Cu 1x6+4 mm2 — 5 kV. Oprawy zasilone zostang
kablami 2x4mm?, poprzez transformatorki izolujgce (o mocy 200W).

Swiatta krawedziowe drogi kotowania DK, zasilane beda z pojedynczego zasilacza
statoprgdowego o mocy 3 kVA, poprzez niezalezny obwdd pierwotny o nr 17. Obwody pierwotne

Projekt koncepcyjny ,Budowa $wietlnego systemu pomocy nawigacyjnych na lotnisku Gdynia — Kosakowo” str. 9



\ 097/11—PK—E—EE—0—00172|

nalezy wykona¢ kablami Cu 1x6+4 mm2 — 5 kV. Oprawy zasilone zostang kablami 2x2,5mm?,

poprzez transformatorki izolujgce (0 mocy 45W).

Podswietlane oznakowanie pionowe lotniska zasilane bedg z pojedynczego zasilacza
statoprgdowego o mocy 7,5 kVA, poprzez niezalezny obwdd pierwotny o nr 19. Obwody
pierwotne nalezy wykona¢ kablami Cu 1x6+4 mm2 — 5 kV. Znaki zasilone zostang kablami 2x4

mm?, poprzez transformatorki izolujgce 6,6A.

Swiatta blyskowe zasilone zostang z niezaleznego zasilacza dla $wiatet btyskowych. Przy kazdym
z Swiatet umieszczona zostanie skrzynka kontrolno-sterownicza, dostarczana przez producenta

Swiatet.

6.11. Sterownie swietlnego systemu pomocy nawigacyjnych

Nowoczesnym systemem $wietinym na lotnisku mozna bedzie sterowaé w nastepujacy sposoéb:
— ze stanowiska komputerowego (panelu dotykowego) w wiezy kontroli lotéw (TWR),
— recznie z zasilaczy statopradowych.

W wiezy kontroli lotéw (TWR) oraz w pomieszczeniu regulatoréw statoprgdowych nalezy
umiescic szafy teleinformatyczne, wolnostojgce typu rack 19”, wyposazone w sterowniki PLC oraz
konwertery miedz-Swiattowdd Cu/Fo. Szafy nalezy potgczy¢ kablem $wiattowodowym. W/w szafy
nalezy zasili¢ z sieci gwarantowanej. Do w/w szaf zostanie podtgczone sterowanie zasilaczami
statoprgdowymi oraz stanowisko sterowania i monitoringu (panele dotykowe LCD, stanowiska

komputerowe).

Kabel $wiattowodowy pomiedzy szafami teleinformatycznymi w wiezy kontroli lotéw oraz w
pomieszczeniu regulatorow statoprgdowych w stacji PT nalezy ukfadac po trasie kabli obwoddéw
pierwotnych $wietlnych pomocy nawigacyjnych, a takze w rejonie wiezy kontroli lotdw w
istniejacej kanalizacji teletechnicznej. Swiattowdd do budynku wiezy kontroli lotéw nalezy
wprowadzi¢ w/w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej, a wewnatrz budynku uktadaé w
istniejgcych  korytach oraz szachtach instalacyjnych dedykowanych dla instalacji

teleinformatycznych.

W/w szafy teleinformatyczne nalezy pofgczy¢ siecig Swiattowodowg w standardzie Ethernetu po
trasie wieza kontroli lotdw — stacja PT. Uklady sterowania spetnia¢ muszg wymagania ICAO

aneks 14 i dostarczane sg przez producentdw systemow oswietlenia nawigacyjnego.

Stanowisko sterowania w wiezy kontroli lotéw (TWR) sktada¢ sie bedzie z panelu dotykowego

HMI. Panel umiesci¢ nalezy w miejscu wskazanym przez Uzytkownika. W wiezy kontroli lotéw
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umieszczona zostanie 19” szafa rack, wyposazona w 2 sterowniki PLC oraz konwerter

miedz/$wiattowdd.

Z panelu dotykowego operatorskiego w wiezy kontroli lotéw bedzie istniata mozliwosc:
— zafgczania i wylgczania poszczegolnych obwoddw oswietlenia nawigacyjnego,
— regulowania intensywnoscig $wiecenia opraw nawigacyjnych.

System komputerowy zasilony zostanie poprzez UPS.

Wymagane jest, aby projektowany system sterowania umozliwiat logowanie sie co najmniej 2
Uzytkownikom (Port Lotniczy, Jednostka Wojskowa). W rozdzielni gtéwnej oSwietlenia
nawigacyjnego R-ON umieszczone zostang dwa liczniki energii elektrycznej. Energia elektryczna
pobierana przez os$wietlenie nawigacyjne zostanie w ten sposéb rozliczona na dwdch
Uzytkownikdéw. Przetgczanie pomiedzy dwoma uktadami pomiarowymi nastepowac bedzie

automatycznie i uzaleznione bedzie od logowania Uzytkownikow.

6.12. Ustawienie katowe opraw.

Oprawy $wiatet podejscia i bocznych poprzeczek strefy podejscia powinny by¢ ustawione katowo,
zgodnie z wymaganiami ICAO. Swiatta podejécia nalezy ustawiaé za pomoca urzadzen

rekomendowanych przez producenta systemu Swietlnego.

6.13. Konstrukcje wsporcze.

Oprawy o$wietlenia nawigacyjnego montowa¢ nalezy na masztach famliwych, rurowych oraz
kratowych, wykonanych z profili kompozytowych. Maszty nalezy montowaé na fundamentach
betonowych, przy pomocy podstaw montazowych. Fundamenty wykonac¢ nalezy wg projektu
konstrukcyjnego. Maszty umieszczone poza terenem lotniska nalezy ogrodzi¢ siatkg z furtka,

umieszczong w osi sktadania masztow.
Wysoko$¢ masztdw zaleze¢ bedzie od zaprojektowanego profilu.

6.14. Kanalizacja kablowa.

Zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, kable oS$wietlenia nawigacyjnego i cze$é

transformatorkdw utozone zostang bezposrednio w ziemi.
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7. Zmiany wprowadzone w koncepcji w stosunku do programu funkcjonalno-
uzytkowego
Zmiany wprowadzone w koncepcji w stosunku do programu funkcjonalno-uzytkowego

opracowanego przez pracownie projektowg ,JBLot specjalistyczne ustugi projektowe” w czerwcu
2011r:

- zmiana rozstawienia $wiatet w systemie podejscia precyzyjnego kategorii I na gtdéwnym
kierunku ladowania GKL (kierunek 31) w celu unikniecia kolizji z lokalnymi drogami (ul. Zielona,

droga gruntowa),

- zmiana rozstawienia $wiatet w systemie uproszczonego podejscia na pomocniczym kierunku

ladowania PKL (kierunek 13) w celu unikniecia zastoniecia opraw przez antene ILS LOC,

- zmiana rozstawienia Swiatet krawedzi drogi startowej w celu zachowania regularnych odstepéw
pomiedzy oprawami,

- zmniejszenie ilosci opraw korca drogi startowej w celu dostosowania do wymagan stawianych

$wiattom konca drogi startowej,

- zmiana lokalizacji znakéw pionowych oraz emblematéw na trzech jednostkach oraz

rozmieszczenie dodatkowych znakow,

- rozbudowa systemu sterownia umozliwiajgcego rozliczanie energii elektrycznej dla dwdch

uzytkownikéw oraz dostarczenie panelu dotykowego,

Powyzsze zmiany nie sg istotne i wynikajg z uszczegoétowienia rozwigzan projektowych zawartych

w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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