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ZAWARTO SC ROZDZIALU

Lp. |[Nazwa Nr dokumentu

1. |CZESC OPISOWA.

1.1 | Opis techniczny 53.PW.01.B.00.Rew.0

2. | CZESC RYSUNKOWA.

b 1 Posadowienie zbiornika podziemnego V=11 m 53 PW.01.B.11 Rew.0
Rysunek szalunkowy

b o Posadowienie zbiornika podmemne_go _\/:13_L m 53 PW.01.B.12. Rew.0
Ptyta fundamentowa. Rysunek zbrojeniowy

2.3. | Fundament pompy resztkowej 53.PW.01.B.13.Rew.

b4 Posadowemgzblornlka naziemnego V=2x50 m 53 PW .01.B.14.Rew.0
Rzut i przekroj

b5 Posad0W|en|g zbiornika naziemnego V=2x50 m 53 PW 01.B.15.Rew.0
Podpora Fl1si F1

b 6. Posadowemgzblornlka naziemnego V=15 m 53 PW .01.B.16.Rew.0
Rzut i przekroj

b7 Posad0W|en|g zbiornika naziemnego =15 m 53 PW .01.B.17.Rew.0
Podpora F3s i F3

2.8. | Pomost stalowy 53.PW.01.B.18.Rew.0

2.9. | Podpory pod ruragyi P1 + P28 53.PW.01.B.19.Rew.0

b 10 Fundamenty podpor pod rurggi oraz podpora pod zawory 53 PW .01.B.20.Rew.0
oddechowe
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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z 0.0.
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Nazwa inwestycji: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
Lokalizacja inwestycji: Teren Lotniska Oksywie.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawy formalno-prawn wykonania niniejszego opracowania jest umowa zadni
12.12.2011 r. zawarta pogdizy Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z 0.0.,iedsiy
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/58iarem Inzynierskim Centrum Sp. z 0.0.
z siedzila 03-976 Warszawa, ul. Bernimka 3c.

1.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstaw merytoryczig wykonania niniejszego opracowania stargpwi

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nr 12/2QSIWZ).

- Wizja lokalna przeprowadzona przez przedstawidigtkonawcy.

- Ustalenia pisemne, ustne, telefoniczne i e-maildaleonane z Inwestorem.

- Otrzymane od Inwestora materiaty dgipwe.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Nr 207/2003 poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 200% sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbazy i stacje paliw ptynnych, ruragi przesytowe
dalekos¢zne do transportu ropy naftowej i produktéw naftotvyc ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 243 poz. 2063 z pidiejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z p&niejszymi zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posizaéa obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 126, poz. 839),

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teve
(Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r.).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwp@arowego zaopatrzenia w wpdoraz drég przeciwp@rowych
(Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.).

- Dokumentacja geotechniczna wykonana dla @&ma warunkéw gruntowo-wodnych
do projektu budowy bazy paliw i zaktadowej stacdliyv dla Portu Lotniczego Gdynia
w Kosakowie wykonana w lutym 2012 r. przez Przgusrstwo Terra-wiert Marian
Orzechowski 80-271 Gdak, ul. Glinki 19 m 6.

- Mapa do celéw projektowych.

Nr proj.: Nr dok.:
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- Projekt budowlany wykonany w marcu 2012 r.
- Inne normy i przepisy braowe.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyhyr&onstrukcyjno-budowlane.

W ramach niniejszej inwestycji przewidziano posamie/wykonanie nagpujacych
obiektow:

- zbiornika podziemnego V=11in

- fundamentoéw pomp resztkowych,

- zbiornika naziemnego V=2x50m

- zbiornika naziemnego V=15n

- pomostow stalowych,

- podp6r pod rurogmi.

3. LOKALIZACJA

Baza paliw zostanie zlokalizowana w potudniowo zatthej czsci lotniska Oksywie
w bezpdredniej bliskdci drogi kotowania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscu lokalizacji przysziej bazy paliw i zakégej stacji paliw, teren jest ptaski,
niezainwestowany. Jedynymi obiektami zlokalizowanymsasiedztwiei na terenie przysztej
inwestycji g nieeksploatowane hangary oraz eksploatowana dwagavania.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki okrglono na podstawie ,Dokumentacji geotechniczne] wydkae) dla okrdenia
warunkéw gruntowo wodnych do projektu budowy baalivp i zaktadowej stacji paliw
dla Portu Lotniczego Gdynia w Kosakowie”, opracogjanw lutym 2012 r.
przez Przedsbiorstwo Terra-wiert Marian Orzechowski, ul. Glirlk® m 6, 80-271 Gaak.
Podloze omawianego terenu do ebbkasci wykonywanych bada budup utwory
czwartorzdowe.

Bezpdarednio od powierzchni terenu w punkcie nr 1 i nwystepuje nasyp niekontrolowany
0 migzszasci od 0,7 m do 1,0 m. Sktad nasypu jestndrodny i przypadkowy. Sktadacsbn

z piasku gliniastego, piaskuedniego, piasku drobnego i piasku drobnego prazimeigo.

W pozostatych punktach od powierzchni terenu zalggaek drobny préchniczny i piasek
drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym (punkSijwr

Ponizej przypowierzchniowej warstwy gruntow, wygtija utwory niespoiste; tj. piaskrednie
piaski drobne i piaski pylaste, z przewarstwienigitmy piaszczystej, piasku gliniastego i pytu
piaszczystego. Przewarstwienia 43 &nej mizszaci od kilku cm do 0,9 m.

W punkcie nr 4 poriej przypowierzchniowej warstwy piasku drobnego pricznego (gleby)
wystepuja utwory spoiste; piaski gliniaste, gliny piaszceystpyly piaszczyste, wzajemnie
przewarstwione i zawiergge drobne przewarstwienia piasku drobnegedniego.

Do gkbokasci wykonanych badautwordw tych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych zanotowanstpowanie wody gruntowej
w formie obfitych gczen z przewarstwig piaszczystych w obbie gruntéw spoistych — punkt
nr 4.

Nr proj.: Nr dok.:
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Podana w dokumentacji #6 i intensywnd¢ ssczen wody gruntowej, odnosi sido okresu
prowadzonych prac terenowych meoona ulega wahaniom uzalsionym od intensywriei
opadow atmosferycznych i wiosennych roztopow.

Grunty wystpujace w podiagu omawianego terenu aGig sie litologia, genez i wartasciami
parametrow geotechnicznych, zgodnie z norma PN-8BM@0 podzielono je na warstwy
geotechniczne.

Piasku drobnego prochnicznego oraz nasypu nieKomtemego nie olgfo podziatem
na warstwy, gdi nie jest to grunt budowlany.

Wydzielono nasipujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — piasek drobny przewarstwiony piaskigimiastym, l#ny. Przygto sredni
stopier zag:szczeniag = 0,33.

Warstwa la — piasek drobny, piasek pylasty, piagghasty przewarstwiony pytem
piaszczystym, piasek drobny przewarstwiony piaskgmiastym, srednio
zag:szczony. Przyjto sredni stopié zag:szczeniag = 0,50.

Warstwa Ib — piasek drobny, piasek pylasty, piaggasty przewarstwiony pylem
piaszczystym, zagzczony. Przyjo sredni stopié zag;szczeniad = 0,70.

Warstwa lla—  piaselkéredni, srednio zagszczony. Przgto sredni stopié@ zagszczenia
ID = 0,40

Warstwa llb —  piasekredni, zagszczony. Przyjto sredni stopié zag:szczeniagd = 0,70

Warstwa llla— piasek gliniasty, pyt piaszczystglina piaszczysta, piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiemsrednim. Utwory te wyspuja w stanie
plastycznym, égrednim stopniu plastyczio I, = 0,40.
Symbol konsolidacji ,,B”".

Warstwa lllb — piasek gliniasty, glina piaszcaystpyt piaszczysty, piasek gliniasty
przewarstwiony piaskiem pylastym. Utwory te vegysts w  stanie
twardoplastycznym, érednim stopniu plastyczs§a 1. = 0,20.

Symbol konsolidacji ,,B”".

Charakterystyczne waia parametrow geotechnicznych podano w tabeli@ni
Uktad warstw przedstawiono na przekrojach geotezmych (zajcznik nr 2 dokumentaciji
geotechnicznej).

Nr proj.: Nr dok.:
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WARTO SCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WG BADAN | WG PN-81/B-03020

Wartas¢ parametru~ ®
Wspotczynnik materiatowy ym
Nr Stan grunt Gestas¢ obiet. Edometr.| Modut
warstwy Rodzaj |Symbol Stopie | Stopier |Wilgotnos¢ Spéjna¢ |Kat tarcig  modut | pierwot.
geotech- gruntu (konsoli4 zagsz-| plasty- | naturalna|  p p' Cu |(wewretrz- cisliwosci | odksztat,
nicznej dacji | czenia | czndci nego M, E
Ip I W, glen? | gien? | MPa MPa MPa
0,33 19,0 1,70 29,5 48,01 320
PdilPg 1£ 0,1 1£ 0,1
Pd, R, 0,50 16,0 | 1,75| | | 305 650 45(
13| paipg 1+ 0,1 1% 0,1
b | Pa 0,70 14,0 | 1,85| | | 315 850] 65(
' 1+ 0,1 1+ 0,1
0,40 14,0 | 1,85| | | 325 80,0 70,(
la | Ps 1+ 0,1 12 0,1
0,70 12,0 | 1,90] | | 342] 1304 108
b Ps 1201 1501
B 040| 160 | 2,10 | 0025 145 230 18
llla |[Gp, Pgmp
1+ 0,1 1+ 0,1
b |Pg, Gprp|—B 0,20 13,0 | 21§ | 0033 185 360 27
Whioski:

- Jak wynika z przeprowadzonej

analizy wykonanychda& terenowych, warunki

geotechniczne w badanym rejonie @roste, réznig sie genetycznie, pod wzglem
wyksztatcenia litologicznego gruntéw, waito parametréw geotechnicznych orazsmaci
i przydatndci jako podiage gruntowe pod projektowane obiekty budowlane.

Nasypy niekontrolowane (NN)

to nasypy pochodzeniatropogenicznego powstate

w sgsiedztwie istnigjcych drog i obiektow budowlanych. Skfad ich jestdza zr@nicowany,
zawieraj piasek drobny préchniczny, piasek gliniasty i plasredni. Nasypy te nie
odpowiadag wymaganiom budowlanym. Przypowierzchniowa warstpiasku drobnego
préchnicznego, oraz grunty warstwypiasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym
w stanie ldnym, nie odpowiada wymaganiom budowlanym. Grunt nafezy usuryé¢ spod
fundamentow projektowanych obiektow.

- Grunty niespoiste zaliczone do warsthay Ib, lla, IIb — piaski drobne, piaski pylaste i piaski
srednie,$rednio zagszczone i zaggzczone - oraz grunty warstiljb - piaski gliniaste, gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym, stanposobre podiee budowlane i nadajsie
do posadowienia bezfr@dniego fundamentéw projektowanych obiektow — wmaeh
charakterystychiny wartgci

podanych w

niniejszym

geotechnicznych.

opracowaniu

parametrow

Nr proj.:
53.PW.Rew.0
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Grunty spoiste warstwylla — piaski gliniaste, i pyly piaszczyste wystijagce w stanie

plastycznym wykazgj nieco obniong wartas¢ nosnosci i ich wykorzystanie do posadowienia
projektowanego budynku wymaga przeliczenia zgodrae postanowieniami normy
PN-81/B-03020.

- Zwraca s$ uwag; na obfite gczenia wody gruntowej (punkt nr 4). Podany w dokotaeji
obraz stosunkéw wodnych odnosie silo okresu wykonywania baglaterenowych. [16¢

I intensywnd¢ saczen odnosi s do okresu prowadzenia prac terenowychzenon ulegé
wahaniom. Wahania teg suzalenione od ildci opadéw atmosferycznych, oraz wiosennych
roztopow.

- Prace ziemne nalg wykona& szczegdblnie starannie, zgodnie z wymogami normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne — Wyanagogolne.

Wode gruntows oraz wo@ z sczer odprowadzt poza obgb wykopdw. Zabezpieczywykopy
przed opadami atmosferycznymi, oraz przemgem. Przemarzocie wzgkdnie
zawilgocenie szczegoblnie gruntéw spoistych spowedaopnizenie wartéci parametréw
wytrzymatasciowych.

Z uwagi na wysgpowanie w podiau przewarstwien tiksotropowych gruntow pylastych,

a wiec takich, ktore tatwo ulegap uplastycznieniu pod wplywem ich mechanicznego
urabiania wywotlanego drganiem pracugcych maszyn np.: koparek, walcéw
wibracyjnych itp. Obnizenie stanu plastycznéci tych gruntdw moze nasypié takze

w przypadku nawilgocenia odstongtych czesci wykopu.

6. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

6.1. Posadowienie zbiornika podziemnego V=11

Przewiduje si posadowienie zbiornika podziemnego V=11° ma plycie zelbetowej
o wymiarach 2,4 x 9,0 m, grufm 0,3 m i mocowanie opaskami zbiornika do piyty.
Zastosowé zbrojenie fundamentu powierzchniowe kiawo pertami #12 w rozstawie
200 mm.

W miejscach usytuowania niecek odwadguggch komory zbiornika w ptycie wykodatwory
o wymiarach 0,5 x 0,5 m kdy.

W trakcie wykonywania ptyty osadziruby fundamentowe.

Sruby fundamentowe i opaski zosiatostarczone przez dostayabiornika. Usytuowanigrub
fundamentowych, opasek oraz otworow w fundamenciezddcazowo sprawdZi
z dokumentagj zbiornika.

Piyte fundamentow posadowé na warstwie betonu podktadowego grédhd,1 m oraz izolacji
poziomej. Zastosowa podsypl piaskowozwirowsg grubdgci 0,3 m zagszczom do min
ls=0,97.

Na plycie fundamentowej nalg wykona& warstwe spadkow (nachylenie réwne
projektowanemu spadkowi zbiornika) z ,suchego” bet@odkiadowego, ksztalt dostosawa
do ksztattu zbiornika.

Pomedzy zbiornikiem i opaskami zastosaivprzektadki grubéci ~10 mm np. z 2 warstw
papy termozgrzewalnej lub kauczuku.

Przed ustawieniem zbiornik powiniendyyoddany probie szczeléw i posiada izolacg

Nr proj.: Nr dok.:
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Grunt do zasypywania wykopu powinien¢byozbawiony kamieni, lodu i zagzczany wokot
zbiornika bez #ycia sprztu cigzkiego.

Do wykonywania zasypek zalecany jest piasek prresany frakcji 0-3 mm i zawarfoi
ziaren mniejszych 1i0,075 mm poriej 8,0%.

- PROPONOWANA KOLEJNGC ROBOT:

- Wykonanie wykopu pod zbiornik, w przypadku koniesgm z jednoczesnym jego
odwodnieniem

- Przygotowanie podf@a gruntowego

- Wykonanie warstwy podktadowej z betonu

- Wykonanie izolacji poziomej

- Wykonanie ptyty fundamentowej

- Wykonanie izolacji ptyty fundamentowej

- Wykonanie warstwy spadkowej z ,suchego” betonu gedibwego

- Przed zadotowaniem dokonanie gidin zewrtrznych zbiornika w celu sprawdzenia
stanu ptaszcza oraz powtoki ochronnej

- Ulozenie zbiornika w wykopie

- Napetnienie zbiornika

- Ulozenie opasek na zbiorniku (poprzez przekéadk np. dwoéch warstw papy
termozgrzewalnej)

- Polyczenie opasek zZgubami fundamentowymi

- Wykonanie izolacji antykorozyjnej w miejscach gaaen

- Sprawdzenie izolacji zbiornika i ewentualna naprawaiejscach uszkodae

- Obsypanie zbiornika gruntem do poziomu goérnej twoeg (warstwami wraz
Z zagszczeniem)

- Zainstalowanie studzienek nazbiornikowych, uziemaie¢mstalacji technologicznych

- Przeprowadzenie proby szczedoo podhczonej instalacji oraz pgtzen segmentéw
studzienek

- Zabezpieczenie antykorozyjne wgEw scianach studzienek i spoin moatavych

- Zasypanie wykopu warstwami do poziomu projektowanggrenu (wierzchgi warstwe
wykona: z humusu)

- Opr&nienie zbiornika i osuszenie go

Przed utaeniem zbiornik powinien ky poddany probie szczeléw i posiada izolacg
fabryczn.

Podstawowe materiaty

Beton konstrukcyjny C20/25
Beton podktadowy C8/10
Stal zbrojeniowa A-1l1 (34GS) lub A-llIN, A-I (St3&b)

6.2. Fundamenty pomp resztkowych

Na stanowisku roztadunkowo-zatadunkowym autocysteEytuowano dwa fundamenty pomp
resztkowych.

Zaprojektowano fundament blokowy podzta z pomp.

Elementy mana wykona jako prefabrykowane.

9
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Wymiary fundamentu w rzucie 0,55 x 1,10 m. Wys@ko-0,2 m powye] rzcdnej
projektowanego terenu, posadowienie 1,0 m p.p.t.

Fundament wykora jako betonowy zbrojony powierzchniowo ¢tami #10 w rozstawie
150+200 mm.

W trakcie montau, w gornej czsci fundamentow osadzkotwy.

Fundamenty posadotina warstwie betonu podktadowego grédo0,1 m oraz izolacji
poziomej. W przypadku wyspienia w poziomie posadowienia piasku préchnicznego
lub nasypow niekontrolowanych grunty te zast podsypls piaskowozwirowg zag:szczon
warstwami do mingl= 0,97.

Podstawowe materiaty

Beton konstrukcyjny C25/30
Beton podktadowy C8/10
Stal zbrojeniowa A-1l1 (34GS) lub A-1lIN

6.3. Posadowienie zbiornika naziemnego V=2x50m

Zbiornik naziemny V=2x50 th posadowiony zostanie na dwéch podporach. Podpora
zlokalizowana od strony potnocnej-wschodniej (oatazzbiornika) petni funkej podpory
statej, podpora od strony potudniowo-zachodniejguodslizgowej. Elementy mzna wykong
jako prefabrykowane.

Podpory zaprojektowano w ksztatcie odwrdconejyifEr Gorna cz$¢ podpory 0,7 m povsej
rzednej projektowanego terenu, posadowienie 1,0 nt.Sgerokéé stopy fundamentu 2,5 m,
gruba¢ 0,4 m. Pionowy element wysada 1,3 m, szerokgi 0,4 m. Dtugé¢ podpory przygto
2,9m.

Zbrojenie gtdbwne podpory obustronnectami #16 w rozstawie 140 mm, rozdzielc#8
w rozstawie ~200 mm.

W gérnej ptaszczinie podpory wykona marke stalows. W podporze statej wraz z mark
osadzé¢ sruby fundamentowe M16, typ i diugosrub oraz ich rozstaw wg dostawcyuby
stanowy element dostawy wraz ze zbiornikiem.

Podpory posadowina warstwie betonu podktadowego gréhd),1 m oraz izolacji poziome;.
W przypadku wysipienia w poziomie posadowienia piasku prochnicznéagm nasypow
niekontrolowanych grunty te zapi¢ podsyplk piaskowozwirowa zagszczom warstwami
do min k= 0,98.

Podstawowe materiaty

Beton konstrukcyjny C25/30

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa A-1ll (34GS) lub A-llIN, A-O (StGB)
Stal profilowa S 235

Elektrody ER 1.46

6.4. Posadowienie zbiornika naziemnego V=15

Zbiornik naziemny V=15 rh posadowiony zostanie na dwdéch podporach. Podpora
zlokalizowana od strony pétnocno-wschodniej (odtazmbiornika) petni funke podpory
statej, podpora od strony potudniowo-zachodniejguoodslizgowej. Elementy mzna wykong

jako prefabrykowane.

Podpory zaprojektowano w ksztatcie odwréconejyifEr Gorna cz$¢ podpory 1,2 m povsej
rzednej projektowanego terenu, posadowienie 1,0 nt.Sgeroké¢ stopy fundamentu 1,7 m,
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gruba¢ 0,3 m. Pionowy element wysad@ 1,9 m, szeroki 0,3 m. Dlugéé¢ podpory przyjto
1,9 m.

Zbrojenie gtdbwne podpory obustronnectami #16 w rozstawie 200 mm, rozdzielc#8
w rozstawie ~200 mm.

W gérnej ptaszczinie podpory wykona marke stalows. W podporze statej wraz z mark
osadzé¢ sruby fundamentowe M16, typ i diugosrub oraz ich rozstaw wg dostawcyuby
stanowj element dostawy wraz ze zbiornikiem.

Podpory posadowina warstwie betonu podktadowego gréthd),1 m oraz izolacji poziome;.
W przypadku wysipienia w poziomie posadowienia piasku prochnicznagm nasypow
niekontrolowanych grunty te zapi¢ podsyplk piaskowozwirowa zagszczom warstwami
do min k= 0,98.

Podstawowe materiaty

Beton konstrukcyjny C25/30

Beton podktadowy C8/10

Stal zbrojeniowa A-1ll (34GS) lub A-llIN, A-O (StGB)
Stal profilowa S 235

Elektrody ER 1.46

6.5. Pomosty stalowe

W ciggu chodnika, w miejscach skemywania z rurogigami technologicznymi, usytuowano
dwa pomosty zapewnigie komunikagj.

Wysoka¢ kazdego z pomostow 0,76 m, szerékd,8 m, dlugé¢ podestu 1,0 m a diugdp
pomostu wraz z obustronnymi schodami 2,5 m.

Pomost zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ztédsawnikdw walcowanych, rama gtéwna
pomostu z [100. Przekrycie pomostu oraz stopnieddiv z krat typu ,Mostostal”.

Pomost wyposeony w jednostrongbalustrad wysokaci 1,1 m.

Pomost ména mocowé do podtaa kotwami.

Podstawowe materiaty

Stal profilowa S 235
Elektrody ER 1.46

6.6. Podpory pod rurociagi
6.6.1. Opis ogolny

Na trasie od zbiornikbw magazynowych do modutdéw powych i zbiornika podziemnego
zaprojektowano podpory pod ruregi nadziemne. Maksymalny rozstaw podpér 3,0 m.
Fundamenty podpér zaprojektowano w ksztatcie odeméglitery T. Cz$¢ nadziemy podpor
zaprojektowano w ksztatcie ram z [ 80 lub wspormikd L 50x5, ksztatt i wymiary podpor
dostosowane do ifoi i wysokaci podpieranych ruroggow.

Podstawowe materiaty

Beton konstrukcyjny C25/30
Beton podktadowy C8/10
Stal zbrojeniowa A-11l (34GS) lub A-llIN, A-O (StOB)
Stal profilowa S 235
Elektrody ER 1.46
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6.6.2. Fundamenty podpér

Fundamenty podpér zaprojektowano w ksztatcie odaméglitery T. W zalenosci od ilosci
podpieranych ruroggéw wydzielono 2 typy fundamentéw. Dilugo fundamentéw
odpowiednio 0,7 i 0,15 m, wysok® 1,2 m, szeroki stopy 0,45 i 0,3 m. Gruké elementow
fundamentu 0,15 i 0,1 m. Goérna ptaszczyznadkgo fundamentu min. 0,2 m poiey rzednej
projektowanego terenu.

Zbrojenie gtébwne fundamentu typu A obustronnetgmi #10 w rozstawie 150 mm,
rozdzielczeps w rozstawie ~220 mm.

Zbrojenie fundamentu typu B ¢ggami pionowymi@s oraz strzemionami.

W gérnej ptaszczynie fundamentdéw osadzimarki stalowe.

Fundamenty podp6r nina wykona jako elementy prefabrykowane.

Fundamenty posadotina warstwie betonu podktadowego grédo0,1 m oraz izolacji
poziomej. W przypadku wygpienia w poziomie posadowienia piasku préchnicznego
nasypow niekontrolowanych grunty te zgsé podsyply piaskowozwirows zagszczomn
warstwami do ming= 0,97.

6.6.3. Podpory stalowe

Podpory stalowe w ksztatcie ram z [ 80 lub wspaimikz L 50x5. Ksztatt i wymiary podp6r
dostosowane do ifoi i wysokaci podpieranych ruroggéw. Podpory podzielono
na 6 rodzajow, wymiary poszczegolnych podpér wgmysi.

6.7.Podpora pod zawory oddechowe

Przewidziano podper pod zawory oddechowe usytuowann ssiedztwie zbiornika
podziemnego.

Podpora betonowa o wymiarach w rzucie 0,4 x 0,4wysokdaci 1,2 m, gérna ptaszczyzna
0,2 m powyej projektowanego terenu.

W trakcie wykonywania podpory wbetonoivp120, kzdacy wpornikiem dla zamocowania rur
z zaworami oddechowymi zbiornika.

Podpoe posadowd na warstwie betonu podktadowego gréhd),1 m oraz izolacji poziome;.
Grunt w podtau dogsci¢ powierzchniowo.

Podstawowe materiaty

Beton konstrukcyjny C25/30
Beton podktadowy C8/10
Stal profilowa S 235
Elektrody ER 1.46

7. ABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWE | ANTYKOROZYJNE
7.1.Elementy betonowe

Powierzchnie betonowe stykap s¢ bezpdrednio z gruntem posmarowasrodkiem
zabezpieczagym przed dziataniem wody gruntowej np. 2 x biteral R+P.
Wszystkie izolacje poziome — 2 x papa termozgrzeaal
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7.2.Elementy stalowe

Konstrukcja pomostu i elementy stalowe podpér b&aumio przed nalgeniem powioki
gruntupcej powinny by oczyszczone co najmniej do stopnia cz§at&a 2 1/2 wg PN-ISO
8501-1 (odpylone, suche i odtluszczone).

Tak przygotowane elementy zabezpigczestawem farb epoksydowych lub epoksydowo-
poliuretanowych.

Dla elementéw stalowych posadowienia zbiornika ged@w przygto kategorg korozyjnaci
gruntu Im3 wg 1ISO 12944.

Elementy te dostarczang przez dostawgjako zabezpieczone faylpodkiadovy. Nalezry je
na budowie oczgi¢, a nasipnie zabezpieczyfarlbs epoksydowo-bitumicznlub inm o co
najmniej rownowanych lub lepszych wkgiwosciach.

llos¢ oraz grubéci warstw wg przyjtej technologii malowania.

8. PROWADZENIE ROBOT | WYKONAWSTWO

- Wszystkie materialy ayte podczas robdét muszposiada aktualne aprobaty i atesty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.

- Niniejszy projekt stanowi integradrcatcs¢ z projektami braimowymi.

- Ewentualne zmiany materialowe i konstrukcyjne mglézgadnia z autorem projektu.

- Roboty naley prowadzé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobot
budowlano—montaowych.

- Wszystkie prace winny lBywykonywane pod nadzorem i kierunkiem osob upranyib
do petnienia samodzielnych funkcji technicznychwddwnictwie.

- Prace ziemne i fundamentowe ngi@rowadz¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Zgk
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