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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.
81-382 Gdynia, Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54

Nazwa inwestycji: Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
Lokalizacja inwestycji:  Teren Lotniska Oksywie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Biezgce uzgodnienia z Inwestorem,
Projekty branzowe,
Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekty budowlane obiektow kubaturowych w zakresie branzy
architektonicznej: budynku obstugi. Budynek zlokalizowany jest na terenie lotniska Oksywie.

2. BUDYNEK OBSLUGI
2.1. STAN ISTNIEJACY TERENU PRZEZNACZONEGO POD INWESTYCJE

Budynek obstugi zostatl zlokalizowany na istniejacej nawierzchni betonowe;.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest niezadrzewiony.

2.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.2.1. Opis ogolny — uklad funkcji

Budynek obstugi jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Dostep do pomieszczenia
jest zapewniony z poziomu terenu.

Budynek zawiera pomieszczenia :

- pomieszczenie AiP z serwerownig i rozdz. elektryczng
- szatnie

- umywalnie 1 WC

- pomieszczenie socjalne

- pokoj kierownika

- pokdj kierowcoOw

- laboratorium z magazynem laboratorium

- magazyn materialow eksploatacyjnych

- magazyn

- magazyn sprzetu

- magazyn produktow

2.2.2. Podstawowe dane liczbowe
= Powierzchnia zabudowy 101.58 m’
= Powierzchnia uzytkowa 95 m’
= Kubatura 247 m’
= Liczba kondygnacji 1
= Wysokos$¢ budynku 3.20 m

Nr proj.: Nr dok.:
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2.3. POSADOWIENIE KONTENEROW.

2.3.1. Warunki ogdlne
Budynek obstugi wykonany zostanie z siedmiu konteneréw przygotowanych i dostarczonych jako gotowe
obiekty przez producenta kontenerow wg wytycznych i na zaméwienie Inwestora.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany posadowienia typowego kontenera typu t.
Kontener podstawowy - o wymiarach zewngetrznych 240 x 610 cm.

= dlugos¢ kontenera zew. (wew) 6,10 m
= szeroko$¢ kontenera zew. (wew) 2,40 m
= wysokos$¢ 2,89 M

2.3.2. Warunki lokalizacji

Budynek znajduje si¢ w 11 strefie obcigzenia wiatrem
Budynek znajduje si¢ w I1I strefie obcigzenia $niegiem

Glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m
Kontenery posadowione beda na istniejacej nawierzchni betonowej, dla wyréwnania poziomow nalezy
zastosowac plyty betonowe.

2.4. OPIS KONTENERA — INFORMACJE OD PRODUCENTA

Opis Ogdlny:
Nastepujacy opis odnosi si¢ do wyposazenia i wykonania nowych standardowych kontenerow.
Wymiary kontenerow sg dostosowane do norm ISO i dzigki temu oferujg duzo zalet tego systemu.
Wykonane sg ze stabilnej konstrukcji ramowej 1 posiadajag wymienne elementy $cienne.
Wykonane np. przez firme: Algeco Sp. z 0.0. ul. Zmigrodzka 51, Poznan, Tel.618143915,
e-mail:Janusz.wachowiak@as.algeco.com

WYKAZ POMIESZCZEN
OPIS POMIESZCZEN OPIS WYKONCZENIA
Nr Nazwa Pow Posadzka Sufit Sciany
1 Serwerownia 5,6 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gladka
2 Sztania 7,1 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gladka
3 Wezet sanit. 7,9 Pos.przemystowa Blacha powlekana Glazura
4 | Mag.laboratorium 5,0 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gladka
5 Magazyn 5,0 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gtadka
6 Mag.sprzetu 5,0 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gladka
7 Przedsionek 1,4 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gladka
8 Korytarz 10,0 | Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gtadka
9 Pok.kierownika 7,8 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gladka
10 Pom.socjalne 10,1 | Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gtadka
11 Pok.kierowcow 5,6 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gladka
12 Laboratorium 8,5 Pos.przemystowa Blacha powlekana Glazura
13 | Mag.mat.eksploat. 8,5 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gladka
14 Mag.produktow 8,1 Pos.przemystowa Blacha powlekana Blacha powlekana gtadka
RAZEM 95 m2
Nr proj.: Nr dok.:
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2.5. ZAPEWNIENIE OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM KORZYSTANIE Z BUDYNKU.

Nie przewiduje si¢ w obiekcie pracy osob niepetnosprawnych.

2.6. KONSTRUKCJA KONTENERA.

2.6.1. Budowa i montaz

Wykorzystano projekt modutu podstawowego kontenera przewidzianego do zabudowy pojedynczej lub
szeregowej. Kontener jest przewidziany do zabudowy parterowej. W jednym szeregu mozna faczy¢ do 10
modutow. W przypadku taczenia wigkszej ilosci. Kontenery mozna taczy¢ w zestawy jedno Iub dwu
rzedowe.

Wymiary i ciezar

Dt - 610 cm

Szer. - 240 cm

Wys. Zewn. - 284 cm

Wys. Wewn. — 250 do 260 cm
Maksymalny ci¢zar kontenera — 3000kg

Konstrukcje no$ng zaprojektowano z profili zimno gigtych gr.5 mm, wykonanych ze stali St3S.
Zastosowano polgczenia sztywne w weztach, zapewniajacy stabilny uktad konstrukeji bez udziatu
obudowy. W fazie wstepnej wykonuje si¢ elementy pretowe, ztozone z ceownikow, katownikow i
ptaskownikéw taczonych w przekroje zamknicte o duzej sztywnos$ci. Wnetrza profili wypehia si¢ welng
mineralng. Nastgpnie scala si¢ je w elementu ptaszczyznowe, tworzace $ciany podhuzne kontenera.
Ostatnig faza tworzenia szkieletu jest taczenie §cian poprzecznymi elementami stanowigcymi oparcie dla
poditogi i dachu kontenera. Przed obudowaniem szkieletu mocuje si¢ do ramy haki montazowe,
konstrukcj¢ pod atrapy dachowe, wieszaki stezajace belke oczepowa z belka podwalinowa Scian
podtuznych. Do obudowy stosuje si¢ lekkie plyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralne;.
Odwodnienie dachu wzdhuz dluzszego boku poprzez rynne. Zastosowanie takiego systemu odwodnienia
dachu daje mozliwo$¢ scalania segmentéw w zespoty kontenerowe o szerokosci 610 Iub 1220 cm i
nieograniczonej dlugosci. Konstrukcje podtogi w przypadku posadowienia na podporach, stanowig belki
stropowe zlozone z profili kapeluszowych zimnogietych, rozstawione co 60 cm, na ktérych od dotu
mocowana jest blacha ocynkowana, na ktorej uktada si¢ welne mineralng, a od géry mocowana jest ptyta
OSB-3 grubosci 22 mm stanowigca podtoze pod posadzke kontenera.

2.6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe

Przyjmuje si¢ $rednie srodowisko korozyjne, odpowiadajace srednim warunkom uzytkowania (C2 wg ISO
12944-2).

Pod powloki malarskie nalezy uzyskaé stopien Sa 2 1/2 czystosci powierzchni wg PN-ISO 8501-1:1996.
Po oczyszczeniu konstrukcje nalezy odpyli¢, odthusci¢ rozpuszczalnikiem. Do malowania przystapié
najpozniej po 6-iu godz. od zakonczenia oczyszczania.

Zestaw wyrobow BARIER 2001 przeznaczony jest do zabezpieczenia ogniochronnego elementow
konstrukcji stalowych o przekrojach otwartych i zamknietych na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen o
kategorii korozyjnosci atmosfery C1, C2, C3 o dlugim okresie trwatosci i C4 o $rednim okresie trwatosci
wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Elementy stalowe o profilach otwartych i zamknigtych zabezpieczone zestawami farb pecznigjacych
BARIER 2001 uzyskuja klasy odpornosci ogniowej R 60 wg PN-B-02851-1:1997

Powloka wykonywana jest z nastepujacych warstw

o Warstwy gruntujacej, przeciwkorozyjnej - wykonanej z farby na bazie zywic syntetycznych z
fosforanem cynku i pigmentéw oksydowych, jednosktadnikowej o nazwie handlowe;j

6
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INDUSTRIEGRUND, farba jest produkowana w kolorze biatym i szaro-bezowym,

o Warstwy zasadniczej pgczniejacej pod wptywem ognia i promieniowania cieplnego - wykonanej z
farby emulsyjnej jednosktadnikowej o nazwie handlowej BARIER 2001, farba jest produkowana w
kolorze bialym,

o Warstwy nawierzchniowej wykonanej z farby na bazie modyfikowanych zywic syntetycznych,
jednosktadnikowej o nazwie handlowej MARINE Ind. Coating, farba jest produkowana wg wzornika
RAL.

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji moga by¢ wykonywane przez przeszkolong ekipe posiadajaca
certyfikat wykonawcy wydany przez producenta.

2.6.3. Posadowienie
Posadowienie na istniejacej ptycie betonowej

2.6.4. Sciany zewnetrzne

Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej o gr.150 mm, od zewnatrz powierzchnia trapezowa, od
wewnatrz gltadka. Odpornos$¢ ogniowa plyty EI60, wspotczynnik U=0,28. Dookota dachu wykonana jest
atrapa - attyka z blachy.

2.6.5. Sciany wewnetrzne
Plyta warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej o gr.75 mm, powierzchnia plyty gtadka. W miejscach
Iaczenia kontenerdéw zostawiamy tylko jedng $cianke dziatowa.

2.6.6. Dach

Od zewnatrz blacha trapezowa T35 o gr. 0,6 mm, ocynkowana, plyta warstwowa z rdzeniem z welny
mineralnej o gr100 mm plus welna mineralna o gr.50 mm. Odporno$é ogniowa plyt warstwowej E130.
Odprowadzenie wod deszczowych w stupach pionowych segmentu. Dopuszczalne obcigzenie dachu
2,70kN/m’ wspotezynnik obliczeniowy 1,50 warto$é obliczeniowa obciazenia $niegiem 4,10kN/m”.

2.6.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna PCW w kol. Bialym o wspolczynniku przenikania ciepta— U=1,1 W/m’K , rozwierno-
uchylne.

Drzwi zewnetrzne — pelne lakierowane, ocieplane typu Hormann o wym. od 90x200cm .
Drzwi wewngtrzne typowe, lub wg zyczenia inwestora.

2.6.8. Posadzki

Na spodzie stalowych belek stanowigcych konstrukcje posadzki uktadamy blache profilowang
ocynkowang. Powyzej wetna mineralna 12 cm . Na weknie folia izolacyjna zgrzewana na
zaktadach powyzej ptyta OSB grub. 22 cm . Posadzka PCW lub wg indywidualnego
zamOwienia.

2.7. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest w instalacje
-elektryczng

-wodociggowa

-sanitarng

Dodatkowo mozna wykona¢ instalacje
-telefoniczng

-odgromowa

Nr proj.: Nr dok.:
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WYPOSAZENIE KONTENERA

Kontener wyposazony jest w

-Lampy o$wietleniowe swietlowkowe po 2 szt. na 1 modut
-Gniazda wtykowe

-Elektryczny grzejnik nascienny 1500 W

-Kratki wentylacyjne grawitacyjne nascienne z zaluzja
-Muszla ustgpowa

-2 umywalki z armaturg

-Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody
-Lustra nad umywalkami

-Zlewozmywak z armaturg

-Kabing natryskowa

OGRZEWANIE 1 KLIMATYZACJA:

(opcjonalnie) Indywidualne ogrzewanie za pomoca czujnika przeciwmroznego,

E-konwektora wzgl. E-grzejnika z regulacja termostatem wzgl. ochrong przeciw przegrzewaniu.
Mechaniczne odpowietrzenie poprzez elektryczny wentylator; na zyczenie instalacja klimatyzacji.
Konieczne jest regularne wietrzenie pomieszczen. Relatywna wilgotno$¢ powietrzna nie powinna

przekracza¢ 60% przy 20°C w celu uniknigcia skraplania.

2.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKI.

Budynek nie bedzie emitowaé gazow, pytow, halasu, wibracji, promieniowania i nie bedzie wytwarzat

zaklocen elektromagnetycznych.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej

Lp. |Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Uk(max) W/ (m2 x K)]
1 | Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym):
a) przy ti> 16°C: 0,45
o budowie warstwowej ’ z izolacja z materiatu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,05 W/(m x K) 0.50
pozostate ’
b) przy ti ,, 16°C (niezaleznie od rodzaju Sciany) 0.70
2 | Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
a)przy ti > 16°C 0,30
b)przy 8°C < ti [] 16°C 0,50

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.

*) Tynk zewnetrzny i wewnetrzny nie jest uznawany za warstwe.

Warto$ci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN — EN ISO 6946/ 1999.
Wartos$ci obliczeniowe W/ m?K

Sciana zewnetrzna U =0.250 < Uk max

Dach / strop nad pomieszczeniem ogrzewanym U =0.260 < Uk max

Podtoga na gruncie U =10.360 < Uk max

Okna U =1.700 < Uk max
8
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2.9. WARUNKI OCHRONY PRZCIWPOZAROWEJ

( Sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia MSW z 3. 11. 1992 Dz. U.92 poz. 460 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.2002 Dz. U 75/ 02 poz. 690 ze zmianami).
Zagrozenie pozarowe

Budynek obstugi zalicza sie do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, z wylaczeniem pomieszczen

nr 5,6 - Magazyn oraz nr 13,14 - Magazyn Materialéw Eksploatacyjnych, ktore zalicza si¢ do
produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obciazenia ogniowego do 1000 MJ/m”.
Przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku: ZL III - D, PM -E.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Elementy budynku zaliczone do klasy ,,D" odporno$ci pozarowej spelnia¢ beda nizej wymienione

warunki:
Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®
pozarowej ] ]
budynku Glowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna'? wewnetrzna') dachu®
nosna
,,D” R 30 () REI 30 EI 30 (0<1) () )
"E" Q) Q) Q) Q) Q) Q)

Oznaczenia w tabeli:

R -nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

Jezeli przegroda jest czeScig gtdwnej konstrukeji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w
polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajgca kryteria

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy 1 dylatacjami.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego, wysunigta 0,3m poza obrys budynku, pomiedzy cze$ciami |ZL i
PM wykonana bedzie w klasie REI 60.

Strefy pozarowe

Budynek podzielony zostat na dwie strefy pozarowe, ktorych powierzchnie nie przekraczaja wielkosci
dopuszczalnych.

Warunki ewakuacji

Podstawowe warunki ewakuacji dla czesci ZL 111, to:

- dlugos¢ przej$cia w pomieszczeniach ZL — maksimum 40,0 m,

- dlugos¢ dojscia dla ZL 11I:

- przy jednym kierunku ewakuacji — maksimum 30,0 m,

- przy wielu kierunkach ewakuacji — maksimum 40,0 m,

- dhugo$¢ dojscia dla stref PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego Q do 500 MJ/m” :

- przy jednym kierunku ewakuacji — maksimum 60,0 m, w tym nie wigcej niz 20,0 m na poziomej drodze

ewakuacyjnej,

- przy wielu kierunkach ewakuacji — maksimum 100,0 m,
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- szerokos¢ korytarza 1,40 m, lokalnie moze by¢ zmniejszona do 1,20 m, jezeli jest przeznaczony do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osob,

- wysoko$¢ korytarza - minimum 2,20 m,

- szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych - nie mniejsza niz 0,9 m w $wietle,

- kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych - zgodny z kierunkiem ewakuacji,

- skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie beda, po ich catkowitym otwarciu,
zmnigjsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,

- drzwi wieloskrzydtowe, stanowiagce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mie¢ co najmniej
jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

- szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej - 1,20 m.

Usytuowanie budynku

Wymagane odleglosci od $cian zewnetrznych sgsiednich budynkow:

« od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego 1.000 + 4.000 MJ/m” - 15,0 m,

« od budynkéw PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q ponad 4.000 MJ/m” - 20,0 m.

Podreczny sprzet gas$niczy

Budynek bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic o masie Srodka ga$niczego co
najmniej 2,0 kg przeznaczonych do gaszenia pozaru grup ABC.

Jedna jednostka sprzgtu o masie srodka ga$niczego jak wyzej bedzie chroni¢ powierzchnie maksimum
100,0 m’.

Proponuje sie ga$nice proszkowe o masie $rodka gasniczego 6,0 kg.

Sprzet gasniczy, urzadzenia przeciwpozarowe oraz drogi ewakuacyjne beda oznakowane zgodnie z PN-
92/N-01236/01 1 02.

Warunki wykonczenia wnetrz

Na drogach ewakuacyjnych speliono nast¢pujace warunki:

* nie beda stosowane tatwo zapalne elementy wystroju wngtrz,

* oktadziny $cian z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia,

* posadzki z materiatoéw niezapalnych lub wyktadzin co najmniej trudno zapalnych,

* sufity podwieszone z materialdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nicodpadajacych pod
wplywem ognia.

Zastosowane materialy wykonczeniowe nie powinny kapaé, wydziela¢ toksycznych produktow
rozktadu termicznego i intensywnie dymi¢ podczas pozaru.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zapotrzebowanie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s.

Przewiduje sie pobor wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci z hydrantami
zewnetrznymi DN 80.

W przypadku braku wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wykonuje sie co najmniej jedno

z nastepujacych uzupehiajgcych zrodet wody, znajdujace sie w odleglosci nie wickszej niz

250,0 m od chronionego obiektu budowlanego:

a) studnie o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?/s,

b) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemnosci zapewniajacej
odpowiedni zapas wody albo cieku wodnym o statym przeptywie wody nie mniejszym niz 20 dm’/s przy
najnizszym stanie wod,

¢) przeciwpozarowy zbiornik wodny spetniajacy wymagania PN.

Uzupehniajace zrodto wody, powinno zapewnia¢ mozliwos¢ pobierania wody z glebokosci nie

wigkszej niz 6,0 m, liczac od osi pompy i by¢ wyposazone w:

a) studzienke ssawna lub inne urzadzenie umozliwiajace pobor wody, zabezpieczone przez zamuleniem i
zamarzaniem,

b) stanowisko czerpania wody wraz z dojazdem.

W przypadku braku zrodta wody zapewniajacego wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych,
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wlasciwy miejscowy komendant powiatowy Panstwowej Strazy Pozarnej moze wskazaé, na czas
okreslony, zastgpcze zroédto wody do celow przeciwpozarowych,
w szczegolnosci naturalny Iub sztuczny zbiornik wody, studnie lub ciek wodny.

Instalacje elektryczne

Przy projektowaniu instalacji elektrycznych zachowane begda nastepujace zasady:

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony bedzie w poblizu gldwnego wejscia do budynku lub
glownego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany.

Zastosowane bedg wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym I dn % 300 mA.
Zastosowane bedg wytaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych.

Zastosowane bedg potaczenia wyréwnawcze gtdéwne 1 miejscowe.

Zastosowane bedzie o§wietlenie awaryjne. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U. nr 75 z 2002 roku, poz. 690 z p6zn.zm.

Zaleca sie zainstalowa¢ oprawy o$wietleniowe z modutem awaryjnym.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

Atestacja i Swiadectwa dopuszczenia

Materialy i urzadzenia techniczne stosowane w budynku powinny posiada¢ wazne aprobaty
techniczne

UWAGI:

Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe, uzyte przez Wykonawce, muszg
posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa, dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.
Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okre§lone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w
uzgodnieniu z autorem projektu.

Rysunki techniczne robocze i warsztatowe nalezy przedstawi¢ projektantowi do akceptacji przed
przekazaniem na budowe do realizacji.

Sytuacyjnie 1 wysoko$ciowo nalezy dowigza¢ si¢ do projektowanych budowli i studzienek $ciekowych.
Przed przystapieniem do robét ziemnych w korytkach wyznaczy¢ i oznaczy¢

w terenie przebieg istniejacych kabli energetycznych teletechnicznych, w bliskim ich sgsiedztwie prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb technicznych.

. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne ITB
lub IBD i M.

2.10. WARUNKI ODBIOROWE

Wymagania odbiorowi zostaty okreslone w specyfikacji technicznej

Inwestor, oddajac do uzytkowania obiekt budowlany, przekazuje wiascicielowi lub zarzadcy obiektu
dokumentacj¢ budowy i dokumentacj¢ powykonawczg. Przekazaniu podlegajg rowniez inne dokumenty i
decyzje dotyczace obiektu, przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, oraz
zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie
inwestorowi oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, a takze, w razie potrzeby, instrukcje
obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych .

UWAGTI :

Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe, uzyte przez Wykonawce, musza
posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa, dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okre§lone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w
uzgodnieniu z autorem projektu.
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Uwaga: W opisie podano przyktadowe nazwy firm, przy realizacji stosowa¢ te lub inne o podobnych
parametrach.

mgr inz. arch. Pawel Piekarek

12

Nr proj.: Nr dok.:

Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo.
53.PW.Rew.0 53.PW.01.A.00.Rew.0



